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Distribucion de corriente

Sistemas de barras colectoras

a partir de la pag.

Sistemas de barras colectoras hasta 250 A (40 mm)
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Sumario PLS-Mini de Rittal

El sistema de barras PLS-Mini de Rittal con 40 mm de distan-

cia entre centros convence por su excepcional aprovecha-

miento del espacio y réapido montaje.

® Alta carga estatica y térmica mediante el perfil especial en
forma de T

® | os componentes se insertan facilmente desde el frontal

pr ® Posibilidad de montaje en toda la superficie del soporte de

barras

® Proteccion contra contactos mediante encapsulado completo

(cubierta terminal, perfil de bandeja de base y perfil cubierta).

Componentes del sistema

Perfiles cubierta PLS-Mini

Cubierta terminal PLS-Mini Soporte de barras PLS Mini

Perfil de bandeja de base hasta 250 A, 3 polos
PLS-Mini Barras especiales PLS-Mini E-Cu
250 A, 120 mm?

Conexion de barras PLS-Mini

Compacto hasta 250 A

® | as barras especiales se

introducen vy fijan al soporte
de una pieza. Componentes

® Montaje en toda la superficie
de los soportes de barras y
de los elementos de conexion
para barras con componen-
tes.

® Montaje ajustado a medida,
ya que la altura de montaje
(160 mm) equivale al espa-
cio de montaje necesario.

® Sencillo montaje a presion de
los componentes en la parte

frontal. Adaptador de conexién PLS-Mini  Base portafusibles PLS-Mini
hasta 63 Ay hasta 250 A D 02-E 18

_—
£
£
o
<
N
<
o
re}
34
«
3
7]
«
<
)
«
B
o
2
o
Q£
o
o
)
«
S
S
«
]
[
o
)
«
£
[
2
£
(]

-

Adaptador de aparellaje PLS- Seccionador bajo carga para
Mini 12/25/40/100 A fusibles NH t. 000

Adaptador de aparellaje Confort
PLS-Mini 25 A (32 A)
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Sistemas de barras colectoras hasta 360 A (40 mm)

Sumario

® Soporte de barras incluyendo elementos a presion para
pletinas planas

® Distancia entre centros de barras 40 mm

® Proteccién contra contactos en todos sus lados, al igual
que en el PLS-Mini
Como alternativa pueden utilizarse perfiles cubierta para

barras

Componentes del sistema

Cubierta terminal Soporte de barras

hasta 360 A, 3 polos

Perfiles cubierta para barras
Perfiles de bandeja de base

Barras de E-Cu

Econémico

® | 0s elementos a presion inte-
grados en el soporte de
barras permiten alojar barras Componentes
de 12x5,12x 10y de
15 x 5 mm. Sin la utilizacién
de estos elementos la sec-

cion max. es de 15 x 10 mm.
® Sencillo montaje de los com-
ponentes mediante encaje o 1

montaje a presion.

® | a cubierta terminal, el perfil
de bandeja de base y el per-
fil cubierta son idénticos a los
de la proteccion contra con-

tactos PLS-Mini. Perfiles cubierta Adaptador de conexion Base portafusibles D 02-E 18
hasta 360 A
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Adaptador de aparellaje multifun-  Seccionador bajo carga para
cional 12/25/40 A fusibles NH t. 000

Adaptador de aparellaje 100 A
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Sistemas de barras colectoras hasta 250 A (40 mm)

PLS-Mini de Rittal

Software de
planificaciéon SV
Plan/Power Plan
de Rittal,

ver pagina 1061.

E-Cu 250 A, 120 mm?2
Grosor de la barra 3 mm.

1] PLS-Mini Intensidad hasta 250 A
Soportes de barras colectoras  1ensisn de senvicio hasta 22% V- 50/60 Ha
Material: ¥ do ool o0l
Poliamida (PA 6.6), reforzado en un 30 % con _de polos polos
fibra de vidrio. Distancia entre centros de 40 mm
Temperatura max. en régimen permanente 140°C. barras
Autoextinguible segun UL 94-VO. UE 4 pzas.
Diagrama de resistencia al cortocircuito, Referencia SV 9600.000
ver pagina 1124.
[2] PLS-Mini UE Referencia SV
Para la proteccion contra el contacto lateral de 2 pzas. 9610.000
los montajes PLS-Mini. Para un sencillo montaje a
presion al SV 9600.000.
% 8] PLS-Mini [4a] PLS-Mini
\@ Barras especiales Juego de conexion de barras

hasta 250 A
Para una conexion sin taladros de las guias espe-

(4] : ciales PLS-Mini.
Longitud mm UE Referencia SV Par de apriete max. 2 Nm.
E‘ 500 3 pzas. 9601.000 Ue Referencia SV
700 3 pzas. 9602.000
1100 3 pzas. 9603.000 3 pzas. 9611.000
1500 3 pzas. 9624.000
[5] PLS-Mini [6] PLS-Mini

Perfiles de bandeja de base

Para la proteccion contra contactos de la parte
posterior de los montajes PLS-Mini.

Longitud (mm) UE Referencia SV
250 1 pza. 9604.000
500 1 pza. 9605.000
700 1 pza. 9606.000
1100 1 pza. 9607.000

Longitud adaptable, para montaje a presion al
perfil de bandeja de base PLS-Mini.

Longitud (mm) UE Referencia SV
250 1 pza. 9608.000
500 1 pza. 9609.000
Material

Perfiles de bandeja de base y cubierta:

PVC duro modificado al calor.

Temperatura max. en régimen permanente 100°C.
Autoextinguible segun UL 94-VO.

Sumario del sistema pagina 300 Adaptador de conexion pagina 303 Adaptador de aparellaje pagina 304 Bases portafusibles pagina 307
Seccionador bajo carga para fusibles NH pagina 307 Accesorios pagina 360
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Adaptador de conexion PLS-Mini

Material: Unidad de envase:
Poliamida (PA 6.6), Incluye cubierta.
reforzado en un 30 % con fibra t
de vidrio £
Temperatura méaxima en régi- o
men permanente 140°C. s
Autoextinguible segun <
UL 94-VO0. o
e
N
1]
-
[72]
(1]
=
[72]
©
S
]
-
(3
Q
Ejecucion 1] [2] Pagina 8
Intensidad hasta 63 A 250 A »
Tension de servicio 690 V~ 690 V~ g
Conexion arriba/abajo arriba/abajo g
Conexion de conductores redondos!) 1,5 — 35 mm? 10 - 120 mm?2 o
Espacio de embornado para pletinas flexibles 10 x 8 mm 17 x 15 mm g
Par de apriete ©
® Tornillo de conexién 2-3Nm 4—-6Nm 1]
UE 1 pza. 1 pza. %
Referencia SV 9613.000 9612.000 n
Accesorios
Pletinas flexibles u u 361

) Con el empleo de conductores de seccidn reducida deben utilizarse casquillos.

Sumario del sistema pagina 300 Sistema de barras pagina 302 Adaptador de aparellaje pagina 304 Bases portafusibles pagina 307
Seccionador bajo carga para fusibles NH pagina 307 Accesorios pagina 360
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Adaptador de aparellaje PLS-Mini 12 A/25 A

Material: Atencion:
Poliamida (PA 6.6), Carga maxima admisibe de los

’g reforzado en un 30 % con fibra cables de conexion montados

£ de vidrio de serie, ver pagina 1128.

o lemperatura maxima en regi-

< men permanente 140°C.

< Autoextinguible segun

o UL 94-VO0.

o]

N

1]

-

[72]

(1]

=

[72]

s (5]

[e]

-

(3

Q

8 Ejecucion 1 2] [3] [4] [5] (6] Pagina

7 A 45 mm 54 mm 72 mm 90 mm 99 mm 108 mm

© Ancho

= B - - - 45 mm - 54 mm

g Intensidad hasta 12A 25 A 25 A 25A 25A 25 A 25 A 25A 25 A 25 A

o Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

g Salida de cables arriba arriba arriba arriba arriba arriba arriba arriba arriba arriba

@ Cables de conexion') AWG 14 | AWG 12 | AWG 12 | AWG 12 | AWG 12 | AWG 12 | AWG 12 | AWG 12 | AWG 12 | AWG 12

g Caril . N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

arriles soporte

"J,' P Altura 7,5 mm 7,5 mm 15 mm 7,5 mm 15 mm 7,5 mm 15 mm 7,5 mm 15 mm 7,5 mm

(] UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.
Referencia SV 9614.110 A 9614.100 A 9615.100 9614.000 9615.000 9625.000 9626.000 9629.010 9629.020 | 9629.030
Para disyuntores/combinaciones de dispositivos de arranque
Fabricante
ABB - [ ] [ ] — _ _ _ _
AEG - ] [] - _ _ _ _
Allen Bradley - u L] - - - u - -
Moeller - ] n - [ ] ] ] - u 1128
Siemens [ ] [ ] [] - _ n n
Telemecanique - [ ] [] - - _ n _
Aplicacion universal ] ] n n ] ] ] [ ]
Accesorios UE

Regleta enchufable 2 pzas. | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | 362

Carriles soporte,
anchura 45 mm, 10 pzas. | 9320.150 | 9320.150 | 9320.150 - - - - 9320.150 | 9320.150 - 362
altura 7,5 mm

Carriles soporte,
anchura 54 mm, 10 pzas. - - - 3548.000 | 3548.000 - - - 3548.000 | 3548.000 | 362
altura 7,5 mm

Carriles soporte,
anchura 72 mm, 10 pzas. - - - - - 3549.000 | 3549.000 - - - 362
altura 7,5 mm

Acoplamiento
enchufable

) AWG = American Wire Gauges
AWG 14 = 2,08 mm2 2 2,5 mm?
AWG 12 = 3,31 mmZ2 2 4 mm?2

1pza. | 9623.100 | 9623.100 | 9623.100 | 9623.100 | 9623.100 - - 9623.100 | 9623.100 | 9623.100 | 362

Sumario del sistema pagina 300 Sistema de barras pagina 302 Adaptador de conexién pagina 303 Bases portafusibles pagina 307
Seccionador bajo carga para fusibles NH pagina 307 Accesorios pagina 360
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Adaptador de aparellaje Confort PLS-Mini 25 A (32 A)

Con carril de montaje para una
conexion rapida al bloque de
contacto especifico del aparato.

Material:

Poliamida (PA 6.6),

reforzado en un 30 % con fibra
de vidrio

Temperatura méxima en régi-
men permanente 140°C.
Autoextinguible segun

UL 94-VO0.
Ejecucion 1 [2] [3] (4] [5] Pagina
Ancho 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm

25 A a 35°C de temperatura ambiente

Intensidad hasta 32 A a 25°C de temperatura ambiente

Sistemas de barras colectoras hasta 250 A (40 mm)

Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

. N° 1 1 1 1 1
Carriles soporte

Altura 7,5 mm 7,5 mm 7,5mm 7,5mm 7,5 mm

UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.
Referencia SV 9618.000 9619.000 9620.000 9621.000 9622.000
Para disyuntores/combinaciones de dispositivos de arranque
Fabricante
ABB - - - - [ ]
AEG ] - - - -
Allen Bradley - - u - -
General Electric ] - - - -
Moeller - ] n - - 1128
Siemens - - - - L]
Schiele ] - - - -
Telemecanique - - -
Aplicacion universal u L] u
Accesorios UE
Regleta enchufable 2 pzas. 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 362

Sumario del sistema pagina 300 Sistema de barras pagina 302 Adaptador de conexién pagina 303 Bases portafusibles pagina 307
Seccionador bajo carga para fusibles NH pagina 307 Accesorios pagina 360
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Adaptador de aparellaje PLS-Mini 40 A/100 A

Material: Atencion:
Poliamida (PA 6.6), Carga maxima admisibe de los
’g reforzado en un 30 % con fibra cables de conexion montados
£ de vidrio de serie, ver pagina 1128.
o lemperatura maxima en regi-
< men permanente 140°C.
< Autoextinguible segun
o UL 94-VO0.
e
N
1]
-
[72]
(1]
=
[72]
©
S
]
-
(3
Q
8 Ejecucion 1 [2] [3] (4] [5] Pagina
» An. de construccion (A) 54 mm 54 mm 72 mm 72 mm 90 mm
g Intensidad hasta 40 A 40 A 40 A 40 A 100 A
g Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~
o Salida de cables arriba arriba arriba arriba arriba
g Cables de conexion!) AWG 10 AWG 10 AWG 10 AWG 10 35 mm?
© ) N° 1 1 1 1 -
£ Carriles soporte
o Altura 7,5 mm 15 mm 7,5 mm 15 mm -
» UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.
(] Referencia SV 9616.000 9617.000 9627.000 9628.000 9629.000
Para disyuntores/combinaciones de dispositivos de arranque
Fabricante
ABB - ] - - ]
AEG - - - - u
Allen Bradley L] L] - - u
Merlin Gerin - - - - [ ]
1129
Moeller - ] ] [ ] [ ]
Siemens - [ ] - []
Telemecanique - - _ ™
Aplicacion universal ] ] n [ ]
Accesorios UE
Regleta enchufable 2 pzas. 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 - 362
Carriles soporte de aparellaje _ B B
anchura 54 mm. altura 7.5 mm 10 pzas. 3548.000 3548.000 362
Carriles soporte de aparellaje
anchura 72 mm, altura 7.5 mm 10 pzas. - - 3549.000 3549.000 - 362
Carriles soporte de aparellaje 5 pzas. B _ _ _ 9320.120 362

anchura 72 mm, altura 15 mm
Acoplamiento enchufable 1 pza. 9623.100 9623.100 — — — 362

) AWG = American Wire Gauges
AWG 10 = 5,26 mm2 2 6 mm?

Sumario del sistema pagina 300 Sistema de barras pagina 302 Adaptador de conexién pagina 303 Bases portafusibles pagina 307
Seccionador bajo carga para fusibles NH pagina 307 Accesorios pagina 360
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Base portafusibles PLS-Mini/Seccionador bajo carga para fusibles NH

[ PLS-Mini

Bases porta fusibles
D 02-E 18

Material:

Poliamida (PA 6.6), reforzado en un 30 % con
fibra de vidrio.

Temperatura méax. en régimen permanente 140°C.

Autoextinguible segun UL 94-VO.

Unidad de envase:
Incluye cubierta.

Intensidad 63 A
Tension de servicio 400 V~
%%%iﬂggwc)ie conductores 15— 16 mm2
Par de apriete

® Borne de caja 2,5 Nm
UE 1 pza.

Referencia SV 9630.000

) Con el empleo de conductores de seccion reducida
deben utilizarse casquillos.

Accesorios:

Rétulos SV 9320.080,
ver pagina 363.

[2] Seccionador bajo carga para
fusibles NH tamano 000

Material:

Tapa seccionador, proteccion contra contactos,
chasis del seccionador:

Poliamida, reforzado con fibra de vidrio

Vias de contacto:

Cobre duro plateado

Informaciones técnicas,
ver pagina 1132.

Tamano 000
Intensidad 100 A
Tension de servicio 690 V~

Salida de cables arriba/abajo

Borne de caja
hasta 50 mm?2

Par de apriete 3 Nm
UE 1 pza.
Referencia SV 3431.000

Tipo de conexion

Adicionalmente
se precisa:

Adaptador para barras colectoras PLS-Mini,
ver pagina 307.

Accesorios:

Microinterruptor SV 3071.000,
ver pagina 363.

[3] PLS-Mini Adaptador
de barras
Para montaje del SV 3431.000 sobre PLS-Mini.

Material:
Poliamida (PA 6.6), reforzado en un 30 % con
fibra de vidrio.

Temperatura méax. en régimen permanente 140°C.

Autoextinguible segun UL 94-VO.

UE Referencia SV
1 pza. 9629.100

Unidad de envase:
Incluye de serie cables de conexion de 35 mm?
montados.

Sumario del sistema pagina 300 Sistema de barras pagina 302 Adaptador de conexién pagina 303 Adaptador de aparellaje pagina 304

Accesorios pagina 360
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Sistemas de barras colectoras hasta 250 A (40 mm)




Sistemas de barras colectoras hasta 360 A (40 mm)

Componentes del sistema

Software de planificacion
SV Plan/Power Plan de Rittal,
ver pagina 1061.

E [1] Soporte de barras Intensidad hasta 360 A
. - . 690 V~, 50/60 Hz
£ Ma_tlerlal: n . Tension de servicio hasta segun VDE 0660
P=) Poliéster (PBT) termoplastico, reforzado con fibra N° de polos 3 polos
s de vidrio. Temperatura méaxima en régimen per- - -
< manente 140°C. E|stan0|a entre centros de 40 mm
o Autoextinguible segun UL 94-V0. arras
© A Barras 12x5-15x 10 mm
- InGl. dlemontos a presion para adaptacion a| par de apriete
- Icl. ele presion para adaptacion a las e Tornillo de fijacion 3-5Nm
@ dimensiones de las barras 12 x5~ 15 x 5 mm. e Fijacion de la tapa 1-3Nm
ﬁ Diagrama de resistencia al cortocircuito, UE 4 pzas.
® ver pagina 1124. Referencia SV 9350.000
o Informaciones técnicas
8 para el célculo de las intensidades,
° ver pagina 1137.
3)
[7)
©
=
©
Qo
()
T
[7)
£
S [2] Cubierta terminal UE Referencia SV
% Para la proteccion contra contactos lateral de los 2 pzas. 9610.000
montajes.
Posibilidad de montar al SV 9350.000.
(3] Barras colectoras Dimensiones UE Referencia SV
de E-Cu
Segun DIN EN 13 601. 12x5 6 pzas. 3580.000
Long.: 2400 mm/barra. 12x 10 6 pzas. 3580.100
15 x5 6 pzas. 3581.000
15x10 6 pzas. 3581.100

Sumario del sistema pagina 301 Adaptador de conexion pagina 310 Bases portafusibles pagina 311
Seccionador bajo carga para fusibles NH pagina 311 Adaptador de aparellaje pagina 312 Accesorios pagina 360
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Sistemas de barras colectoras hasta 360 A (40 mm)

Componentes del sistema

[4] Perfiles de bandeja de base

Contra contactos de la parte posterior de los
montajes.

[5] Perfiles cubierta

Posibilidad de adecuar la longitud, para montaje
a presion al perfil de bandeja de base.

Longitud (mm) UE Referencia SV Longitud (mm) UE Referencia SV
250 1 pza. 9604.000 250 1 pza. 9608.000
500 1 pza. 9605.000 500 1 pza. 9609.000
700 1 pza. 9606.000
1100 1 pza. 9607.000 Material

Perfiles de bandeja de base y cubierta:

PVC duro modificado al calor.

Temperatura max. en régimen permanente 100°C.
Autoextinguible segun UL 94-VO.

Perfiles cubierta para barras Para barras Ue T
Proteccion contra contactos a partir del
cubrimiento total de las barras. Puede cortarse a A 12/15x5 4 pzas. 9350.010
la long. deseada. 12/15x 10 4 pzas. 9350.060
Long.: 1000 mm/perfil.
Material:
PVC duro modificado al calor.
Temperatura max. en régimen permanente 100°C.
Autoextinguible segun UL 94-VO.
8 Bs
AN AN
(A] (A]

Juego de conexidon de barras UE Referencia SV
Para la conexion sin necesidad de taladros de 3 pzas. 9350.070

barras de 12 x5 - 15 x 10 mm.
Par de apriete: 10 Nm.

Material:
Laton.
Superficie niquelada.

3s)

A =max. 10 mm

Sumario del sistema pagina 301 Adaptador de conexion pagina 310 Bases portafusibles pagina 311
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Adaptador de conexion

Unidad de envase:
Incluye cubierta.

Material:

Poliamida (PA 6.6),

reforzado en un 30 % con fibra
de vidrio

Temperatura méaxima en régi-
men permanente 140°C.
Autoextinguible segun

UL 94-V0.

Atencion:

Bornes de conexién

para la conexion de conducto-
res cilindricos

1 - 16 mm2, ver pagina 324.

Intensidad hasta 360 A Pagina
Tension de servicio 690 V~

Conexion arriba/abajo

Conexién de conductores redondos’ 10 — 120 mm?2 (max. 250 A)

Espacio de embornado para pletinas flexibles 17 x 15 mm (max. 360 A)

Par de apriete

® Tornillo de conexién 4-6Nm

Para barras 12x5/10 mm 15x5/10 mm

UE 1 pza. 1 pza.

Referencia SV 9350.020 9350.030

Accesorios

Pletinas flexibles ] u 361

) Con el empleo de conductores de seccidn reducida deben utilizarse casquillos.

Sumario del sistema pagina 301 Sistema de barras pagina 308 Bases portafusibles pagina 311 Seccionador bajo carga para fusibles NH pagina 311
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Base portafusibles/Seccionador bajo carga para fusibles NH

[1] Base portafusibles Intensidad 63 A
D 02-E 18 Tension de servicio 400 V~
Materlal Conexion de conductores redondos” | 1,5 - 16 mm?
aterial: :
e Par d 1
Poliamida (PA 6.6), reforzado en un 30 % con .aéorﬁjggecﬁja 2.5Nm
fibra de vidrio. UE 1 o7a
Temperatura max. en régimen permanente 140°C. Ea— FTITIT pza.
. . . _ ara parras de X mm

Autoextinguible segun UL 94-VO. Referencia SV 9350.050
Unidad de envase:

Para barras de 15 x 5/10 mm 9350.500

Incluye cubierta.

Accesorios:

Rétulos SV 9320.080,
ver pagina 363.

Referencia SV

) Con el empleo de conductores de seccion reducida

deben utilizarse casquillos.

Adicionalmente
se precisa:

Perfil de bandeja de base,
ver pagina 309.

[2] Seccionador bajo carga Tamario 000
para fusibles NH tamano 000 Intensidad 100 A

i Tension de servicio 690 V~
Material: Salida de cables arriba/abajo

Tapa seccionador, proteccion contra contactos,
chasis del seccionador:
Poliamida, reforzado con fibra de vidrio

Tipo de conexion

Borne de caja
hasta 50 mm?2

Vias de contacto: Par de apriete 3 Nm
Cobre duro plateado UE 1 pza.
Referencia SV 3431.000

Informaciones técnicas,
ver pagina 1132.

Accesorios:

Adicionalmente
se precisa:

Microinterruptor SV 3071.000,
ver pagina 363.

Adaptador de barras,
ver pagina 311.

[3] Adaptador de barras Para barras UE Referencia SV

Para el montaje de SV 3431.000 sobre mm

sistemas de barras de 40 mm. 12x 5110 1 pza. 9350.400
15 x 5/10 1 pza. 9350.410

Material:
Poliamida (PA 6.6), reforzado en un 30 % con
fibra de vidrio.

Temperatura max. en régimen permanente 140°C.

Autoextinguible segun UL 94-VO.

Unidad de envase:
Incluye de serie cables de conexion de 35 mm?
montados.

Adicionalmente
se precisa:

Perfil de bandeja de base,
ver pagina 309.

Sistemas de barras colectoras hasta 360 A (40 mm)

Sumario del sistema pagina 301 Sistema de barras pagina 308 Adaptador de conexién pagina 310 Adaptador de aparellaje pagina 312
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Adaptador de aparellaje multifuncional 12 A/25 A

Material:

Poliamida (PA 6.6),

reforzado en un 30 % con fibra
de vidrio

Temperatura méaxima en régi-
men permanente 140°C.
Autoextinguible segun

UL 94-V0.

Atencion:

Carga maxima admisibe de los
cables de conexion montados
de serie, ver pagina 1128.

Para montaje a presion 1] [2] [3] [4] [5] Pagina
Ancho 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Intensidad hasta 12A 25A 25A 25A 25A
Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~
Salida de cables arriba arriba arriba arriba arriba
Cables de conexion?) AWG 14 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12

N° 1 1 2 2 2 (1 variable)
o E— Altura 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

A - - 38,5 mm 28 mm variable

B - - 100 mm 125 mm variable
UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.
Rara grosor de barra de 5 mm 9350.080 9350.100 9350.120 9350.260 9350.140
Rara grosor de barra de 10 mm 9350.090 9350.110 9350.130 9350.270 9350.150
Para disyuntores/combinaciones de dispositivos de arranque
Fabricante
AEG - u - - -
Allen Bradley - u - L] -
Moeller - u - - -

- 1129
Siemens ] [ ] - _
Telemecanique - u - -

Aplicacion universal u L L L

Accesorios UE

gﬁgﬂ'ﬁ;i&pgﬁ do aparelaje 5pzas.|  9320.090 9320.090 9320.090 9320.090 9320.090 362
Acoplamiento enchufable 1 pza. 9320.110 9320.110 9320.110 9320.110 9320.110 362
Clip de fijacion 5 pzas. 9320.140 9320.140 9320.140 9320.140 9320.140 363

) AWG = American Wire Gauges
AWG 14 = 2,08 mm2 2 2,5 mm?
AWG 12 = 3,31 mm2 2 4 mm?

Sumario del sistema pagina 301 Sistema de barras pagina 308 Adaptador de conexién pagina 310 Bases portafusibles pagina 311
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Adaptador de aparellaje multifuncional 25 A

Material: Atencion:

Poliamida (PA 6.6), Carga maxima admisibe de los
reforzado en un 30 % con fibra cables de conexion montados ’g
de vidrio de serie, ver pagina 1128. £
Temperatura méaxima en régi- o
men permanente 140°C. s
Autoextinguible segun <
UL 94-VO0. o
©
(3}
1]
-
[72]
(1]
=
[72]
©
S
]
L4
(3
Q
Para montaje a presion 1] [2] [3] Pagina 8
Ancho 90 mm 99 mm 108 mm ")
Intensidad hasta 25A 25A 25 A g
Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ g
Salida de cables arriba arriba arriba o
Cables de conexion!) AWG 12 AWG 12 AWG 12 g
. N° 1 2 2 ©
Carriles soporte £
Altura 10 mm 10 mm 10 mm o
UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. ®
Para grosor de barra de 5 mm (]

Referencia SV 9350.280 9350.300 9350.320
Para grosor de barra de 10 mm 9350.290 9350.310 9350.330

Referencia SV

Para disyuntores/combinaciones de dispositivos de arranque
Fabricante

Allen Bradley

Moeller

Siemens

Telemecanique

Aplicacion universal

Accesorios UE

Carriles soporte de aparellaje
anchura 45 mm, altura 10 mm

Carriles soporte de aparellaje
anchura 54 mm, altura 10 mm

Clip de fijacién 5 pzas. 9320.140 9320.140 - 363

) AWG = American Wire Gauges
AWG 12 = 3,31 mm2 2 4 mm?

1129

5 pzas. 9320.090 9320.090 - 362

5 pzas. - 9320.100 9320.100 362

Sumario del sistema pagina 301 Sistema de barras pagina 308 Adaptador de conexién pagina 310 Bases portafusibles pagina 311
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Adaptador de aparellaje multifuncional 25 A/40 A

Material:
Poliamida (PA 6.6),

‘g reforzado en un 30 % con fibra
£ de vidrio
o lemperatura maxima en regi-
< men permanente 140°C.
< Autoextinguible segun
o UL 94-VO0.
©
(3}
1]
-
[72]
(1]
=
[72]
©
S
]
-
(3
2
8 Para montaje a presion 1 2] Pagina
» An. de construccion (A) 45 mm 54 mm
g Intensidad hasta 25A 25A 40 A 40 A
g Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~
o Salida de cables arriba arriba/abajo arriba arriba/abajo
g Conexién de conductores cilindricos hasta 16 mm? 16 mm2 16 mm? 16 mm?
] N° 2 (1 variable) 2 2 2
g Caril : Altura 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
arriles soporte
® B B variable 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm
(] © variable 100 mm 100 mm 100 mm
UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.
Para grosor de barra de 5 mm
Referencia SV 9350.160 9350.180 9350.220 9350.240
Para grosor de barra de 10 mm
Referencia SV 9350.170 9350.190 9350.230 9350.250
Accesorios UE
Carriles soporte de aparellaje
anchura 45 mm, altura 10 mm 5 pzas. 9520.090 9520.090 B B 362
Carriles soporte de aparellaje
anchura 54 mm, altura 10 mm 5 pzas. B B 9320.100 9320.100 362
Acoplamiento enchufable 1 pza. 9320.110 - - - 362
Clip de fijacion 5 pzas. 9320.140 9320.140 - - 363

Sumario del sistema pagina 301 Sistema de barras pagina 308 Adaptador de conexién pagina 310 Bases portafusibles pagina 311
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Adaptador de aparellaje multifuncional 40 A/Adaptador de aparellaje 100 A

Material: Atencion:

Poliamida (PA 6.6), Carga maxima admisibe de los
reforzado en un 30 % con fibra cables de conexion montados
de vidrio de serie, ver pagina 1128.

Temperatura méaxima en régi-
men permanente 140°C.
Autoextinguible segun

UL 94-VO.
Para montaje a presion 1l [2] [3] [3] Pagina
Ancho 54 mm 54 mm 90 mm 90 mm
Intensidad hasta 40 A 40 A 100 A 100 A
Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~
Salida de cables arriba arriba arriba arriba
Cables de conexion AWG 10" AWG 10" 35 mm? 35 mm?

g N° 2 1 - —
Carriles soporte

Altura 10 mm 15 mm - -

Para an. de barra 12/15 mm 12/15 mm 12 mm 15 mm
UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.
Fara grosor de barra de 5 mm 9350.200 9350.340
Para grosor de barra de 10 mm 9350.210 0350.350 9350.420 9350.430
Referencia SV i )
Para disyuntores/combinaciones de dispositivos de arranque
Fabricante
ABB [ ] [ ] [ ] [ ]
AEG ] - | ] [ ]
Allen Bradley L] u u
Moeller - [ ] ]
Siemens - u L] 1130
Merlin Gerin - - L] L]
Telemecanique - - u u
Aplicacion universal [ ] u [ ] [ ]
Adicionalmente se precisa
Perfil de bandeja de base - - u [ 309
Accesorios UE
Carriles soporte de aparellaje 5 pzas. _ B 9320.120 9320.120 362

anchura 72 mm, altura 15 mm

) AWG = American Wire Gauges
AWG 10 = 5,26 mm22 6 mm?2
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A (60 mm)

Resumen de los

316

® Soportes de barras de 1, 2, 3, 4, y 5 polos (combinacién
de 2y 3 polos)

® Distancia entre centros de barras 60 mm

® Mediante elementos de adaptacion se reduce el aloja-
miento de barras de 30 x 10 mm en todos los formatos

milimétricos convencionales hasta 12 x 5mm.

Componentes del sistema

Soporte de barras, 1 polo

Soporte de barras, 4 polos Elementos de conexion
PLS-Mini

Soporte de barras, 5 polos

Soporte de barras, 2 polos
Soporte de barras, 3 polos
PLS-Mini

Cubierta del soporte

Perfiles cubierta para barras
Cubiertas del sistema

Componentes

Adaptador de conexion Bornes de conexion Bases portafusibles

63 A hasta 1600 A Bornes

Adaptador de aparellaje multifun- Seccionador bajo carga para Regletas bajo carga para
cional 12/25/40 A fusibles NH t. 000 fusibles NH tamario 00
Adaptadores de aparellaje Seccionador bajo carga para

50/63/100/160/250 A fusibles NH tamafios 00, 1,2y 3

Soporte de aparellaje

Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente



Sistemas de barras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Sumario PLS de Rittal

Las barras PLS de Rittal se caracterizan por un aprovecha-

miento consecuente del espacio, las elevadas medidas de
seguridad y la proteccion contra contactos.
® Posibilidad de montaje en toda la superficie del soporte de
barras
® Alta carga estatica y térmica a partir de la construccion
especial del perfil
| o Optima disipacion del calor a través de la gran superficie
b [ "R de las barras de cobre especiales
. ® Proteccién contra contactos mediante encapsulado com-
pleto (cubierta terminal, perfil de bandeja de base y perfil

cubierta).

Rittal PLS hasta 800 A
‘-,,..-r'."

Cubierta terminal PLS Barras especiales PLS Perfiles cubierta PLS

i 2
Soporte de barras PLS E-Cu 800 A, 300 mm
hasta 800 A, 3 polos Conexion para barras PLS

Perfiles de bandeja de base PLS Empalme PLS

Potencia en un espacio
minimo

El sistema PLS de Rittal posee -
dos ventajas de espacio frente Rittal PLS hasta 1600 A

a las barras de cobre planas:

® Distancia entre centros de
60 mm con una carga de
hasta 1600 A.

® | as barras especiales se
introducen vy fijan en el
soporte de una pieza.

® Posibilidades de montaje
sobre toda la superficie del
soporte de barras PLS con
componentes de distribucion
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de corriente. Esto significa Cubierta terminal PLS Para barras E-Cu Perfiles cubierta PLS
que la libertad de posiciona- 1600 A, 900 mm?2

miento del soporte facilita la Soporte de barras PLS

planificacion, ofrece en caso hasta 1600 A, 3 polos Conexion para barras PLS

necesario una estabilidad Perfiles de bandeja de base PLS  Empalme PLS

mayor y aprovecha de forma
mas efectiva el espacio.

Los componentes utilizados
en el sistema PLS de Rittal
son idénticos a los componen-
tes para el sistema de pletinas
flexibles de 60 mm.
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A (60 mm)

Soportes de barras colectoras

Material:
Poliéster (PBT) termoplastico,

Diagramas de resistencia al
cortocircuito,

‘€ reforzado con fibra de vidrio. ver pagina 1124 y 1125,
€ Iﬁg:}p;é?g;ig?g'%?g regl- Informaciones técnicas
&  Autoextinguible segtn 82;& el calculo de las intensida
< UL9VO ver pagina 1137.
[=] gs . s
o Software de planificacion
e SV Plan/Power Plan de Rittal,
- ver pagina 1061.
©
<
(2]}
©
S
[¢]
-
(]
2
[<]
o
(2]
8
] Ejecucion 1] [2] [3] [4] [5] Pagina
g Intensidad hasta 800 A 800 A 800 A 800 A 450 A
T Tensioén de servicio hasta 1000 V~, 50/60 Hz segun VDE 0660
% N° de polos 3 polos 2 polos 1 polos 4 polos 3 polos
1] Distancia entre centros de barras 60 mm 60 mm - 60 mm 60 mm
% Para barras sin elementos de adaptacion 30 x 10 mm 30 x 10 mm 30 x 10 mm 30 x 10 mm 30 x 5 mm
n Par de apriete
® Tornillo de fijacion 3-5Nm 3-5Nm 5-8Nm 3-5Nm 3-5Nm
® Fijacion de la tapa 1-3Nm 1-3Nm 1-3Nm 1-3Nm 1-3Nm
UE 4 pzas. 4 pzas. 4 pzas. 3 pzas. 4 pzas.
Referencia SV 3000.000 3050.000" 3078.0002 3064.000 3066.000
Adicionalmente se precisa
Elementos de conexién
para barras mas pequefias de 30 x 10 mm . " . . - 319
Accesorios UE
Cubiertas terminales 10 pzas. 3080.000 - - 3084.000 - 319
Cubierta para soportes 4 pzas. 3089.000 - - - - 319

1) Soporte N/PE
2) Soporte PEN/N/PE

Sumario del sistema pagina 316 Adaptador de conexion pagina 322 Bornes de conexion pagina 324 Adaptador de aparellaje pagina 325
Soporte de aparellaje pagina 333 Bases portafusibles pagina 334 Regletas bajo carga para fusibles NH pagina 336
Seccionadores bajo carga para fusibles NH pagina 338 Accesorios pagina 360
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A (60 mm)

Componentes del sistema

Elementos de conexion
para soportes de barras SV 3000.000, SV 3050.000, SV 3064.000, SV 3078.000

Parambn?rras Intensidad UE Refesrsncia Pri:ﬁ (k;ﬁgﬁ)s Inéearési— UE Referencia
30x5 447 A 12 pzas.| 3001.000 9,563 x 25,40 (3/gx 1") | 599 A | 24 pzas. | 3012.000
25x5 384 A 12 pzas.| 3002.000 6,35 x 25,40 (/ax1") | 449 A | 12 pzas. | 3013.000
20x 10 497 A 24 pzas.| 3003.000 4,76 x 25,40 (3/16 x 1") | 349 A | 12 pzas. | 3014.000
20x5 319 A 12 pzas.| 3004.000 3,18 x 25,40 (/s x 1") | 299 A | 12 pzas. | 3015.000
16x8 397 A 12 pzas.| 3005.000 9,53 x 19,05 (3/g x 3/4") | 449 A | 24 pzas. | 3016.000
16 x 3/4/5 198/225/280 A | 12 pzas.| 3006.000 6,35x 12,70 (Vax /2") | 249 A | 12 pzas. | 3017.000
15 x 3/4/5 187/210/260 A | 12 pzas.| 3007.000

12x 10 340 A 24 pzas.| 3008.000

12x5 210 A 12 pzas.| 3009.000

Cubiertas terminales

Para la proteccion lateral contra contactos en el
soporte de barras. Sencillo montaje a presion.

Para soporte de .
barras UE Referencia SV
SV 3000.000 10 pzas. 3080.000
SV 3064.000 10 pzas. 3084.000

Cubierta del soporte

La cubierta para soportes garantiza la proteccion
lateral contra contactos de las bases portafusi-
bles instaladas. Con la misma altura de montaje
que las bases portafusibles, con cubierta de pro-
teccion contra contactos.

Para soporte de .
barras UE Referencia SV
SV 3000.000 4 pzas. 3089.000

Barras colectoras

de E-Cu
Segun DIN EN 13 601.
Long.: 2400 mm/barra.

Dimemnfri]ones UE Referencia SV
30 x 10 6 pzas. 3586.000
30 x5 6 pzas. 3584.000
25x5 6 pzas. 3583.000
20x 10 6 pzas. 3585.000
20 x5 6 pzas. 3582.000
15 x5 6 pzas. 3581.000
12x 10 6 pzas. 3580.100
12 x5 6 pzas. 3580.000

Juego de conexion de barras

Para la unién sin necesidad de taladros de las
barras.

Para
Para barras ” Union UE Referencia
mm anex||on ensambla sV
simple da?)
11% X 516 . - |3pzas.| 9350.070
20x5— u - 3 pzas. | 9320.020
30x10 - n 3 pzas.| 9320.030

) de armario a armario

Atencién:
Datos técnicos y caracteristicas de los materiales,
ver pagina 360.

Perfiles cubierta para barras

Proteccién contra contactos mediante el cubri-
miento de toda la superficie de las barras. Posibi-
lidad de cortar a la longitud deseada.

Material:

PVC duro modificado al calor.

Temperatura max. en régimen permanente 100°C.
Autoextinguible segun UL 94-VO.

Para
Barras colectoras UE Referencia SV
mm
10 pzas.
12x5-30x 10 de1m 3092.000

Sistemas de barras colectoras hasta 800 A (60 mm)
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Sist. de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

PLS de Rittal

PLS 1600 A

Software de planificacion
SV Plan/Power Plan de Rittal,
ver pagina 1061.

[l Soporte de barras PLS Intensidad hasta [A]8o0A | [A]1600 A
Material: Tension de servicio 1000 V~, 50/60 Hz
Poliéster (PBT) termopléastico, reforzado con fibra hasta segun VDE 0660

de vidrio. N° de polos 3 polos
Temperatura max. en régimen permanente 140°C. Distancia entre centros 60
Autoextinguible segtn UL 94-VO. de barras mm
Diagramas de resistencia al cortocircuito, UE 4 pzas. 4 pzas.
ver pagina 1125. Referencia SV 3500.000 3510.000
Informaciones técnicas

para el célculo de las intensidades.

ver pagina 1137.
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[2] Cubierta terminal PLS Para PLS _
Para la proteccion lateral contra contactos del SOngé?:c?oergsa rras UE Referencia SV
montaje PLS. Sencillo montaje a presion al
soporte de barras PLS. SV 3500.000 2 pzas. 3501.000
SV 3510.000 2 pzas. 3511.000
4 4 [3] Barras especiales PLS
- *  deE-Cu
Intensidad hasta [A] 800 A [A] 1600 A
Seccion mm?2 300 900
Grosor barra (A) mm 5 10
Longitud Para ancho de armario :
mm mm UE Referencia SV
@ @ 2400 variable 1 pza. 3509.000 3516.000
495 600" 3 pzas. 3524.000 3527.000
695 800" 3 pzas. 3525.000 3528.000
1095 1200" 3 pzas. 3526.000 3529.000

1) para sistemas de armarios TS 8/ES de Rittal
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Sist. de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

PLS de Rittal

[4] Perfiles de bandeja de base  [5] Perfiles cubierta PLS

PLS Posibilidad de cortar a la longitud deseada. Para
Para la proteccién posterior contra contactos del Enfgtaje a presion al perfil de bandeja de base
montaje PLS. :
i Referencia SV
Ref sV i h
Longitud (L) UE pa; ?;gzg]% PLS LO”%‘%" (B UE para montaje PLS
m 800 A 1600 A 800 A 1600 A
500 2pzas. | 3502.000 | 3512.000 250 2 pzas. 3506.000
700 1pra. | 3503.000 | 3513.000 500 2 pzas. 3507.000
1100 1pza. | 3518.000 | 3519.000 700 1pza. 3508.000
Al (H) mm 13,5 24,5 Material
Perfiles de bandeja de base y cubierta:
PVC duro modificado al calor.
Temperatura max. en régimen permanente 100°C.
Autoextinguible segun UL 94-VO.
Conexion para barras PLS Referencia SV
Para una union sin taladros de las barras especia- Para UE para montaje PLS
les PLS. 800A | 1600A
[A] Conexién simple | 3 pzas. | 3504.000 | 3514.000
[A] Union
%3% & ensamblada® 3 pzas. | 3505.000 | 3515.000

Par de apriete 10— 15Nm|15-20 Nm
) de armario a armario (TS 8)
Q

Empalme PLS Referencia SV
Para la compensacion térmica y mecanica en la UE para montaje PLS
unién de barras colectoras especiales PLS de [A] 800 A [A] 1600 A
armario a armario (TS 8). 3 pzas. 9320.060 9320.070
Material: Adicionalmente se precisa
E-Cu PLS
Juego de conexion de 3504.000 3514.000
barras’

) Para el montaje de un empalme se precisan
dos conexiones de barras.

Atencion:

Con un aumento de la temperatura de 30 K se
produce un aumento de la long. de las barras de
aprox. 0,5 mm/m. Por este motivo se recomienda,
en sistemas de barras con una longitud superior a
los 3 m, la utilizacién de un empalme.

Sist. de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Pieza intermedia para perfil de Referencia SV
bandeja de base PLS UE para montaje PLS
800 A 1600 A

Para la proteccion contra contactos en la parte
posterior de la unién de barras colectoras espe- 1pza. 3523.000 3533.000
ciales PLS de armario a armario (TS 8). Al. (H) mm 13,5 245
Material:
PVC duro modificado al calor. &
Temperatura max. en régimen permanente 100°C.
Autoextinguible segun UL 94-V0.
Unidad de envase:
Incluye material de fijacion.

S
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Adaptador de conexion

230

Material: Unidad de envase:
Poliéster (PBT) termoplastico, Incluye cubierta.
reforzado con fibra de vidrio.

Temperatura méxima en régi-

men permanente 140°C.

Autoextinguible segun

_
£
£
(=}
)
< UL 94-VO0.
o
(=}
©
2
(=}
(=}
©
1]
-
8
< Ejecucion 1] [2] [3] [4] [5] Pagina
8 Ancho (A) 17,5 mm 61 mm 85 mm 125 mm 125 mm
§ Intensidad hasta 63 A 125 A 250 A 400 A 800 A
8 Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~
° Conexién abajo abajo abajo abajo abajo
o 2
» Conexién de conductores cilindricos hasta 210énm /2 35 mm? 70 mm? 150 mm2 1) 185 mmz2 2
© X 6 mm
E Espacio de embornado para pletinas flexibles - 11 x 14 mm 16 x 15 mm - 30 x 25 mm
o Par de apriete
[)] ® Tornillo de fijacion 2 Nm 5Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm
T ® Tornillo de conexion 2Nm 6 Nm 10 Nm 15 Nm 12 Nm
% UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.
£ Para espesor de barra 5 - 10 mm
9 Referencia SV 3443.000 3444.000 3442.000 3440.000 3441.000
() -
N Accesorios
Pletinas flexibles - [ ] [ ] - [ 361

) con terminales M10
2) con casquillos terminales unidos a presion
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Adaptador de conexion

Material: Unidad de envase:
Poliéster (PBT) termoplastico, Incluye cubierta.
reforzado con fibra de vidrio. E
Temperatura méxima en régi- £
men permanente 140°C. =
Autoextinguible segun ©
UL 94-VO0. <
o
(=}
©
<
(=}
(=}
©
1]
-
©
Ejecucion 1 [2] [3] Pagina <
Intensidad hasta 600 A 800 A 1600 A %
Tensién de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ §
Conexién arriba/abajo arriba/abajo 8
Conexién de conductores redondos 35-240 mm?2 ") - - °
Espacio de embornado para pletinas flexibles o
® con espesor de barras de 5 mm 24 x 21 mm 34 x 21 mm - g
® con espesor de barras de 10 mm 24 x 21 mm 34 x 16 mm 65 x 21 mm =
Par de apriete g
® Tornillo de fijacion 15 -20 Nm - - P
® Tornillo de conexién 15 Nm 10-12 Nm 15-20 Nm o
UE 1 juego (3 pzas.) 1 juego (3 pzas.) 1 juego (3 pzas.) g
Para espesor de barra 5 — 10 mm
Referencia SV 3439.010 3439.000 - g
Para espesor de barra de 10 mm 2 0
Referencia SV B B 3517.000% (7]
Accesorios
Pletinas flexibles u u u 361

) Conexién de conductores cilindricos hasta 300 mm? con terminal bajo demanda.
2) Adecuado solo para PLS 1600 A de Rittal.
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Bornes de conexion/Cubiertas del sistema

) Con el empleo de conductores de seccion reducida deben utilizarse casquillos.

Material:

Chapa de acero, cromatada Accesorios:
(SV 3450.500 — SV 3459.500),
Laton

(SV 3550.000/SV 3555.000).

Pletinas flexibles,
ver pagina 361.

0 o [il Bornes de conexion

€ ° Para Conexion de Espacio de Par de Ancho Al (H) mm

o d espesor de conductores | embornado para aoriete (B) UE Referencia
© d barra redondos? | pletinas flexibles Fl)\lm mm min. méx. SV

< mm mm? mm

o 3-5 1-4 - 2 8,0 - - 15 pzas. | 3550.000
8 5 1-4 - 2 11,0 17 23 15 pzas. | 3450.500
E 5 25-16 8x8 3 14,0 22 29 15 pzas. | 3451.500
o N 5 16 - 50 10,5 x 11 6-8 18,5 26 39 15 pzas. | 3452.500
8 5 35-70 16,5 x 15 10-12 24,5 39 57 15 pzas. | 3453.500
© 5 70-185 22,5 x 20 12-15 30,5 44 66 15 pzas. | 3454.500
-

g 6-10 1-4 - 2 8,0 - - 15 pzas. | 3555.000
< 10 1-4 - 2 11,0 17 23 15 pzas. | 3455.500
% 10 25-16 8x8 3 14,0 22 29 15 pzas. | 3456.500
‘6 10 16 - 50 10,5 x 11 6-8 18,5 26 39 15 pzas. | 3457.500
L4

8 10 35-70 16,5 x 15 10-12 24,5 39 57 15 pzas. | 3458.500
o 10 70 - 185 22,5x 20 12-15 30,5 44 66 15 pzas. | 3459.500
o

(2]

©

S

S

1]

Qo

()]

©

(2]}

1]

£

[]

-

2

(72}

[2] Bornes UE Referencia SV
Para barras de 12 x5 -30 x 10 mm. 3 pzas. 3554.000
Espacio de embornado para pletinas flexibles:

34 x 10 mm.

Par de apriete: 6 — 8 Nm. Accesorios:

Material:

Pletinas flexibles,

Chapa de acero, cromatada. ver pagina 361.

S (8] Cubiertas del sistema AnB) | AL(H) UE | Referencia
Para bornes y bornes de conexion. mm mm sv
i 50 80 4 pzas. 3086.000
I\Allgtserlal. 100 80 4pzas. | 3087.000
- Temperatura max. en régimen permanente 80°C. 100 110 4 pzas. 3090.000
& f Autoextinguible segun UL 94-V0. 200 80 4 pzas. 3088.000
3 * 200 110 4 pzas. 3091.000
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Material:

Poliamida (PA 6.6),

reforzado en un 30 % con fibra
de vidrio

Temperatura maxima en régi-
men permanente 140°C.
Autoextinguible segun

UL 94-VO0.

Atencion:

Carga maxima admisibe de los
cables de conexion montados

Adaptador de aparellaje multifuncional 12 A/25 A

de serie, ver pagina 1128.

Para montaje a presién 1] [2] [3] [4] [5] [6] Pagina
Ancho 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Intensidad hasta 12A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A
Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~
Salida de cables arriba arriba arriba arriba arriba abajo
Cables de conexion') AWG 14 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12
N° 1 1 2 2 2 (1 variable) 2
Cenles eeaeie Altura 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
A - - 68,5 mm 55 mm variable -
B - - 100 mm 125 mm variable -
UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.
Rara espescr g© barra de 5 mm 9320.160 9320.180 9320.200 9320.440 9320.220 9320.240
Rara espescr de barra de 10 mm 9320.170 9320.190 9320.210 9320.450 9320.230 9320.250
Para disyuntores/combinaciones de dispositivos de arranque
Fabricante
AEG - ] - - - -
ABB - L] - - - -
Allen Bradley - ] - ] - -
Moeller - ] - - - - 1130
Siemens L] L] - - - -
Telemecanique - L] - - -
Aplicacion universal n ] ] [ ] [ ]
Accesorios UE
Garfies seporte de apareliale |5 pzas. | 9320.000 9320.090 9320.090 9320.090 9320.090 9320.090 362
Acoplamiento enchufable 1 pza. 9320.110 9320.110 9320.110 9320.110 9320.110 - 362
Clip de fijacion 5 pzas. 9320.140 9320.140 9320.140 9320.140 9320.140 9320.140 363
) AWG = American Wire Gauges
AWG 14 = 2,08 mm22 2,5 mm?
AWG 12 = 3,31 mm22 4 mm?
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Adaptador de aparellaje multifuncional 25 A

Material:

Poliamida (PA 6.6),

reforzado en un 30 % con fibra
de vidrio

Temperatura maxima en régi-
men permanente 140°C.
Autoextinguible segun

UL 94-VO0.

Atencioén:

Carga maxima admisibe de los
cables de conexion montados
de serie, ver pagina 1128.

Para montaje a presion 1] 2] [3] [4] [4] Pagina
Ancho 90 mm 99 mm 108 mm 45 mm 45 mm
Intensidad hasta 25 A 25A 25A 25A 25A
Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~
Salida de cables arriba arriba arriba arriba arriba/abajo
Cables de conexion®) AWG 12 AWG 12 AWG 12 - -
Conexién de conductores cilindricos hasta - - - 16 mm? 16 mm?2
N° 2 2 2 2 (1 variable) 2
X Altura 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Carriles soporte -
A 68,5 mm 43 mm 43 mm variable 68,5 mm
B 100 mm 125 mm 90 mm variable 100 mm
UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.
para espesor de barra de § mm 9320.380 9320.400 9320.420 9320.260 9320.280
para espesor de barra de 10 mm 9320.390 9320.410 9320.430 9320.270 9320.290
Para disyuntores/combinaciones de dispositivos de arranque
Fabricante
Allen Bradley u - - - -
Moeller L] - L] - -
Siemens u L] - - 1130
Telemecanique u - - -
Aplicacion universal [ ] [ ] [ ] []
Accesorios UE
gﬁéﬂ'ﬁ;i%pmﬁ do aparellaje 5pzas.|  9320.090 9320.090 - 9320.090 9320.090 362
acjéﬂ'féssofr‘;{:ﬁ de aparellaje 5 pzas. - 9320.100 9320.100 - - 362
Acoplamiento enchufable 1 pza. - - - 9320.110 - 362
Clip de fijacion 5 pzas. 9320.140 9320.140 - 9320.140 9320.140 363

) AWG = American Wire Gauges
AWG 12 = 3,31 mm22 4 mm?
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Adaptador de aparellaje multifuncional 40 A

Material:

Poliamida (PA 6.6),

reforzado en un 30 % con fibra
de vidrio

Temperatura méaxima en régi-
men permanente 140°C.
Autoextinguible segun

UL 94-V0.

Atencion:

Carga maxima admisibe de los
cables de conexion montados
de serie, ver pagina 1128.

=

\

e

A\

X

Para montaje a presion [1] [2] [3] (4] [4] Pagina
Ancho 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm
Intensidad hasta 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A
Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~
Salida de cables arriba arriba abajo arriba arriba/abajo
Cables de conexion®) AWG 10 AWG 10 AWG 10 - -
Conexién de conductores cilindricos hasta - - - 16 mm? 16 mm?2
Carriles soporte N® 2 ! 2 2 2
Altura 10 mm 15 mm 10 mm 10 mm 10 mm
UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.
para espescr de barra de 5 mm 9320.300 9320.460 9320.320 9320.340 9320.360
para espesor de barra de 10 mm 9320.310 9320.470 9320.330 9320.350 9320.370
Para disyuntores/combinaciones de dispositivos de arranque
Fabricante
ABB [ ] [ ] - - -
AEG - - - -
Allen Bradley - - - -
Moeller - [ ] - - - 13
Siemens - u - - -
Aplicacion universal L u L u L
Accesorios UE
acféﬂ'jéssofr?{:g do aparellaje 5pzas.|  9320.100 - 9320.100 9320.100 9320.100 362
D AWG = American Wire Gauges
AWG 10 = 5,26 mm2 2 6 mm?
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Adaptador de aparellaje 50 A
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Atencioén:

Carga maxima admisibe de los
cables de conexion montados
de serie, ver pagina 1128.

Material:

Poliéster (PBT) termoplastico,
reforzado con fibra de vidrio.
Temperatura méxima en régi-
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men permanente 140°C.
Autoextinguible segun
UL 94-VO0.

Para montaje a presion, con bornes adicionales de hasta 10 mm? 1] [2] [3] Pagina
Ancho 54 mm 54 mm 72 mm
Intensidad hasta 50 A 50 A 50 A
Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~
Salida de cables arriba arriba arriba
Cables de conexion') AWG 10 (32 A) AWG 10 (32 A) AWG 10 (32 A)

. N° 1 2 1
Carriles soporte

Altura 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm

UE 1 pza. 1 pza. 1 pza.
Para espesor de barra de 5 mm 3540.000 3040.000 3544.000
Referencia SV
para espesor de barra de 10 mm 3541.000 3041.000 3545.000
Para disyuntores/combinaciones de dispositivos de arranque
Fabricante
ABB L] - -
AEG [ ] - _
Allen Bradle u - -
Moeller . u 118
Siemens - -
Aplicacion universal u u
Accesorios UE
Regleta enchufable 1 pza. 3538.000 3538.000 3538.000 362
gﬁéﬂ'ﬁ;%ofr?{:g ‘;ﬁﬁ‘ﬁi’)’ﬂ% 10 pzas. 3548.000 3548.000 - 362
Cores sopore de somokele : :
Cinta de proteccion, anchura 54 mm 20 pzas. 3536.000 3536.000 - 363
Cinta de proteccion, anchura 72 mm 20 pzas. - - 3537.000 363

) AWG = American Wire Gauges
AWG 10 = 5,26 mm2 2 6 mm?
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Material:

Poliéster (PBT) termoplastico,
reforzado con fibra de vidrio.
Temperatura méxima en régi-

36.5

(1D

————
AWV}

v

‘A\

!

Atencioén:

Carga maxima admisibe de los
cables de conexion montados
de serie, ver pagina 1128.

WREEEEEA

2

N

%

/8y

/4

men permanente 140°C.
Autoextinguible segun

Adaptador de aparellaje 50 A

UL 94-VO0.
Para montaje a presion, con bornes adicionales de hasta 10 mm? 1] [2] [3] Pagina
Ancho 108 mm 126 mm 144 mm
Intensidad hasta 50 A 50 A 50 A
Tensién de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~
Salida de cables arriba arriba arriba
Cables de conexion') AWG 10 (32 A) AWG 10 (32 A) AWG 10 (32 A)
. N° 2 2 2
Carriles soporte
Altura 7,5 mm 7,5 mm 15 mm
UE 1 pza. 1 pza. 1 pza.
Para espesor de barra de 5 mm 3042.000 3069.000 3044.000
Referencia SV * ) .
Para espesor de barra de 10 mm
Referencia SV 3043.000 3070.000 3045.000
Para disyuntores/combinaciones de dispositivos de arranque
Fabricante
Moeller L] - -
Siemens n _
- 1131
Telemecanique - -
Aplicacion universal L L
Accesorios UE
Regleta enchufable 1 pza. 3538.000 3538.000 3538.000 362
Carriles soporte de aparellaje
anchura 54 mm. altura 7.5 mm 10 pzas. 3548.000 3548.000 - 362
Carriles soporte de aparellaje
anchura 72 mm. altura 7.5 mm 10 pzas. - 3549.000 3549.000 362
Cinta de proteccion, anchura 54 mm 20 pzas. 3536.000 3536.000 - 363
Cinta de proteccién, anchura 72 mm 20 pzas. - 3537.000 3537.000 363
) AWG = American Wire Gauges
AWG 10 = 5,26 mm22 6 mm?
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Adaptador de aparellaje 63 A

X,
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Material: Atencion:
Poliéster (PBT) termoplastico, Carga maxima admisibe de los
S reforzado con fibra de vidrio. cables de conexion montados
£ Temperatura méxima en régi- de serie, ver pagina 1128.
o Mmen permanente 140°C.
©  Autoextinguible segin
< UL 94-VO0.
o
(=}
©
2
(=}
(=}
©
1]
-
8
< Para montaje a presién, con bornes adicionales de hasta 10 mm?2 [1] [2] [3] [4] [5] Pagina
8 Ancho 54 mm 72 mm 72 mm 72 mm 144 mm
S Intensidad hasta 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A
8 Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~
° Salida de cables arriba arriba arriba arriba arriba
: Cables de conexion®) AWG 8 AWG 8 AWG 8 AWG 8 AWG 8
© N° 1 2 1 2 2
= Carril it
E arnies soporte Altura 7,5 mm 7,5 mm 15 mm 15 mm 15 mm
g UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.
© Para espesor de barra de 5 mm
8 Referencia SV 3036.000 3038.000 3067.000 3046.000 3048.000
£ para espesor de barra de 10 mm 3037.000 | 3039.000 & 3068.000 | 3047.000 | 3049.000
E Para disyuntores/combinaciones de dispositivos de arranque
(7)) Fabricante
ABB [ ] - n _ _
Moeller [ ] - - [] [ ]
Siemens n _ - _ - 1131
Telemecanique - - u - -
Aplicacién universal [ ] [ ] [ ] [ [
Accesorios UE
Regleta enchufable 1 pza. 3538.000 3538.000 3538.000 3538.000 3538.000 362
Carriles soporte de aparellaje _ _ _ _
anchura 54 mm, altura 7,5 mm 10 pzas. 3548.000 362
Carriles soporte de aparellaje
anchura 72 mm, altura 7,5 mm 10 pzas. - 3549.000 3549.000 3549.000 3549.000 362
Cinta de proteccién, anchura 54 mm 20 pzas. 3536.000 - - - - 363
Cinta de proteccion, anchura 72 mm 20 pzas. - 3537.000 3537.000 3537.000 3537.000 363

) AWG = American Wire Gauges
AWG 8 = 8,37 mm22 10 mm?
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Material:

Poliéster (PBT) termoplastico,
reforzado con fibra de vidrio.
Temperatura méxima en régi-
men permanente 140°C.
Autoextinguible segun

UL 94-VO0.

Unidad de envase

SV 3445.000:

Incl. cables de conexion
adjuntos

(AWG 10 = 5,26 mm226 mm?) y
cintas de proteccion.

Unidad de envase
SV 3446.000:
Incl. cintas de proteccion.

Adaptador de aparellaje 63 A

2R

i,

&N\

230

A
VTN

(eees(

&=

Atencion:

Capacidad de carga de los
cables de conexion,

ver pagina 1128.

Para fijacion de bornes roscados 1] [2] Pagina
Ancho 54 mm 54 mm
Con unidad de seguro previo - D 02-E 18
Intensidad hasta 63 A 63 A
Tension de servicio 690 V~ 400 V~
Salida de cables arriba arriba
Conexion de conductores redondos 1,5 -10 mm? 1,5 - 16 mm?
Carriles soporte N ! !
Altura 7,5 mm 7,5 mm
Par de apriete
® Tornillo de fijacion 2 Nm 2 Nm
® Tornillo de conexién 2 Nm 2 Nm
UE 1 pza. 1 pza.
e 3445.000 3446.000
Para disyuntores/combinaciones de dispositivos de arranque
Fabricante
ABB [ ] ]
AEG ]
Allen Bradley u
1131
Moeller u -
Siemens [ _
Aplicacion universal L L
Accesorios UE
Regleta enchufable 1 pza. 3448.000" 3448.000" 362
gﬁgﬂ'ﬁ;ssofr?{:ﬁ gﬁﬁga;eg'%% 10 pzas. 3447.000 3447.000 362
Sarfies soporte ge aparelae 10 pzas. 3496.0002 3496.000% 362
) Incl. carril soporte de aparellaje de mayor longitud y cintas de proteccion.
2) Para adaptador de aparellaje con regleta SV 3448.000.
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Adaptador de aparellaje 100 A/160 A

Material:

Poliéster (PBT) termoplastico,
reforzado con fibra de vidrio.
Temperatura méxima en régi-
men permanente 140°C.
Autoextinguible segun

UL 94-VO0.

Atencion:
Carga maxima admisibe de los
cables de conexion montados
de serie, ver pagina 1128.

Adaptador de aparellaje 100 A

Adaptador de aparellaje 160 A

para montaje a presion para fijacién por brida atornillada Pagina
Ejecucion [l 2] [3]
Ancho 90 mm 110 mm 110 mm
Intensidad hasta 100 A 160 A 160 A
Tensioén de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~
Cables de conexion 35 mm? - -
Conexién de conductores cilindricos hasta - 6 — 70 mm? 6 — 70 mm?
Espacio de embornado para pletinas flexibles - 13 x 10 mm 13 x 10 mm
Par de apriete
® Tornillo de fijacion - 6 Nm 6 Nm
® Tornillo de conexion - 3 Nm 3 Nm
UE 1 pza. 1 pza. 1 pza.
Para espesor de barra de 5 mm
Referencia SV 9320.000
3438.000 3539.000
Para espesor de barra de 10 mm 9320.010
Referencia SV i
Para disyuntores
Fabricante
LNA 32/63/100"),
ABB Trax (T1, T2) S1/2/3, LNA 32/63/100 Tmax (T1, T2, T3)
AEG Mbs 1002 MC 128/167/168 -
Allen Bradley 140-CMN-...2) - -
Delta - Tamafio Ey F -
Merlin Gerin Compact NS 80 Compact NS 80/100/160 Compact NS 80/100/160
Moeller NZM 1, NZM 7 NZM 2 NZM 1/6/7
3VE4/5, 3VF3, 3VN4/5,
Siemens S3 (3RV104...)2 - 3VT4/5, 3VP5,
Sentron VL 160 X (3VL1...)
Telemecanique GV3-M...2), GK3-EF..2) - -
. JF1/2, JS1/2/3,
Vynckier - XF1/2, XH3, XS1/2/3 B
Accesorios UE
Pletinas flexibles - u L] 361
Carriles soporte de aparellaje 5 pzas. 9320.120 _ -~ 362

anchura 72 mm, altura 15 mm

) Montaje de los disyuntores para montaje fijo solo con angulo de fijacion, fabricante ABB (Referencia UXAB 169264 R005).

2) Montaje s6lo con carril soporte para aparellaje.
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Adaptador de aparellaje 250 A/Soporte de aparellaje

Material:
Poliéster (PBT) termoplastico,

reforzado con fibra de vidrio. E
Temperatura méxima en régi- £
men permanente 140°C. =
Autoextinguible segun ©
UL 94-VO0. <
8
Adaptador de aparellaje 250 A S(_)pon_'te para aparellaje o 2
para fijacién por brida atornillada E)sa:pasr:ms;?\g?ed: ;;gtig‘:(,) fagina E
Ejecucion 5 K 2] [3] 4
An. de construccion (A) 110 mm 110 mm 54 mm 72 mm 3
Intensidad hasta 250 A 250 A - - g
Tensién de servicio 690 V~ 690 V~ - - <
Conexién de conductores cilindricos hasta 50 — 120 mm? 50 - 120 mm? = = 3
Espacio de embornado para pletinas flexibles 16 x 12 mm 16 x 12 mm - §
Par de apriete 8
® Tornillo de fijacion 4-6Nm 4-6Nm - - -
® Tornillo de conexién 8-10 Nm 8- 10 Nm - - 8
. N° - - 1 1 [7]
Carriles soporte ©
Altura - - 7,5 mm 7,5 mm =
UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. g
para espesor de barra de § mm 3542.000 3546.000 3
Para espesor de barra de 10 mm 3437.000 3437.010 3543.000 3547.000 &
Referencia SV . } £
Para disyuntores 2
Fabricante Tipo %
ABB S3, S4 L - - -
AEG MC 168/257/258 [ - - -
Delta Tamafio J L] - - -
Merlin Gerin Compact NS 250 ] - - -
NZM 6/7 [ - - -
Moeller NZM 2 - - - -
Siemens 3VF3/4 ] - - -
Sprecher & Schuh KTA 3-250S ] - - -
Adicionalmente se precisa UE
L Moeller, Siemens (3VF3) 1 juego 3018.000 - - -
é‘fsey%%gfggac'on Para8 “AEG Delta, Sprecher & Schuh Tjuego |  3019.000 - - -
ABB, Merlin Gerin, Siemens (3VF4) 1 juego 3063.000 - - —
Accesorios
Regleta enchufable 1 pza. - - 3538.000 3538.000 362
Carriles soporte de aparellaje, anchura 54 mm, altura 7,5 mm |10 pzas. - - 3548.000 - 362
Carriles soporte de aparellaje, anchura 72 mm, altura 7,5 mm |10 pzas. - - - 3549.000 362
Cinta de proteccion, anchura 54 mm 20 pzas. - - 3536.000 - 363
Cinta de proteccion, anchura 72 mm 20 pzas. - - - 3537.000 363
Pletinas flexibles ] [ ] - - 361
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Bases portafusibles

230

230

O]-[3] (5] +[6]
con[4] +[6]
Material: Cubierta de proteccién contra
Bases porta fusibles: contactos:
poliéster (PBT) termoplastico, polipropileno reforzado con
reforzado con fibra de vidrio. talco.
Temperatura maxima en Temperatura méaxima en régi-
régimen permanente 140°C. men permanente 100°C.
Autoextinguible segun Autoextinguible segun
UL 94-VO0. UL 94-VO0.
Para fijacién de bornes roscados 1] 2] [3]
Tipo D 02-E 18 (casquillo de ajuste) D II-E 27 (fusible roscado) D Ill-E 33 (fusible roscado)
Anchura (A) 27 mm 42 mm 57 mm
Intensidad 63 A 25 A 63 A
Tension de servicio 400 V~ 500 V~ 690 V~
Borne de caja para conductor cilindrico® 1,5-16 mm?2 1,5-16 mm? 1,5-16 mm?2
Par de apriete
® Tornillo de fijacion 2 Nm 2 Nm 2 Nm
® Tornillo de conexion 2,5Nm 2,5 Nm 2,5 Nm
UE 10 pzas. 10 pzas. 10 pzas.
Para espesor de barra 5 — 10 mm
Referencia SV 3418.000 3427.000 3433.000
Accesorios UE
@ Cubierta de proteccién contra contactos 10 pzas 3419.000 3428.000 3434.000
Referencia SV pzas. ' . .
Cubierta de ubicaciones libres
EI Referencia SV 10 pzas. 3421.000 3430.000 3436.000
Placa frontal y de base
@ Referencia SV 10 pzas. 3420.000 3429.000 3435.000
Cubierta lateral
Referencia SV 10 pzas. 3093.000 3093.000 3093.000
Tiras de rotulacién
Referencia SV 100 pzas. 9320.080 9320.080 9320.080
Anchura (A) mm 27 42 57
Distancia (B) mm 57 40 40
Profundidad (C) mm 67 71,5 71,5

) Con el empleo de conductores de seccién reducida deben utilizarse casquillos.
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Bases portafusibles

<

7
D1sl o
CIRa g
3V
71z
|
Ol
O]-[3] (5] +[6]
con[4] +[6]
Material: Cubierta de proteccién contra
Bases porta fusibles: contactos:
poliéster (PBT) termoplastico, polipropileno reforzado con
reforzado con fibra de vidrio. talco.
Temperatura maxima en Temperatura méaxima en régi-
régimen permanente 140°C. men permanente 100°C.
Autoextinguible segun Autoextinguible segun
UL 94-VO0. UL 94-VO0.
Para montaje a presion 1] 2] [3]
Tipo D 02-E 18 (casquillo de ajuste) | D II-E 27 (adaptador roscado) | D IlI-E 33 (adaptador roscado)
Anchura (A) 36 mm 42 mm 57 mm
Intensidad 63 A 25A 63 A
Tension de servicio 400 V~ 500 V~ 690 V~
Borne de caja para conductor cilindrico® 1,5 - 16 mm? 1,5-16 mm? 1,5 - 16 mm?
Par de apriete
® Tornillo de conexion 2,5Nm 2,5 Nm 2,5 Nm
UE 10 pzas. 10 pzas. 10 pzas.
para espesor de barra de § mm 3422.000 3520.000 3530.000
para espesor de barra de 10 mm 3423.000 3521.000 3531.000
Accesorios UE
@ Cubierta de proteccion contra contactos 10 pzas 3424.000 3522.000 3532.000
Referencia SV pzas. ' i} )
Cubierta de ubicaciones libres
(5] Referencia SV 10 pzas. - 3430.000 3436.000
Placa frontal y de base
[6] Referencia SV 10 pzas. 3425.000 3429.000 3435.000
Cubierta lateral
Referencia SV 10 pzas. 3093.000 3093.000 3093.000
Tiras de rotulacién
Referencia SV 100 pzas. 9320.080 9320.080 9320.080
Anchura (A) mm 36 42 57
Distancia (B) mm 57 40 40
Profundidad (C) mm 67 71,5 71,5

) Con el empleo de conductores de seccidn reducida deben utilizarse casquillos.

Sumario del sistema pagina 316 Sistema de barras pagina 318 — 321 Adaptador de conexion pagina 322 Bornes de conexién pagina 324
Adaptador de aparellaje pagina 325 Soporte de aparellaje pagina 333 Regletas bajo carga para fusibles NH pagina 336
Seccionadores bajo carga para fusibles NH pagina 338 Accesorios pagina 360

Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente

335

Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)




_—
£
£
o
©
N
<
o
(=}
©
2
(=}
(=}
©
1]
S
()
1]
=
(2]}
«©
S
[e]
L4
(5]
9
o
o
(2]
©
S
S
1]
Q
()]
T
(2]}
1]
£
[]
98
k7]
)

Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Regletas bajo carga para fusibles NH tamafo 00

403.4
403.4

[2]
* Posicién aparcada

Material: Atencion: Informaciones técnicas,
Tapa: Si desea instalar fusibles gR ver pagina 1134.

Poliamida, reforzado con fibra (VDE 0636/23)
de vidrio en aparatos NH tenga
Chasis de la regleta: en cuenta la informacion de la

poliéster duroplastico pagina 1134.
Vias de contacto:
Cobre duro plateado

Ejecucion a 2] Pagina
Tamafio 00 00

Intensidad 160 A 160 A

Tensioén de servicio 690 V~ 690 V~

Salida de cables arriba abajo

Tipo de conexion Tornillo M8 Tornillo M8

Par de apriete

® Tornillo de fijacion 6 Nm 6 Nm

® Tornillo de conexion 14 Nm 14 Nm

Para espesor de barras 5-10 mm 5-10 mm

UE 1 pza. 1 pza.

Referencia SV 3591.020 3591.030

Accesorios UE

Soporte de rétulos 6 pzas. 3595.010 3595.010 363
Microinterruptor 5 pzas. 3071.000 3071.000 363
Cubierta PLS 2 pzas. 3499.070 3499.070 364
Piezas de unién con brida 1 juego 3592.020 3592.020 365
Pieza prismatica de conexion con brida 1 juego 3592.010 3592.010 365
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Material:

Tapa seccionador, proteccion
contra contactos, chasis del
seccionador:

Poliamida, reforzado con fibra
de vidrio

Vias de contacto:

Cobre duro plateado

Seccionador bajo carga para fusibles NH tamaino 000

Informaciones técnicas,
ver pagina 1132.

Tamafio 000 Pagina

Intensidad (116%0AA)7)

Tension de servicio 690 V~

Salida de cables arriba/abajo

Tipo de conexion Borne de caja hasta 50 mm?2

Par de apriete

® Tornillo de conexion 3 Nm

UE 1 pza.

[1] Referencia SV 3431.000

Adicionalmente se precisa

Adaptador de barras | ver abajo |

Accesorios UE

Microinterruptor | 5 pzas. | 3071.000 | 363

1160 A con una seccion de conexion de 95 mm? (piezas de conexién de 95 mm?2 bajo demanda).
[2] Adaptador de barras Para _
Para el montaje de SV 3431.000 sobre sistemas eSpeSOr;gf barra VE Referencia SV
de barras de 60 mm. s Tpza 9320.040
Material: 10 1 pza. 9320.050

Poliéster (PBT) termoplastico,

reforzado con fibra de vidrio.

Temperatura max. en régimen permanente
140°C.

Autoextinguible segun UL 94-VO.

Unidad de envase:
Incluye de serie cables de conexion de 35 mm?
montados.
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Seccionador bajo carga para fusibles NH tamaino 00/bases para fusibles NH tamafno 00

Material: Atencion:

Tapa seccionador, proteccion
contra contactos, chasis del
seccionador:

Poliamida, reforzado con fibra

Si desea instalar fusibles gR
(VDE 0636/23) en aparatos NH
tenga en cuenta la informacion
de la pagina 1134.

de vidrio
Vias de contacto:
Cobre duro plateado

Las bases para fusibles NH no
pueden equiparse con la tapa
de seccionador.

Informaciones técnicas,
ver pagina 1132.
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Seccionador bajo carga para fusibles NH Pagina

Tamafio 00 00

Intensidad 160 A 160 A

Tension de servicio 690 V~ 690 V~

Salida de cables arriba abajo arriba abajo

Tipo de conexion Tornillo de conexion M8 hasta 95 mm? Brida de hasta 70 mm?

Par de apriete

® Tornillo de fijacion 5-6Nm 5-6Nm 5-6Nm 5-6Nm

® Tornillo de conexion 10— 15Nm 10— 15Nm 2-3Nm 2-3Nm

Para espesor de barras 5-10 mm 5-10 mm 5-10 mm 5-10 mm

UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.

[1] Referencia SV 3400.000 3401.000 3402.000 3403.000

[2] 5on control de fusibles electromecanico 3490.000 3491.000 3492.000 3493.000
con control de fusibles electrénico (ESU)

[3] y LED de servicio 3490.210 3491.210 3492.210 3493.210
Referencia SV

Accesorios UE

Microinterruptor 5 pzas. 3071.000 3071.000 3071.000 3071.000 363

[4] Marco de proteccion contra contactos 1 pza. 3408.000 3408.000 3408.000 3408.000 364

Bases para fusibles NH"

Tamafio 00 00

Intensidad 160 A 160 A

Tension de servicio 690 V~ 690 V~

Salida de cables arriba abajo arriba abajo

Tipo de conexion Tornillo de conexion M8 hasta 95 mm? Brida de hasta 70 mm?2

Par de apriete

® Tornillo de fijacion 5-6Nm 5-6Nm 5-6Nm 5-6Nm

® Tornillo de conexién 10-15Nm 10-15Nm 2-3Nm 2-3Nm

Para espesor de barras 5-10 mm 5-10 mm 5-10 mm 5-10 mm

UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.

[5] Referencia SV 3406.000 3407.000 3404.000 3405.000

) No es posible equipar con tapa de seccionador.
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Material:

Tapa seccionador, proteccion
contra contactos, chasis del
seccionador:

Poliamida, reforzado con fibra
de vidrio

Vias de contacto:

Cobre duro plateado

Seccionador bajo carga para fusibles NH tamaino 1

Atencioén:

Si desea instalar fusibles gR
(VDE 0636/23) en aparatos NH
tenga en cuenta la informacion
de la pagina 1134.

Informaciones técnicas,
ver pagina 1132.

Tamafio 1 Pagina
Intensidad 250 A
Tensioén de servicio 690 V~
Salida de cables arriba abajo
Tipo de conexion Tornillo de conexién M10 hasta 150 mm? Tornillo de conexion M10 hasta 150 mm?
Par de apriete
® Tornillo de fijacion 8- 10 Nm 8- 10 Nm
® Tornillo de conexién 15 -20 Nm 15 -20 Nm
Para espesor de barras 5-10 mm 5-10 mm
UE 1 pza. 1 pza.
[1] Referencia SV 3411.000 3410.000
con control de fusibles electromecanico
2] Referencia SV 3495.000 3494.000
con control de fusibles electrénico (ESU)
[3] y LED de servicio 3495.210 3494.210
Referencia SV
Accesorios UE
Microinterruptor 5 pzas. 3071.000 3071.000 363
Cubierta PLS 2 pzas. 3099.000 3099.000 364
Piezas de unién con brida 1 juego 3414.000 3414.000 365
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Seccionador bajo carga para fusibles NH tamaio 2

Material: Atencion:

Tapa seccionador, proteccion Si desea instalar fusibles gR
contra contactos, chasis del (VDE 0636/23) en aparatos NH
seccionador: tenga en cuenta la informacion
Poliamida, reforzado con fibra de la pagina 1134.

de vidrio

Informaciones técnicas,

Vias de contacto: ver pagina 1132,

Cobre duro plateado

Esquemas,
ver pagina 1135.
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Tamafio 2 Pagina
Intensidad 400 A
Tensioén de servicio 690 V~
Salida de cables arriba abajo
Tipo de conexion Tornillo de conexién M10 hasta 240 mm? Tornillo de conexion M10 hasta 240 mm?
Par de apriete
® Tornillo de fijacion 14 Nm 14 Nm
® Tornillo de conexién 32 Nm 32 Nm
Para espesor de barras 5-10 mm 5-10 mm
UE 1 pza. 1 pza.
[1] Referencia SV 3415.020 3415.030
2 a:?e(i::(t;i':l dee fusibles electromecanico 3415.120 3415.130
con control de fusibles electrénico (ESU)
[3] y LED de servicio 3415.210 3415.230
Referencia SV
Accesorios UE
Microinterruptor 5 pzas. 3071.000 3071.000 363
Cubierta PLS 1 pza. 3499.040 3499.040 364
Piezas de unién con brida 1 juego 3499.000 3499.000 365
Pieza prismatica de conexion con brida 1 juego 3499.010 3499.010 365

Sumario del sistema pagina 316 Sistema de barras pagina 318 — 321 Adaptador de conexién pagina 322 Bornes de conexion pagina 324
Adaptador de aparellaje pagina 325 Soporte de aparellaje pagina 333 Bases portafusibles pagina 334
Regletas bajo carga para fusibles NH pagina 336 Accesorios pagina 360
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Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Seccionador bajo carga para fusibles NH tamaino 3

Material: Atencion:
Tapa seccionador, proteccion Si desea instalar fusibles gR
contra contactos, chasis del (VDE 0636/23) en aparatos NH
seccionador: tenga en cuenta la informacion
Poliamida, reforzado con fibra de la pagina 1134.
de vidrio Informaciones técnicas
Vias de contacto: ver pagina 1132 ’
Cobre duro plateado pag :

Esquemas,

ver pagina 1135.

Sistemas de barras colectoras hasta 800 A/1600 A (60 mm)

Tamafio 3 Pagina
Intensidad 630 A
Tensioén de servicio 690 V~
Salida de cables arriba abajo
Tipo de conexion Tornillo de conexién M10 hasta 240 mm? Tornillo de conexion M10 hasta 240 mm?
Par de apriete
® Tornillo de fijacion 14 Nm 14 Nm
® Tornillo de conexién 32 Nm 32 Nm
Para espesor de barras 5-10 mm 5-10 mm
UE 1 pza. 1 pza.
[1] Referencia SV 3095.020 3095.030
2 g:rf\;::(t};gl dee fusibles electromecanico 3095.120 3095.130
con control de fusibles electrénico (ESU)
[3] y LED de servicio 3095.210 3095.230
Referencia SV
Accesorios UE
Microinterruptor 5 pzas. 3071.000 3071.000 363
Cubierta PLS 1 pza. 3499.050 3499.050 364
Piezas de unién con brida 1 juego 3499.000 3499.000 365
Pieza prismatica de conexion con brida 1 juego 3499.010 3499.010 365

Sumario del sistema pagina 316 Sistema de barras pagina 318 — 321 Adaptador de conexién pagina 322 Bornes de conexion pagina 324
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Sumario

El soporte de barras con 100 mm de distancia entre centros
se ha concebido para alojar barras de 60 x 10 mm,
con la aplicacion de elementos de adaptacion puede

reducirse la secciéon a 50/40/30 x 10 mm.

Componentes del sistema

Cubierta terminal Perfiles cubierta para barras Bornes

Soporte de barras Bornes de conexién
hasta 1250 A, 3 polos

Elementos de conexion
para soportes de barras

Cubiertas del sistema

Barras colectoras:E-Cu
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Seccionador bajo carga para Regleta bajo carga para fusi-
fusibles-NH tamafio 00, 1,2y 3 bles NH tamario 00
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Sistemas de barras colectoras hasta 1250 A (100 mm)

Componentes del sistema

100

100

Software de plani-

0 ficacion SV Plan/
< Power Plan de Rittal,
ver pagina 1061.
S [1] Soporte de barras Intensidad hasta 1250 A
5> . Tension de servicio 1000 V~, 50/60 Hz
Ma_tgrlal: o ] hasta segun VDE 0660
) Zglﬁztr?é (PBT) termoplastico, reforzado con fibra N° de polos 3 polos
Temperatura max. en régimen permanente Distancia entre centros 100 mm
0} 140°C. de barras
8 Autoextinguible segtin UL 94-VO. Para barras sin elementos
- 0 9 gunU de adaptacion 60x 10 mm
Diagrama de resistencia al cortocircuito, Par de apriete
P ver pagina 1126. o Tornillo de fijacion 8-10Nm
o TP _
ol o 3 Informaciones técnicas ® Fijacion de a tapa 1-3Nm
ST para el célculo de las intensidades. UE 4 pzas.
0 ver pagina 1137. Referencia SV 3073.000
0]
|

Elementos de conexion

Elementos de

Dimensiones =~1y| Barras?
para SV 3073.000 Intensidad | dela barra |oaaptacion :
Para adaptacion a las dimensiones de barras mm Referencia | Referencia
30x5-50x 10 mm.
800 A 30x 10 3074.000 3586.000%
B I t 850 A 40 x 10 3075.000 3587.000
d aEr:;as colectoras 1000 A 50 x 10 3076.000 3588.000
e E-Cu
1250 A 60 x 10 - 3589.000
Segun DIN EN 13 601. : X
Long.: 2400 mm/barra. Unidad de envase:
1 UE = 24 pzas.
2 UE = 3 pzas.
3 UE = 6 pzas.
[2] Cubierta terminal UE Referencia SV
Para la proteccion contra contactos lateral de los 10 pzas. 3083.000
montajes. Sencillo montaje a presion al
SV 3073.000.
[3] Perfiles cubierta Para Anchura .
Referencia
barras colectoras B UE
% para barras oo o
Proteccién contra contactos mediante el cubri- 10 pzas.
I miento de toda la superficie de las barras. 12x5-30x10 406 deim | 3092.000
/ Posibilidad de cortar a la longitud deseada. 10 pzas
/ 40x 10-60x 10 70,6 deim 3085.000
/ Material:
< _ PVC duro modificado al calor.
< Temperatura méax. en régimen permanente 100°C.
Autoextinguible segun UL 94-VO.
Sumario pagina 342 Bornes de conexién pagina 344 Seccionador bajo carga para fusibles NH pagina 345
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Sistemas de barras colectoras hasta 1250 A (100 mm)

Bornes de conexidn/cubiertas del sistema

Accesorios:

Pletinas flexibles,
ver pagina 361.

[1] Bornes

Para la conexion sin taladros de pletinas flexibles.

Material:
Chapa de acero, cromatada.

Espacio de embornado - .
Para barras ) ! Par de apriete A B C D Referencia
mm para pletwqar}s flexibles Nm mm mm mm mm UE
30x 10 34 x 10 6-8 40 55 40 55 |3 pzas.| 3554.000
40x 10 34 x 10 6-8 50 65 40 55 |3 pzas.| 3559.000
50 x 10 34 x 10 6-8 60 75 40 55 |3 pzas.| 3560.000
50 x 10 54 x 10 6-8 60 75 60 75 |3 pzas.| 3562.000
60 x 10 34 x 10 6-8 70 85 40 55 |3pzas.| 3561.000
60 x 10 54 x 10 6-8 70 85 60 75 |3 pzas.| 3563.000
o [2] Bornes de conexion Atencién:

Bornes de conexion para espesor de barra de
5 mm, ver pagina 324.

-. Accesorios:

Pletinas flexibles,
ver pagina 361.

Para espesor de barra 10 mm.

Material:

Chapa de acero, cromatada
(SV 3455.500 — SV 3459.500),
latén (SV 3555.000).
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4 Conexién de Espacio de Altura (H)
~ conductores | embornado para | Par de apriete | Anchura (B) mm UE Referencia
redondos” pletinas flexibles Nm mm . ) sV
mm2 mm min. max.
1-4 - 2 8 - - 15 pzas. | 3555.000
1-4 2 11 17 23 15 pzas. | 3455.500
2,5-16 8x8 3 14 22 29 15 pzas. | 3456.500
16 - 50 10,5 x 11 6-8 18,5 26 39 15 pzas. | 3457.500
35-70 16,5 x 15 10-12 24,5 39 57 15 pzas. | 3458.500
70 - 185 22,5x 20 12-15 30,5 44 66 15 pzas. | 3459.500
) Con el empleo de conductores de seccién reducida deben utilizarse casquillos.
4 [3] Cubiertas del sistema Anchura (B)| Altura (H) UE Referencia
Para bornes y bornes de conexion. mm mm v
) 50 80 4 pzas. 3086.000
X'g;e"a" 100 80 4pzas. | 3087.000
- Temperatura max. en régimen permanente 80°C. 100 110 4 pzas. 3090.000
S f Autoextinguible segun UL 94-VO. 200 80 4 pzas. 3088.000
8 ' 200 110 4 pzas. 3091.000
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Sistemas de barras colectoras hasta 1250 A (100 mm)

Material:

Tapa seccionador, proteccion
contra contactos, chasis del
seccionador:

Poliamida, reforzado con fibra
de vidrio

Vias de contacto:

Cobre duro plateado

Seccionador bajo carga para fusibles NH tamaio 00

Atencion:

Si desea instalar fusibles gR
(VDE 0636/23) en aparatos NH
tenga en cuenta la informacion
de la pagina 1134.

Informaciones técnicas,
ver pagina 1132.

Tamafio 00 00 Pagina

Intensidad 160 A 160 A

Tension de servicio 690 V~ 690 V~

Salida de cables arriba abajo arriba abajo

) i Tornillo de conexion Brida

Tipo de conexién M8 hasta 95 mm? de hasta 70 mm?

Par de apriete

® Tornillo de fijacion 5-6Nm 5-6Nm 5-6Nm 5-6Nm

® Tornillo de conexion 10— 15Nm 10-15Nm 2-3Nm 2-3Nm

UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.

III Referencia SV 3400.000 3401.000 3402.000 3403.000

[2] Son control de fusibles electromecdnico 3490.000 3491.000 3492.000 3493.000

3 gc;?etr:g:(t:li'gl dee fusibles electrénico (ESU) e indicador LED 3490.210 3491.210 3492.210 3493.210

Adicionalmente se precisa

aptador de barras ver abajo
[4] Ad dordeb baj
ubierta ver abajo
Cubi baj

Accesorios UE

Microinterruptor | 5pzas. | 3071.000 | 3071000 | 3071.000 | 3071.000 | 363
[4] Adaptador de barras UE Referencia SV
Para montaje de SV 3400.000 — SV 3493.210 1 pza. 3412.000
sobre sistemas de barras de 100 mm.
[5] Cubierta UE Referencia SV
para SV 3412,000 1 juego 3413.000

Para garantizar la proteccion contra contactos,

a presion.
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Sistemas de barras colectoras hasta 1250 A (100 mm)

Seccionador bajo carga para fusibles NH tamano 1

Material:

Tapa seccionador, proteccion
contra contactos, chasis del
seccionador:

Poliamida, reforzado con fibra
de vidrio

Vias de contacto:

Cobre duro plateado

Atencion:

Si desea instalar fusibles gR
(VDE 0636/23) en aparatos NH
tenga en cuenta la informacion
de la pagina 1134.

Informaciones técnicas,
ver pagina 1132.

Tamafio 1 Pagina
Intensidad 250 A
Tension de servicio 690 V~
Salida de cables arriba abajo
Tipo de conexion Tornillo de conexion M10 hasta 150 mm?
Par de apriete
® Tornillo de fijacion 8-10 Nm 8-10Nm
® Tornillo de conexion 15-20 Nm 15 -20 Nm
UE 1 pza. 1 pza.
[1] Referencia SV 3411.000 3410.000
2 cR:?e(:g:;:I Sd\7 fusibles electromecanico 3495.000 3494.000
Kl gc;?efg:ggl Sd\7 fusibles electrénico (ESU) e indicador LED 3495.210 3494.210
Adicionalmente se precisa
[4] Adaptador de barras ver abajo
[5] Cubierta ver abajo
[6] Cubierta del sistema ver abajo
Accesorios UE
Microinterruptor 5 pzas. 3071.000 3071.000 363
Piezas de unién con brida 1 juego 3414.000 3414.000 365

[4] Adaptador de barras [¢] Cubierta del sistema

Para montaje de SV 3410.000 — 3495.210 Anchura 50 mm, altura 80 mm.

sobre sistemas de barras de 100 mm. Para més informacién,

ver pagina 344.
UE Referencia SV UE Referencia SV
1pza 3412.000 4 pzas. 3086.000
(5] Cubierta
para SV 3412.000

Para garantizar la proteccion contra contactos,
a presion.

UE Referencia SV
1 juego 3413.000
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Sistemas de barras colectoras hasta 1250 A (100 mm)

Seccionador bajo carga para fusibles NH tamaio 2

Material: Atencion:

Tapa seccionador, proteccion Si desea instalar fusibles gR
contra contactos, chasis del (VDE 0636/23) en aparatos NH
seccionador: tenga en cuenta la informacion
Poliamida, reforzado con fibra de la pagina 1134.

de vidrio Informaciones técnicas

Vias de contacto: ’

Cobre duro plateado ver pagina 1132.

Esquemas,
ver pagina 1136.

Sistemas de barras colectoras hasta 1250 A (100 mm)

Tamafio 2 Pagina

Intensidad 400 A

Tension de servicio 690 V~

Salida de cables arriba/abajo

Tipo de conexion Tornillo de conexion M10 hasta 240 mm?

Par de apriete

® Tornillo de fijacion 14 Nm

® Tornillo de conexion 32 Nm

UE 1 pza.

[1] Referencia SV 3415.010

2 gc;rfiec:g:ggl Sd\? fusibles electromecanico 3415.110

@ gc;rfiet:eo:(t:zglsd‘? fusibles electrénico (ESU) e indicador LED 3415.310

Adicionalmente se precisa

Adaptador de barras ver abajo

Accesorios UE

Microinterruptor 5 pzas. 3071.000 363

Piezas de union con brida 1 juego 3499.000 365

Pieza prismatica de conexion con brida 1 juego 3499.010 365
Adaptador de barras UE Referencia SV
Para montaje de SV 3415.010 — SV 3415.310 1 pza. 3499.020

sobre sistemas de barras de 100 mm.
Salida arriba/abajo.

@r
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Sistemas de barras colectoras hasta 1250 A (100 mm)

Seccionador bajo carga para fusibles NH tamaio 3

Material: Atencion:
Tapa seccionador, proteccion Si desea instalar fusibles gR
contra contactos, chasis del (VDE 0636/23) en aparatos NH
seccionador: tenga en cuenta la informacion
Poliamida, reforzado con fibra de la pagina 1134.
S? vigrio _ Informaciones técnicas,

fas de contacto: ver pagina 1132,

Cobre duro plateado
Esquemas,
ver pagina 1136.
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Tamafio 3 Pagina

Intensidad 630 A

Tension de servicio 690 V~

Salida de cables arriba/abajo

Tipo de conexion Tornillo de conexion M10 hasta 240 mm?

Par de apriete

® Tornillo de fijacion 14 Nm

® Tornillo de conexion 32 Nm

UE 1 pza.

[1] Referencia SV 3095.010

2 gc;rfiet:g:ggl Sd\? fusibles electromecanico 3095.110

3l gc;rfiet:g:ggl dee fusibles electrénico (ESU) e indicador LED 3095.310

Adicionalmente se precisa

Adaptador de barras ver abajo

Accesorios UE

Microinterruptor 5 pzas. 3071.000 363

Piezas de union con brida 1 juego 3499.000 365

Pieza prismatica de conexion con brida 1 juego 3499.010 365
Adaptador de barras UE Referencia SV

Para montaje de SV 3095.010 — SV 3095.310 1 pza. 3499.030
sobre sistemas de barras de 100 mm.
Salida arriba/abajo.
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Regleta bajo carga para fusibles NH tamano 00

403.4
403.4

* Posicién aparcada

Material: Atencioén:

Tapa: Si desea instalar fusibles gR
Poliamida, reforzado con fibra (VDE 0636/23) en aparatos NH
de vidrio tenga en cuenta la informacion
Chasis de la regleta: de la pagina 1134.

poliéster duroplastico
Vias de contacto:
Cobre duro plateado

Informaciones técnicas,
ver pagina 1134.

Sistemas de barras colectoras hasta 1250 A (100 mm)

Tamafio 00 Pagina
Intensidad 160 A

Tension de servicio 690 V~

Salida de cables arriba/abajo

Tipo de conexion Tornillo M8

Par de apriete

® Tornillo de fijacion 6 Nm

® Tornillo de conexion 14 Nm

UE 1 pza.

[1] Referencia SV 3591.010

Accesorios UE

[2] Soporte de rétulos 6 pzas. 3595.010 363
Microinterruptor 5 pzas. 3071.000 363
Piezas de unién con brida 1 juego 3592.020 365
Pieza prismética de conexion con brida 1 juego 3592.010 365
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Sistemas de barras colectoras hasta 1600 A (185 mm)

Sumario
S
5
. _.p FI1
[
1=l
~

Soporte de barras
hasta 1600 A, 3 polos

Elementos de conexion
para soportes de barras
La construccion especial del Barras colectoras:E-Cu
soporte de barras permite el
superposicionamiento continuo
en el espacio de fijacion. Para
ello se atornillan la regleta bajo
carga, la barra'y el soporte con
un mismo tornillo.

Los médulos individuales del
soporte de barras también
pueden aplicarse como sopor-
tes de 1-polo.
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Regleta bajo carga para
fusibles NH tamario 00
Incluidos en la unidad de
envase:

Adaptador sencillo o doble para
montaje de la regleta NH sobre
sistemas de barras de 185 mm

350

Componentes del sistema

El soporte de barras con 185 mm de distancia entre centros
se ha concebido para alojar barras de 80 x 10 mm,
con la aplicacion de elementos de adaptacion puede

reducirse la seccion a 60/50/30 x 10 mm.

Perfiles cubierta para barras Bornes
Bornes de conexion

Regletas bajo carga para
fusibles NH tamafio 1 - 3

Para montaje directo sobre
sistemas de barras de 185 mm

Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente



Sistemas de barras colectoras hasta 1600 A (185 mm)

Componentes del sistema

185

A\\N

185

Software de plani-

ficacion

SV Plan/

Power Plan de Rittal,
ver pagina 1061.

515

185

185

[i] Soporte de barras

Material:

Poliéster (PBT) termoplastico, reforzado con fibra
de vidrio.

Temperatura max. en régimen permanente
140°C.

Autoextinguible segun UL 94-VO.

Atencion:
El elemento base del soporte de barras también
puede montarse como soporte de un polo.

Diagrama de resistencia al cortocircuito,
ver pagina 1126.

Informaciones técnicas
para el célculo de las intensidades.
ver pagina 1137.

Intensidad hasta 1600 A
Tension de servicio 1000 V~, 50/60 Hz
hasta segun VDE 0660
N° de polos 3 polos
Distancia entre centros de barras 185 mm
Para barras sin elementos

de adaptacion 80x 10 mm
Par de apriete

® Tornillo de fijacién 3-5Nm

® Tornillo de fijacién 40 Nm

UE 2 pzas.
Referencia SV 3052.000

[2l Elementos de conexion Dimensiones | ElEmENOS de| oo o)
imensiones | adaptacion™)
para SV 3052.000 Intensidad | de la barra - -
Para adaptacion a las dimensiones de barras mm Referencia | Referencia
50 -60 x 10 mm.
1000 A 50 x 10 3074.000 3588.000

& Barr lector 1250 A 60 x 10 3075.000 | 3589.000

arras colectoras 1600 A 80 x 10 - 3590.000
de E-Cu Unidad d .
Segn DIN EN 13 601. DUE = 24 pras
Long.: 2400 mm/barra. 2 UE = 3 pras,
[4] Perfiles cubierta para barras Para _
Proteccion contra contactos mediante el cubri- barras %?'necmras VE Referencia SV
miento de toda la superficie de las barras. o
Posibilidad de cortar a la longitud deseada. 40-60x 10 qe i 3085.000

Material:

PVC duro modificado al calor.
Temperatura max. en régimen permanente
100°C.

Autoextinguible segun UL 94-VO.
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Sistemas de barras colectoras hasta 1600 A (185 mm)

Bornes de conexion

Material:

Chapa de acero, cromatada
(SV 3455.500 — SV 3459.500),
laton (SV 3555.000).

- il Bornes .
3 P . . Accesorios:
Para la conexion sin taladros de pletinas flexibles. - -
E Material: Pletinas flexibles,
] . ver pagina 361.
?_’ Chapa de acero, cromatada. pag
N
<
=4 Para Espacio de
© barras embornado para |Par de apriete A B C D UE Referencia
- colectoras | pletinas flexibles Nm mm mm mm mm
8 mm mm
% 50x 10 34 x10 6-8 60 75 40 55 3 pzas. | 3560.000
i 50x 10 54 x10 6-8 60 75 60 75 3 pzas. | 3562.000
E 60 x 10 34 x10 6-8 70 85 40 55 3 pzas. | 3561.000
2 60 x 10 54 x10 6-8 70 85 60 75 3 pzas. | 3563.000
8 80 x 10 65x 10 6-8 90 105 71 86 3 pzas. | 3460.500
©
o
7))
©
S
S
©
Ke]
[}
©
%
£ o [2] Bornes de conexion Atencion:
- \ Para espesor de barra 10 mm Bornes de conexion para espesor de barra de
2 ° 2 P : 5 mm, ver pagina 324.
m g

Accesorios:

Pletinas flexibles,
ver pagina 361.

J

Conexién de Espacio de Altura (H)
conductores | embornado para| Par de apriete | Anchura (B) mm UE Referencia
redondos!) | pletinas flexibles Nm mm i .
mm2 mm min. max.
1-4 - 2 8 - - 15 pzas.| 3555.000
1-4 - 2 1 17 23 15 pzas.| 3455.500
25-16 8x8 3 14 22 29 15 pzas.| 3456.500
16 -50 10,5 x 11 6-8 18,5 26 39 15 pzas.| 3457.500
35-70 16,5 x 15 10-12 24,5 39 57 15 pzas.| 3458.500
70 -185 22,5x 20 12-15 30,5 44 66 15 pzas.| 3459.500

) Con el empleo de conductores de seccion reducida deben utilizarse casquillos.

Sumario pagina 350 Sistema de barras pagina 351 Regletas bajo carga para fusibles NH pagina 353 Accesorios pagina 360
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Material:

Tapa:

Poliamida, reforzado con fibra
de vidrio

Chasis de la regleta:

poliéster duroplastico

Vias de contacto:

Cobre duro plateado

Regletas bajo carga para fusibles NH tamaino 00 - 3

Unidad de envase

SV 3591.040:

Incl.

1 adaptador de barras?,

2 pantallas de compensacion.

Unidad de envase

SV 3591.050:

Incl.

1 adaptador de barras?
(adaptador doble),

4 pantallas de compensacion.

) Par de apriete 25 Nm
(fijacion de barra)

403.4

Atencion:
Si desea instalar fusibles gR
(VDE 0636/23) en aparatos NH
tenga en cuenta la informacién
de la pagina 1134.

Informaciones técnicas,
ver pagina 1134.

NN
11//////// / N / ////I///”

* Posicién aparcada

Ejecucion [1] [2] Pagina

Tamafio 00 1 2 3

Intensidad 160 A 250 A 400 A 630 A

Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Salida de cables arriba/abajo arriba/abajo arriba/abajo arriba/abajo

Tipo de conexion Tornillo M8 Tornillo M12 Tornillo M12 Tornillo M12

Par de apriete

® Tornillo de fijacion 14 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm

® Tornillo de conexion 14 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm

UE 1 pza. 2 pzas. 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Referencia SV 3591.040 3591.050 3485.000 3486.000 3487.000

Accesorios UE

[8] Soporte de rétulos 6 pzas. 3595.010 3595.010 - - - 363

Microinterruptor 5 pzas. 3071.000 3071.000 3071.000 3071.000 3071.000 363

Piezas de union con brida 1 juego 3592.020 3592.020 - - - 365

Pieza prismatica de conexién con brida | 1 juego 3592.010 3592.010 - - - 365
Tuercas remache M12 UE Referencia SV
Tuercas remache con arandela dentada. 30 pzas. 3591.060

Para taladros en barras @ 14,5 mm.

Atencion:

La unidad de envase de SV 3591.040/.050 y
SV 3485.000 — SV 3487.000 contiene tuercas

remache M12.

Sumario pagina 350 Sistema de barras pagina 351 Bornes de conexion pagina 352 Accesorios pagina 360

Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente

353

Sistemas de barras colectoras hasta 1600 A (185 mm)




Sistemas de barras colectoras hasta 2500 A/3000 A (150 mm)

Sumario

Soporte de barras
hasta 2500 A, 2 x 3 polos
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Soporte de barras
hasta 3000 A, 2 x 3 polos

354

Componentes del sistema

Estos sistemas de barras con una distancia entre centros de
150 mm simplemente son adecuados para la transmision y
distribucion de corriente.

La capacidad méx. de barras del soporte de barras es

80 x 10 mm o 100 x 10 mm.

Distanciadores Pletinas de conexion
para la reduccion de la seccion

de la barra en pasos de 10 mm Alslamiento de barras

Barras colectoras:E-Cu

Distanciadores Pletinas de conexion
para la reduccion de la seccion

de la barra en pasos de 10 mm Alslamiento de barras

Barras colectoras E-Cu

convencinales
Secciones: 100 x 10 mm

Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente



Sistemas de barras colectoras hasta 2500 A/3000 A (150 mm)

Componentes del sistema

Software de plani-
ficacion SV Plan/
Power Plan de Rittal,
ver pagina 1061.

[1] Soporte de barras

Material:

Poliéster (PBT) termoplastico, reforzado con fibra
de vidrio.

Temperatura max. en régimen permanente
140°C.

Autoextinguible segun UL 94-VO.

Diagrama de resistencia al cortocircuito,
ver pagina 1126.

Informaciones técnicas
para el célculo de las intensidades.
ver pagina 1137.

Intensidad hasta

[A]2500 A | [A]3000 A

Tension de servicio
hasta

1000 V~, 50/60 Hz
segun VDE 0660

N° de polos 3 polos

Distancia entre centros

de barras 150 mm

Para barras sin elemen- 2Xx 2

tos de distanciamiento 80 x 10 mm | 100 x 10 mm
Par de apriete

® Tornillo de fijacion 8- 10 Nm 8- 10 Nm
® Fijacion de la tapa 5-10 Nm 5-10Nm
UE 2 pzas. 2 pzas.
Referencia SV 3055.000 3057.000

[2] Distanciadores UE Referencia SV
para SV 3055.000/SV 3057.000 12 pzas. 3056.000

Para la reduccion de la dimension de la barra en

pasos de 10 mm. Ademas son adecuados para

montajes de barras escalonados.

[3s] Barras colectoras Dimensiones UE Referencia SV
de E-Cu 60 x 10 mm 3 pzas. 3589.000
Segun DIN EN 13 601. 80 x 10 mm 3 pzas. 3590.000

Long.: 2400 mm/barra.

Sumario pagina 354 Pletinas de conexion pagina 356 Aislamiento de barras pagina 356
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Sistemas de barras colectoras hasta 2500 A/3000 A (150 mm)

Componentes del sistema

Pletinas de conexion

para SV 3055.000

Par de apriete: 10 — 15 Nm. [l ;:VST;”;JSAFL%Z 3juegos | 3058.000"

[ 2eminaes Mio 3 juegos | 3059.000"

Conexién UE Referencia

Bl Cobre plano
flexible hasta 40 x 10 mm

Tornillos de gancho:
H'M10 x 100 mm
2)M10 x 120 mm

Accesorios:

Pletinas flexibles,
ver pagina 361.

3 juegos | 3061.0002
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Pletinas de conexion Conexion Ue | Referencia
para SV 3057.000 > torminales M0

Par de apriete: 10 — 15 Nm. | hag{?&%erimz 3juegos | 3061.000"
Atencion: ) » Tornillos de gancho:

No se precisa una de las pletinas de conexion H'M10 x 120 mm

por punto de apriete.

[4] Aislamiento de barras UE Referencia SV
para SV 3055.000 y SV 3057.000 9 pzas. 3060.000

Para el guiado de los conductores de conexion,
montaje a presion.

Sumario pagina 354 Sistema de barras pagina 355
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Notas

Notas
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Montaje sobre placas de montaje

Seccionador bajo carga para fusibles NH tamafnos 000/00/1

Material:
Tapa seccionador, proteccion
contra contactos, chasis del
seccionador:

Poliamida, reforzado con fibra de
vidrio

Vias de contacto:

Cobre duro plateado

Atencion:

Si desea instalar fusibles gR
(VDE 0636/23) en aparatos NH
tenga en cuenta la informacién
de la pagina 1134.

Medidas taladros,
ver pagina 1136.

Informaciones técnicas,
ver pagina 1132.

Ejecucion 1] 2] | [3] [2] | [3] [4] | [5] Pagina
Tamafio 000 00 00 1
Intensidad (116%0 /Sn 160 A 160 A 250 A
Tension de servicio 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~
Salida de cables E;rggji/ grg;g/ abajo E;rggjz/ abajo Egg;g/ abajo
Borne hasta 50 mm? - - - - - -
Tipo de conexion l—%rnnéici)éie - M8 hasta 95 mm? - - M10 hasta 150 mm?
Brida hasta - - - 70 mm? 70 mm? - -
Par de apriete
® Tornillo de fijacion - 3-5Nm 3-5Nm 3-5Nm 3-5Nm 3-5Nm 3-5Nm
® Tornillo de conexién 3 Nm 10-15Nm | 10-15Nm 2-3Nm 2-3Nm 15-20Nm | 15-20 Nm
UE 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.
Referencia SV 3431.000 3488.000 - 3489.000 - 3409.000 -
con control de fusibles electrénico (ESU)
e indicador LED - - 3488.310 - 3489.310 - 3409.310
Referencia SV
Accesorios UE
Microinterruptor 5 pzas.| 3071.000 3071.000 3071.000 3071.000 3071.000 3071.000 3071.000 363
Juego de montaje 1pza. | 3432.000 - - - - - - 364
Piezas de uniéon con brida 1 juego - - - - - 3414.000 3414.000 365

1160 A con una seccion de conexion de 95 mm? (piezas de conexién de 95 mm?2 bajo demanda).

Accesorios pagina 360

358
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Material:

Tapa seccionador, proteccion
contra contactos, chasis del
seccionador:

Poliamida, reforzado con fibra
de vidrio

Vias de contacto:

Cobre duro plateado

Atenciodn:

Si desea instalar fusibles gR
(VDE 0636/23) en aparatos NH
tenga en cuenta la informacién
de la pagina 1134.

Medidas taladros,
ver pagina 1136.

Seccionador bajo carga para fusibles NH tamaio 2/3

60

256

60

&,
A
o
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Esquemas,
ver pagina 1136.

Informaciones técnicas,

ver pagina 1132.

Tamafio

Intensidad

Tension de servicio
Salida de cables
Tipo de conexion
Par de apriete

2
400 A
690 V~
arriba/abajo abajo
Tornillo de conexion M10 hasta 240 mm?

3 Pagina
630 A
690 V~
arriba/abajo abajo
Tornillo de conexion M10 hasta 240 mm?

® Tornillo de fijacion 14 Nm 14 Nm
® Tornillo de conexion 32 Nm 32 Nm
A mm 65 65 80 80
B mm 210 210 250 250
C mm 128,5 128,5 133,5 133,5
D mm 207 160 211 165
UE 1 pza. 1 pza.
[1] Referencia SV 3415.010 - 3095.010 -
2 gt;rfiet:g:g:lsd‘? fusibles electromecanico 3415.110 _ 3095.110 _
con control de fusibles electrénico (ESU)
[3] e indicador LED - 3415.310 - 3095.310
Referencia SV
Accesorios UE
Microinterruptor 5 pzas. 3071.000 3071.000 3071.000 3071.000 363
Piezas de unién con brida 1 juego 3499.000 3499.000 3499.000 3499.000 365
Pieza prismatica de conexién con brida 1 juego 3499.010 3499.010 3499.010 3499.010 365

Accesorios pagina 360
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Barras colectoras

y accesorios

Barras colectoras

de E-Cu
Segun DIN EN 13 601.
Long.: 2400 mm/barra.

D|mer2§|10nes Pescﬁ(/garra UE Referencia SV
12x5 1,28 6 pzas. 3580.000
15x5 1,60 6 pzas. 3581.000
20x 5 2,14 6 pzas. 3582.000
25x5 2,67 6 pzas. 3583.000
30x5 3,20 6 pzas. 3584.000
12x10 2,56 6 pzas. 3580.100
15x 10 3,20 6 pzas. 3581.100
20x 10 4,27 6 pzas. 3585.000
30x 10 6,41 6 pzas. 3586.000
40 x 10 8,55 3 pzas. 3587.000
50 x 10 10,68 3 pzas. 3588.000
60 x 10 12,82 3 pzas. 3589.000
80 x 10 17,09 3 pzas. 3590.000

id Material:
Juego de conexion de barras e 670

Para la unién sin necesidad de taladros de las
barras.

Laton, superficie niquelada

SV 9320.020/SV 9320.030
Parte superior: Chapa de acero, cromatada
Placa de contacto: E-Cu, plateado

360

Para Para
Barras colectoras Conexién Conexion Par de apriete UE Referencia SV
mm simple ensamblada®)
12x5-15x10 [l 10 Nm 3 pzas. 9350.070
- 20N . 20.02!
50 %530 x 10 2] 0 Nm 3 pzas 9320.020
- [3] 20 Nm 3 pzas. 9320.030
) de armario a armario
D
¥
P
» %
) ‘
% = =
©
& Q 60
OO,
[ ® ] Q @
A =méx. 10 mm
Soportes aisladores Tension de servicio 1kV 1kV
Permite realizar sistemas de barras colectoras Resistencia a la traccion 12 kN 13 kN
con cualquier distancia entre centros, asi como Resistencia a la torsién 75 Nm 90 Nm
montajes de barras PE o PEN. Resistencia a la flexion 6 kN 6 kN
Material: Par de apriete 40 Nm 40 Nm
Poliéster de plastico duro (resina UP). A mm 40 50
) . o
Temperatura max. en régimen permanente 135°C. B mm 15 19
@ C mm 32 42
D mm SW 36 SW 50
UE 6 pzas. 6 pzas.
Referencia SV 3031.000 | 3032.000

Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente



Pletinas flexibles

y accesorios

Pletinas flexibles Diagrama de resistencia al cortocircuito,
Rittal Flexibar «S» ver pagina 1127

Longitud: 2000 mm/barra.

Material:

Laminas Cu

® Cobre electrolitico F20, muy puro

Aislamiento
® Mezcla de vinilo, altamente resistente
® Extension 370 %
® Campo de temperatura: —30°C hasta +105°C
® Ejecucion incombustible segun
UL 94-VO
® Resistencia a perforacion eléctrica: 20 kV/mm

Mo:ntﬂe‘) elrr]w é?w e!?w UE Referencia SV
50 K2 30 K? 10 K2

6x9,0x0,8 250 A 220 A 120 A 1 pza. 3565.000
6x13,0x0,5 200 A 150 A 110 A 1 pza. 3566.000
4x155x0,8 300 A 210 A 140 A 1 pza. 3567.000
6x155x0,8 350 A 290 A 170 A 1 pza. 3568.000
10x 15,5x 0,8 450 A 350 A 190 A 1 pza. 3569.000 g
5x20,0x1,0 400 A 300 A 180 A 1 pza. 3570.000 e
5x24,0x1,0 450 A 370 A 230 A 1 pza. 3571.000 l.ﬁ
10x24,0x 1,0 800 A 600 A 340 A 1 pza. 3572.000 ';
5x32,0x1,0 550 A 470 A 280 A 1 pza. 3573.000 g
10x32,0x 1,0 1000 A 800 A 460 A 1 pza. 3574.000 =
5x40,0x 1,0 800 A 600 A 340 A 1 pza. 3575.000 g
10x40,0x 1,0 1200 A 950 A 500 A 1 pza. 3576.000

5x50,0x 1,0 900 A 700 A 400 A 1 pza. 3577.000
10 x 50,0 x 1,0 1400 A 1000 A 600 A 1 pza. 3578.000
10x63,0x% 1,0 1600 A 1240 A 715 A 1 pza. 3579.000

'Numero de laminas x anchura de laminas x seccién de laminas
2)|La suma entre la temperatura ambiente y el aumento de la temperatura es la temperatura conductible
de la pletina flexible.
Ejemplo:
La pletina SV 3565.000 sometida a una intensidad de 220 A, obtiene un incremento de la temperatura de 30 K.
A una temperatura ambiente de 35°C obtiene como valor de temperatura conductible 35°C + 30 K = 65°C.

Soporte universal UE Referencia SV
Para la fijacién de pletinas flexibles de 20 x 5 3 pzas. 3079.000
hasta 63 x 10 mm.

Material: Diagrama de resistencia al cortocircuito,
Poliéster (PBT) termoplastico, reforzado con fibra ver pagina 1127.

de vidrio.

Autoextinguible segun UL 94-VO.

Unidad de envase:
Incluye tornillos y tuercas deslizantes para la
fijacion sobre guias de montaje PS/TS.

Soporte universal UE Referencia SV

Para la fijacion de pletinas flexibles de 40 x 5 3 juegos 3079.010
hasta 100 x 10 mm empiladas.

Material:
Poliéster (PBT) termoplastico, reforzado con fibra Accesorios:

de vidrio. - -

Autoextinguible segun UL 94-VO. Guias perfil en C 30/15,
ver pagina 928.

Unidad de envase:

Incluye tornillos y tuercas deslizantes para la

fijacion de guias perfil en C.
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Sistemas de barras
Accesorios

Regleta enchufable

Para ampliar la anchura de montaje de los
adaptadores de aparellaje.

Para ver pagina Anﬁ]f:];]ra UE Referencia SV
[ éga%ﬁdpoisq&i?arellaje y adaptador de aparellaje 304 — 306 9 2 pzas. 9623.000
[2] Adaptador y soporte de aparellaje 32+8 533330 9 1 pza. 3538.000
[2] Adaptador de aparellaje (SV 3445.000/SV 3446.000) 331 17,5 1 pza. 3448.000"

) Incl. carril soporte de aparellaje de mayor longitud y cintas de proteccion.

[72]
©
S
S
2 Carriles soporte
o Unidad de envase:
% Incluye material de fijacion.
£
% Carriles soporte de aparellaje
P Para ver pagina
(77 PAONE imagen| Anchura | Altura | e | Referencia SV
304 45 7,5 10 pzas. 9320.150
) . a 54 7,5 |10 pzas. 3548.000
Adaptador de aparellaje PLS-Mini 304 + 306 7 75 10 pzas 3549.000
306 2] 72 15 5 pzas. 9320.120
R 45 10 | 5pzas.| 9320.090
Adaptador de aparellaje multifuncional 313 5 314 3]
306 + 327 54 10 5 pzas. 9320.100
304 + 306 54 7,5 10 pzas. 3548.000
Adaptadores de aparellaje * a pz
328 - 330 72 7,5 10 pzas. 3549.000
Adaptadores de aparellaje
(SV 3445.000/3V 3446.000) 331 [l 54 75 |10 pzas. 3447.000
Adaptadores de aparellaje
(SV 3445.000/SV 3446.000 con SV 3448.000) 331 ol 70 75 |10pzas.|  3496.000
Adaptadores de aparellaje
(SV 9320.000/SV 9320.010) 332 F1 72 15 | 5pzas. | 9320.120
. 54 7,5 10 pzas. 3548.000
Soporte de aparellaje 333 a - 75 10 pzas 3549.000
Acoplamiento enchufable
Para el montaje del médulo interfase AS con
el soporte adecuado tipo 3RK1 901-3CAQ0, de
Siemens, al adaptador de aparellaje y adaptador
de aparellaje multifuncional PLS-Mini.
Para ver pagina UE Referencia SV
Adaptador de aparellaje PLS-Mini (anchura 45/54 mm) 304 + 306 1 pza. 9623.100
Adaptador de aparellaje multifuncional (anchura 45 mm) g;g I %;g 1 pza. 9320.110
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Sistemas de barras

Accesorios

Cllp de fl]aCI()n UE Referencia SV
para adaptador de aparellaje multifuncional 5 pzas. 9320.140
(anchura 45 mm)
Para una fijacién adicional de combinaciones de
arrancadores de motores.
Unidad de envase:
Incl. carriles soporte de aparellaje, anchura 45
mm.
Perflles cubierta Pararirgﬁhura UE Referencia SV
para adaptador y soporte de aparellaje

54 20 pzas. 3536.000

72 20 pzas. 3537.000
Tiras de rotulacion UE Referencia SV

i [ :__.__.] para bases portafusibles 100 pzas. 9320.080

Soporte de rétulos UE Referencia SV
para regletas bajo carga para fusibles NH 6 pzas. 3595.010
tamano 00
Para montaje a presion a la caja de las regletas
bajo carga.
Microinterruptor UE Referencia SV
para seccionador NH y regletas bajo carga NH 5 pzas. 3071.000

Para el control de la posicion de conexion del
aparato NH (unidad tapa).

Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente
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Sistemas de barras
Accesorios

Bastidor de separacion para la
proteccion contra contactos

Material:
ABS,
Autoextinguible segun UL 94-VO.
Para ver pagina UE Referencia SV
Seccionador bajo carga para fusibles NH tamafio 00 338 1 pza. 3408.000
[7] 3
© [
E
©
K]
[
©
(2]
©
£
2
[72] C H ial-
o ubierta PLS Material:
" SV 3099.000/SV 3499.070

La cubierta PLS garantiza, una proteccién adicio- ABS
nal contra contactos respecto a las barras colec- '
toras especiales cuando se utilizan aparatos NH SV 3499.040/SV 3499.050

sobre el PLS 800 A/1600 A. PVC duro modificado al calor.
Sencilla fijacién a presién sobre el perfil de la
bandeja de base PLS. Autoextinguible segun UL 94-VO.
Para ver pagina mAm UE Referencia SV
[] Regleta bajo carga para fusibles NH tamafio 00 336 50 2 pzas. 3499.070
[2] Seccionador bajo carga para fusibles NH ~ tamario 1 339 186 2 pzas. 3099.000
) . ) tamano 2 340 210 1 pza. 3499.040
[3] Seccionador bajo carga para fusibles NH Ao 3 341 250 Tpza. 3499.050
»
%
¢ é 8
Z oi
o z 2
§ 2
" i
>
% /
[2] B /
Juego de montaje
Para el montaje del seccionador bajo carga para
fusibles NH sobre carriles soporte de aparellaje
de 35 mm segun DIN EN 60 715 (7,5 mm/15 mm
de altura).
Para ver pagina UE Referencia SV
Seccionador bajo carga para fusibles NH tamarfio 000 358 1 pza. 3432.000
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Sistemas de barras

Accesorios

Piezas de union con brida Para_ Eopacio de
para seccionador NH tamafio 1 a 3 ﬁ%cc'onador embornado

Para la conexion de pletinas flexibles y conducto- - "
i A )

res cilindricos de hasta 70 mm2. tamafio 1 16 x12mm | 1juego 3414.000

Par de apriete: tamario 2, 3 21 x11mm | 1juego | 3499.0002

Tornillo de conexién de conductores

8 Nm

215 Nm

UE Referencia SV

Pieza prismatica de conexion UE Referencia SV

con brida 1 juego 3499.010

para seccionador NH tamano 2y 3

Para la conexion de conductores cilindricos de
hasta 240 mm2.

Par de apriete:

Tornillo de conexién de conductores 15 Nm.

Sistemas de barras

Piezas de union con brida UE Referencia SV

para regletas bajo carga para fusibles NH 1juego 3592.020
tamano 00

Para la conexion de pletinas flexibles y conducto-

res cilindricos de 1,5 a 25 mm2.

Espacio de embornado: 16 x 10 mm.

Par de apriete:

Tornillo de conexién de conductores 4 Nm.

Pieza prismatica de conexion UE Referencia SV
con brida 1 juego 3592.010

para regletas bajo carga para fusibles NH
tamano 00

Para la conexién de conductores cilindricos de
1,52 95 mma2.

Par de apriete:

Tornillo de conexién de conductores 4 Nm.
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PLS-Maxi de Rittal

Sumario SV-TS 8 y PLS-Maxi de Rittal

 GLAITAN, 3 TR, \“:X“ v,
\ N\

SV-TS 8 y PLS-Maxi. La combinacion ideal para distribuido-

res de baja tension e instalaciones de distribucion en régi-

men de alta tension. El montaje de la instalacion se realiza

sin trabajos de mecanizacion (serrar, taladrar, doblar, etc.).

De esta forma se convierte en un sistema modular completo

orientado al futuro ofreciendo una nueva dimensién de

montaje rapido y de seguridad.

El sistema de construccion
modular orientado al futuro

Armarios de distribucién
SV-TS 8 completamente
equipados.

El armazon del armario se
encuentra completamente equi-
pado con entradas de cables de
tres piezas, dorsal, techo y
puerta o puertas parciales.

Los chasis de sistema para
alojar los soportes frontales,

asf como los carriles soporte
para el disyuntor se encuentran
ya montados.

Barras colectoras PLS-Maxi
estandarizadas con una sor-
prendente técnica de fijacion.
La perfecta técnica del sistema
y una reticula adecuada permi-
ten un montaje exacto, rapido y
sencillo de soportes y barras
PLS-Maxi.

Los cuatro niveles de fijacién de
las barras colectoras PLS-Maxi
permiten con la ayuda de tuer-
cas correderas enranuraen T o
de esparragos, una fijacion sin

escalonamientos y un contacto
de cables redondos, de pleti-
nas flexibles de cobre, asi como
de angulos de conexion PLS-
Maxi y juegos de union.

Paquetes del sistema para
cualquier disyuntor conven-
cional.

Las barras colectoras PLS-Maxi
en combinacién con el chasis
de aislamiento, las piezas de
contacto en U y los angulos de
conexioén son el nucleo del sis-
tema modular para la conexiéon
de disyuntores de hasta 3200 A
con elementos estandarizados.

Los juegos de unién estan ajus-
tados con exactitud a los corres-
pondientes disyuntores.

Ensayos de tipo segun

EN 60 439-1/IEC 60 439-1
Ensayo especial bajo

arcos de iluminacion perturba-
dora segun EN 60 439-1,
anexo 2/IEC 1641

Componentes del sistema SV-TS 8

Carril soporte del sistema

i .

Soporte de barras

Chasis del sistema TS
23 x 73 mm

Soporte de barras PLS-Maxi

§

T

Fijacion del sistema Soporte frontal

Soporte de barras,
posibilidad de montaje superior
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PLS-Maxi de Rittal

Sumario SV-TS 8 y PLS-Maxi de Rittal

Componentes del sistema PLS-Maxi

Barras colectoras E-Cu Perfil cubierta Conector horizontal E-Cu

Tuercas correderas

Elementos de conexion PLS-Maxi

Chasis de aislam Pieza de contacto en U E-Cu Angulo de conexion E-Cu

Juegos de conexion PLS-Maxi

Apoyo para el embarrados

Juegos de conexién arriba/abajo

Conceptos del sistema Ventajas del sistema
® Sin trabajos manuales ® Aumento de la productividad
adicionales (sencilla planificacién, no es
® Ensayo de tipo de la técnica necesario establecer manual-
del sistema mente las uniones de guias y
® Barras colectoras compactas la proteccion contra con-
con cuatro niveles de fijacion, tactos, mayor rapidez de
longitud de las guias ajusta- montaje)
das a las medidas del armario  ® Montaje compacto, sencillo
® Proteccion estandar contra acceso a todos los puntos de
contactos union
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Juegos de conexion (3 polos)

VT HT
Para el montaje en armarios de ® Fabricante, tamafo Juego de conexion arriba Atencion:
g
im0 eaied " eemaagy o0 dwegodeconeinsbaio G5 eRelYeS desohe a ealea
8 Anchura del armario recomen- ® Ejecucion del interruptor [3] Angulo de conexion Juegos de conexion para otras
=] dada 600 mm. «Montaje fijo» o «Mddulo [4] Chasis de aislam dimensiones de armarios o
N La seleccidn adecuada debe extraible» ’ sistemas de 4 polos, bajo
g realizarse sequn los siquientes ® Posicion del disyuntor: [5] Pieza de contacto en U demanda.
© s 9 9 VT = en la escotadura .
& criterios: de la puerta Plazo de entrega:
'5 HT = detras de la puerta bajo demanda.
E.
(/)]
-
E Siemens 3WN6 Referencia SV Pagina
g Intensidad le 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
o Tamario (BG) | | | | | =
VT [1] arriba 9641.030 9641.070 9641.110 9641.150 9641.190 -
Montaie fiio [2] abajo 9641.040 9641.080 9641.120 9641.160 9641.200 -
tetl uT [1] arriba 9641.010 9641.050 9641.090 9641.130 9641.170 =
[2] abajo 9641.020 9641.060 9641.100 9641.140 9641.180 -
T [1] arriba 9641.350 9641.390 9641.430 9641.470 9641.510 -
Modulares [2] abajo 9641.360 9641.400 9641.440 9641.480 9641.520 -
uT [A] arriba 9641.330 9641.370 9641.410 9641.450 9641.490 -
[2] abajo 9641.340 9641.380 9641.420 9641.460 9641.500 -
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 16/10 31/19,5 31/19,5 31/19,5 -
Accesorios UE
Angulo de conexién juego . . . . . -
[3] Angulo d 1 9640.430 9640.430 9640.440 9640.440 9640.440 377
asis ae ailslam. juego . . . . . -
[4] Chasis de aisl 1] 9640.020 9640.020 9640.020 9640.020 9640.020 377
ieza de contacto en 3 pzas. 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 - 377
[5] Pieza d U p
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 - 405
Siemens 3WL, Moeller IZM Referencia SV Pagina
Intensidad le 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
Tamafio (BG) | | | | | Il
VT [A] arriba 9644.030 9644.070 9644.110 9644.150 9644.190 9644.510
Montaie fiio [2] abajo 9644.040 9644.080 9644.120 9644.160 9644.200 9644.520
1=t uT [1] arriba 9644.010 9644.050 9644.090 9644.130 9644.170 9644.490
[2] abajo 9644.020 9644.060 9644.100 9644.140 9644.180 9644.500
T [1] arriba 9644.310 9644.350 9644.390 9644.430 9644.470 9644.530
Modulares [2] abajo 9644.320 9644.360 9644.400 9644.440 9644.480 9644.540
uT [1] arriba 9644.290 9644.330 9644.370 9644.410 9644.450 9644.550")
[2] abajo 9644.300 9644.340 9644.380 9644.420 9644.460 9644.560"
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 16/10 16/10 31/19,5 31/19,5 41/29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.430 9640.430 9640.430 9640.440 9640.440 9640.450 377
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9640.020 9640.020 9640.020 9640.020 9640.020 9640.020 377
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 377
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 405

1) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad

Sumario pagina 366 Componentes del sistema pagina 376 Elementos de conexién pagina 377 Armarios SV-TS 8 pagina 392 Accesorios pagina 401
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Juegos de conexion (3 polos)

Mitsubishi AE-SS Referencia SV Pagina
Intensidad le 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
VT [1] arriba - 9645.030 9645.070 9645.110 9645.150
Montaie fiio [2] abajo - 9645.040 9645.080 9645.120 9645.160
A 0T [1] arriba - 9645.010 9645.050 9645.090 9645.130
[2] abajo - 9645.020 9645.060 9645.100 9645.140
VT [1] arriba - 9645.350 9645.390 9645.430 9645.470
Modulares [2] abajo - 9645.360 9645.400 9645.440 9645.480
uT [1] arriba - 9645.330 9645.370 9645.410 9645.450
[2] abajo - 9645.340 9645.380 9645.420 9645.460
Peso aprox. (kg) arriba/abajo - 16/10 31/19,5 31/19,5 47/29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego - 9640.430 9640.440 9640.440 9640.450 377
[4] Chasis de aislam. 1 juego - 9640.020 9640.020 9640.020 9640.020 377
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. - 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 377
p
Apoyo para embarrados 6 pzas. - 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 405
Merlin Gerin Masterpact NW Referencia SV Pagina
Intensidad le 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
VT [1] arriba 9642.030 9642.070 9642.110 9642.150 9642.190
Montaie fiio [2] abajo 9642.040 9642.080 9642.120 9642.160 9642.200 g
S HT [1] arriba 9642.010 9642.050 9642.090 9642.130 9642.170 8
[2] abajo 9642.020 9642.060 9642.100 9642.140 9642.180 (3}
VT [1] arriba 9642.310 9642.350 9642.390 9642.430 9642.470 g
Modulares [2] abajo 9642.320 9642.360 9642.400 9642.440 9642.480 g
u
ur [1] arriba 9642.290 9642.330 9642.370 9642.410 9642.450 —
[2] abajo 9642.300 9642.340 9642.380 9642.420 9642.460 ﬁ
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 31/19,5 31/19,5 31/19,5 41/29 E,
Accesorios UE 2
/ngu o de conexion juego 9640.430 9640.440 9640.440 9640.440 9640.450 377
[3] Angulo d 1 o
asis de aislam. juego . . . . .
[4] Ch de aisl 1 9640.020 9640.020 9640.020 9640.020 9640.020 377 S
ieza de contacto en pzas. . . . . . =
[5]P d u 3 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 377 T
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 405
ABB Sace Emax Referencia SV Pagina
Intensidad le 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
Tamario (BG) E1 - E1 E2 E2
VT [1] arriba 9643.030 - 9643.070 9643.110 9643.150
Montaie fio [2] abajo 9643.040 - 9643.080 9643.120 9643.160
Fl uT [1] arriba 9643.010 - 9643.050 9643.090 9643.130
abajo . - d b .
[2] abaj 9643.020 9643.060 9643.100 9643.140
VT [1] arriba 9643.310 - 9643.350 9643.390 9643.430
Modulares [2] abajo 9643.320 - 9643.360 9643.400 9643.440
u
0T [1] arriba 9643.290 - 9643.330 9643.370 9643.410
[2] abajo 9643.300 - 9643.340 9643.380 9643.420
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 - 31/19,5 31/19,5 47/29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.430 - 9640.440 9640.440 9640.450 377
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9640.020 - 9640.020 9640.020 9640.020 377
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 - 9640.170 9640.170 9640.170 377
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 - 9660.200 9660.200 9660.200 405

Sumario pagina 366 Componentes del sistema pagina 376 Elementos de conexién pagina 377 Armarios SV-TS 8 pagina 392 Accesorios pagina 401
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Juegos de conexidon para campo de conexion (3 polos)

VT HT
Para el montaje en armarios de La seleccion adecuada debe [1] Juego de conexién arriba Atencion:
distribucién de 600 mm de pro- realizarse segun los siguientes ver pagina 368 y 369. Se reserva el derecho a realizar
fundidad y 2000 m de altura criterios: ” ) cambios técnicos.
Anchura del armario recomen- e Fabricante. tamario 2] J:?S?::r?] Cc?ré%XICOonn:Si%]r? Juegos de conexion para otras
dada 800 mm. e Intensidad de servicio p P dimensiones de armarios o
deseada | [3] Angulo de conexion sistemas de 4 polos, bajo
e
® Ejecucion del interruptor [4] Chasis de aislam. demanda.
«Montaje fijo» o «Mddulo : Plazo de entrega:
extraible» [5] Pieza de contacto en U bajo demanda.
® Posicion del disyuntor:
VT = en la escotadura
de la puerta
HT = detrés de la puerta
Siemens 3WN6 Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A 2000 A
Tamafio (BG) | -
VT [2] abajo 9641.205 -
Montaje fijo
1=t HT [2] abajo 9641.185 -
VT baj 41.52! -
Modulares 2] aJ.o 9641.525
HT [2] abajo 9641.505 -
Peso aprox. (kg) 19,5 -
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.440 - 377
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9640.020 - 377
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 - 377
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 - 405
Siemens 3WL, Moeller IZM Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A 2000 A
Tamafio (BG) | 1l
- VT [2] abajo 9644.205 9644.525
Montaje fijo -
HT [2] abajo 9644.185 9644.505
VT [2] abajo 9644.485 9644.545
Modulares :
HT [2] abajo 9644.465 9644.5651")
Peso aprox. (kg) 19,5 29
Accesorios UE
[8] Angulo de conexion 1 juego 9640.440 9640.450 377
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9640.020 9640.020 377
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 9640.170 377
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 405

) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad

Sumario pagina 366 Juegos de conexidn arriba pagina 368 Componentes del sistema pagina 376 Elementos de conexién pagina 377
Armarios SV-TS 8 pagina 392 Accesorios pagina 401
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Juegos de conexion para campo de conexion (3 polos)

Mitsubishi AE-SS Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A 2000 A
Montaje fijo VT [2] abaj:o 9645.125 9645.165
HT [2] abajo 9645.105 9645.145
VT [2] abajo 9645.445 9645.485
Modulares .
HT [2] abajo 9645.425 9645.465
Peso aprox. (kg) 19,5 29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.440 9640.450 377
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9640.020 9640.020 377
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 9640.170 377
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 405
Merlin Gerin Masterpact NW Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A 2000 A
Montale fijo vT [2] abaj:o 9642.165 9642.205
HT [2] abajo 9642.145 9642.185
Modulares vT [2] abajio 9642.445 9642.485
HT [2] abajo 9642.425 9642.465
Peso aprox. (kg) 19,5 29
Accesorios UE :
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.440 9640.450 377 8
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9640.020 9640.020 377 N
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 9640.170 377 S
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 405 ﬁ
ABB Sace Emax Referencia SV Pagina ﬁ
Intensidad le 1600 A 2000 A E,
Tamario (BG) E2 E2 ]
o VT [2] abajo 9643.125 9643.165 o
Montaje fijo - _—
HT [2] abajo 9643.105 9643.145 S
Modulares VT [2] abaj:o 9643.405 9643.445 E
HT [2] abajo 9643.385 9643.425
Peso aprox. (kg) 19,5 29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.440 9640.450 377
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9640.020 9640.020 377
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 9640.170 377
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 405

Sumario pagina 366 Juegos de conexidn arriba pagina 368 Componentes del sistema pagina 376 Elementos de conexién pagina 377
Armarios SV-TS 8 pagina 392 Accesorios pagina 401
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Juegos de conexidn para campo posterior (3 polos)

D

Y
\

B

\g

HT

Para el montaje en armarios de La seleccion adecuada debe [1] Juego de conexién arriba Atencion:

istri ion mm ro- realizar an | iguien i ) reserva el derecho a realizar
o eS0T Ae P oalzarse se0in oS SOURNES (5] ego de coneximabalo oo <2oT'S2 dereeho  realea
§ Qggguggodr%ln?lrmano recomen . Fabric'ante, tamario [3] Alngulo de conexion éﬁggzigr?e%ogggmapﬂz gtras
N ® |ntensidad de servicio [4] Pieza de contacto en U . .
sistemas de 4 polos, bajo
3 deseadale demanda.
|7} ® Ejecucion del interruptor
2 «Montaje fijo» o «Mddulo Plazo de entrega:
— extraible» bajo demanda.
ﬁ ® Posicion del disyuntor:
= VT = en la escotadura
7 de la puerta
i HT = detras de la puerta
©
= Siemens 3WN6 Referencia SV Pagina
oc Intensidad le 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
Tamafio (BG) | | | | | -
VT [A] arriba 9641.033 9641.073 9641.113 9641.153 9641.193 =
oo Mo [2] abajo 9641.043 9641.083 9641.123 9641.163 9641.203 -
uT [1] arriba 9641.013 9641.053 9641.093 9641.133 9641.173 -
[2] abajo 9641.023 9641.063 9641.103 9641.143 9641.183 =
VT [1] arriba 9641.353 9641.393 9641.433 9641.473 9641.513 -
Modulares [2] abajo 9641.363 9641.403 9641.443 9641.483 9641.523 -
uT [1] arriba 9641.333") 9641.373" 9641.413" 9641.453") 9641.493" -
[2] abajo 9641.343" 9641.383" 9641.423" 9641.463" 9641.503" -
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 16/10 31/19,5 31/19,5 31/19,5 -
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.430 9640.430 9640.440 9640.440 9640.440 - 377
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 - 377
Siemens 3WL, Moeller IZM Referencia SV Pagina
Intensidad le 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
Tamaro (BG) | | | | | Il
T [A] arriba 9644.033 9644.073 9644.113 9644.153 9644.193 9644.513
oo Mo [2] abajo 9644.043 9644.083 9644.123 9644.163 9644.203 9644.523
uT [A] arriba 9644.013 9644.053 9644.093 9644.133 9644.173 9644.493
[2] abajo 9644.023 9644.063 9644.103 9644.143 9644.183 9644.503
VT [] arriba 9644.313 9644.353 9644.393 9644.433 9644.473 9644.533"
Modulares [2] abajo 9644.323 9644.363 9644.403 9644.443 9644.483 9644.543")
ur [A] arriba 9644.293" 9644.333" 9644.373" 9644.413" 9644.453" 9644.553")
[2] abajo 9644.303" 9644.343" 9644.383") 9644.423" 9644.463" 9644.563"
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 16/10 16/10 31/19,5 31/19,5 41/29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.430 9640.430 9640.430 9640.440 9640.440 9640.450 377
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 377

) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad

Sumario pagina 366 Componentes del sistema pagina 376 Elementos de conexién pagina 377 Armarios SV-TS 8 pagina 392 Accesorios pagina 401
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Juegos de conexion para campo posterior (3 polos)

Mitsubishi AE-SS Referencia SV Pagina
Intensidad le 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
VT [1] arriba - 9645.033 9645.073 9645.113 9645.153
Montaje fiio [2] abajo - 9645.043 9645.083 9645.123 9645.163
uT [1] arriba - 9645.013 9645.053 9645.093 9645.133
[2] abajo - 9645.023 9645.063 9645.103 9645.143
VT [1] arriba - 9645.353 9645.393 9645.433 9645.473
Modulares [2] abajo - 9645.363 9645.403 9645.443 9645.483
uT [1] arriba - 9645.333 9645.373 9645.413 9645.453")
[2] abajo - 9645.343 9645.383 9645.423 9645.463")
Peso aprox. (kg) arriba/abajo - 16/10 31/19,5 31/19,5 47/29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego - 9640.430 9640.440 9640.440 9640.450 377
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. - 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 377
Merlin Gerin Masterpact NW Referencia SV Pagina
Intensidad le 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
VT [1] arriba 9642.033 9642.073 9642.113 9642.153 9642.193
Montale fijo [2] abajo 9642.043 9642.083 9642.123 9642.163 9642.203
uT [1] arriba 9642.013 9642.053 9642.093 9642.133 9642.173 <
[2] abajo 9642.023 9642.063 9642.103 9642.143 9642.183 Py
VT [1] arriba 9642.313 9642.353 9642.393 9642.433 9642.473 8
Modulares [2] abajo 9642.323 9642.363 9642.403 9642.443 9642.483 ﬁ
uT [1] arriba 9642.293 9642.333 9642.373 9642.413 9642.453 o
[2] abajo 9642.303 9642.343 9642.383 9642.423 9642.463 ]
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 31/19,5 31/19,5 31/19,5 41/29 'E
Accesorios UE ﬁ
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.430 9640.440 9640.440 9640.440 9640.450 377 E,
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 9640.170 377 2
o
ABB Sace Emax Referencia SV Pagina Tg
Intensidad le 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A E
Tamario (BG) E1 = E1 E2 E2
VT [1] arriba 9643.033 - 9643.073 9643.113 9643.153
Montaje fijo [2] abajo 9643.043 - 9643.083 9643.123 9643.163
uT [1] arriba 9643.013 - 9643.053 9643.093 9643.133
[2] abajo 9643.023 - 9643.063 9643.103 9643.143
VT [1] arriba 9643.313 - 9643.353 9643.393 9643.433
Modulares [2] abajo 9643.323 - 9643.363 9643.403 9643.443
uT [1] arriba 9643.293 - 9643.333 9643.373 9643.413"
[2] abajo 9643.303 - 9643.343 9643.383 9643.423"
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 = 31/19,5 31/19,5 47/29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.430 - 9640.440 9640.440 9640.450 377
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 - 9640.170 9640.170 9640.170 377

) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad

Sumario pagina 366 Componentes del sistema pagina 376 Elementos de conexién pagina 377 Armarios SV-TS 8 pagina 392 Accesorios pagina 401
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Juegos de conexidn para campo de conexion — posterior (3 polos)

Para el montaje en armarios de
distribucién de 600 mm de pro-

La seleccion adecuada debe
realizarse segun los siguientes

VT

[1] Juego de conexion arriba
ver pagina 368 y 369.

HT

Atencion:
Se reserva el derecho a realizar

fundidad y 2000 m de altura criterios: ” ) cambios técnicos.
Anchura del armario recomen- , . [2] Juego de conexion abajo Juegos de conexioén para otras
® Fabricante, tamafio para campo de conexion ; ’ )
dada 800 mm. e Intensidad de servicio ° dimensiones de armarios o
deseada | [3] Angulo de conexion sistemas de 4 polos, bajo
e
® Ejecucion del interruptor [4] Chasis de aislam. demanda.
«Montaje fijo» o «Mddulo : Plazo de entrega:
extraible» [5] Pieza de contacto en U bajo demanda.
® Posicion del disyuntor:
VT = en la escotadura
de la puerta
HT = detrés de la puerta
Siemens 3WN6 Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A 2000 A
Tamafio (BG) | -
VT [2] abajo 9641.204 -
Montaje fijo
1=t HT [2] abajo 9641.184 -
VT baj 41.524 -
Modulares 2] aJ.o 9641.5
HT [2] abajo 9641.504" -
Peso aprox. (kg) 19,5 -
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.440 - 377
¢] g
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9640.020 - 377
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 - 377
Siemens 3WL, Moeller IZM Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A 2000 A
Tamario (BG) | I
o VT [2] abajo 9644.204 9644.524
Montaje fijo :
HT [2] abajo 9644.184 9644.504
Modulares VT [2] abajo 9644.484 9644.544"
HT [2] abajo 9644.464" 9644.564"
Peso aprox. (kg) 19,5 29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.440 9640.450 377
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9640.020 9640.020 377
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 9640.170 377

) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad
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Juegos de conexion para campo de conexion — posterior (3 polos)

Mitsubishi AE-SS Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A 2000 A
VT abajo 9645.124 9645.164
Montaje fijo 2] J
HT [2] abajo 9645.104 9645.144
VT [2] abajo 9645.444 9645.484
Modulares .
HT [2] abajo 9645.424 9645.464")
Peso aprox. (kg) 19,5 29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.440 9640.450 377
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9640.020 9640.020 377
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 9640.170 377
Merlin Gerin Masterpact NW Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A 2000 A
VT abajo 9642.164 9642.204
Montaje fijo (2] J
HT [2] abajo 9642.144 9642.184
VT [2] abajo 9642.444 9642.484
Modulares :
HT [2] abajo 9642.424 9642.464
Peso aprox. (kg) 19,5 29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.440 9640.450 377 :
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9640.020 9640.020 377 8
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 9640.170 377 N
%
ABB Sace Emax Referencia SV Pagina g
Intensidad le 1600 A 2000 A —
Tamario E2 E2 o
L VT [2] abajo 9643.124 9643.164 E,
Montaje fijo - 17
HT [2] abajo 9643.104 9643.144 A
VT [2] abajo 9643.404 9643.444 o
Modulares - _—
HT [2] abajo 9643.384 9643.424" S
Peso aprox. (kg) 19,5 29 E
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9640.440 9640.450 377
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9640.020 9640.020 377
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9640.170 9640.170 377

) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad
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Componentes del sistema

Material: Esquemas,
Soporte de barras, soporte fron-  ver pagina 1138.
tal, cubierta terminal: PA 6.6

Fijacion del sistema:

Acero inoxidable

Perfil cubierta: PVC duro

<
o
o
o
N
©
-
(2]
g 3 polos 4 polos
] Componentes del sistema PLS-Maxi Peso aprox.| e Referencia |Pesoaprox.| ¢ Referencia
g (kg/UE) SV (kg/UE)
3 pzas. 9640.000
2‘ [1] Soportes de barras colectoras - 3 pzas. 9640.000 - +1pza. 9649.000
o [2] Soporte de barras, posibilidad de montaje superior - 3 pzas. 9640.160 - 3 pzas. 9640.160
© _ 6 pzas. 9640.010
£ [3] Soporte frontal 6 pzas. 9640.010 +2 pzas. 9649.010
o [4] Fijacién del sistema para el montaje de los soportes de barras.
Para Profundidad armario | Distancia entre centros
Armarios mm de barras mm
500 100 - 2 pzas. 9640.100 - - -
TS (zona techo) 600 100 - 2 pzas. 9640.120 - 2 pzas. 9640.080
600 150 - 2 pzas. 9640.140 — - -
500 100 - 2 pzas. 9640.110 - - -
PS (zona techo)
600 100 - 2 pzas. 9640.130 - - -
. 185 - 2 pzas. 9640.150 - - -
TS/P
S/PS (zona posterion) - 100 - - - - 2pzas. | 9640.090
[5] Barras E-Cu PLS-Maxi (long. especiales bajo demanda).
Longitud Para ancho de armario Para
mm mm Aplicacion®
491 600 A 19,2 3 pzas. 9640.200 25,6 4 pzas. 9649.200
525 600 B 20,4 3 pzas. 9640.210 27,2 4 pzas. 9649.210
599 600 C 24,0 3 pzas. 9640.220 32,0 4 pzas. 9649.220
691 800 A 27,0 3 pzas. 9640.230 36,0 4 pzas. 9649.230
725 800 B 28,5 3 pzas. 9640.240 38,0 4 pzas. 9649.240
799 800 C 31,5 3 pzas. 9640.250 42,0 4 pzas. 9649.250
891 1000 A 36,0 3 pzas. 9640.260 48,0 4 pzas. 9649.260
925 1000 B 37,0 3 pzas. 9640.270 49,4 4 pzas. 9649.270
999 1000 C 40,0 3 pzas. 9640.280 53,4 4 pzas. 9649.280
1091 1200 A 43,0 3 pzas. 9640.290 57,4 4 pzas. 9649.290
1125 1200 B 45,0 3 pzas. 9640.300 60,0 4 pzas. 9649.300
1199 1200 C 48,0 3 pzas. 9640.310 64,0 4 pzas. 9649.310
2400 - - 96,0 3 pzas. 9640.360 128,0 4 pzas. 9649.360
[6] Eiréi.lfouo%i?;?n?ara montaje a presion sobre las barras PLS-Maxi, _ 5 pzas. 9640.050 _ 5 pzas. 9640.050
Conector horizontal E-Cu para una sencilla conexién ensamblada 50 3 s 9640.190
de las barras PLS-Maxi. Incl. tuercas correderas, bulones, arandelas 52 3 pzas. 9640.190 17 1p : 9649.190
y tuercas. +1pza. )

Cubierta terminalpara el montaje a presion de las barras PLS-Maxi
a la superficie frontal.

A = Sistema de conexion de cables con soporte frontal
B = Armario terminal izquierdo o derecho de una instalacion de distribucion
C = Armario ensamblable con campos alineados a izquierda y derecha

6 pzas. 9640.060

- BipzasSINe640:060 - +2pzas.| 9649.060
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Esquemas,
ver pagina 1139.

Elementos de conexion

3 polos 4 polos
Elementos de conexion PLS-Maxi Pe(i%/aUpEr)ox. UE Referencia SV Pe(i%/aupEr?x. UE Referencia SV
1l /\ngulo de conexion E-Cu paso del sistema de barras principal a los juegos de conexién.
Z?%zﬁgoéﬁnr?}'riad de Anr%rr\#ra N° de angulos por fase
500 60 1 5 1 juego 9640.400 - - -
500 60 2 10 1 juego 9640.410 - - -
500 60 3 14 1 juego 9640.420 - - -
600 60 1 6 1 juego 9640.430 9 1 juego 9649.430
600 60 2 11 1 juego 9640.440 15 1 juego 9649.440
600 60 3 16 1 juego 9640.450 22 1 juego 9649.450
[2] Chasis de aislamiento para el guiado aislado de los &ngulos de conexién. Material: PA 6.6, negro. Incl. material de fijacion.
Distancia entre centros de barras mm |Para an. del angulo de conexién mm
100 60 - 1 juego 9640.020 - 1 juego 9649.020
150 60 - 1 juego 9650.020 - - -
150 100 - 1 juego 9650.030 - - -
[3] Pieza de contacto en U E-Cu para el contacto de los angulos de conexién a las barras PLS-Maxi. Incl. tuercas correderas.
Anchura 60 mm 24 | 3pzas.| 9640.170 g:g 3 e oo
Anchura 100 mm 4,0 3 pzas. 9640.180 - - =
[4] Bornes de conexion para la conexién de conductores cilindricos de 95 a 300 mm?2 (multifilar y sector).
Posibilidad de montaje posterior a las barras colectoras PLS-Maxi. Incl. material de fijacion.
- 3 pzas. 9640.320 - 3 pzas. 9640.320
[5] Pletinas de conexién para la conexion de pletinas flexibles. Incl. material de fijacion.
2x10x32x 1 mm - 3 pzas. 9640.330 - 3 pzas. 9640.330
Esp-de embornado "5, 40 x63x 1 mm - 3pzas. | 9640.340 - 3pzas. | 9640.340
2x10x 100 x 1 mm - 3 pzas. 9640.350 - 3 pzas. 9640.350
[6] Bulones de conexién para la conexién de cables con terminales. Incl. tuercas correderas.
Rosca M12 Long. 30 mm — 3 pzas. 9640.370 — 3 pzas. 9640.370
M16 Long. 30 mm - 3 pzas. 9640.380 - 3 pzas. 9640.380
Tuercas correderas para la introduccion lateral en el perfil de las barras colectoras PLS-Maxi.
Rosca M8 Long. (L) 20 mm — 15 pzas. 9640.970 — 15 pzas. 9640.970
M10 Long. (L) 25 mm - 15 pzas. 9640.980 - 15 pzas. 9640.980
Tuercas deslizantes para el posterior montaje en el perfil de las barras colectoras PLS-Maxi.
M6 - 15 pzas. 9640.900 - 15 pzas. 9640.900
Rosca M8 - 15 pzas. 9640.910 - 15 pzas. 9640.910
M10 - 15 pzas. 9640.920 - 15 pzas. 9640.920
Esparragos para conexiones individuales?). Incl. arandelas en U, arandelas elésticas y tuercas.
M6 Long. 35 mm - 6 pzas. 9640.930 - 6 pzas. 9640.930
Rosca M8 Long. 35 mm - 6 pzas. 9640.940 - 6 pzas. 9640.940
M10 Long. 80 mm - 6 pzas. 9640.960 - 6 pzas. 9640.960

1) Para la fijacion se precisan adicionalmente tuercas correderas o deslizantes.
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Juegos de conexion (3 polos)

VT HT
Para el montaje en armarios de La |s.eleccic’m adelc:uaCja ere [1] Juego de conexién arriba Atencion: I . i
istribucion mm ro- realizar n iguien i ) reserv. r realizar
o eS0T Ae ' oalzarse seoUn oS SOURMES (5] uego de coneximabalo S5 e2cT'S2 dereeho  realea
§ Qggguggodr%ln?lrmano recomen- . Fabric'ante, tamario [3] Angu'lo de c'oneX|on éﬁggzigr?e%ogggmapﬂz gtras
™ ® |ntensidad de servicio [4] Chasis de aislam. sisteras de 4 polos,
g . (Igjeesceuac?gnlzel interruptor [5] Pieza de contacto en U bajo demanda.
2 «Montaje fijo» o «Mddulo Plazo de entrega:
— extraible» bajo demanda.
ﬁ ® Posicion del disyuntor:
= VT = en la escotadura
7 de la puerta
i HT = detras de la puerta
© Siemens 3WN6 Referencia SV Pagina
.E Intensidad le 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
o Tamario (BG) | | | | | -
VT [1] arriba 9651.030 9651.070 9651.110 9651.150 9651.190 =
Montaje fijo [2] abajo 9651.040 9651.080 9651.120 9651.160 9651.200 -
0T [A] arriba 9651.010 9651.050 9651.090 9651.130 9651.170 -
[2] abajo 9651.020 9651.060 9651.100 9651.140 9651.180 -
VT [1] arriba 9651.350 9651.390 9651.430 9651.470 9651.510 -
Modulares [2] abajo 9651.360 9651.400 9651.440 9651.480 9651.520 -
ar [1] arriba 9651.330 9651.370 9651.410 9651.450 9651.490 -
[2] abajo 9651.340 9651.380 9651.420 9651.460 9651.500 -
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 16/10 31/19,5 31/19,5 31/19,5 -
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.400 9650.400 9650.410 9650.410 9650.410 - 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.020 9650.020 9650.020 9650.020 - 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 - 391
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 - 405
Siemens 3WL, Moeller IZM Referencia SV Pagina
Intensidad le 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
Tamafio (BG) | | | | | 1
T [1] arriba 9654.030 9654.070 9654.110 9654.150 9654.190 9654.690
Montaje fijo [2] abajo 9654.040 9654.080 9654.120 9654.160 9654.200 9654.700
0T [1] arriba 9654.010 9654.050 9654.090 9654.130 9654.170 9654.710
[2] abajo 9654.020 9654.060 9654.100 9654.140 9654.180 9654.720
VT [] arriba 9654.350 9654.390 9654.430 9654.470 9654.510 9654.650
Modulares [2] abajo 9654.360 9654.400 9654.440 9654.480 9654.520 9654.660
ar [1] arriba 9654.330 9654.370 9654.410 9654.450 9654.490 9654.670"
[2] abajo 9654.340 9654.380 9654.420 9654.460 9654.500 9654.680")
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 16/10 16/10 31/19,5 31/19,5 41/29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.400 9650.400 9650.400 9650.410 9650.410 9650.420 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.020 9650.020 9650.020 9650.020 9650.020 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 391
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 405

) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad
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Juegos de conexion (3 polos)

Mitsubishi AE-SS Referencia SV Pagina
Intensidad le 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
VT [1] arriba - 9655.030 9655.070 9655.110 9655.150
Montaie fiio [2] abajo - 9655.040 9655.080 9655.120 9655.160
A 0T [1] arriba - 9655.010 9655.050 9655.090 9655.130
[2] abajo - 9655.020 9655.060 9655.100 9655.140
VT [1] arriba - 9655.310 9655.350 9655.390 9655.430
Modulares [2] abajo - 9655.320 9655.360 9655.400 9655.440
uT [1] arriba - 9655.290 9655.330 9655.370 9655.410
[2] abajo - 9655.300 9655.340 9655.380 9655.420
Peso aprox. (kg) arriba/abajo - 16/10 31/19,5 31/19,5 47/29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego - 9650.400 9650.410 9650.410 9650.420 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego - 9650.020 9650.020 9650.020 9650.020 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. - 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 391
Apoyo para embarrados 6 pzas. - 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 405
Merlin Gerin Masterpact NW Referencia SV Pagina
Intensidad le 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
T [1] arriba 9652.030 9652.070 9652.110 9652.150 -
Montaie fiio [2] abajo 9652.040 9652.080 9652.120 9652.160 - g
S HT [1] arriba 9652.010 9652.050 9652.090 9652.130 - 8
[2] abajo 9652.020 9652.060 9652.100 9652.140 - ()
VT [1] arriba 9652.310 9652.350 9652.390 9652.430 - g
Modulares [2] abajo 9652.320 9652.360 9652.400 9652.440 - g
u
0T [1] arriba 9652.290 9652.330 9652.370 9652.410 - —
[2] abajo 9652.300 9652.340 9652.380 9652.420 - ﬁ
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 31/19,5 31/19,5 31/19,5 - E,
Accesorios UE 2
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.400 9650.410 9650.410 9650.410 - 391 o
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.020 9650.020 9650.020 - 391 S
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 - 391 E
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 - 405
ABB Sace Emax Referencia SV Pagina
Intensidad le 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
Tamario (BG) E1 - E1 E2 E2
VT [1] arriba 9653.030 - 9653.070 9653.110 9653.150
Montaie fiio [2] abajo 9653.040 - 9653.080 9653.120 9653.160
Fl uT [1] arriba 9653.010 - 9653.050 9653.090 9653.130
[2] abajo 9653.020 - 9653.060 9653.100 9653.140
VT [1] arriba 9653.310 - 9653.350 9653.390 9653.430
Modulares [2] abajo 9653.320 - 9653.360 9653.400 9653.440
u
0T [1] arriba 9653.290 - 9653.330 9653.370 9653.410
[2] abajo 9653.300 - 9653.340 9653.380 9653.420
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 - 31/19,5 31/19,5 47/29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.400 - 9650.410 9650.410 9650.420 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 - 9650.020 9650.020 9650.020 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 - 9650.170 9650.170 9650.170 391
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 - 9660.200 9660.200 9660.200 405
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Juegos de conexion (3 polos)

VT HT
Para el montaje en armarios de La seleccion adecuada debe [1] Juego de conexién arriba Atencion:
distribucién de 600 mm de pro- realizarse segun los siguientes . . Se reserva el derecho a realizar
<< fundidady 2000 m de altura criterios: 2] J,uego de conexion abajo cambios técnicos.
o . : . ) i S
8 Qgggusrgodrilnfrmano recomen e Fabricante, tamafio [3] Angulo de conexion éﬁggzigr?e%ogggmapﬂz gtras
™ : ® |ntensidad de servicio [4] Chasis de aislam. sistemas de 4 polos
] deseada le . h '
o e Ejecucion del interruptor [5] Pieza de contacto en U bajo demanda.
2 «Montaje fijo» o «Mddulo Plazo de entrega:
— extraible» bajo demanda.
ﬁ ® Posicion del disyuntor:
= VT = en la escotadura de la
7 puerta
i HT = detras de la puerta
© Siemens 3WN6 Referencia SV Pagina
£ Intensidad I 2000 A 2500 A 3200 A
o Tamario (BG) 1 I I
VT [1] arriba 9651.230 9651.270 9651.310
Montaie fiio [2] abajo 9651.240 9651.280 9651.320
L . Mariba 9651.210 9651.250 9651.290
[2] abajo 9651.220 9651.260 9651.300
VT [1] arriba 9651.550 9651.590 9651.630
Modulares [2] abajo 9651.560 9651.600 9651.640
u
ar [1] arriba 9651.530 9651.570 9651.610
[2] abajo 9651.540 9651.580 9651.620
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 48/32 67/50 67/50
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.470 9650.480 9650.480 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.030 9650.030 9650.030 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.180 9650.180 9650.180 391
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 405
Siemens 3WL, Moeller IZM Referencia SV Pagina
Intensidad le 2000 A 2500 A 3200 A
Tamafio (BG) Il Il I
T [1] arriba 9654.690 9654.270 9654.310
Montaie fiio [2] abajo 9654.700 9654.280 9654.320
et .y [arriva 9654.710 9654.250 9654.290
abajo b o o
baj 9654.720 9654.260 9654.300
VT [] arriba 9654.650 9654.590 9654.630
Modulares [2] abajo 9654.660 9654.600 9654.640
ar [1] arriba 9654.670") 9654.570" 9654.610"
abajo d . d
baj 9654.680") 9654.580") 9654.620")
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 41/29 67/50 67/50
Accesorios UE
[8] Angulo de conexion 1 juego 9650.420 9650.480 9650.480 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.030 9650.030 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.180 9650.180 391
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 405

) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad
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Juegos de conexion (3 polos)

Mitsubishi AE-SS Referencia SV Pagina
Intensidad le 2000 A 2500 A 3200 A
. [1] arriba 9655.190 9655.230 9655.270
Montaie fiio [2] abajo 9655.200 9655.240 9655.280
1=t . Mariba 9655.170 9655.210 9655.250
[2] abajo 9655.180 9655.220 9655.260
VT [1] arriba 9655.470 9655.510 9655.550
Vel [2] abajo 9655.480 9655.520 9655.560
uT [1] arriba 9655.450 9655.490 9655.530
[2] abajo 9655.460 9655.500 9655.540
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 48/32 67/50 67/50
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.470 9650.480 9650.480 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.030 9650.030 9650.030 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.180 9650.180 9650.180 391
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 405
Merlin Gerin Masterpact NW Referencia SV Pagina
Intensidad le 2000 A 2500 A 3200 A
VT [1] arriba 9652.190 9652.230 9652.270
Montaie fiio [2] abajo 9652.200 9652.240 9652.280 g
=il . Mariba 9652.170 9652.210 9652.250 S
[2] abajo 9652.180 9652.220 9652.260 ™
v [ arriba 9652.470 9652.510 9652.550 g
Modulares [2] abajo 9652.480 9652.520 9652.560 g
uT [1] arriba 9652.450 9652.490 9652.530 —
[2] abajo 9652.460 9652.500 9652.540 ﬁ
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 41/29 48/32 67/50 E,
Accesorios UE 2
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.420 9650.470 9650.480 391 o
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.030 9650.030 391 ]
-
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.180 9650.180 391 =
o
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 405
ABB Sace Emax Referencia SV Pagina
Intensidad le 2000 A 2500 A 3200 A
Tamario (BG) E8] E3 E3
VT [1] arriba 9653.190 9653.230 9653.270
Montaie fiio [2] abajo 9653.200 9653.240 9653.280
ot . Mariba 9653.170 9653.210 9653.250
[2] abajo 9653.180 9653.220 9653.260
VT [1] arriba 9653.470 9653.510 9653.550
Modulares [2] abajo 9653.480 9653.520 9653.560
HT [1] arriba 9653.450 9653.490 9653.530
[2] abajo 9653.460 9653.500 9653.540
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 48/32 48/32 67/50
Accesorios UE
[8] Angulo de conexién 1 juego 9650.470 9650.470 9650.480 391
asis de aislam. juego . . .
[4] Chasis de aisl 1j 9650.030 9650.030 9650.030 391
ieza de contacto en pzas. . . .
[5] Pieza d u 3 9650.180 9650.180 9650.180 391
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 405
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Juegos de conexidon para campo de conexion (3 polos)

VT HT
Para el montaje en armarios de La seleccion adecuada debe [1] Juego de conexién arriba Atencion:
< ?istézz:gi?/nzggg%o(%rgl?uer;ro— rcerﬁgf%rsse segun los siguientes ver paginas 378 — 381. S:r;ebsig;v{aéggi(iirsecho a realizar
un . : [2] Juego de conexién abajo
©  Anchura del armario recomen- : ~ h Juegos de conexion para otras
§ dada 1000 mm. : ::n%[gggi?jrgg’c}grggpv?cio ;?ara campo de conexién dimgnsiones de arme?rios o]
[3] Angulo de conexion sistemas de 4 polos,
s deseadale . . bajo demanda.
% * E,j\igﬁgpenﬁc_jgl Igte&lé%tag B Chasis do sislam. Plazo de entrega:
.'E extraiblie» : [5] Pieza de contacto en U bajo demanda.g .
ﬁ ® Posicion del disyuntor:
= VT = en la escotadura
7 de la puerta
i HT = detras de la puerta
© Siemens 3WN6 Referencia SV Pagina
.E Intensidad le 1600 A" 2000 A 2500 A 3200 A
o Tamario (BG) | Il Il Il
Montaje fiio VT [2] abajo 9651.205 9651.245 9651.285 9651.325
HT [2] abajo 9651.185 9651.225 9651.265 9651.305
Modulares VT [2] abajo 9651.525 9651.565 9651.605 9651.645
HT [2] abajo 9651.505 9651.545 9651.585 9651.625
Peso aprox. (kg) 19,5 32 50 50
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.410 9650.470 9650.480 9650.480 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.030 9650.030 9650.030 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.180 9650.180 9650.180 391
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 405
Siemens 3WL, Moeller IZM Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A" 2000 A" 2500 A 3200 A
Tamario (BG) | I I 1
Montaje filo VT [2] abajo 9654.205 9654.705 9654.285 9654.325
HT [2] abajo 9654.185 9654.725 9654.265 9654.305
VT [2] abajo 9654.525 9654.665 9654.605 9654.645
Modulares :
HT [2] abajo 9654.505 9654.6852) 9654.5852) 9654.6252)
Peso aprox. (kg) 19,5 29 50 50
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.410 9650.420 9650.480 9650.480 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.020 9650.030 9650.030 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.170 9650.180 9650.180 391
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 405

) También es posible el montaje de disyuntores en armarios de 800 mm de anchura.
2) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad.
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Juegos de conexion para campo de conexion (3 polos)

Mitsubishi AE-SS Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A" 2000 A 2500 A 3200 A
Montaje fijo VT [2] abajo 9655.125 9655.205 9655.245 9655.285

HT [2] abajo 9655.105 9655.185 9655.225 9655.265
Modulares VT [2] abajo 9655.405 9655.485 9655.525 9655.565

HT [2] abajo 9655.385 9655.465 9655.505 9655.545
Peso aprox. (kg) 19,5 32 50 50
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.410 9650.470 9650.480 9650.480 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.030 9650.030 9650.030 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.180 9650.180 9650.180 391
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 405
Merlin Gerin Masterpact NW Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A" 2000 A" 2500 A 3200 A
Montale fijo VT [2] abajo 9652.165 9652.205 9652.245 9652.285

HT [2] abajo 9652.145 9652.185 9652.225 9652.265
Modulares VT [2] abajo 9652.445 9652.485 9652.525 9652.565

HT [2] abajo 9652.425 9652.465 9652.505 9652.545
Peso aprox. (kg) 19,5 29 32 50
Accesorios UE :
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.410 9650.420 9650.470 9650.480 391 8
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.020 9650.030 9650.030 391 (3]
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.170 9650.180 9650.180 391 S
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 405 ﬁ
ABB Sace Emax Referencia SV Pagina é
Intensidad le 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A E.
Tamafio (BG) E2 E2 E3 E3 E3 ]
Montaje fijo VT [2] abajo 9653.125 9653.165 9653.205 9653.245 9653.285 E

HT [2] abajo 9653.105 9653.145 9653.185 9653.225 9653.265 S
Modulares VT [2] abajo 9653.405 9653.445 9653.485 9653.525 9653.565 E
HT [2] abajo 9653.385 9653.425 9653.465 9653.505 9653.545

Peso aprox. (kg) 19,5 29 32 32 50
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.410 9650.420 9650.470 9650.470 9650.480 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.020 9650.030 9650.030 9650.030 391
[8] Pieza de contactoen | 5 oo 9650.170 9650.170 9650.180 9650.180 9650.180 391
Apoyo para embarrados 6 pzas. 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 9660.200 405

) También es posible el montaje de disyuntores en armarios de 800 mm de anchura.
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Juegos de conexidn para campo posterior (3 polos)

D

Y
\

B

HT
Para el montaje en armarios de La 'lajeleccic’)n adelc:uaCja ere [1] Juego de conexién arriba Atencion: I . i
istribucion mm ro- realizar n iguien i ) reserv. r realizar
< {Romanl T Gl O S B e seconeimatno g Coee s o
= Anchura del armario recomen- ° : = Angulo de conexion Jgegos'de conexion para otras
% dada 600 mm. (] ::n%[gggi?jrgg’c}grggpv?cio [4] Pieza de contacto en U 2;'2?5%22%%84%0%?”05 °
g . (Igjeesceuacoilgnlijel interruptor bajo demanda.
2 «Montaje fijo» o «Mddulo Plazo de entrega:
— extraible» bajo demanda.
ﬁ ® Posicion del disyuntor:
= VT = en la escotadura de la
7 puerta
i HT = detras de la puerta
©  Siemens 3WN6 Referencia SV Pagina
E Intensidad le 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
Tamario (BG) | | | | | -
VT [1] arriba 9651.033 9651.073 9651.113 9651.153 9651.193 -
Montaje filo [2] abajo 9651.043 9651.083 9651.123 9651.163 9651.203 -
ar [1] arriba 9651.013 9651.053 9651.093 9651.133 9651.173 -
[2] abajo 9651.023 9651.063 9651.103 9651.143 9651.183 -
T [1] arriba 9651.353") 9651.393") 9651.433") 9651.473") 9651.513") -
Modulares [2] abajo 9651.363") 9651.403" 9651.443" 9651.483" 9651.5231") -
0T [1] arriba 9651.333") 9651.373" 9651.413" 9651.453") 9651.493") -
[2] abajo 9651.343") 9651.383") 9651.423") 9651.463") 9651.503") -
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 16/10 31/19,5 31/19,5 31/19,5 -
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.400 9650.400 9650.410 9650.410 9650.410 - 391
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 - 391
Siemens 3WL, Moeller IZM Referencia SV Pagina
Intensidad le 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
Tamafio (BG) | | | | | Il
VT [1] arriba 9654.033 9654.073 9654.113 9654.153 9654.193 9654.693
Montale o [2] abajo 9654.043 9654.083 9654.123 9654.163 9654.203 9654.703
uT [1] arriba 9654.013 9654.053 9654.093 9654.133 9654.173 9654.713
[2] abajo 9654.023 9654.063 9654.103 9654.143 9654.183 9654.723
VT [A] arriba 9654.353 9654.393 9654.433 9654.473") 9654.513") 9654.653")
Modulares [2] abajo 9654.363 9654.403 9654.443 9654.483" 9654.523") 9654.663")
0T [1] arriba 9654.333") 9654.373") 9654.413" 9654.453") 9654.493" 9654.673")
[2] abajo 9654.343") 9654.383") 9654.423") 9654.463") 9654.503") 9654.683")
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 16/10 16/10 31/19,5 31/19,5 41/29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.400 9650.400 9650.400 9650.410 9650.410 9650.420 391
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 391

) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad.
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Juegos de conexion para campo posterior (3 polos)

Mitsubishi AE-SS Referencia SV Pagina
Intensidad le 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
VT [1] arriba - 9655.033 9655.073 9655.113 9655.153
Montaje fijo [2] abajo - 9655.043 9655.083 9655.123 9655.163
uT [1] arriba - 9655.013 9655.053 9655.093 9655.133
[2] abajo - 9655.023 9655.063 9655.103 9655.143
VT [1] arriba - 9655.313 9655.353 9655.393 9655.433")
Modulares [2] abajo - 9655.323 9655.363 9655.403 9655.443")
uT [1] arriba - 9655.293 9655.333") 9655.373") 9655.413"
[2] abajo - 9655.303 9655.343") 9655.383") 9655.423")
Peso aprox. (kg) arriba/abajo - 16/10 31/19,5 31/19,5 47/29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego - 9650.400 9650.410 9650.410 9650.420 391
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. - 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 391
Merlin Gerin Masterpact NW Referencia SV Pagina
Intensidad le 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A
VT [1] arriba 9652.033 9652.073 9652.113 9652.153 -
Montale fijo [2] abajo 9652.043 9652.083 9652.123 9652.163 -
uT [1] arriba 9652.013 9652.053 9652.093 9652.133 - <
[2] abajo 9652.023 9652.063 9652.103 9652.143 - Py
VT [1] arriba 9652.313 9652.353 9652.393 9652.433 - 8
Modulares [2] abajo 9652.323 9652.363 9652.403 9652.443 - c";
uT [A] arriba 9652.293" 9652.333") 9652.373") 9652.413" - 7
[2] abajo 9652.303") 9652.343") 9652.383") 9652.423") - ]
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 31/19,5 31/19,5 31/19,5 - 'E
Accesorios UE ﬁ
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.400 9650.410 9650.410 9650.410 - 391 E,
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.170 9650.170 9650.170 - 391 2
o
ABB Sace Emax Referencia SV Pagina Tg
Intensidad le 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A E
Tamario E1 = E1 E2 E2
VT [1] arriba 9653.033 - 9653.073 9653.113 9653.153
Montaje fijo [2] abajo 9653.043 - 9653.083 9653.123 9653.163
uT [1] arriba 9653.013 - 9653.053 9653.093 9653.133
[2] abajo 9653.023 - 9653.063 9653.103 9653.143
VT [1] arriba 9653.313 - 9653.353 9653.393 9653.433")
Modulares [2] abajo 9653.323 - 9653.363 9653.403 9653.443")
uT [1] arriba 9653.293") - 9653.333") 9653.373") 9653.413"
[2] abajo 9653.303") - 9653.343") 9653.383") 9653.423")
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 16/10 - 31/19,5 31/19,5 47/29
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.400 - 9650.410 9650.410 9650.420 391
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 - 9650.170 9650.170 9650.170 391

) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad.
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Juegos de conexidn para campo posterior (3 polos)

HT
Para el montaje en armarios de La seleccion adecuada debe [1] Juego de conexién arriba Atencion:
istri ion mm ro- realizar an | iguien i ) reserva el derecho a realizar
< {Romanl T Gl O S B e seconeimatno g Coee s o
8 Anchura del armario recomen- ° : = Angulo de conexion Jgegos'de conexion para otras
% dada 800 mm. ° ::n%[gggi?jrgg’c}grggpv?cio [4] Pieza de contacto en U dllmensmnes de armarios o
© deseada I sistemas de 4 polos,
? e Ejecucion del interruptor bajo demanda.
2 «Montaje fijo» o «Mddulo Plazo de entrega:
— extraible» bajo demanda.
ﬁ ® Posicion del disyuntor:
E. VT = en la escotadura de la
17 puerta
i HT = detras de la puerta
©  Siemens 3WN6 Referencia SV Pagina
E Intensidad le 2000 A 2500 A 3200 A
Tamafio (BG) Il Il Il
VT [1] arriba 9651.233 9651.273 9651.313
Montaje filo [2] abajo 9651.243 9651.283 9651.323
ar [1] arriba 9651.213 9651.253 9651.293
[2] abajo 9651.223 9651.263 9651.303
T [1] arriba 9651.553") 9651.593") 9651.633")
Modulares [2] abajo 9651.563") 9651.603") 9651.643"
0T [1] arriba 9651.533") 9651.573") 9651.613"
[2] abajo 9651.543") 9651.583") 9651.623")
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 48/32 67/50 67/50
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.470 9650.480 9650.480 391
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.180 9650.180 9650.180 391
Siemens 3WL, Moeller IZM Referencia SV Pagina
Intensidad le 2000 A 2500 A 3200 A
Tamafio (BG) Il Il Il
VT [1] arriba 9654.693 9654.273 9654.313
Montale o [2] abajo 9654.703 9654.283 9654.323
uT [1] arriba 9654.713 9654.253 9654.293
[2] abajo 9654.723 9654.263 9654.303
VT [A] arriba 9654.653") 9654.593") 9654.633")
Modulares [2] abajo 9654.663") 9654.603") 9654.643"
0T [1] arriba 9654.673") 9654.573") 9654.613"
[2] abajo 9654.683") 9654.583") 9654.623")
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 41/29 67/50 67/50
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.420 9650.480 9650.480 391
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.180 9650.180 391

) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad.
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Juegos de conexion para campo posterior (3 polos)

Mitsubishi AE-SS Referencia SV Pagina
Intensidad le 2000 A 2500 A 3200 A
VT [1] arriba 9655.193 9655.233 9655.273
Montaje fijo [2] abajo 9655.203 9655.243 9655.283
uT [1] arriba 9655.173 9655.213 9655.253
[2] abajo 9655.183 9655.223 9655.263
VT [1] arriba 9655.473 9655.513") 9655.553")
Modulares [2] abajo 9655.483 9655.5231) 9655.5631)
uT [1] arriba 9655.453") 9655.493") 9655.5331)
[2] abajo 9655.463") 9655.503") 9655.543")
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 48/32 67/50 67/50
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.470 9650.480 9650.480 391
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.180 9650.180 9650.180 391
Merlin Gerin Masterpact NW Referencia SV Pagina
Intensidad le 2000 A 2500 A 3200 A
VT [1] arriba 9652.193 9652.233 9652.273
Montale fijo [2] abajo 9652.203 9652.243 9652.283
uT [1] arriba 9652.173 9652.213 9652.253 <
[2] abajo 9652.183 9652.223 9652.263 Py
VT [1] arriba 9652.473 9652.513 9652.553") 8
Modulares [2] abajo 9652.483 9652.523 9652.563") 1:;
uT [A] arriba 9652.453") 9652.493") 9652.533") 7
[2] abajo 9652.463") 9652.503") 9652.543") ]
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 41/29 48/32 67/50 'E
Accesorios UE ﬁ
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.420 9650.470 9650.480 391 E,
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.180 9650.180 391 ﬂ
o
ABB Sace Emax Referencia SV Pagina Tg
Intensidad le 2000 A 2500 A 3200 A =
Tamarno (BG) E3 E3 E3
VT [1] arriba 9653.193 9653.233 9653.273
Montaje fijo [2] abajo 9653.203 9653.243 9653.283
T B e e —
abajo b o o
VT [1] arriba 9653.473 9653.513 9653.553")
Modulares [2] abajo 9653.483 9653.523 9653.5631)
uT [1] arriba 9653.453") 9653.493") 9653.533")
[2] abajo 9653.463") 9653.503") 9653.543")
Peso aprox. (kg) arriba/abajo 48/32 48/32 67/50
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.470 9650.470 9650.480 391
[4] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.180 9650.180 9650.180 391

) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad.
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Juegos de conexidn para campo de conexion — posterior (3 polos)

Para el montaje en armarios de
distribucién de 600 mm de pro-
fundidad y 2000 m de altura
Anchura del armario recomen-
dada 1000 mm.

)

X

La seleccion adecuada debe
realizarse segun los siguientes
criterios:

® Fabricante, tamafio

® |ntensidad de servicio
deseada le

® Ejecucion del interruptor
«Montaje fijo» o «Mddulo
extraible»

® Posicion del disyuntor:
VT = en la escotadura de la
puerta
HT = detrés de la puerta

1

VT

[1] Juego de conexién arriba,
ver paginas 378 — 381.

[2] Juego de conexién abajo
para campo de conexion

[3] Angulo de conexién
[4] Chasis de aislam.
[5] Pieza de contacto en U

HT

Atencion:

Se reserva el derecho a realizar
cambios técnicos.

Juegos de conexion para otras
dimensiones de armarios o
sistemas de 4 polos,

bajo demanda.

Plazo de entrega:
bajo demanda.

Siemens 3WN6 Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A" 2000 A 2500 A 3200 A
Tamafio (BG) | Il Il Il
Montaje fijo VT [2] abajo 9651.204 9651.244 9651.284 9651.324
HT [2] abajo 9651.184 9651.224 9651.264 9651.304
Modulares VT [2] abajo 9651.5242) 9651.5642) 9651.6042) 9651.6442)
HT [2] abajo 9651.5042) 9651.5442) 9651.5842) 9651.6242)
Peso aprox. (kg) 19,5 32 50 50
Accesorios
[8] Angulo de conexion 1 juego 9650.410 9650.470 9650.480 9650.480 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.030 9650.030 9650.030 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.180 9650.180 9650.180 391
Siemens 3WL, Moeller IZM Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A" 2000 A" 2500 A 3200 A
Tamafio (BG) | Il Il Il
o VT [2] abajo 9654.204 9654.704 9654.284 9654.324
Montaje fijo -
HT [2] abajo 9654.184 9654.724 9654.264 9654.304
VT [2] abajo 9654.5242) 9654.6642) 9654.6042) 9654.6442)
Modulares :
HT [2] abajo 9654.5042) 9654.6842 9654.5842) 9654.6242)
Peso aprox. (kg) 19,5 29 50 50
Accesorios
[8] Angulo de conexion 1 juego 9650.410 9650.420 9650.480 9650.480 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.020 9650.030 9650.030 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.170 9650.180 9650.180 391

) También es posible el montaje de disyuntores en armarios de 800 mm de anchura.
2) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad.
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Juegos de conexion para campo de conexion — posterior (3 polos)

Mitsubishi AE-SS Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A" 2000 A 2500 A 3200 A
Montaje fijo VT [2] abajo 9655.124 9655.204 9655.244 9655.284
HT [2] abajo 9655.104 9655.184 9655.224 9655.264
VT [2] abajo 9655.404 9655.484 9655.5242) 9655.5642)
Modulares .
HT [2] abajo 9655.3842) 9655.4642) 9655.5042) 9655.5442)
Peso aprox. (kg) 19,5 32 50 50
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.410 9650.470 9650.480 9650.480 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.030 9650.030 9650.030 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.180 9650.180 9650.180 391
Merlin Gerin Masterpact NW Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A" 2000 A" 2500 A 3200 A
Montaje fijo VT [2] abajo 9652.164 9652.204 9652.244 9652.284
HT [2] abajo 9652.144 9652.184 9652.224 9652.264
VT [2] abajo 9652.444 9652.484 9652.524 9652.5642)
Modulares .
HT [2] abajo 9652.424) 9652.4642) 9652.5042) 9652.5442)
Peso aprox. (kg) 19,5 29 32 50
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.410 9650.420 9650.470 9650.480 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.020 9650.030 9650.030 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.170 9650.180 9650.180 391
ABB Sace Emax Referencia SV Pagina
Intensidad le 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A
Tamafio (BG) E21 E21 E8 E8 E3
Montaje fijo VT [2] abajo 9653.124 9653.164 9653.204 9653.244 9653.284
HT [2] abajo 9653.104 9653.144 9653.184 9653.224 9653.264
VT [2] abajo 9653.404 9653.4442) 9653.484 9653.524 9653.5642)
Modulares -
HT [2] abajo 9653.3842) 9653.4242) 9653.4642) 9653.5042) 9653.5442)
Peso aprox. (kg) 19,5 29 32 32 50
Accesorios UE
[3] Angulo de conexion 1 juego 9650.410 9650.420 9650.470 9650.470 9650.480 391
[4] Chasis de aislam. 1 juego 9650.020 9650.020 9650.030 9650.030 9650.030 391
[5] Pieza de contacto en U 3 pzas. 9650.170 9650.170 9650.180 9650.180 9650.180 391
) También es posible el montaje de disyuntores en armarios de 800 mm de anchura.
2) Para montaje en armarios de 800 mm de profundidad.
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Componentes del sistema

(@ N (<o)

Material: Esquemas,
Soporte de barras, soporte fron-  ver pagina 1138.
tal, cubierta terminal: PA 6.6

Fijacion del sistema:

Acero inoxidable

Perfil cubierta: PVC duro

3 polos 4 polos
Componentes del sistema PLS-Maxi Peso aprox. UE Referencia | Peso aprox. UE Referencia
(kg/UE) SV (kg/UE)
3 pzas. 9650.000
[1] Soportes de barras colectoras - 3 pzas. 9650.000 - +1pza. 9659.000
[2] Soporte de barras, posibilidad de montaje superior - 3 pzas. 9650.160 - 3 pzas. 9650.160
[3] Soporte frontal - 6pzas. | 9650.010 - 6pzas. | 9650.010

+ 2 pzas. 9659.010
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[4] Fijacién del sistema para el montaje de los soportes de barras.

PaE afEfes Profundidad armario | Distancia entre centros

mm de barras mm
TS (zona techo) 600 150 - 2 pzas. 9650.100 - - -
800 150 - 2 pzas. 9650.120 - 2 pzas. 9650.080
600 150 - 2 pzas. 9650.110 - - -
PS (zona techo) 800 150 - 2pzas. | 9650.130 - - -
TS/PS (zona posterior) - 185 - 2 pzas. 9650.150 - — —
- 150 - - - - 2 pzas. 9650.090
[5] Barras E-Cu PLS-Maxi (long. especiales bajo demanda).
Longitud Para anchura Para
mm de armario mm Aplicacion®)
491 600 A 35,0 3 pzas. 9650.200 46,7 4 pzas. 9659.200
525 600 An. 37,0 3 pzas. 9650.210 49,4 4 pzas. 9659.210
599 600 C 43,0 3 pzas. 9650.220 57,4 4 pzas. 9659.220
691 800 A 49,0 3 pzas. 9650.230 65,4 4 pzas. 9659.230
725 800 An. 51,0 3 pzas. 9650.240 68,0 4 pzas. 9659.240
799 800 C 56,0 3 pzas. 9650.250 74,7 4 pzas. 9659.250
891 1000 A 63,0 3 pzas. 9650.260 84,0 4 pzas. 9659.260
925 1000 An. 65,0 3 pzas. 9650.270 86,7 4 pzas. 9659.270
999 1000 C 71,0 3 pzas. 9650.280 94,7 4 pzas. 9659.280
1091 1200 A 77,0 3 pzas. 9650.290 102,7 4 pzas. 9659.290
1125 1200 An. 80,0 3 pzas. 9650.300 106,7 4 pzas. 9659.300
1199 1200 C 85,0 3 pzas. 9650.310 113,4 4 pzas. 9659.310
2400 - - 171,0 3 pzas. 9650.360 228,0 4 pzas. 9659.360
[6] I'Z:wgi.lfouolz)i?rt#n?ara montaje a presion sobre las barras PLS-Maxi, _ 5 pzas. 9650.050 B 5 pzas. 9650.050
Conector horizontal E-Cu para una sencilla conexion ensamblada de 70 3 pzas. 9650.190
las barras PLS-Maxi. Incl. tuercas correderas, bulones, arandelas y 7,0 3 pzas. 9650.190 24 +1pza. 9659.190
tuercas. '

Cubierta terminalpara el montaje a presién de las barras PLS-Maxi
a la superficie frontal.

Estabilizador para aumentar la resistencia al cortocircuito B 2) ~ ~ _
(lew bis 120 kA). 4p. 9650.140

6 pzas. | 9650.060
- 6pzas. | 9650.060 - +2pzas.| 9659.060

A = Sistema de conexion de cables con soporte frontal
B = Armario terminal izquierdo o derecho de una instalacion de distribucion
C = Armario ensamblable con campos alineados a izquierda y derecha
2)Mdédulos para dos estabilizadores completos
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Elementos de conexion

Esquemas,
ver pagina 1139.

3 polos 4 polos

Elementos de conexién PLS-Maxi Peso aprox. | e Referencia | Pesoaprox.| Referencia <«
(kg/UE) SV (kg/UE) Py
[A] Angulo de conexién E-Cu paso del sistema de barras principal a los juegos de conexion. 8
grar;e;rpi)(r)o;%nr?]ﬁad ez Anr%r#ra N° de angulos por fase ;
600 60 1 6 1 juego 9650.400 - - - %
600 60 2 11 1 juego 9650.410 - - - -E
600 60 3 17 1juego | 9650.420 - - - g
800 60 1 8 1 juego 9650.430 11 1 juego 9659.400 E.
800 60 2 15 1 juego 9650.440 20 1 juego 9659.410 2
800 60 3 22 1 juego 9650.450 30 1 juego 9659.420 o
600 100 1 9 1 juego 9650.460 - - - ©
600 100 2 18 1 juego 9650.470 - - - E=
600 100 3 26 1juego | 9650.480 = = - <

800 100 1 13 1 juego 9650.490 18 1 juego 9659.460

800 100 2 24 1 juego 9650.500 32 1 juego 9659.470

800 100 3 36 1juego | 9650.510 48 1juego | 9659.480

[2] Chasis de aislamiento para el guiado aislado de los angulos de conexién. Material: PA 6.6, negro. Incl. material de fijacion.
Distancia entre centros de barras mm | Para an. del &ngulo de conexién mm
150 60 - 1 juego 9650.020 - 1 juego 9659.020
150 100 - 1juego | 9650.030 - 1juego | 9659.030
[3] Pieza de contacto en U E-Cu para el contacto de los angulos de conexion a las barras PLS-Maxi. Incl. tuercas correderas.

Anchura 60 mm 34 3pzas. | 9650.170 ?:‘2‘ fﬁ)if‘zi oo
Anchura 100 mm 57 3pzas. | 9650.180 ?:g f%""zi eao 150
[4] Bornes de conexion para la conexién de conductores cilindricos de 95 a 300 mm?2 (multifilar y sector).
Posibilidad de montaje posterior a las barras colectoras PLS-Maxi. Incl. material de fijacion.
- 3 pzas. 9650.320 - 3 pzas. 9650.320
[5] Pletinas de conexién para la conexion de pletinas flexibles. Incl. material de fijacion.
2x10x32x 1 mm - 3 pzas. 9650.330 - 3 pzas. 9650.330
5‘2& de embornado 2x10x63x 1 mm _ 3pzas. | 9650.340 _ 3pzas. | 9650.340
2x10x 100 x 1 mm - 3 pzas. 9650.350 - 3 pzas. 9650.350
[6] Bulones de conexion para la conexién de cables con terminales. Incl. tuercas correderas.
Rosca M12 Long. 32 mm - 3 pzas. 9650.370 - 3 pzas. 9650.370
M16 Long. 32 mm - 3 pzas. 9650.380 - 3 pzas. 9650.380
Tuercas correderas para la introduccion lateral en el perfil de las barras colectoras PLS-Maxi.
Rosca M10 Long. (L) 25 mm - 15 pzas.| 9650.980 - 15 pzas.. 9650.980
M12 Long. (L) 35 mm - 15 pzas.| 9650.990 - 15 pzas.| 9650.990
Tuercas deslizantes para el posterior montaje en el perfil de las barras colectoras PLS-Maxi.
M6 - 15 pzas.| 9650.900 - 15 pzas. 9650.900
Rosca M10 - 15 pzas.| 9650.910 - 15 pzas.| 9650.910
M12 - 15 pzas.| 9650.920 - 15 pzas.| 9650.920
Esparragos para conexiones individuales’). Incl. arandelas en U, arandelas elasticas y tuercas.
M6 Long. 36 mm - 6 pzas. 9650.930 - 6 pzas. 9650.930
Rosca M10 Long. 35 mm - 6 pzas. 9650.940 - 6 pzas. 9650.940
M12 Long. 80 mm - 6 pzas. 9650.960 - 6 pzas. 9650.960

1) Para la fijacion se precisan adicionalmente tuercas correderas o deslizantes.
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para alimentacion/salida

Preconfeccionado para el mon-
taje directo del disyuntor

Material:

Chapa de acero

Armazoén de armario, techo,
dorsal y entradas de cables:
1,5 mm

Puerta: 2,0 mm

Superficie:

Armazoén del armario:
Imprimacion por inmersion
Puerta, techo y dorsal:
Imprimaciéon por inmersion,
exterior texturizado

en RAL 7035 estructurado
Chapas de suelo: Galvanizada

Unidad de envase:

Armazoén del armario con chasis
de montaje para la fijacion de
soportes frontales PLS-Maxi
montado y carril soporte del
sistema para la fijacion del
disyuntor también montado;
puerta(s), techo, dorsal, entra-
das de cables (tres piezas).

Esquemas,
ver pagina 1140.

Informaciones técnicas,
ver pagina 1142.

3 polos

Para PLS-Maxi UE 2000 A 3200 A Pagina
Anchura (B) mm 600 800
Altura (H) mm 2000 2000
Profundidad (T) mm 600 600
Referencia SV 1 pza. 9660.665 9660.675 9660.865 9660.875
Puerta(s) 1 3 1 3
Peso aprox. (kg) 78 78 88 88
Zécalo
Elementos Altura 100 mm | 1 juego 8601.600 8601.600 8601.800 8601.800 835
delante y detras Altura 200 mm | 1 juego 8602.600 8602.600 8602.800 8602.800 835
Altura 100 mm | 1 juego 8601.060 8601.060 8601.060 8601.060 835
Pantallas laterales ;
Altura 200 mm | 1 juego 8602.060 8602.060 8602.060 8602.060 835
Accesorios
Guias entrada de cables 2 pzas. 4191.000 4191.000 4192.000 4192.000 979
Chapas de entrada de cables? 2 pzas. 8800.060 8800.060 8800.080 8800.080 964
Laterales 2 pzas. 8106.235 8106.512 8106.235 8106.512 853
Chapas de techo, con aireacion?) 1 pza. 9660.235 9660.235 9660.245 9660.245 406
gg‘r??;;adget%%hs% arga de presion? 1pza. 9660.935 9660.935 9660.945 9660.945 406
Fijacion cubierta 8 pzas. - 9660.680 - 9660.680 404
Mdédulo para aparellaje L] L] u u 401
Cubierta de proteccién contra contactos ] [ ] [ ] [ ] 402
Angulo de fijacion 24 pzas. 9660.090 9660.090 9660.090 9660.090 404

Sistemas de cierre

Bombin de doble paletdn de serie intercambiable por la empufiadura Confort, ver pagina 881 y otros bombines, ver pagina 888.

) Boquillas para entrada de cables, ver pagina 965.
2) Para intercambiar por el techo TS de serie.
Solicite los armarios en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .XX0. Plazo de entrega bajo demanda.
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Preconfeccionado para el mon-
taje directo del disyuntor

Material:

Chapa de acero

Armazoén de armario, techo,
dorsal y entradas de cables:
1,5 mm

Puerta: 2,0 mm

Superficie:

Armazoén del armario:

Imprimacion por inmersion

Puerta, techo y dorsal:

Imprimaciéon por inmersion,

exterior texturizado

en RAL 7035 estructurado
Chapas de suelo: Galvanizada

para alimentacion/salida

Unidad de envase:

Armazoén del armario con chasis
de montaje para la fijacion de
soportes frontales PLS-Maxi
montado y carril soporte del
sistema para la fijacion del
disyuntor también montado;
puerta(s), techo, dorsal, entra-
das de cables (tres piezas).

Esquemas,
ver pagina 1140.

Informaciones técnicas,
ver pagina 1142.

4 polos

Para PLS-Maxi UE 2000 A 3900 A Pagina
Anchura (B) mm 800 800

Altura (H) mm 2000 2000

Profundidad (T) mm 600 800

Referencia SV 1 pza. 9649.625 9649.635 9659.625 9659.635

Puerta(s) 1 3 1 3

Peso aprox. (kg) 90 90 100 100

Zécalo

Elementos Altura 100 mm | 1 juego 8601.800 8601.800 8601.800 8601.800 835
delante y detras Altura 200 mm | 1 juego 8602.800 8602.800 8602.800 8602.800 835

Altura 100 mm | 1 juego 8601.060 8601.060 8601.080 8601.080 835
Pantallas laterales -
Altura 200 mm | 1 juego 8602.060 8602.060 8602.080 8602.080 835

Accesorios

Guias entrada de cables 2 pzas. 4192.000 4192.000 4192.000 4192.000 979
Chapas de entrada de cables" 2 pzas. 8800.080 8800.080 8800.080 8800.080 964
Laterales 2 pzas. 8106.235 8106.512 8108.235 8108.512 853
Chapas de techo, con aireacion?) 1 pza. 9660.245 9660.245 9659.535 9659.535 406
gc?na?;psadc?et%%g?:arga de presién? 1 pza. 9660.945 9660.945 B B 408
Fijacién cubierta 8 pzas. - 9660.680 - 9660.680 404
Médulo para aparellaje u u u L] 401
Cubierta de proteccién contra contactos ] [ ] [ ] 402
Angulo de fijacion 24 pzas. 9660.090 9660.090 9660.090 9660.090 404
Sistemas de cierre

Bombin de doble paletdn de serie intercambiable por la empufiadura Confort, ver pagina 881 y otros bombines, ver pagina 888.

) Boquillas para entrada de cables, ver pagina 965.
2) Para intercambiar por el techo TS de serie.

Solicite los armarios en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .XX0. Plazo de entrega bajo demanda.
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para regletas bajo carga para fusibles NH de Rittal
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[1] Montaje en la [2] Montaje en la
zona posterior zona del centro
Material: Superficie: Unidad de envase: Informaciones técnicas,
_ Chapa de acero Armazoén del armario: Armazoén de armario, puerta, ver pagina 1143.
s Armazoén de armario, techo, Imprimacion por inmersion techo, dorsal,.entradas de
&=  dorsaly entradas de cables: Puerta, techo y dorsal: cables (tres piezas),
oc 1,5 mm Imprimaciéon por inmersion, chasis de sistema TS
% Puerta: 2,0 mm exterior texturizado
n en RAL 7035 estructurado
| Chapas de suelo: Galvanizada
a
ﬁ i tripolar/ 4 polos
E El-ia“f: )r(llmntaje en la zona posterior UE 2000 A/3200 A Pagina
[/)] Anchura (B) mm 600 600 600 800 800 800
|>T Altura (H) mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000
(7)) Profundidad (T) mm 500 600 800 500 600 800
8 Referencia SV 1 pza. 9660.505" | 9660.605" | 9660.805") | 9660.535" | 9660.635" | 9660.835"
% Datos técnicos corresponden a la Ref. TS 8605.500 8606.500 8608.500 8805.500 8806.500 8808.500 144 - 146
e Puerta 1 1 1 1 1 1
E Peso aprox. (kg) 74,0 76,0 83,0 88,4 92,6 99,1
Zocalo
Elementos Altura 100 mm 1 juego 8601.600 8601.600 8601.600 8601.800 8601.800 8601.800 835
delante y detras Altura 200 mm | 1juego | 8602.600 | 8602.600 | 8602.600 | 8602.800 | 8602.800 | 8602.800 835

Altura 100 mm 1 juego 8601.050 8601.060 8601.080 8601.050 8601.060 8601.080 835

Pantallas laterales -
Altura 200 mm 1 juego 8602.050 8602.060 8602.080 8602.050 8602.060 8602.080 835

Adicionalmente se precisa
[2] Para montaje en la zona central

Chasis de sistema TS (4 u. por armario) 4 pzas. 8612.550 8612.560 | 8612.580 8612.550 8612.560 8612.580 922
Chasis de sistema PS (2 u. por armario) 4 pzas. 4376.000 4376.000 4376.000 4377.000 4377.000 4377.000 925
Soporte combinado (4 j. por armario) 24 juegos | 4183.000 4183.000 4183.000 4183.000 4183.000 4183.000 933
Tuercas de enclavamiento M6 (8 u. por armario) 50 pzas. | 4162.000 4162.000 4162.000 4162.000 4162.000 4162.000 936
Accesorios

Guias entrada de cables 2 pzas. 4191.000 4191.000 4191.000 4192.000 4192.000 4192.000 979
Chapas de entrada de cables? 2 pzas. 8800.060 8800.060 8800.060 8800.080 8800.080 | 8800.080 964
Laterales 2 pzas. 8105.235 8106.235 8108.235 8105.235 8106.235 8108.235 853
Chapas de techo, con aireacion3) 1 pza. - 9660.235 9659.525 - 9660.245 9659.535 406
Chapas de techo con tapa de descarga de presion3) 1 pza. - 9660.935 - - 9660.945 - 406
Cubierta de proteccion contra contactos® 1 juego - 9660.460 - - 9660.470 - 403
Angulo de fijacion 24 pzas. - 9660.090 - - 9660.090 - 404
Cubierta ciega ] ] ] n ] ] 404
Bulones de conexion [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] n 405

Sistemas de cierre
Bombin de doble paleton de serie intercambiable por la empufiadura Confort, ver pagina 881 y otros bombines, ver pagina 888.

) Sin placa de montaje.

2) Boquillas para entrada de cables, ver pagina 965.

3) Para intercambiar por el techo TS de serie.

4) Aplicacion sélo en montajes del sistema PLS-Maxi en la zona posterior.

Solicite los armarios en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .XX0. Plazo de entrega bajo demanda.
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para regletas bajo carga para fusibles NH de Rittal

o [

/ E|M<maj(e>/@Montaje¥

\VA
) VAN

zona posterior zona del centro
Material: Superficie: Unidad de envase: Informaciones técnicas,
Chapa de acero Armazoén del armario: Armazoén de armario, puerta(s), ver pagina 1143.
Armazén de armario, techo, Imprimacion por inmersion techo, dorsal, entradas de
dorsal y entradas de cables: Puerta, techo y dorsal: cables (tres piezas),
1,5 mm Imprimaciéon por inmersion, chasis de sistema TS
Puerta: 2,0 mm exterior texturizado

en RAL 7035 estructurado
Chapas de suelo: Galvanizada

Armarios SV-TS 8 Maxi-PLS de Rittal

PLS-Maxi tripolar/ 4 polos .
[1] Para montaje en la zona posterior UE 2000 A/3200 A facina
Anchura (B) mm 1000 1000 1200 1200 1200
Altura (H) mm 2000 2000 2000 2000 2000
Profundidad (T) mm 500 600 500 600 800
Referencia SV 1 pza. 9660.595") 9660.695" 9660.555") 9660.655") 9660.8551)
Datos técnicos corresponden a la Ref. TS 8005.500 8006.500 8205.500 8206.500 8208.500 144 - 146
Puertas 2 2 2 2 2
Peso aprox. (kg) 109,6 118,7 133,6 137,6 146,0
Zocalo
Elementos Altura 100 mm | 1 juego 8601.000 8601.000 8601.200 8601.200 8601.200 835
delante y detras Altura 200 mm | 1 juego 8602.000 8602.000 8602.200 8602.200 8602.200 835
Altura 100 mm 1 juego 8601.050 8601.060 8601.050 8601.060 8601.080 835
Pantallas laterales -
Altura 200 mm | 1 juego 8602.050 8602.060 8602.050 8602.060 8602.080 835
Adicionalmente se precisa
[2] Para montaje en la zona central
Chasis de sistema TS (4 u. por armario) 4 pzas. 8612.550 8612.560 8612.550 8612.560 8612.580 922
Chasis de sistema PS (2 u. por armario) 4 pzas. 4382.000 4382.000 4378.000 4378.000 4378.000 925
Soporte combinado (4 j. por armario) 24 juegos 4183.000 4183.000 4183.000 4183.000 4183.000 933
Tuercas de enclavamiento M6 (8 u. por armario) 50 pzas. 4162.000 4162.000 4162.000 4162.000 4162.000 936
Accesorios
Gufas entrada de cables 2 pzas. 4336.000 4336.000 4196.000 4196.000 4196.000 979
Chapas de entrada de cables? 4 pzas. 8800.100 8800.100 8800.120 8800.120 8800.120 964
Laterales 2 pzas. 8105.235 8106.235 8105.235 8106.235 8108.235 853
Chapas de techo, con aireacion3) 1 pza. - 9660.255 - 9660.265 9659.555 406
Chapas de techo con tapa de descarga de presion3) 1 pza. - 9660.955 - 9660.965 - 406
Cubierta de proteccion contra contactos® 1 juego - 9660.480 - 9660.490 - 403
Angulo de fijacion 24 pzas. - 9660.090 - 9660.090 - 404
Cubierta ciega ] ] ] ] [ 404
Bulones de conexion [ ] [ ] ] [ ] [ ] 405

Sistemas de cierre
Bombin de doble paleton de serie intercambiable por la empufiadura Confort, ver pagina 881 y otros bombines, ver pagina 888.

) Sin placa de montaje.

2) Boquillas para entrada de cables, ver pagina 965.

3) Para intercambiar por el techo TS de serie.

4) Aplicacion sélo en montajes del sistema PLS-Maxi en la zona posterior.

Solicite los armarios en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .XX0. Plazo de entrega bajo demanda.

Sumario pagina 366 Regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 — 3 pagina 353 Componentes del sistema pagina 376/390
Elementos de conexion pagina 377/391 Accesorios pagina 401
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Armarios SV-TS 8 Maxi-PLS de Rittal

para regletas bajo carga para fusibles NH

Material: Superficie: Unidad de envase: Esquemas,
_ Chapalde acero Armazén Qel arm_ario: - Armazén del armario ver pagina 1140.
§ fmendeanaro ool LENTSSPCLOTSSC  Con Sanles soporle TeNaos  informaciones técnicas,
& 15mm Imprimacion por inmersion, barras-T; ver pagina 1144.
% Puerta: 2,0 mm exterior texturizado puerta, techo, dorsal,
s en RAL 7035 estructuradq chapa_s de entrada de cables,
i Chapas de suelo: Galvanizada (tres piezas).
= Para PLS-Maxi UE 3 polos Pagina
© 2000 A/3200 A
(/2] Para regletas bajo carga para fusibles NH-Fabricante ABB SlimLine Jean Muller SASIL
|>T Anchura (B) mm 1000 1200 1000 1200
n Altura (H) mm 2000 2000 2000 2000
3 Profundidad (T) mm 600 600 600 600
% Referencia SV 1 pza. 9660.515 9660.545 9660.415 9660.445
£ Puerta 1 1 1 1
< Peso aprox. (kg) 110 135 110 135
Zocalo
Elementos Altura 100 mm 1 juego 8601.000 8601.200 8601.000 8601.200 835
delante y detras Altura 200 mm 1 juego 8602.000 8602.200 8602.000 8602.200 835
Altura 100 mm 1 juego 8601.060 8601.060 8601.060 8601.060 835
Pantallas laterales -
Altura 200 mm 1 juego 8602.060 8602.060 8602.060 8602.060 835
Componentes del sistema PLS-Maxi
Soporte de barras en T Soporte-T 3 pzas. 9660.000 9660.000 9660.000 9660.000 398
hasta 800 A Soporte terminal-T | 3 pzas. 9660.010 9660.010 9660.010 9660.010 398
Soporte de barras en T Soporte-T 3 pzas. 9660.100 9660.100 9660.100 9660.100 398
hasta 1600 A Soporte terminal-T | 3 pzas. 9660.110 9660.110 9660.110 9660.110 398
Barras colectoras en T E-Cu Long. 1.000 mm 3 pzas. 9660.020 9660.020 9660.020 9660.020 398
hasta 800 A Long. 1.600 mm 3 pzas. 9660.030 9660.030 9660.030 9660.030 398
Barras colectoras en T E-Cu Long. 1.000 mm 3 pzas. 9660.120 9660.120 9660.120 9660.120 398
hasta 1600 A Long. 1.600 mm 3 pzas. 9660.130 9660.130 9660.130 9660.130 398
Juegos de conexion en T 2000 A 1 juego 9660.050 9660.050 9660.050 9660.050 398
hasta 800 A, para PLS-Maxi 3200 A 1 juego 9660.070 9660.070 9660.070 9660.070 398
Juegos de conexién en T 2000 A 1 juego 9660.140 9660.140 9660.140 9660.140 398
hasta 1600 A, para PLS-Maxi 3200 A 1 juego 9660.160 9660.160 9660.160 9660.160 398
Piezas de contacto en U ] ] ] ] 377/391
Chasis de aislam. ] u u u 377/391
Accesorios
Laterales | 2 pzas. 8106.512 8106.512 8106.512 8106.512 853
%%?'S{é%faa%%ae”lgsdfzg:fggﬁfe‘god”e regletas de distribucion) ABB Referencia NHP 407062 R.. Jean Miller Referencia A 8900 101
Chapas de techo, con aireacion?) 1 pza. 9660.255 9660.265 9660.255 9660.265 406
Chapas de techo con tapa de descarga de presion?) 1 pza. 9660.955 9660.965 9660.955 9660.965 406

Sistemas de cierre
Bombin de doble paletén de serie intercambiable por la empufiadura Confort, ver pagina 881 y otros bombines, ver pagina 888.

1) Para intercambiar por el techo TS de serie.
Solicite los armarios en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .XX0. Plazo de entrega bajo demanda.

Sumario pagina 366 Componentes del sistema pagina 376/390 Elementos de conexién pagina 377/391 Accesorios pagina 401
Guias perfil en C pagina 928
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para regletas bajo carga para fusibles NH

e

Material: Superficie: Unidad de envase: Esquemas,
Chapa de acero Armazoén del armario: Armazoén del armario ver pagina 1141. _
Armazén de armario, techo, Imprimacion por inmersion con carriles soporte montados : i @©
dorsal y entradas de cables: Pugrlta, tephopy dprsal: ) para alojar el sgporte de E/réfrt);g\g;ﬁ???zdrtecmcas, =
1,5 mm Imprimaciéon por inmersion, barras-T; ’ o
Puerta: 2,0 mm exterior texturizado puerta, techo, dorsal, %
en RAL 7035 estruoturadq chapa_s de entrada de cables, Prs
Chapas de suelo: Galvanizada (tres piezas). i
Para PLS-Maxi UE 4 polos Pagina =
2000 A 3200 A o)
Para regletas bajo carga p. fus. NH-Fabr. ABB SlimLine Jean Muller SASIL ABB SlimLine Jean Muller SASIL (/2]
Anchura (B) mm 1000 1200 1000 1200 1000 1200 1000 1200 |>T
Altura (H) mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 (7))
Profundidad (T) mm 600 600 600 600 800 800 800 800 8
Referencia SV 1 pza. 9649.665 9649.675 9649.645 9649.655  9659.665 | 9659.675 @ 9659.645 @ 9659.655 %
Puerta 1 1 1 1 1 1 1 1 £
Peso aprox. (kg) 120 145 120 145 145 160 145 160 <‘i
Zocalo
Elementos Altura 100 mm 1 juego 8601.000 | 8601.200 | 8601.000 | 8601.200 | 8601.000 | 8601.200 | 8601.000 | 8601.200 | 835
delante y detras Altura 200 mm 1 juego 8602.000 | 8602.200 | 8602.000 | 8602.200 | 8602.000 | 8602.200 | 8602.000 | 8602.200 | 835
Pantalas laterales Altura 100 mm 1juego | 8601.060 | 8601.060 | 8601.060 | 8601.060 | 8601.080 | 8601.080 | 8601.080 | 8601.080 | 835
Altura 200 mm 1 juego 8602.060 | 8602.060 | 8602.060 | 8602.060 | 8602.080 | 8602.080 | 8602.080 | 8602.080 | 835
Componentes del sistema PLS-Maxi
Soporte de barras Soporte-T 3p.+1p. 9660.000 + 9649.100 398
en T hasta 800 A Soporte terminal-T | 3p. + 1 p. 9660.010 + 9649.110 398
Soporte de barras _Soporte-T 3p.+1p. 9660.100 + 9659.100 398
enThasta 1600 A Soporte terminal-T | 3p. + 1 p. 9660.110 + 9659.110 398
Barras E-Cu Long. 1.000 mm 3p.+1p. 9660.020 + 9649.120 398
en T hasta 800 A Long. 1.600 mm 3p.+1p. 9660.030 + 9649.130 398
Barras E-Cu Long. 1.000 mm 3p.+1p. 9660.120 + 9659.120 398
enThasta 1600 A |ong. 1.600 mm 3p.+1p. 9660.130 + 9659.130 398
Juegos de conexion en T hasta 800 A 1 juego 9649.080 | 9649.080 | 9649.140 | 9649.140 | 9659.080 | 9659.080 | 9659.140 | 9659.140 | 398
Juegos de conexién en T hasta 1600 A 1juego | 9649.090 | 9649.090 | 9649.150 | 9649.150 | 9659.090 | 9659.090 | 9659.150 | 9659.150 | 398
Piezas de contacto en U 3p.+1p. 9640.170 + 9649.170 9650.170 + 9659.170 %271/
Chasis de aislam. 1juego | 9649.020 | 9649.020 | 9649.020 | 9649.020 | 9659.020 | 9659.020 | 9659.020 | 9659.020 33271/
Accesorios
Laterales 2 pzas. 8106.512 | 8106.512 | 8106.512 | 8106.512 | 8108.512 | 8108.512 | 8108.512 | 8108.512 | 853
Cubierta para barra de distribucion (del programa ABB Referencia Jean Muller Referencia ABB Referencia Jean Muller Referencia
de los fabricantes de regletas de distribucion) NHP 407062 R.. A 8900 101 NHP 407062 R.. A 8900 101
Chapas de techo, con aireacion’) 1 pza. 9660.255 | 9660.265 | 9660.255 | 9660.265 | 9659.545 | 9659.555 | 9659.545 | 9659.555 | 406
gg?ﬁg; dejechocontapade descarga | 475 | 9660.955 | 9660.965 | 9660.955 | 9660.965 - - - - 406

Sistemas de cierre
Bombin de doble paletdn de serie intercambiable por la empufiadura Confort, ver pagina 881 y otros bombines, ver pagina 888.

1) Para intercambiar por el techo TS de serie.
Solicite los armarios en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .XX0. Plazo de entrega bajo demanda.

Sumario pagina 366 Componentes del sistema pagina 376/390 Elementos de conexién pagina 377/391 Accesorios pagina 401
Guias perfil en C pagina 928
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Armarios SV-TS 8 Maxi-PLS de Rittal

Componentes de sistema para campos para regletas bajo carga para fusibles NH

Soporte de barras en T

Intensidad Ejecucion 3 polos 4 polos
hasta UE Referencia SV UE Referencia SV UE |Referencia SV
800 A Soporte-T 3 pzas. 9660.000 3 pzas. 9660.000 + | 1pza. 9649.100
Soporte terminal-T | 3 pzas. 9660.010 3 pzas. 9660.010 + | 1 pza. 9649.110
1600 A Soporte-T 3 pzas. 9660.100 3 pzas. 9660.100 + | 1 pza. 9659.100
Soporte terminal-T | 3 pzas. 9660.110 3 pzas. 9660.110 + | 1 pza. 9659.110
Esquemas,
ver pagina 1141.
Barras colectoras E-Cuen T
Cantos de cuchilla de 10 mm
o Intensidad Longitud ag)ergé. 3 polos 4 polos
b= hasta mm (kglpzas.) UE |ReferenciaSV| UE |Referencia SV UE |Referencia SV
o 800 A 1000 4,3 3 pzas. 9660.020 3 pzas. 9660.020 + | 1 pza. 9649.120
% 1600 6,7 3 pzas. 9660.030 3 pzas. 9660.030 + | 1pza. 9649.130
ﬂ 1600 A 1000 8,3 3 pzas. 9660.120 3 pzas. 9660.120 + | 1pza. 9659.120
[N 1600 13,3 3 pzas. 9660.130 3 pzas. 9660.130 + | 1pza. 9659.130
1
x
©
= Esquemas,
o) ver pagina 1141.
‘lf Informaciones técnicas,
< ver pagina 1144.
72}
(7]
2 . o
& Juegos de conexidonen T
E 800 A/1600 A
< Para regletas bajo carga para fusibles
NH Fabricante ABB y Jean Muller
., 3 polos 4 polos .
Para PLS-Ma UE Pa
X 2000 A 3200 A 2000 A 3200 A agina
Para prof. de armario 500 600 600 600 800 600 800
Distancia entre centros
de barras 100 100 150 150 150 100 150
mm
Para barraen T
hasta 800 A
Peso aprox. (kg/juego) 8 9 9 9 10 12 14

para ABB SlimLine
Referencia SV

para Jean Muller SASIL
Referencia SV

Parabarraen T
hasta 1600 A

Peso aprox. (kg/juego) - 13 13 13 15 18 20

para ABB SlimLine
Referencia SV

para Jean Muller SASIL
Referencia SV

Accesorios

1 juego |9660.0409660.050 | 9660.060 {9660.070 | 9660.080 | 9649.080| 9659.080

1 juego |9660.040|9660.050 | 9660.060 |9660.070 | 9660.080|9649.140 | 9659.140

1 juego - 9660.140|9660.150{9660.160|9660.170{9649.090 | 9659.090

1 juego - 9660.140|9660.150|9660.160|9660.170|9649.150 | 9659.150

Piezas de contacto en U 3 pzas. 964(1.170 964(1.170 964(1.170 965(1.170 965(3.170 9640.170| 9650.170 | 377/

+ 1 pza. 9649.170| 9659.170 | 391
Chasis de aislam. 1 juego |9640.020|9640.020|9650.020|9650.020|9650.020|9649.020| 9659.020 %71/

Sumario pagina 366 Componentes del sistema pagina 376/390 Elementos de conexion pagina 377/391 Armarios SV-TS 8 pagina 396
Accesorios pagina 401
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para acoplamientos

—

\%\

Material: Superficie: Unidad de envase: Esquemas,
Chapa de acero Armazoén del armario: Armazoén del armario ver pagina 1141.
Armazoén de armario, techo, Imprimacion por inmersion con sistema de carril soporte : - ©
dorsal y entradas de cables: Puerta, techo y dorsal: montado para la sujecion del E/réfrt)rg\aiﬁ???z;ecmcas, =
1,5 mm Imprimaciéon por inmersion, disyuntor; pag ’ o
Puerta: 2,0 mm exterior texturizado puerta, techo, dorsal, %
en RAL 7035 estructurado chapas de entrada de cables, Prs
Chapas de suelo: Galvanizada (tres piezas). -
o
1
>
©
=
©
3 pol 4 pol Pagi ﬂ
olos olos 4gina
Para PLS-Maxi UE - £ = 3
2000 A 3200 A 2000 A 3200 A 0
Anchura (B) mm 800 1000 1000 1000 7))
Altura (H) mm 2000 2000 2000 2000 g
Profundidad (T) mm 600 600 600 800 g
Referencia SV 1 pza. 9660.305 9660.355 9649.685 9659.695 >
<
Puerta 1 1 1 1
Peso aprox. (kg) 145 175 165 195
Zocalo
Elementos Altura 100 mm | 1 juego 8601.800 8601.000 8601.000 8601.000 835
delante y detras Altura 200 mm | 1 juego 8602.800 8602.000 8602.000 8602.000 835
Altura 100 mm | 1 juego 8601.060 8601.060 8601.060 8601.080 835
Pantallas laterales -
Altura 200 mm | 1 juego 8602.060 8602.060 8602.060 8602.080 835
Componentes del sistema PLS-Maxi
Juegos de conexion, vertical (PLS-Maxi en la zona del techo) 1 juego 9660.320 9660.370 9649.700 9659.700 400
Juegos de conexion, vertical (PLS-Maxi en la zona posterior) 1 juego 9660.310 9660.360 - - 400
. 3 pzas. 9640.210 9650.240 - - 376/390
Barras colectoras PLS-Maxi E-Cu
4 pzas. - - 9649.240 9659.240 376/390
Fijacion del sistema para juego de acoplamiento? | 2 pzas. 9640.070 9650.070 9649.070 9659.070 400
(PLS-Maxi en la zona del techo)  para barras? 2 pzas. 9640.120 9650.100 9640.080 9650.080 376/390
para juego de acoplamiento? | 2 pzas. 9640.070 9650.070 9649.070 9659.070 400
Fijacion del sistema ara sistema posterior? 2 pzas 9640.150 9650.150 9640.090 9650.090 | 376/390
(PLS-Maxi en la zona posterior) P P pzas. : : : :
para sistema inferior2) 2 pzas. 9640.120 9650.100 9640.080 9650.080 376/390
Accesorios
Laterales 2 pzas. 8106.512 8106.512 8106.512 8108.512 853
Chapas de techo, con aireacion?® 1 pza. 9660.245 9660.255 9660.255 9659.545 406
Chapas de techo con tapa de descarga de presion? 1 pza. 9660.945 9660.955 9660.955 - 406
Mdédulo para aparellaje [ ] [ ] [ ] 401
Angulo de fijacion 24 pzas. 9660.090 9660.090 9660.090 9660.090 404

Sistemas de cierre
Bombin de doble paletdn de serie intercambiable por la empufadura Confort, ver pagina 881 y otros bombines, ver pagina 888.

) Cada montaje del sistema precisa 2 UE.

2) Cada montaje del sistema precisa 1 UE.

3) Para intercambiar por el techo TS de serie.

Solicite los armarios en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .XX0. Plazo de entrega bajo demanda.

Sumario pagina 366 Juegos de conexion para acoplamientos pagina 370/382 Componentes del sistema pagina 376/390
Elementos de conexion pagina 377/391 Accesorios pagina 401
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Armarios SV-TS 8 Maxi-PLS de Rittal

Componentes de sistema para acoplamientos

Juegos de conexion Unidad de envase:
. tripolar
vertical

) ) . . 3 barras colectoras PLS-Maxi E-Cu,
Para el montaje en armarios de distribucion

1 juego de angulo de union E-Cu, arriba (L1 - L3),
rsn\i/;?og de 600/800 mm de prof. para acopla- 1 juego de angulo de unién E-Cu, abajo (L1 - L3),

material de fijacion.
La seleccioén de los juegos de conexion se realiza
a patir de la intensidad le de las barras colecto-
ras principales a conexionar:

4 polos
4 barras colectoras PLS-Maxi E-Cu,
1 juego de angulo de uniéon E-Cu, arriba

® Juego de acoplamiento 2000 A: (L1 L3, N)
le <2000 A b A . .
. ) juego de &ngulo de unién E-Cu, abajo
® Juego de acoplamiento 3200 A: (L1-L3, N)
le 2000 A <3200 A 1 A o s
material de fijacion.
Para PLS-Maxi 3 polos 4 polos Pagina
en la zona del techo 2000 A 3200 A 2000 A 3200 A
| Peso aprox. (kg) 98 152 130 202
juego juego juego juego
] 1] 1]j 1]j 1]
| Referencia SV 9660.320 9660.370 9649.700 9659.700

Adicionalmente se precisa

Tuercas correderas (UE = 15 pzas.) | 9640.980" 9650.990" 9640.9802) 9650.9902) | 377/391
Para PLS-Maxi 3 polos Pagina
en la zona posterior 2000 A 3200 A

Peso (kg) 82 140

UE 1 juego 1 juego

Referencia SV 9660.310 9660.360

Adicionalmente se precisa

Tuercas correderas (UE = 15 pzas.) | 9640.980" 9650.990") | 377/391

) Cantidad necesaria por cada montaje del sistema 24 pzas.
2) Cantidad necesaria por cada montaje del sistema 32 pzas.
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Fijacion del sistema Material:

R . . Acero inoxidable
para juego de acoplamiento vertical
Para fijacion del soporte de barras — ver pagina
376/390 -y juegos de conexiéon en el lateral del
perfil del marco TS.

Para 3 polos 4 polos
acoplamiento PLS-Maxi 2000 A 3200 A 2000 A 3200 A
Distancia entre centros de barras mm 100 150 100 150
UE 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas.
Referencia SV 9640.070 9650.070 9649.070 9659.070

Sumario pagina 366 Juegos de conexidn para acoplamientos pagina 370/382 Componentes del sistema pagina 376/390
Elementos de conexién pagina 377/391 Armarios SV-TS 8 pagina 399 Accesorios pagina 401
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Accesorios PLS-Maxi de Rittal

|

Para aplicacién en disyuntores
maodulos de salida/alimentacion
con una profundidad minima de
600 mm.

La placa de montaje desmonta-
ble puede utilizarse para el
montaje de por egj. fusibles, inte-
rruptores de proteccion de
lineas, aparatos de distribucion.

Material:

Piezas laterales, centrales:
Chapa de acero, pintada en
RAL 7035

Placa de montaje:

Chapa de acero, galvanizada
Placa frontal:

Aluminio, anodizado

Unidad de envase:

2 piezas laterales,

2 piezas centrales,
material de union,
placa de montaje,
placa frontal opcional.

Modulo para aparellaje

[1] Placa de montaje
[2] Piezas laterales
[3] Piezas centrales

Atencion:

Deben tenerse en cuenta los
datos especificos del fabricante
en relacion al espacio de expul-
sion de disyuntores.

Ejecucion UE Para armarios de 600 mm de ancho Para armarios de 800 mm de ancho Pagina
Anchura mm 432 632
Dimensiones interiore L.i. Altura mm 263 263
Profundidad mm 245,5 245,5
. Anchura mm 420 620
Placa de montaje
Altura mm 250 250
sin placa frontal
Referencia SV 1 pza. 9660.700 9660.710
con placa frontal
Referencia SV 1pza. 9660.720 9660.730
con placa frontal, abatible
Referencia SV 1 pza. 9660.740 9660.750
con placa frontal, pivotante
Referencia SV 1 pza. 9660.760 9660.770
Adicionalmente se precisa
Angulo de fijacion | 24 pzas. | 9660.090" 9660.090" 404
1) Para la fijacion de un médulo para aparellaje se precisan 4 angulos de fijacion.
Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente 401
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Cubierta de proteccion contra contactos

Para armarios de distribucion

SV-TS 8 con disyuntor

Para cubrir (IP 2X) de forma
segura moédulos de alimenta-
cion o salida.

Material: Variante A:

Chapa de acero, pintada.

Color:
RAL 7035

Unidad de envase:
3 cubiertas frontales.

Atencion:

Las secciones para disyuntores
debe realizarlas el cliente.
Armarios de distribucion SV-TS 8,
ver pagina 392/393.

Modulo para aparellaje,
ver pagina 401.

Mdédulo de alimentacién/salida
con moédulo para aparellaje

e
[T=—7

N

Variante B:
Moddulo de alimentacién/salida
sin moédulo para aparellaje

Variante B

UE Variante A Blsiing
(para armarios con médulo para aparellaje) | (para armarios sin médulo para aparellaje) 9
. Anchura mm 600 800 600 800
Para armario
Altura mm 2000 2000 2000 2000
1 puerta .
. 5 Referencia SV 1 juego 9660.280 9660.380 9660.780 9660.880
Para ejecucion 3 puerta
; 1 1
Referencia SV 1 juego 9660.290") 9660.390" 9660.790 9660.890
Adicionalmente se precisa
Angulo de fijacion 24 pzas. 9660.0902) 9660.0902) 9660.0902) 9660.0902 404
) Incl. pantalla.
2) Para la fijacién de una cubierta de proteccion contra contactos se precisan 12 angulos de fijacion.
Medidas de la cubierta de proteccion contra contactos
. Altura mm
Referencia SV Anchura mm ) L
superior central inferior Tapa
9660.280 506 204 656 721 -
9660.290 506 246,5 567 567 20
9660.380 706 204 656 721 -
9660.390 706 246,5 567 567 20
9660.780 506 526 656 721 -
9660.790 506 567 567 567 -
9660.880 706 526 656 721 -
9660.890 706 567 567 567 -

402
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Cubierta de proteccion contra contactos

Para armarios de distribucién Material: Atenciodn:
SV-TS 8 con regletas bajo Chapa de acero, pintada. Armarios de distribucion SV-TS 8,
carga para fusibles NH de ver pagina 394/395.

: Color: .
Rittal RAL 7035 Regletas bajo carga para

Para cubrir de forma segura fusibles NH, ver pagina 353.
(IP 2X) regletas bajo carga para Unidad de envase:
fusibles NH en campos posterio- 3 cubiertas frontales,
res del armario de distribucion. 2 cubiertas de profundidad,
2 cubiertas laterales,
material de union.

Accesorios PLS-Maxi de Rittal

Anchura mm UE 600 800 1000 1200 Pagina
Para armario Altura mm 2000 2000 2000 2000

Profundidad mm 600 600 600 600

sin utilizacion
Anchura de montaje libre de conectores 500 700 900 1100
para regletas bajo carga horizontales
para fusibles NH de Rittal?  con utilizacion
mm de conectores 400 600 800 1000

horizontales
Referencia SV 1 juego 9660.460 9660.470 9660.480 9660.490
Adicionalmente se precisa
Angulo de fijacion 24 pzas. 9660.0902) 9660.0902) 9660.0902) 9660.0902 404
Accesorios
Cubierta ciega t. 00 4 pzas. 9660.180 9660.180 9660.180 9660.180 404
para regleltas NH t.1-3 4 pzas. 9660.190 9660.190 9660.190 9660.190 404

En caso de utilizacion del soporte de barras con posibilidad de montaje superior SV 9640.160/SV 9650.160, ver pagina 376/390.
Conectores horizontales SV 9640.190/SV 9650.190 para barras PLS-Maxi, ver pagina 376/390.
2)Para la fijacion de una cubierta de proteccion contra contactos se precisan 12 angulos de fijacion.
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Accesorios PLS-Maxi de Rittal

Angulo de fijacion

Para la fijacion de médulos para aparellaje y
cubiertas de proteccion contra contactos.
Taladro roscado M6.

Material:

Chapa de acero, galvanizada.

Unidad de envase:
Incl. tornillos de fijacion.

UE Referencia SV
24 pzas. 9660.090

600
575

Cubierta ciega

Para cubrir ubicaciones para regletas bajo carga
para fusibles NH libres.

Material:
Chapa de acero, pintada.

Color:
RAL 7035

Unidad de envase:
Incl. tornillos de fijacion.

Para An. (B)
tamafio NH mm

00 495 4 pzas.
1 hasta 3 99,5 4 pzas.

UE Referencia SV

9660.180
9660.190

Atencion:
Regletas bajo carga para fusibles NH,
ver pagina 353.

B R R ]

404

Fijacion cubierta
Para un sencillo montaje de las cubiertas.

Atencion:
Aplicacion solo posible en combinacion con
armarios con tres puertas.

UE Referencia SV
8 pzas. 9660.680

Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente



Accesorios PLS-Maxi de Rittal

Bulones de conexion Para 2000 A 3200 A

i Pagina
Para la fijacion de las regletas bajo carga para PLS-Maxi 9
fusibles NH t. 00 (Referencia SV 3591.040) A M10 M12
— ver pagina 353 — sobre las barras PLS-Maxi. B 9 12
UE 3 pzas. 3 pzas.

Referencia SV 9640.390 9650.390
Adicionalmente se precisa

Tuercas
correderas 9640.980 9650.990 377/391
©
E
o
()
T
=
=
Apoyo para embarrados UE Referencia SV s
Para soportar los juegos de conexion arriba/ 6 pzas. 9660.200 i
abajo. Posibilidad de montaje posterior. pe
Unidad de envase: 2
Incluye material de fijacion. 8
| ]
S i 3]
e == t\!‘ 2
. T = : — "
o g | =1 | =T |
5 S( 8 |
\_\trv-L/ :
70 ‘ Q28
Guias perfil enC Para armarios TS | Longitud Referencia
Para la fijacion de los apoyos para embarrados al Ancho | Profundidad rﬂ—% UE
perfil del marco TS. mm mm
. 600 600 600 4 pzas.| 9660.210
Material:
Chapa de acero, cromatada. 800 800 800 4 pzas.| 9660.220
Unidad de envase:
4 guias perfil en C,
8 soportes,

material de fijacion.
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Accesorios PLS-Maxi de Rittal

50

Chapas de techo, con aireacion

Para intercambiar por el techo SV-TS de serie.
Ranuras de aireaciéon en todo el contorno.

Material:
Chapa de acero, pintada.

Color:
RAL 7035

Grado de proteccion:
IP 2X

Unidad de envase:
Incluye material de fijacion.

Para armarios TS
An. (B) Pr. (T) UE Referencia SV
mm mm
600 600 1 pza. 9660.235
800 1 pza. 9659.525
800 600 1 pza. 9660.245
800 1 pza. 9659.535
600 1 pza. 9660.255
1000
800 1 pza. 9659.545
00 1 . .2
1200 6 pza 9660.265
800 1 pza. 9659.555

Solicite las chapas de techo en RAL 7032 estructu-
rado indicando la cifra final .XX0.
Plazo de entrega bajo demanda.

406

Chapas de techo

con tapa de descarga de presion

Para intercambiar por el techo SV-TS de serie.
Chapas de techo con funcion de descarga de
presion segun IEC 60 439-1, hoja suplementaria 2
(ensayo especial): «Procedimiento para el ensayo
bajo condiciones de arcos de iluminacion pertur-
badora»

Material:
Chapa de acero, pintada.

Color:
RAL 7035

Para armarios TS i
An. (B) Pr.(T) UE Referencia

mm mm

600 600 1 pza. 9660.935

800 600 1 pza. 9660.945

1000 600 1 pza. 9660.955

1200 600 1 pza. 9660.965

Solicite las chapas de techo en RAL 7032 estructu-
rado indicando la cifra final .XXO0.
Plazo de entrega bajo demanda.

Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente



Accesorios PLS-Maxi de Rittal

Material:
PA 6.6

Unidad de envase:
Incluye material de fijacion.

Boquilla
de paso de barras

Cumple las exigencias de BGV A2 en combina-
cion con la pared de separacion y los modulos
para la pared de separacion. Atencién:

LLa boquilla de paso de barras también puede uti-

lizarse como cubierta de los conectores horizon-

tales.
Parala :ie‘licacion Para la aplicacion
. con
Para PLS-Maxi UE ﬁgr?ze;rsgﬁi conectores horizontales
Referencia SV Referencia SV

2000 A 1 juego 9640.600" 9640.6102) -
3200 A 1 juego 9650.600" - 9650.6102
Adicionalmente se precisa

Boquilla de paso de barras 1 juego - 9640.6002) 9650.6002

Cantidad de UE necesarias para el montaje del sistema
Ntripolar = 6 UE

4 polos = 8 UE
2tripolar = 3 UE

4 polos = 4 UE

Modulos para la pared de separacion

Distancia entre Para la aplicacion | Para la aplicacion
Para sin con
PLg?l\rﬂzxi prof. de armario d((:eek?;rrorZs UE conectores conectores
mm mm horizontales horizontales
Referencia SV Referencia SV
3 polos 600 100 1 juego 9640.620 9640.630
2000 A 3 polos - 185 1 juego 9640.640 9640.650
4 polos 600 100 1 juego 9649.600 9649.610
3 polos 600 150 1 juego 9650.620 9650.630
3200 A 3 polos - 185 1 juego 9650.640 9650.650
4 polos 800 150 1 juego 9659.600 9659.610
Material:
PA 6.6
Unidad de envase:
Incluye material de fijacion.
[A) Para armarios TS con barras PLS-Maxi en

Pared de separacion

Para el cierre lateral de los campos contiguos.
En combinacién con la boquilla de paso de
barras y los médulos para pared de separacion
como medida preventiva contra arcos voltaicos.

x

138

8,
K/

1897
1897

2]

B = Anchura

Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente

la zona del techo

Para armarios TS B1 B2 Referencia
Profundidad | Altura | mm | mm | YE
mm mm
600 2000 | 502 | 418 |1 pza.| 9660.620
800 2000 | 702 | 618 |1 pza.| 9659.590

[2] Para armarios TS con barras PLS-

la zona posterior

Maxi en

Para armarios TS B1 Referencia
Profundidad | Altura mm | YE Y
mm mm
600 2000 502 |1pza.| 9660.610
800 2000 702 |1pza.| 9659.580
Material:
Chapa de acero, 1,5 mm, galvanizada.
Unidad de envase:
Incluye material de fijacion.
407
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Armarios para instalaciones ISV
hasta 630 A/hasta 1600 A

El concepto «todo de un proveedor» tiene grandes

ventajas. Mayor sencillez de planificacion y compra con

un solo proveedor, mayor rapidez de instalacion a partir

de sistemas adaptados y consecuentemente ahorro de
tiempo y de inversion.

Sistema de armarios ISV-TS 8

® Ensamblable con armarios TS 8 con la misma altura y pro-
fundidad

® Premontados

® Equipamiento interior flexible con accesorios para armarios
TS 8, como puertas, sistemas de cierre, placas de montaje
parciales, componentes de climatizacion.

® Bisagras a izquierda o derecha

® Puede equiparse como moédulo de alimentacion o de salida

® Entradas y salidas de cables segun montaje del armario
seleccionables

Modulos ISV
® Reticula de 150 x 250 mm (Al. x An.)
® Sistema de montaje rapido que permite una colocacion

precisa de los médulos en el armario ISV-TS 8
® Cubierta precintable

Componentes SV

Posibilidad de equipar por completo con componentes de
Rittal, como por e;.

Regletas bajo carga para fusibles NH

Seccionador bajo carga para fusibles NH

Bases portafusibles

Elementos de conexién

Posibilidad de montaje opcional de barras colectoras con
sistema de barras SV hasta 1600 A (185 mm de distancia
entre centros) o PLS-Maxi de Rittal hasta 2000 A.

Armarios para instalaciones ISV
[ BN BN BN J

Rapidez de montaje con sistema

El sistema de armarios ISV con su nivel de Los médulos deseados pueden atornillarse Las cubiertas de proteccion contra contac-
fijacion premontado esta perfectamente pre-  directamente sin mas accesorios a los nive- tos del armario protegen del contacto invo-
parado para el montaje de los médulos para  les de fijacion. luntario de las piezas bajo tension.
equipamiento.

408 Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente



Armarios para instalaciones ISV

Armarios de distribucion ISV-TS 8 para armarios para instalaciones hasta 630 A

Material:

Chapa de acero

Armazoén de armario, techo,
dorsal y entradas de cables:
1,5 mm

Puerta: 2,0 mm

Bastidor de separacion para la
proteccién contra contactos:
PVC duro, RAL 9002

Superficie:

Armazoén del armario:
Imprimacion por inmersion
Techo, dorsal, puerta(s):
Imprimacion por inmersion,
exterior texturizado

en RAL 7035 estructurado
Chapas de suelo: Galvanizada

Unidad de envase:

Armazoén de armario con nivel
de fijacion,

puerta(s), techo, dorsal, entra-
das de cables (tres piezas),
bastidor de separacion para la
proteccién contra contactos.

Esquemas,
ver pagina 1148.

Datos técnicos,
ver pagina 1148.

Anchura (B) mm UE 850 1100 Pagina

Altura (H) mm 2000 2000 2000

Profundidad (T) mm 400 600 400 600 400 600

Referencia SV 1 pza. 9665.945 9665.905 9665.955 9665.915 9665.965 9665.925

Puerta(s) 1 1 1 1 2 2

Peso aprox. (kg) 89,5 94,5 113,5 120 157 167

Zocalo

Elementos Altura 100 mm | 1 juego | 8601.600 8601.600 8601.850 8601.850 8601.300 8601.300 835

delante y detras Altura 200 mm | 1 juego | 8602.600 8602.600 8602.850 8602.850 8602.100 8602.100 835

Pantallas laterales Altura 100 mm | 1juego | 8601.040 8601.060 8601.040 8601.060 8601.040 8601.060 835
Altura 200 mm | 1juego | 8602.040 8602.060 8602.040 8602.060 8602.040 8602.060 835

Accesorios

Gufas entrada de cables 2 pzas. | 4191.000 4191.000 4195.000 4195.000 - - 979

Chapas de entrada de cables? 2 pzas. | 8800.060 8800.060 8800.085 8800.085 - - 964

Laterales 2 pzas. | 8104.235 8106.235 8104.235 8106.235 8104.235 8106.235 853

Brida para entrada de cables L L u L L L 420

Sistemas de cierre

Bombin de doble paletén de serie intercambiable por la empufiadura Confort, ver pagina 881 y otros bombines, ver pagina 888.

) Boquillas para entrada de cables, ver pagina 965.
Solicite los armarios en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .XX0. Plazo de entrega bajo demanda.
Solicite los laterales en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .200. Plazo de entrega bajo demanda.

Sumario pagina 408 Médulos para equipamiento ISV pagina 411 Accesorios ISV pagina 419 Accesorios para armarios pagina 832

Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente
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Armarios de distribucion ISV-TS 8 para armarios para instalaciones hasta 1600 A

Material:

Chapa de acero

Armazoén de armario, techo,
dorsal y entradas de cables:
1,5 mm

Puerta: 2,0 mm

Bastidor de separacion para la
proteccién contra contactos:
PVC duro, RAL 9002

Superficie:

Armazoén del armario:
Imprimacion por inmersion
Techo, dorsal, puerta:
Imprimacion por inmersion,
exterior texturizado

en RAL 7035 estructurado
Chapas de suelo: Galvanizada

Unidad de envase:

Armazén de armario con nivel
de fijacion,

puerta, techo, dorsal,

chapas de entrada de cables,
(tres piezas),

bastidor de separacion para la
proteccién contra contactos.

Observacion:

® £n el lado de la alimentacion
o de la salida se precisa
siempre por motivos de mon-
taje y de espacio un médulo
de proteccioén contra contac-
tos con 4 unidades de altura
(600 mm) y 2 o 3 unidades de
anchura (500 o 750 mm)
segun el armario seleccio-

4

N
N\

® Sj se utilizan regletas bajo
carga para fusibles NH t. 00 —
3 de Rittal, ver pagina 353,
debe tenerse en cuenta que
sobre las regletas NH siem-
pre debe montarse por moti-
vos térmicos un moédulo de
proteccién contra contactos
de como minimo 1 unidad de
altura (150 mm).

® | os modulos de proteccion
contra contactos para un
cierre continuo de las regle-
tas NH deben mecanizarse
por parte del cliente.

Esquemas,
ver pagina 1148.

nado.

Anchura (B) mm UE 600 850 Pagina
Altura (H) mm 2000 2000
Profundidad (T) mm 600 600
Referencia SV 1 pza. 9665.975 9665.985
Puerta 1 1
Peso aprox. (kg) 94,5 120
Zocalo
Elementos Altura 100 mm | 1 juego 8601.600 8601.850 835
delante y detras Altura 200 mm | 1 juego 8602.600 8602.850 835

Altura 100 mm | 1 juego 8601.060 8601.060 835
Pantallas laterales -

Altura 200 mm | 1 juego 8602.060 8602.060 835
Adicionalmente se precisa
Soporte combinado 24 juegos 4183.000 4183.000 933
Chasis de montaje 4 pzas. 4376.000 4382.000 925
Fijacion del sistema PLS-Maxi para montaje
g@ 5’3532?8839563%25525351 o 2 pzas. 9640.150 9640.150 376
SV 9640.160, ver pagina 376
Accesorios
Guias entrada de cables 2 pzas. 4191.000 4195.000 979
Chapas de entrada de cables!) 2 pzas. 8800.060 8800.085 964
Laterales 2 pzas. 8106.235 8106.235 853
Brida para entrada de cables ] ] 420

Sistemas de cierre

Bombin de doble paleton de serie intercambiable por la empufiadura Confort, ver pagina 881 y otros bombines, ver pagina 888.

) Boquillas para entrada de cables, ver pagina 965.
Solicite los armarios en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .XX0. Plazo de entrega bajo demanda.
Solicite los laterales en RAL 7032 estructurado indicando la cifra final .200. Plazo de entrega bajo demanda.

Sumario pagina 408 Médulos para equipamiento ISV pagina 411 Accesorios ISV pagina 419 Accesorios para armarios pagina 832
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Armarios de distribucion para instalaciones ISV

Médulos
Médulos contra contactos
® Para cubrir superficies de montaje libres
® Cubierta precintable
® Material aislante RAL 9002
Tamafio
Equipamiento interior mecénico Unidades de anchura Unidades de altura UE Referencia SV
(BE)" (UA)
1 250 mm 1 150 mm 1 pza. 9665.000
1 250 mm 2 300 mm 1 pza. 9665.010
1 250 mm 8 450 mm 1 pza. 9665.020
1 250 mm 4 600 mm 1 pza. 9665.030
Maodulo vacio 2 500 mm 1 150 mm 1 pza. 9665.040
2 500 mm 2 300 mm 1 pza. 9665.050
2 500 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.060
2 500 mm 4 600 mm 1 pza. 9665.070
3 750 mm 4 600 mm 1 pza. 9665.510
Accesorios Pagina
Blogue de bornes 420
Guias entrada de cables 420
01 BE 2 250 mm >
24 UA 2150 mm (2]
(7]
2
Q
8
Modulos para placas g
de montaje £
® Con placa de montaje de ©
chapa de acero de 2 mm galvanizada ©
® Cubierta precintable Q
® Profundidad méaxima de montaje 142 mm 5
® Material aislante RAL 9002 g
Equipamiento interior mecanico: famario q g
Placa de montaje (An. x Al.) Unidades de anchura Unidades de altura UE | Referencia SV ®
BE)" UA)? 5
200 x 150 mm 1 250 mm 1 150 mm 1 pza. 9665.080 (]
200 x 300 mm 1 250 mm 2 300 mm 1 pza. 9665.090 2
200 x 450 mm 1 250 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.100 0
200 x 600 mm 1 250 mm 4 600 mm 1 pza. 9665.110 E
450 x 150 mm 2 500 mm 1 150 mm 1 pza. 9665.120 E
450 x 300 mm 2 500 mm 2 300 mm 1 pza. 9665.130 <
450 x 450 mm 2 500 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.140
450 x 600 mm 2 500 mm 4 600 mm 1 pza. 9665.150
1 BE 2 250 mm
21 UA 2150 mm [l 142 86 3]
@ 185 45 E

J Medida interior

m Mdédulo para placas de montaje

@ Médulo para placas de montaje con cubierta
profunda

AT R IR IR I I R R TR I IR T I R R R

@ Proteccion contra contactos

T E Proteccion contra contactos con cubierta

600 profunda

Sumario pagina 408 Armarios ISV-TS 8 pagina 409 Accesorios ISV pagina 419

Rittal Catalogo General 31/Distribucién de corriente 411



Armarios de distribucion para instalaciones ISV
Médulos

Modulos para carriles soporte
de aparellaje

® Para el montaje de regletas de bornes, relés,
etc.

® Carriles soporte 35/15 mm

® Deslizables en reticula de 25 mm

® Cubierta precintable

® Material aislante RAL 9002

Tamafio
Equipamiento interior mecéanico: .
ant?dad de carriles soporte Unidades de anchura Unidades de altura UE | Referencia SV
BE (UA
1 1 250 mm 1 150 mm 1 pza. 9665.160
1 250 mm 2 300 mm 1 pza. 9665.170
2 1 250 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.180
8 1 250 mm 4 600 mm 1 pza. 9665.190
1 2 500 mm 1 150 mm 1 pza. 9665.200
2 500 mm 2 300 mm 1 pza. 9665.210
2 2 500 mm 8 450 mm 1 pza. 9665.220
3 2 500 mm 4 600 mm 1 pza. 9665.230
> Accesorios Pagina
‘2 Piezas de distanciamiento 419
g Blogue de bornes 420
g Gufas entrada de cables 420
T Carriles soporte de aparellaje 420
o 01 BE 2 250 mm
S 21 UA 2150 mm
[72]
£
(]
B
1]
(3
c
©
o
=2
Qo
‘=
=
2
T
3
s Modulos soporte de aparellaje
-g ® Posibilidad de equipamiento variable con
© aparatos de distribucion
g ® Chapa de montaje ciega
< ® Cubierta precintable
® Material aislante RAL 9002
Equipamiento interior mecénico: Tamario
SubEriss 6l meniE ' Unidades de anchura Unidades de altura UE | Referencia SV
P : (BE)" (UAP)
An. x Al. 190 x 210 mm,
prof. de montaje ajustable 1 250 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.360
de 86— 161 mm
An. x Al. 190 x 210 mm,
prof. de montaje ajustable 2 500 mm 8 450 mm 1 pza. 9665.370
de 86 - 153 mm
1 BE 2 250 mm

21 HE 2150 mm

Sumario pagina 408 Armarios ISV-TS 8 pagina 409 Accesorios ISV pagina 419
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Armarios de distribucion para instalaciones ISV

Modulos

Modulos de conexion

® Para la conexion de conductores de cobre y
aluminio

® Monofilares o multifilares con terminal unido a
presién o pletinas flexibles

® Cubierta precintable

® Material aislante RAL 9002

Equipamiento interior mecéanico:

Tamafio

Conexion de bornes Unidades de anchura
arriba y abajo (BE)"

Unidades de altura
(UAY)

UE

Referencia SV

Conductor cilindrico:
1x 16— 150 mm?2 o 1
2 x 16 — 70 mm?2

250 A

4 polos 250 mm

3 450 mm

1 pza.

9665.300

Cobre plano flexible:
Espacio de embornado 1
An. x Al. 17 x 21 mm

250 A

5 polos 250 mm

3 450 mm

1 pza.

9665.310

Conductor cilindrico:
1 x 50 — 240 mmZ2 o 1
2 x 25— 120 mm?

400 A

4 polos 250 mm

3 450 mm

1 pza.

9665.320

Cobre plano flexible:
Espacio de embornado 1
An. x Al. 25 x 21 mm

400 A

5 polos 250 mm

3 450 mm

1 pza.

9665.330

Conductor cilindrico:
1 x 120 — 300 mm2 o 2
2 x 120 — 185 mm?

630 A

4 polos oY i

3 450 mm

1 pza.

9665.340

Cobre plano flexible:
Espacio de embornado 2
An. x Al. 41 x 21 mm

630 A

5 polos 500 mm

3 450 mm

1 pza.

9665.350

Accesorios

Pagina

Pletinas flexibles

361

Gufas entrada de cables

420

1 BE 2 250 mm
21 UA 2150 mm

Modulos para montaje
de aparatos en linea

® Para alojar aparatos en linea

® Carriles soporte 35/7,5 mm

e Cubierta precintable
® Material aislante RAL 9002

Tamafo

Equipamiento interior mecénico Unidades de anchura

(BE)"

Unidades de altura
(UA)2

UE

Referencia SV

12 unidades de division 1

(1 x 12 x 18 mm) 2300 i

1 150 mm

1 pza.

9665.240

24 unidades de division 1

(2 x 12 x 18 mm) 2300 i

2 300 mm

1 pza.

9665.250

36 unidades de division 1

(3x 12 x 18 mm) 200 i

3 450 mm

1 pza.

9665.260

48 unidades de division 1

(4 x 12 x 18 mm) 2300 i

4 600 mm

1 pza.

9665.270

24 unidades de division >

(2% 12 x 18 mm) ool

1 150 mm

1 pza.

9665.280

48 unidades de division 2

(4 x 12 x 18 mm) 000

2 300 mm

1 pza.

9665.290

72 unidades de division >

(6% 12 x 18 mm) 0D i

8 450 mm

1 pza.

9665.500

Accesorios

Pagina

Perfiles cubierta

419

Blogue de bornes

420

1 BE 2 250 mm
21 UA 2150 mm

Sumario pagina 408 Armarios ISV-TS 8 pagina 409 Accesorios ISV pagina 419
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Armarios de distribucion para instalaciones ISV
Médulos

Modulos para seccionadores
bajo carga para fusibles NH

® Adecuados para alojar los seccionadores bajo
carga para fusibles para montaje sobre placa
de montaje de Rittal

® Cubierta precintable

® Material aislante RAL 9002

Tamario
Equipamiento interior mecénico Unidades de anchura | Unidades de altura UE Referencia SV
(BE)" (UA)?
ek @) 250 mm 2 300mm | 1pza. | 9665.380
Chapa de montaje per- | 2 x t. 00
forada y posicionada | 160 A a 1 250 mm 2 300 mm 1 pza. 9665.390
asf como escotadura 1%t
en la cubierta ade- 250 A 2] 1 250 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.400
cuada para secciona-
dor bajo carga para 1xt. 2
fusiblas NH 200 A [3] 1 250 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.410
et @l e 500 mm 3 450mm | 1pza. | 9665.420
1 BE 2 250 mm
21 UA 2150 mm

Seccionador bajo carga para fusibles NH para montaje en placas de montaje

Tamafio Referencia SV Referencia SV Pagina
3488.000 3488.310
o t.00 3489.000 3489.310 358
2] t.1 3409.000 3409.310 358
[3] t.2 3415.010 3415.310 359
[4] t.3 3095.010 3095.310 359

" con control de fusibles electrénico (ESU) e indicador LED

o]

Modulos para disyuntores Atencién:

. . . Los esquemas de taladros para la fijacién del
® Adecuados para alojar dlsyuntores convencio- disyuntor y las medidas de la escotadura necesa-
nales de los fabricantes ABB, Merlin Gerin,

; > N ria para las cubiertas se encuentran en las ins-
Moeller y Siemens en ejecucion tripolar, hasta

>
%)
[7)]
(4]
[ =
]
(3]
s
1]
-
[72]
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630 A trucciones de montaje «ISV».
® Cubierta precintable Los disyuntores no se incluyen en la unidad de
® Material aislante RAL 9002 envase.
Tamafio
Equipamiento interior mecénico Unidades de anchura Unidades de altura UE Referencia SV
(BE)" (UA)2
1] 1 250 mm 2 300 mm 1 pza. 9665.430
[2] 1 250 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.440
Placa de montaje perforada 3] 1 250 mm 2 300 mm 1 pza. 9665.450
y posicionada
para disyuntores [4] 1 250 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.460
[5] 1 250 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.470
[6] 1 250 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.480
1 BE 2 250 mm
21 UA 2150 mm
Disyuntor
| Fabricante
N ABB Merlin Gerin Moeller Siemens
Tméx T1 Compact NS 100 | [1]| NZM 1 Sentron VL160
160A [ gy 7o B8] | Gompact NS 160 Bl Nzm 7 18] Sentron VL 160X
]| NZM 2
250 A Tméax T3 Compact NS 250 Sentron VL250
2 [ p B [Nzv 7 [4]
400 A [5] | SACE Isomax S5 [6] | Compact NS 400 [5] | NZm 10 [5] | Sentron VL400
630A  |[B)| SASE |[S0max S8 | [g]| Compact NS 630 | [B]| NZM 10 [8] | Sentron VL630
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Armarios de distribucion para instalaciones ISV

Modulos

Soportes de barras colectoras

® 5 polos, distancia entre centros de barra
s 60 mm

Observacion:
® | as barras deben cortarse previamente a
instalacion segun montaje y variante de

® Con bases portafusibles sélo pueden reali-
zarse montajes tripolares (L1/L2/L3). En este

caso debe montarse N y PE mediante el

soporte de barras SV 3050.000

(ver pagina 318) o el mdédulo para barras
la (Ref. SV 9665.590 o0 SV 9665.600,

ver pagina 418).

conexion siguiendo las instrucciones de mon-

taje «ISV».

® Ejecucion de barras de 5 polos adecuada soélo

para el montaje de conexiones de barras

cionadores bajo carga para fusibles NH t.

y sec-
00.

Dimensiones de las barras E-Cu

Equipamiento interior mecanico = Witllzar UE Referencia SV
Barras colectoras L1/L2/L3
30 x5 mm (400 A)
Soporte de barras 30 x 10 mm (630 A)
para 2 unidades de altura’ y Barra colectora N 4 pzas. 9665.490
2 unidades de anchura méax.2) 25 x 10 mm
Barra colectora PE
12 x 10 mm
Componentes Referencia SV Pagina
m Bornes de conexion 5 mm | 3450.500 - 3453.500/3550.000 324
para espesor de barra 10 mm | 3455.500 — 3458.500/3555.000 324
[2] Bornes 3554.000 324
[3] Bases portafusibles ver abajo
@ tsaeﬁg;%oonggor bajo carga para fusibles NH ver abajo
Adicionalmente se precisa
Cubierta para proteccién contra contactos para
[1] Bornes de conexién 416
[2] Bornes 416
[3] Bases portafusibles 416
@ i%:g%oonggor bajo carga para fusibles NH 416
Accesorios
Barras colectoras:E-Cu 360
Juego de conexion 30 x 5/10 mm (L1/L2/L3) | 9320.020 360
de barras para 25 x 10 mm (N) 9320.020 360
E-Cu® 12 x 10 mm (PE) 9350.070 360
Pletinas flexibles 361
D1 UA 2150 mm
21 BE 2 250 mm
3) para conexiones de barras de armario a armario
[3] Bases portafusibles y accesorios
Tioo Base portafusibles contra sontagios e base. Pagina
Referencia SV Referencia SV Referencia SV
D 02-E 18 3418.000 3419.000 3420.000 334
D II-E 27 3427.000 3428.000 3429.000 334
D Ill-E 33 3433.000 3434.000 3435.000 334
[4]) Seccionador bajo carga para fusibles NH
Tamafio Referencia SV Referencia SV Pagina
3400.000 3490.210
oo oo o210
3403.000 3493.210
" con control de fusibles electrénico (ESU) e indicador LED
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Armarios de distribucion para instalaciones ISV
Médulos

Cubierta de proteccion contra
contactos

para bornes de conexién
y bornes

® Cubierta precintable
® Material aislante RAL 9002

Tamafio
Ejecucion Unidades de anchura Unidades de altura UE Referencia SV
(BE)" (UA)2
ciego 1 l 250 mm 2 l 300 mm 1 pza. 9665.530
1 BE 2 250 mm
21 UA 2150 mm
o
" Cubiertas para proteccion
o
g contra contactos
S para bases portafusibles
% ® Cubierta precintable
3 ' ® Material aislante RAL 9002
c N
; R 1I] Tamafio
& % Para Unidades de anchura Unidades de altura UE | Referencia SV
Q Nitr (BE)" (UA)
S § )'} 6 x D 02-E 18 1 250 mm 2 300 mm 1 pza. 9665.520
'O N 4xDII-E 27, 3 x D IlI-E 33 1 250 mm 2 300 mm 1 pza. 9665.540
3 1 BE 2 250 mm
T 21 UA 2150 mm
et
2
©
[}]
©
»n
2
1
©
£
(5]
<
Cubiertas para proteccion
contra contactos
para seccionadores bajo carga para fusibles
NH t. 00
® Cubierta precintable
® Material aislante RAL 9002
Tamafio
Para Unidades de anchura Unidades de altura UE Referencia SV
(BE)" (UA)2
1xt. 00 1 250 mm 2 300 mm 1 pza. 9665.550
2 xt. 00 1 250 mm 2 300 mm 1 pza. 9665.560

1 BE 2 250 mm
21 UA 2150 mm
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Armarios de distribucion para instalaciones ISV

Modulos

Modulos para regletas bajo Observacién:

. ® Para garantizar una conexion de cables sin
carga para fusibles NH problemas, debe instalarse debajo del médulo

® Con barras colectoras E-Cu para regletas bajo carga para fusibles NH un
(distancia entre centros de barras 100 mm) moédulo de proteccidn contra contactos

® Para regleta bajo carga para fusibles NH t. 00 (SV 9665.000, ver pagina 411).
o conexiones de barras ® Union de las barras segun instrucciones de

montaje «ISV».

Tamarfio
Equipamiento interior mecéanico: .
ngg,’na o ot I Unidades de anchura | Unidades de altura UE | Referencia SV
(BE)" (UA)2
630 A, 3 polos 1 250 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.570
con barras E-Cu 30 x 10 mm 2 500 mm 3 450 mm | 1 pza. 9665.580
Componentes Referencia SV Pagina
[d] Regleta bajo carga para fusibles NH
tarnano 00 3591.010 349
[2] Bornes de conexion 3455.500 - 3459.500/3555.000 344
[3] Bornes 3554.000 344
Adicionalmente se precisa
Cubierta para proteccién contra contactos para
[] Regleta bajo carga para fusibles NH ; >
tamario 00 ver abajo [
[2] Bornes de conexion 418 g
[3] Bornes 418 g
Accesorios ‘o
Pletinas flexibles 361 c
1 BE 2 250 mm -g
21 UA 2150 mm c
©
B
1]
[-%
c
0
o
=2
2
, S
Cubiertas para proteccion @
contra contactos °
para regleta bajo carga para fusibles NH t. 00 T
(7]
® Cubierta precintable o
® Material aislante RAL 9002 H
= £
Tamafio E
Para Unidades de)anchura Unidades d? altura UE Referencia SV
1 2,
2xt. 00 1 250 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.620
4 x t. 00 1 250 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.630
1 BE 2 250 mm
21 UA 2150 mm
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Armarios de distribucion para instalaciones ISV

Modulos

contactos

para bornes de conexién
y bornes

® Cubierta precintable
® Material aislante RAL 9002

Cubierta de proteccion contra

Tamafio

Ejecucion

Unidades de anchura

(BE)"

Unidades de altura UE Referencia SV

(UAY

ciego

1

250 mm

3 | 450mm 1 pza. 9665.610

1 BE 2 250 mm
21 UA 2150 mm

Modulos para barras
colectoras
2 polos
® Para conexion de Ny PE
tos

® Cubierta precintable
® Material aislante RAL 9002

® [ncluye cubierta de proteccion contra contac-

Equipamiento interior mecénico:

Tamafo

Sistema de barras

Unidades de anchura
(BE)"

Unidades de altura UE Referencia SV
(UA)2

Bipolar para N 'y PE con barras

1 250 mm

2 300 mm 1 pza. 9665.590

E-Cu 30 x 10 mm

2 500 mm

2 300 mm 9665.600

1 pza.

Componentes

Referencia SV

Pagina

[] Bornes de conexion

3455.500 - 3459.500/3555.000

324

[2] Bornes

3554.000

324

Accesorios

Pletinas flexibles

361

1 BE 2 250 mm
21 HE 2150 mm

Modulo para contador

® Modulo abierto para mediciones internas

Atencion:
El médulo para contador no se corresponde con
la normativa DIN 43 870/VDE 0603 y no cumple

21 UA 2150 mm

e Prof. Util de montaje del contador 170 mm i . -
e Material aislante RAL 9002 los requisitos de aislamiento protector.
Tamafo
Equipamiento interior mecénico Unidad de anchura Unidad de altura UE Referencia SV
BE)") (UA)
Gufas de fijacién para alojar un
SRl 1 250 mm 3 450 mm 1 pza. 9665.790
1 BE 2 250 mm
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Armarios de distribucion para instalaciones ISV

Accesorios

Cubierta profunda UE Referencia SV

Para aumentar la profundidad de montaje. 1 pza. 9665.640

® Para el montaje en placas de proteccion

contra contactos ciegas

® An. x Al. x Pr. 450 x 250 x 43 mm

® Material aislante RAL 7035

Perfiles cubierta UE Referencia SV S

Para cubrir las escotaduras de los aparatos no 1 pza. 9665.650 (2]

utilizados en los médulos de montaje en linea, g

max. 12 unidades (12 x 18 mm), todas pueden c

dividirse en 9. o
[3)
o
©
-
7]
£
©
B
©
o
c
©

. . o

Cubierta ciega UE Referencia SV 3

Para cubrir escotaduras para bases portafusibles 1pza. 9665.660 =

no utilizadas, 108 mm de ancho. %
[}
T
/)
i)
S
©
£
<

Estribos para cableado UE Referencia SV

Para montaje superior o inferior sobre 10 pzas. 9665.670

® guias perfil en C 30/15 mm

® Chasis del sistema TS

® Perfil del bastidor TS

Piezas de distanciamiento UE Referencia SV

Para el montaje de carriles soporte con tornillo de 2 pzas. 9665.680

fijacion, altura 53 mm.
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Armarios de distribucion para instalaciones ISV

Accesorios

Bloque de bornes

Para el montaje en médulos contra contactos y
para carriles soporte de aparellaje de 250 mm de
anchura.

Bipolar para Ny PE, con 20 x 4 mm?,

5 x 25 mm? respectivamente.

UE

Referencia SV

1 pza.

9665.690

Guias de entrada de cables

Para la fijacion de bridas para cables,
ver pagina 981, en

® Mddulos de conexion
® Mddulos contra contactos
® Modulos para carriles soporte de aparellaje

Unidades de anchura
necesarias de los médulos

UE Referencia SV

1 BE (250 mm)

1 pza. 9665.700

2 BE (500 mm)

1 pza. 9665.710

Carriles soporte

Para fijacion a presion de aparellaje o bornes,
15 mm de altura.

Unidades de anchura
necesarias de los médulos

UE Referencia SV

1 BE (250 mm)

1 pza. 9665.720

2 BE (500 mm)

1 pza. 9665.730

420

Placas para entrada de cables

® Incluye junta

® Dimension exterior 250 x 160 mm
® Grado de proteccion IP 55

® Material aislante RAL 7032

Ejecucion UE Referencia SV

[] 14 x M25/32 1 pza. 9665.750

|Z| 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63 1 pza. 9665.760
con membranas estancas

Bl 525 3716 mm, 4 x @ 10— 20 mm, 3 x @ 14 26 mm Tpza. | 9665.770

[4] con injertos de introduccién de hasta 66 mm de @ 1 pza. 9665.780

o 223

135
138

! 226 [

Medidas de la escotadura para
SV 9665.750 hasta SV 9665.780
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