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La disponibilidad permanente de la TI es con seguridad un momento

critico.

Aqui bombea el corazén de su empresa. Por ello es importante disponer de
condiciones estables en la compleja arquitectura de sistema de servidores y
software. Rittal ha unido los cuatro componentes de infraestructura elementa-
les mas importantes en un sistema muy variable y sobretodo seguro:

Racks, energia, refrigeracion, seguridad, monitorizacion & gestion ®

remota.
Con Rittal la elevada disponibilidad Tl est4 asegurada. ll
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Soluciones TI

Cabelado estructurado a partir de la pag. 680
ATGUMENTOS ...ttt ettt st e b Cajas murales, base QuickBox, 6 — 12 UA..........cccooeieeniiiiieenienns 718
Armarios para redes, base TE 7000, anchura 600............c..cccevuee Cajas murales, base AE, con bastidor extraible .............ccccceeuennee. 721
Armarios para redes, base TE 7000, anchura 800............cccccueernnee Cajas murales, base AE ........cccooieerieieeeee e 722
Armarios para redes, base Rittal TS 8, premontados Distribuidor para oficinas, 2 y 4 UA,

Armarios para redes, base Rittal TS 8, tipo 1y 2...... para cables de F.O.y de CODIre ........coceniiiiiiiiiii e 723
Armarios para redes, base Rittal TS 8, 15-20 UA............. Cajas de distribucion de F.O. .......... .. 724
Armario para redes, base flexRack(i) de Rittal, premontados . Cajas de empalme de F.O., base AE . ..725
Armarios para redes, base flexRack(i) de Rittal .................. Cajas de distribucion de sefales de F.O....... .. 726
Racks de distribucién, base Data Rack .......... Cajas de empalme de F.O., de policarbonato ...................... 727
Carro para aparatos RiLab ................... Cajas murales, base EL, 3 piezas, premontadas, prof. 573. .. 729
Argumentos ........ccceceeeennnn Cajas murales, base EL, 3 piezas, con carriles de montaje . ..730
Cajas RNC........ccceeeuees Cajas murales, base EL, 3 piezas, con placa de montaje . .. 731
Cajas universales RNC...........cooiirieiiiiieieieeee e Cajas murales, base EL, 2 piezas, con bastidor movil ................... 732
Racks para servidores a partir de la pag. 734
ATFGUMENTOS ..ottt Base flexRack(i), 1000 y 1200 mm de prof., premontados............. 738
Base TE 7000, 1000 mm de prof. MONITOTING et
Base Rittal TS 8, premontados...........cccoceeeiieiiiiiiesiieesiee e Sistema de vigilancia SSC

Alimentacion a partir de la pag. 742
ATGUMENTOS ...ttt ettt 742 Sistemas UPS

Power Distribution Rack PDR... ....743  Argumentos .. 750
Power System Modul PSM.... ....744  UPS, 1 fase, campo de potencia 1 -6 kVA................... .. 752
Cable de conexion............. ....745 UPS, 3 fases, campo de potencia 10 — 120 kVA por rack. .. 754
Alimentacion de teNSION.........cccuiiiiiiiiieee s 746  Concepto UPS modular.........ccocceverieeiiieniiieesiie e ... 755
Concepto UPS redundante............coceveeriiieieiinic e 756
Concepto UPS ampliable en escala............cccccvoiniiiiciicicce. 757
Refrigeracion TI a partir de la pag. 758
Soluciones perfectas para cada aplicacion ...........c.cccoeevvveaeenieennns 758
Monitorizacion a partir de la pag. 758
CMC-TC — Gestién de la seguridad con concepto ..........ccceeeeerneenne 762

Seguridad INTEIION ......cieeiieeeee e 773

Unidades de SeNSOres..........ccccvecvernernienneeeneeenenane ..764  Seguridad exterior .... 777
Sistema de vigilancia de la unidad de proceso ..766  Seguridad individual .... 779
Unidades de ampliacion ............ccccceeeeeecnncnne. ..767  Sistemas de acceso............ .. 781
Sistema de vigilancia master. ..769  Vigilancia de refrigeradores .........cc.ccccvvvreniieeiinennnns ..785
Tablas de conexiones............... ....770  Sistema de ventiladores con control de velocidad/c.c ... 786
Cable/accesorios de montaje ...........cccccoeiieriieiciiiiecieciesee s 771 SORWArE. ... 788
Terminales a partir de la pag. 790
Informacién y servicio a cualquier hora, en cualquier sitio ............. 790  ITS AIPhA-LiNe ...ueieiiieeree e 796
ITS ArC-LIN@ Il .. s 792 ITS OUt-LiNe Wall ..ottt 797
ITS OPti-LiNe ..o 793  ITS OUL-LINE PrO ...ttt 798
ITS Opti-Desk .... ...794  Sistemas PCITS ... e 799
ITS Opti-Wall 4 L T =Tl F- Vo Lo SRS 800
Telecomunicaciones a partir de la pag. 802
Argumentos .......ccoceeeeeiieieeieennns ..802 Cajas de distribuciéon mural FM modulares ... ..807
Sistema de rack, base TC-Rack . ..803 Racks de distribucion FM modulares......... ...808
Accesorios para TC-Rack ........ ....804  Accesorios para racks de distribucion FM .............ccccoviiniineinnene 809
Cajas de distribucion FM ...........ccooiiiiiiiiiiiececeeeeeeeeee 806
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RimatriX5

RimatriX5

El centro de ordenadores del futuro

Nuevo software, crecientes potencias de ordenadores, elevada disponibilidad —

las nuevas exigencias para la infraestructura fisica TI.

Tanto en empresas pequefias, medianas o grandes — las exigencias a la performance Tl aumentan. Aplicaciones altamente
complejas, procesadores mas rapidos, informacién y comunicacion 24 horas al dia — todo ello precisa una infraestructura

fisica impecable. Dando lugar a preguntas elementales:

® ;la climatizacion de racks individuales, de salas de servidores ® ;las aplicaciones y servidores se encuentran protegidos también
y centros de ordenadores, soporta la creciente generacion de de fallos fisicos?
calor?

® ;Pueden gestionarse todas las funciones a través de una per-
® ;| aalimentacion y el sistema de fusible de la energia estan fecta monitorizacion y un sistema remoto?

equipados para una elevada disponibilidad? . . . . .
auip P P ® ;Pueden realizarse ampliaciones sin interrumpir en cualquier

® ;Como puede aprovecharse el espacio disponible de forma momento?

e g .
6ptima en caso de ampliacion T ® ;Todo ello manteniendo los costes a raya?

RimatriX5 soluciona todas estas tareas. La solucion completa de Rittal para el centro de ordenadores del futuro.

®.7

Rittal ofrece la solucién: RimatriX5 — la solucién de
sistema integral, ampliable y eficiente para una elevada
performance Tl con ventajas adicionales y de costes a

partir de su caracteristica modular.
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DRIVING

IT-PERFORMANCE

Con los elementos, rack, energia, refrigeracion, seguridad y monitorizacion & gestion remota, adaptados a la perfeccion

entre si se obtiene una solucién completa integrada para la infraestructura TI. El valor afiadido lo aporta RimatriX5 con un

servicio disponible en todo el mundo: Ayudas en la colaboracion y la vigilancia por software, un analisis exacto de ries-

gos, servicio de instalacion adecuado a la aplicacion y de mantenimiento, rapido servicio de ampliacion.

Rittal ofrece con RimatriX5 soluciones completas para una infraestructura Tl segura, ininterrumpida y con ahorro de costes.

Tanto para salas de servidores o centros de ordenadores, tanto para una disponibilidad alta o mayor — los diferentes médulos

del RimatriX5 se adaptan a las necesidades individuales. Y crecen con las exigencias:

Monitorizacion &
gestion remota

A partir del sencillo manejo y la administra-
cién con el médulo «monitorizacion & gestion
remota» del RimatriX5 se consigue disminuir
en un modo de funcionamiento ininterrum-
pido los costes de mantenimiento y servicio,

Security

Mediante médulos para la
seguridad fisica de racks y de
salas dentro del RimatriX5 se
garantiza una elevada protec-
cion de la infraestructura TI.
Para garantizar la seguridad
fisica de los racks, los senso-
res por ej. térmicos, de humo y
vibraciones, asf como las
modernas soluciones de con-
trol de acceso y las instalacio-
nes de extincién de armarios
ensayadas, protegen de forma
eficiente de las influencias
externas.

Ver pagina 762.

Power

Con el elemento «energia»
integrado en el concepto total
Rimatrix5 se asegura una ali-
mentacion de energfa cons-
tante y consecuente.

El Power Modul de Rimatrix5
ofrece una éptima perfor-
mance de la energia para una
elevada disponibilidad, par-
tiendo de la distribucion de
energia plug & play en el rack
Tl, la distribucién de energia
en la salay la disposicion de
energfa con una UPS ade-
cuada a las necesidades.

Ver pagina 742.
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o 3

El principio modular para la infraestructura Tl fisica se

basa en: Solucién de sistema en lugar de pieza Unica —

ampliable, flexible, a medida para cada aplicacion:

RimatriX5 — Driving IT-Performance

aumentando la disponibilidad. De esta forma
se reduce por ej. el riesgo de fallos en tareas
de vigilancia, medicion y mando por el médulo
CMC y se permite una actuacion preventiva.

Rack

Como fabricante de armarios
para servidores y redes lider
en el mundo, Rittal pone a dis-
posicion una amplia gama con
un programa de accesorios
dnico.

De esta forma conseguira un
montaje individualizado de su
infraestructura Tl con mas
espacio disponible, mas flexi-
bilidad y mas seguridad.

Ver pagina 680.

Refrigeracion

Con los conceptos de clima
del Rimatrix5 se minimizan
costes de inversion, aumen-
tando la seguridad de inver-
sion.

Desde el ventilador hasta la
refrigeracion activa con liqui-
dos. Las soluciones de climati-
zacion pueden adaptarse a las
necesidades reales. De esta
forma se consigue la disminu-
cion de los costes de inversion
y se obtiene suficiente margen
para ampliaciones futuras.

Ver pagina 758.
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Cableado estructurado

Argumentos

Usted define las necesidades, Rittal tiene la solucion.
Plataformas de sistema diferentes cumplen las necesidades
definidas en el sector de redes. Usted ya dispone desde hoy
de la performance para nuevas tecnologias. De esta forma
- su red crece sin problemas con nuevas tareas.

Rittal ofrece esta seguridad para el futuro especial a través

de la flexibilidad de los sistemas.

Cableado estructurado

Comparativa de sist. Rittal TE 7000 TS 8 FR(i) Comparativa de sist. Rittal TE 7000 TS 8 FR(i)
Una plataforma para todas Una plataforma para todas

Iﬁs exigencias del mercado l'l?ls exigencias del mercado

Capacidad de carga Sistema de cierre

hasta 400 kg [ 1] [ 1] [ 1] 2 puntos [ 3 ] ] L 3} [ L]
hasta 1000 kg L) L 4 puntos Ll

Ensamblaje Security

lateral mmn mmn mmn Control de acceso mmn amm (1]
en todos los niveles LLL] Control del clima LLL L] [ L]
Climatizacion Posibilidad de desmontar LLL u L]
Ventilador [ 1] ] (1] ] (1] ] Equipamiento interior

Refrigerador LY L varibales en profundidad u LY ] L
g?::/rggumabmdor de calor LY Equipamiento parcial L1} ]

Refrigera. de liquidos en CPU mmn mmn Principio de 2 niveles LY [ ]
Cableado Disefio m [ 1] (1] ]
Espacio libre p. el cableado L L] [ ] ] um Normas IEC 60 297-1/2 L L] ] L L] [ L]
Gestion del cableado L] (1] (1]}

Distancia del nivel de 19"
Adaptado a los accesorios
Premium en pasos de 50 mm o
completamente variables en
profundidad a partir de la fija-
cion de taladros oblicuos.

Dos niveles de montaje en pul-
gadas del perfil multifuncional
de 19” forman un marco sélido.
iCapacidad de carga 400 kg!

Las ventajas de este rack sin
bastidor de armario: 6ptimo
acceso, aprovechamiento
maximo del interior, maxima
rapidez de montaje.

Climatizacion

Por e]. una unidad de ventilacion
integrada en la pared doble TS 8
para una adecuada orientacién del
aire en la parte inferior del armario.

El genial concepto de simetria
ofrece ensamblaje hacia cual-
quier lado. El perfil del marco
permite con dos niveles una
variedad de montajes ilimitada.

El montaje interior completa-
mente variable en profundi-
dad crea flexibilidad para dife-
rentes componentes. Montaje
réapido mediante un sencillo
encaje y aseguramiento.
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Cableado estructurado

Argumentos

flexRack(i)
|

Gestion del cableado Refrigeracion de liquidos

Gestion de la energia inte-

Dentro del espacio hueco del grada directamente en el perfil El perfil del flexRack(i) permite

perfil del bastidor pueden intro- del marco. la integracion de conductos de

ducirse cables o integrarse Alimentacion trifasica por entrada y retorno para una refri-

accesorios del sistema. plug & play sin pérdida de volu- geracion de liquidos segura 'y
men de armario. concreta.

DataRack RiLab

Columna soporte con dos listo-
nes roscados verticales para un
equipamiento flexible en reticula
de altura de 32 mm. En la colum-
na para conexiones puede inte-
grarse la regleta de 6 enchufes
con interruptor.

Un segundo nivel de fijacion
para componentes pesados o
montaje doble. Compatible con
los accesorios de sistema Rittal.

Gestion del cableado

Médulo chapa de suelo con Guias de entrada de cables,
escobilla para la entrada de variables en profundidad
cables a través del suelo. Las gufas de entrada de cables
pueden colgarse directamente
entre dos marcos de montaje.

Gestion del cableado 19"

La longitud de cables sobran- Panel con canal para cables Estribos guia de cables de F.O.
tes puede fijarse a todos los tra-  de 482,6 mm (19”) La construccion garantiza la
vesanos de profundidad o al Para recoger los cables instala- traccion y el radio de flexion.
chasis y guias con reticula de dos.

25 mm.
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Cableado estructurado

5.1

Cableado estructurado

Armarios para redes, base TE 7000, anchura 600

Ventajas:

® Accesorios pensados para el
montaje rapido en estado de
entrega

® Sin armazon, acceso éptimo

® Carga admisible hasta 400 kg

Material:
Chapa de acero

Superficie:

Marco de montaje: imprimacion
por inmersioén electroforesis
Piezas planas: texturizadas en
RAL 7035/RAL 9005.

Unidad de envase:

Armazoén de marco de

482,6 mm (19”) autoportante,
puerta transparente delante,
cierre de barras de dos puntos,
empufiadura y cierre de seguri-

dad 3524 E,

puerta de chapa de acero pos-
terior, cierre de barras de dos
puntos, empufiadura y cierre de
seguridad 3524, laterales de
montaje a presion con cierre de
seguridad 3524 E,

suelo con escotadura méaxima
(a eleccion para equipar con
maodulos), chapa de techo para
la entrada de cables con

[A] = Distancia de montaje
definida para accesorios
Premium,

ver abajo.

escotadura oculta para montaje
de ventilador, pies de nivela-
cion, bulones de distancia-
miento para la cubierta de la
chapa de techo.

Esquemas,
lo encontrara en internet.

S I ) s SN S
Ell Ell i ’ ! i
g I e S
|/ |/ |/ 1/
UA (HE) 12 12 24 24 42 42 a7 47
Anchura (B) mm 600 600 600 600 600 600 600 600
Altura (H) mm 600 600 1200 1200 2000 2000 2200 2200
Profundidad (T1) mm 600 800 600 800 600 800 600 800
Distancia del nivel de 482,6 mm (19”) en estado
de entrega 495 495 495 495 495 495 495 495
Referencia TE 7000.390 & 7000.410 | 7000.430 A 7000.440 | 7000.500 A 7000.510 | 7000.560 @ 7000.570
Referencia TE como armario ensamblable sin laterales,
incl. juego de ensamblaje - - - - 7000:502 - 7000:562 -
Referencia TE incl. laterales, RAL 9005 - - - - 7000.505 | 7000.515 - -

[A] 495 mm - es la distancia de
los dos niveles de 19" en el
momento del suministro en
todos los formatos de arma-
rios. Corresponde a la
medida nominal TS prof.
400 mm, nivel interior.

Distancia de reticula 50 mm.
En pasos de reticula de
50 mm (445 hasta 695 mm)
puede modificarse la distan-
cia de los dos niveles de
482,6 mm (19").

[€] Distancia hasta la puerta:
52,5 mm en 600 de prof.
152,5 mm en 800 de prof.

[D] La distancia de fijacion en
un marco de montaje poste-
rior, transversal, se corres-
ponde con la medida de fija-

cién del marco de un TS 8
de 600 mm de anchura
(nivel exterior, 525 mm).

[E]=[A]- 120 mm

Seleccione la distancia de los
niveles mediante la fijacion de
perforaciones oblicuas. Le ofre-
cemos también todos los com-
ponentes de fijacién mas impor-
tantes — chasis del sistema,
juegos de montaje, guias desli-
zantes, bandejas para aparatos
— variables en profundidad.

Disefio aleman
n2? 403 07 489

Accesorios pagina 832 Monitorizacién pagina 762 Climatizacion pagina 578

682

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl



Cableado estructurado

Armarios para redes, base TE 7000, anchura 600

—

S

[ g

UA 12 12 24 24 Pagina
Anchura (B) mm 600 600 600 600

Altura (H) mm 600 600 1200 1200
Profundidad (T1) mm 600 800 600 800

Distancia del nivel de 482,6 mm (19”) en estado de entrega [A] mm 495 495 495 495

Referencia TE 7000.390 7000.410 7000.430 7000.440
Referencia TE como armario ensamblable sin laterales, _ _ _ _

incl. juego de ensamblaje

Puertas

Puerta transparente delante/Puerta de chapa de acero detras L] ] ] ]

Puerta de chapa de acero delante/Puerta de chapa de acero detras bajo demanda | bajo demanda | bajo demanda | bajo demanda
Empufiadura Ergoform-S p. cilindro medio, p. intercambiar por el cierre existente 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000 885
Lateral

Laterales de montaje a presion, incl. cierre de seguridad 3524 E u u u u 856
Juego de ensamblaje 7000.640 7000.640 7000.640 7000.640 867
Techo

Chapa de techo con escobilla para la entrada de cables, preparada para alojar - - - -

una unidad de ventilacién activa

Unidad de ventilacion, 2 ventiladores (méax. 3) incl. termostato 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 651
Juego de ampliacion de ventiladores 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 649
Piezas de distanciamiento para elevar 20 mm la chapa de techo por encima - - - .

de la escotadura para ventilador

Zocalo/Suelo

Bastidor de suelo con escotadura maxima para equipar individuaimente - - - -

con moédulos, pies de nivelacion M10

Variantes de médulos a partir de a partir de a partir de a partir de

para equipamiento individualizado la pag. 903 la pag. 903 la pag. 903 la pag. 903
Elementos de zdcalo cerrados, delante y detras 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 835
Elementos de zécalo con aireacién, delante y detras 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 835
Pantallas de z6calo laterales 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 835
Adaptador de zécalo para pies de nivelacion M12 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 849
Pies de nivelacion M12 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 848
Accesorios a partir de a partir de a partir de a partir de

para ampliacién del zécalo la pag. 834 la pag. 834 la pag. 834 la pag. 834
Equipamiento interior/Accesorios Premium

Marco de montaje de 19” delante y detras u u u u

Chasis de sistema 17 x 73 mm, para montaje de componentes de equipa-

miento, fijacién en la profundidad del armario, entre el marco de montaje de 8612.040 8612.040 8612.040 8612.040 921
482,6 mm (19”)

.18 fj2cion 86 oablee on 12 profndidag ol armano mediants bridas 7858.160 | 7858.160 | 785B.160 | 78se.160 | 934
e e B e et g et | 7omosz | 7emose | 7emose | 7ezmoce | ow
g:ﬁisarc\jtz Ft;?iglzlasergjecbgglrgsla captacién de cables en la profundidad del armario 7828.040 7828.040 7828.040 7828.040 908
Guias de perfil en C, para la captacién de cables en la anchura del armario

mediante bridas para cables, por la parte posterior al marco de montaje de 7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 928
482,6 mm (19”)

Juego de puesta a tierra para TE 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 961
Regleta de enchufes TE, 8 con conector Schuko 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 748
Gestionde a energi anorse | et | abmrie | ek
Sgﬁ‘éﬁg'ﬁﬁg‘ﬁ g:’;{'ﬁ’oﬁg}lﬁgrigfﬁ]ﬁ” entre el marco de montaje 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 | 1011
S et e mantaio, 412 i de prol capaciad de sargh 30 k. celaiba | 7000620 | 7000820 | 7000620 | 7000620 | 945
Gestion del cableado a ngﬁrg%i a SZSfrgdsi a BZS%‘B a EZS‘.’g%i
aperde | apanrge | geamge | geavee
m incluidos en la unidad de envase.

Accesorios pagina 832 Monitorizacién pagina 762 Climatizacion pagina 578
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Cableado estructurado

5.1

Cableado estructurado

Armarios para redes, base TE 7000, anchura 600

‘; ‘; ST TS
7 7| A4 7
7 7| 4 7
[ g g g
UA 42 42 47 47 Pagina
Anchura (B) mm 600 600 600 600
Altura (H) mm 2000 2000 2200 2200
Profundidad (T1) mm 600 800 600 800
Distancia del nivel de 482,6 mm (19”) en estado de entrega [A] mm 495 495 495 495
Referencia TE 7000.500 7000.510 7000.560 7000.570
Referencia TE como armario ensamblable sin laterales,
incl. juego de ensamblaje T B I B
Puertas
Puerta transparente delante/Puerta de chapa de acero detras L] [ ] ] ]
Puerta de chapa de acero delante/Puerta de chapa de acero detras bajo demanda bajo demanda bajo demanda bajo demanda
E)r(rig:igg?edura Ergoform-S p. cilindro medio, p. intercambiar por el cierre 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000 885
Lateral
Laterales de montaje a presion, incl. cierre de seguridad 3524 E m (s6lo 7000.500) ] m (so6lo 7000,560) ] 856
Juego de ensamblaje m (s6lo 7000,502) 7000.640 m (so6lo 7000,562) 7000.640 867
Techo
Chapa de techo con escobilla para la entrada de cables, preparada para - - - -
alojar una unidad de ventilacién activa
Unidad de ventilacion, 2 ventiladores (méx. 3) incl. termostato 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 651
Juego de ampliacion de ventiladores 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 649
Piezas de distanciamiento para elevar 20 mm la chapa de techo - - - - 904
por encima de la escotadura para ventilador
Zécalo/Suelo
Bastidor de suelo con escotadura méxima para equipar individualmente - - - -
con moédulos, pies de nivelacion M10
Variantes de moédulos a partir de la pag. | a partir de la pag. | a partir de la pag. | a partir de la pag.
para equipamiento individualizado 903 903 903 903
Elementos de zécalo cerrados, delante y detras 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 835
Elementos de zdcalo con aireacion, delante y detras 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 835
Pantallas de zécalo laterales 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 835
Adaptador de zécalo para pies de nivelacion M12 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 849
Pies de nivelacion M12 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 848
. o . a partir de la pag. | a partir de la pag. | a partir de la pag. | a partir de la pag.
Accesorios para ampliacién del zécalo 834 834 834 834
Equipamiento interior/Accesorios Premium
Marco de montaje de 19” delante y detras [ ] ] [] []
Chasis de sistema 17 x 73 mm, p. montaje de componentes de equipa-
miento, fijacion en la profundidad del armario, entre el marco de montaje 8612.040 8612.040 8612.040 8612.040 921
de 482,6 mm (19")
Guia de entrada de cables, variable en profundidad 425 — 725 mm, para
la fijacion de cables en la profundidad del armario mediante bridas 7858.160 7858.160 7858.160 7858.160 984
Gufa de entrada de cables p. la fijacién de cables en la anchura del armario
mediante bridas, por la parte posterior al marco de montaje de 482,6 mm (19") 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 983
Guias de perfil en C, para la captacion de cables en la profundidad del
armario mediante bridas de cables 7828.040 7828.040 7828.040 7828.040 928
Guias de perfil en C, para la captacién de cables en la anchura del arma-
rio mediante bridas para cables, por la parte posterior al marco de mon- 7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 928
taje de 482,6 mm (19”)
Juego de puesta a tierra para TE 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 961
Regleta de enchufes TE, 8 con conector Schuko 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 748
. . a partir de la pag. | a partir de la pag. | a partir de la pag. | a partir de la pag.
Gestion de la energia 742 742 742 740
Guia deslizante para TE, para fijacién entre el marco de montaje
de 482,6 mm (19", longitud 424 mm 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 1011
Bandejas p. aparatos 482,6 mm (19”) p. montaje fijo, p. atornillar directamente
sin juego de mont., 412 mm de prof., capacidad de carga 30 kg, estatica 7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 945
. a partir de a partir de a partir de a partir de
Gestion del cableado la pag. 984 la pag. 984 la pag. 984 la pag. 984
- . . E a partir de a partir de a partir de a partir de
Vigilancia del sistema CMC-TC la pag. 762 la pag. 762 la pag. 762 la pag. 762

m incluidos en la unidad de envase.
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Cableado estructurado

Ventajas:

® Accesorios pensados para el
montaje rapido en estado de
entrega

® Sin armazon, acceso éptimo

® Carga admisible hasta 400 kg

Material:
Chapa de acero

Armarios para redes, base TE 7000, anchura 800

Superficie:

Marco de montaje: imprimacion
por inmersioén electroforesis
Piezas planas: texturizadas en
RAL 7035/RAL 9005.

Unidad de envase:

Armazoén de marco de

482,6 mm (19”) autoportante,
puerta transparente delante,
cierre de barras de dos puntos,

empufadura y cierre de seguri-
dad 3524 E, puerta de chapa de
acero posterior, cierre de barras
de dos puntos, empufiadura y
cierre de seguridad 3524, late-
rales de montaje a presion con
cierre de seguridad 3524 E,
suelo con escotadura méaxima
(a eleccion para equipar con
maodulos), chapa de techo para

[A] = Distancia de montaje
definida para accesorios
Premium,

ver abajo.

la entrada de cables con esco-
tadura oculta para romper para
montaje de ventilador, pies de
nivelacion, bulones de distan-
ciamiento para la cubierta de la
chapa de techo.

Esquemas,
lo encontrara en internet.

UA (HE)

Anchura (B) mm

Altura (H) mm

Profundidad (T1) mm

Distancia del nivel de 482,6 mm (19”) en estado de entrega [A] mm 495 495 495
Referencia TE 7000.450 | 7000.460" | 7000.520 | 7000.530" | 7000.580 | 7000.590
Referencia TE como armario ensamblable sin laterales, _ _ _ 1 _

incl. juego de unién 7000.532" 7000.592
Referencia TE incl. laterales, RAL 9005 - - 7000.525 | 7000.535 - -

) Ref. TE premontado con z6calo, puesta a tierra y juego de accesorios:
Altura 1200 mm: 7000.840. Altura 2000 mm: con lateral 7000.850, sin lateral 7000.852.

[A] 495 mm - es la distancia de
los dos niveles de 19" en el
momento del suministro en
todos los formatos de arma-
rios. Corresponde a la
medida nominal TS prof.
400 mm, nivel interior.

Distancia de reticula 50 mm.
En pasos de reticula de
50 mm (445 hasta 695 mm)
puede modificarse la distan-
cia de los dos niveles de
482,6 mm (19”).

[€] Distancia hasta la puerta:
52,5 mm en 600 de prof.
152,5 mm en 800 de prof.

[D] La distancia de fijacion en
un marco de montaje poste-
rior, transversal, se corres-
ponde con la medida de fija-

cién del marco de un TS 8
de 600 mm de anchura
(nivel exterior, 525 mm).

[E] = [A] - 120 mm

Seleccione la distancia de los
niveles mediante la fijacion de
perforaciones oblicuas. Le ofre-
cemos también todos los com-
ponentes de fijacién mas impor-
tantes — chasis del sistema,
juegos de montaje, guias desli-
zantes, bandejas para aparatos
— variables en profundidad.

Diseino aleman
n® 403 07 489

X
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Cableado estructurado

5.1

Cableado estructurado

Armarios para redes, base TE 7000, anchura 800

UA Pag.
Anchura (B) mm 800 800

Altura (H) mm 1200 1200 2000 2000 2200 2200
Profundidad (T1) mm 600 800 600 800 600 800

Distancia del nivel de 482,6 mm (19”) en estado de entrega [A] mm 495 495 495 495 495 495
Referencia TE 7000.450 | 7000.460" | 7000.520 | 7000.530") | 7000.580 7000.590
rr‘::fl(.a;ﬁ:;:f(-ir:e?s?r% g;‘:;:no ensamblable sin laterales, _ _ _ 7000.532" _ 7000.592
Puertas

Puerta transparente delante/Puerta de chapa de acero detras L] L] ] ] ] ]

Puerta de chapa de acero delante/Puerta de chapa de acero detras bajo demanda|bajo demanda|bajo demanda|bajo demanda|bajo demanda|bajo demanda
Eg‘rpe‘fré?g#;ae'i{sgt‘;mm's para cilindro medio, para intercambiar 2435000 | 2435.000 | 2435000 | 2435.000 | 2435.000 | 2435.000 | 885
Lateral

Laterales de montaje a presion, - - - m (sélo - m (sélo 856
incl. cierre de seguridad 3524 E 7000.530) 7000.590)

Juego de ensamblaje 7000.640 | 7000.640 | 7000.640 7[)'0§g'§’2) 7000.640 7()'08‘5’)'5’2) 867
Techo

Chapa de techo con escobilla para la e.n/trada.de cables, prepa- - - - - - -

rada para alojar una unidad de ventilacién activa

Unidad de ventilacion, 2 ventiladores (méx. 3) incl. termostato 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 | 651
Juego de ampliacién de ventiladores 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 | 649
Piezas de distanciamiento de 20 mm para elevar el techo o los médulos L] u L] u u u 904
Zocalo/Suelo

Bastidor de suelo con escotadura maxima para equipar - - - - - -
individualmente con modulos, pies de nivelacion M10

Variantes de moédulos apartirde | apartirde | apartirde | apartirde | apartirde | apartir de

para equipamiento individualizado la pag. 903 | la pag. 903 | la pag. 903 | la pag. 903 | la pag. 903 | la pag. 903
Elementos de zécalo cerrados, delante y detras 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 835
Elementos de zécalo con aireacion, delante y detras 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 835
Pantallas de z6calo laterales 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 | 835
Adaptador de zécalo para pies de nivelacion M12 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 849
Pies de nivelacion M12 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 | 848
Equipamiento interior/Accesorios Premium

Marco de montaje de 19” delante y detras [ ] ] ] ] [] []

ggﬁsgsn‘ﬁg S'rfff gg‘xaﬁgg“r{g; g-n{r?g}-ng‘;ggfggﬁ:gn”gegedjaeggm;g!g 8612.040 | 8612.040 | 8612.040 | 8612040 | 8612.040 | 8612.040 | 921
Guia de entrada de cables para la fijacion de cables en la anchura

del armario mediante bridas, por la parte posterior al marco de 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 | 983
montaje de 482,6 mm (19”)

gg%ig%ggrg'e‘fgr% Para ja captacion de cables en la 4943.000 | 4943.000 | 4943.000 | 4943.000 | 4943.000 | 4943.0000 | 928
Guias de perfil en C, para la captacién de cables en la anchura

del armario mediante bridas para cables, por la parte posterior al 7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 928
marco de montaje de 482,6 mm (19")

Juego de puesta a tierra para TE 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 961
Regleta de enchufes TE, 8 con conector Schuko 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 748
Geston de s energa goause | apairse | apaivs | apade [ aparige [ zpanige
g:'jadfg';ﬁﬁr’]“ﬁ g%"r?oﬁg'nﬁgrjzfga;‘%” entre el marco de montaje 7963.410 | 7963.410 | 7963.410 | 7963410 | 7963.410 | 7963.410 | 1011
Bandejas para aparatos 482,6 mm (19”) para montaje fijo, para

atornillar directamente sin juego de montaje, 412 mm de prof., 7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 945
capacidad de carga 30 kg, estatica

Gestion del cableado a Sigf'g"si a ng!rg%i a ng!rgdsezt a ngfrgﬁ a BZSfrg‘éi a Bgrgl!rg(ﬁ
Vigilancia del sisterma CMC-TC 2 bag. 762 | 1 pag. 762 | 1a pag. 762 | 1a pag. 762 | 1 pap. 762 | 1a pag. 762

m incluidos en la unidad de envase.

) Ref. TE premontado con zdcalo, puesta a tierra y juego de accesorios:
Altura 1200 mm: 7000.840. Altura 2000 mm: con lateral 7000.850, sin lateral 7000.852.
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Cableado estructurado

Material:
Chapa de acero

Superficie:

Armazén del armario:
imprimacion por inmersion
Puertas, techo y zécalo:
imprimacion por inmersion,
texturizadas en RAL 7035
Chapas de suelo, chasis de
sistema y guias perfil:
galvanizada, cromatada

Armarios para redes, base TS 8, premontados

Unidad de envase:

Armazén de armario con puer-
tas o dorsal, chapa de techo,
zb6calo, aireacion 100 mm,
puesta a tierra de todas las
piezas planas;

adjunto:

pies de nivelacion incl. adapta-
dor de zécalo,

4 bulones de distanciamiento
para elevar el techo,

4 guias de entrada de cables
para nivel del marco interior,

10 estribos de entrada de
cables (105 x 70 mm, plastico),
50 tuercas enjauladas, M6,
conductoras,

50 tornillos cilindricos con hexa-
gono interior M6.

Vi1

Puerta transparente frontal,
180°,

puerta de chapa de acero
detréas, 130°.

Nivel de fijacion en pulgadas
delante, montado aprox. a

150 mm detras del canto frontal
del marco,

atornillado al chasis de sistema
TS como travesafio de profundi-
dad.

Chapa de entrada de cables,
una pieza, con aireacion,

con gufa de cables.

V2

Puerta transparente frontal,
180°,

puerta de chapa de acero
detras, 130°.

Nivel de fijaciéon en pulgadas
delante y detras, distancia del
nivel 498 mm. Guias perfil en
forma de U atornilladas a los
angulos de montaje aprox.

150 mm detras del canto frontal
del marco.

Chapa de suelo frontal montada
como pantalla.

Esquemas,
lo encontrara en internet.

VA1

V2

UA 24 38 42 47
Anchura (B1) mm 600 800 800 800
Altura (H1 + H2) mm 1200 + 100 1800 + 100 2000 + 100 2200 + 100
Profundidad (T1) mm 600 800 800 800
Anchura interior (B2) mm 512 712 712 712
Altura interior (H3) mm 1112 1712 1912 2112
Profundidad interior (T2) mm 512 712 712 712
Referencia DK incl. 2 laterales de montaje a presion,

con cierre de seguridad 3524 E 7830.100 7830.800 7830.200 7830.220
Referencia DK como armario ensamblable sin laterales, _ 7830.850 7830.250 7830.270

incl. juego de ensamblaje TS 8800.500
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Cableado estructurado

5.1

Cableado estructurado

Armarios para redes, base TS 8, premontados

VA1 V2 V2 V2 Pagina
UA 24 38 42 47
Anchura (B1) mm 600 800 800 800
Altura (H1 + H2) mm 1200 + 100 1800 + 100 2000 + 100 2200 + 100
Profundidad (T1) mm 600 800 800 800
sfgglfr"‘c";g';'e':‘r’; gg?:;ﬁ'ﬁz Jo montajea 7830.100 7830.800 7830.200 7830.220
Intoraies, mcl. g de unién TS 800,500 - " - 7830.850 7830.250 7830.270
Puertas
Puerta transparente delante/ - - - -
Puerta de chapa de acero detras
Diferentes variantes de puerta a partir de la pag. 869 | a partir de la pag. 869 | a partir de la pag. 869 | a partir de la pag. 869
g'eszg;ﬁg gggtgggfara puerta de chapa 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893
Lateral
Lateral, montaje a presion, IP 20 L] m (s6lo 7830.800) = (s6lo 7830.200) m/— (s6lo 7830.220)
Cierre para lateral, montaje a presion, 3524 E u L] u u
Cierre interior para lateral, montaje a presion 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855
Lateral, atornillable, IP 55 8170.235 8188.235 8108.235 8128.235 853
Ensamblaje a partir de la pag. 861 | a partir de la pag. 861 | a partir de la pag. 861 | a partir de la pag. 861
Techo
Chapa de techo para entrada de cables ] [ ] [ ] []
Chapa de techo, con aireacion 7826.766 7826.788 7826.788 7826.788 902
gg;pgn‘t’gézcgg oon aireacion, 7826.669 7826.889 7826.889 7826.889 902
Techo con ventiladores, modular ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651
Chapa con ventiladores, activa con regulador 7966.035 7988.035 7988.035 7988.035 649
Chapa con ventiladores c.c. con control FCS - 7858.488 7858.488 7858.488 650
Piezas de distanciamiento, 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904
Zocalo
Elementos de zécalo ciegos, delante y detras 8601.605 8601.805 8601.805 8601.805 835
Chapa de entrada de cables, de varias piezas - 7825.382 7825.382 7825.382 852

Variantes de chapas de entrada de cables

a partir de la pag. 851

a partir de la pag. 851

a partir de la pag. 851

a partir de la p4g. 851

Ruedas

ver pagina 848

ver pagina 848

ver pagina 848

ver pagina 848

Equipamiento interior

Guias perfil de 482,6 mm (19”), en forma de U
(para la técnica de redes)

u
(delante)

]
(delante y detras)

u
(delante y detras)

u
(delante y detras)

Chasis de sistema, montaje interior sistema
de guias

a partir de la pag. 917

a partir de la pag. 917

a partir de la pag. 917

a partir de la pag. 917

Guias de entrada de cables, guias perfil en C

ver pagina 980

ver pagina 980

ver pagina 980

ver pagina 980

Puesta a tierra/Compensacion de potencial

Regletas de enchufes, gestion de la energia

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

Bandejas para aparatos

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

Técnica de equipamiento de 19”

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

Gestion del cableado

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

Vigilancia del sistema CMC-TC

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

m incluidos en la unidad de envase.
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Cableado estructurado

Material:
Chapa de acero

Superficie:

Armazén del armario:
imprimacion por inmersion
Puertas, techo y zécalo:
imprimacion por inmersion,
texturizadas en RAL 7035
Chapas de suelo,

chasis de sistema y guias perfil:

galvanizada, cromatada

Armarios para redes, base TS 8, premontados

Unidad de envase:

Armazén de armario con puer-
tas o dorsal, chapa de techo,
z6calo con aireacion 100 mm,
puesta a tierra de todas las
piezas planas;

adjunto:

pies de nivelacion incl. adapta-
dor de zécalo,

4 bulones de distanciamiento
para elevar el techo,

4 guias de entrada de cables
para nivel del marco interior,

10 estribos de entrada de
cables (105 x 70 mm, plastico),
50 tuercas enjauladas, M6,
conductoras,

50 tornillos cilindricos con hexa-
gono interior M6.

V3

Puerta transparente frontal con
aireacion, 180°,

puerta de chapa de acero
detréas, 180°.

Nivel de fijacion en pulgadas
delante y detras, distancia del
nivel 740 mm premontado.
Guias perfil en L atornilladas a
2 0 3 elementos de profundidad
respectivamente.

Chapa de entrada de cables,
una pieza, con aireacion,

con gufa de cables.

Esquemas,
lo encontrara en internet.

UA 24 42 42 47 47
Anchura (B1) mm 800 800 800 800 800
Altura (H1 + H2) mm 1200 + 100 2000 + 100 2000 + 100 2200 + 100 2200 + 100
Profundidad (T1) mm 900 900 1000 900 1000
Anchura interior (B2) mm 712 712 712 712 712
Altura interior (H3) mm 1112 1912 1912 2112 2112
Proundidad interior (T2) mm 812 812 912 812 912
Referencia DK incl. 2 laterales de montaje a presion,

con cierre de seguridad 3524 E 7830.120 7830.300 7830.330 7830.320 7830.340
Referencia DK como armario ensamblable sin laterales, _ 7830.350 7830.335 7830.370 7830.380

incl. juego de ensamblaje TS 8800.500
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Cableado estructurado

5.1

Cableado estructurado

Armarios para redes, base TS 8, premontados

V3 V3 V3 Pagina
UA 24 42 42 47 47
Anchura (B1) mm 800 800 800 800 800
Altura (H1 + H2) mm 1200 + 100 2000 + 100 2000 + 100 2200 + 100 2200 + 100
Profundidad (T1) mm 900 900 1000 900 1000
sfgglfr"‘c";g';'e':‘r’; ge'ag:;z'ﬁz Jo montajea 7830.120 7830.300 7830.330 7830.320 7830.340
Ef;ﬁ;?::'fngrlﬁgg: B ol = 7830.350 7830.335 7830.370 7830.380
Puertas
Puerta transparente delante/ ) ) - - - - -
Puerta de chapa de acero detras, con aireacién
Diferentes variantes de puerta a partirg%egla pag. | a partirecé%\a pag. | a partirs%%la pag. | a partirs%egla pag. | a partirg%%la péag.
Lateral
Lateral, montaje a presién, IP 20 L] u (s6lo 7830.300) | m (s6lo 7830.330) |m/- (sélo 7830.320)|m/- (s6lo 7830.340)
Cierre para lateral, montaje a presion, 3524 E [ ] [ ] [ ] ] []
Cierre interior para lateral, montaje a presion 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855
Lateral, atornillable, IP 55 - 8109.235 8100.235 8129.235 - 853
Ensamblaje a r:)artirsczae1 lapéag. | a partiracése1 lapag. | a partirscée1 lapag. | a r:>artir8dee1 lapag. | a partirscése1 la pag.
Techo
Chapa de techo para entrada de cables u u u u u
Chapa de techo, con aireacion 7826.789 7826.789 7826.780 7826.789 7826.780 902
gggpsn?;ézcgg ggglg'sreac'é”' 7826.899 7826.899 7826.809 7806.899 7826.809 902
Techo con ventiladores, modular ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651
Chapa con ventiladores, activa con regulador 7988.035 7988.035 7988.035 7988.035 7988.035 649
Piezas de distanciamiento, 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904
Zocalo
Elementos de zécalo ciegos, delante y detras 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 835

Variantes de chapas de entrada de cables

a partir de la pag.
851

a partir de la pag.
851

a partir de la pag.
851

a partir de la pag.
851

a partir de la pag.
851

Ruedas

ver pagina 848

ver pagina 848

ver pagina 848

ver pagina 848

ver pagina 848

Equipamiento interior

Guias perfil de 482,6 mm (19”), escuadra en L
(para la técnica de servidores)

m (delante
y detrés)

m (delante
y detrds)

m (delante
y detras)

u (delante
y detras)

Chasis de sistema, montaje interior sistema de
guias

a partir de la pag.
917

a partir de la pag.
917

a partir de la pag.
917

a partir de la pag.
917

a partir de la pag.
917

Guias de entrada de cables, gufas perfilen C

ver pagina 980

ver pagina 980

ver pagina 980

ver pagina 980

ver pagina 980

Puesta a tierra/Compensacion de potencial

Regletas de enchufes, gestion de la energia

a partir de la pag.
742

a partir de la pag.
742

a partir de la pag.
742

a partir de la pag.
742

a partir de la pag.
742

Bandejas para aparatos

a partir de la pag.
939

a partir de la pag.
939

a partir de la pag.
939

a partir de la pag.
939

a partir de la pag.
939

Técnica de equipamiento de 19"

a partir de la pag.
1010

a partir de la pag.
1010

a partir de la pag.
1010

a partir de la pag.
1010

a partir de la pag.
1010

Gestion del cableado

a partir de la pag.
984

a partir de la pag.
984

a partir de la pag.
984

a partir de la pag.
984

a partir de la pag.
984

Vigilancia del sistema CMC-TC

a partir de la pag.
762

a partir de la pag.
762

a partir de la pag.
762

a partir de la pag.
762

a partir de la pag.
762

m incluidos en la unidad de envase.
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Cableado estructurado

Material:
Chapa de acero

Superficie:

Armazén del armario:
imprimacion por inmersion
Puertas, techo y zécalo:
imprimacion por inmersion,
texturizadas en RAL 7035
Chapas de suelo, chasis de
sistema y guias perfil:
galvanizada, cromatada

Armarios para redes, base TS 8, premontados

Unidad de envase:

Armazén de armario con puer-
tas o dorsal, chapa de techo,
z6calo con aireacion 100 mm,
puesta a tierra de todas las
piezas planas;

adjunto:

pies de nivelacion incl. adapta-
dor de zécalo,

4 bulones de distanciamiento
para elevar el techo o como
aireacion,

4 guias de entrada de cables
para nivel del marco interior,

10 estribos de entrada de
cables (105 x 70 mm, plastico),
50 tuercas enjauladas, M6,
conductoras,

50 tornillos cilindricos con hexa-
gono interior M6.

V4

Puerta transparente frontal, 180°,
puerta de chapa de acero de-
trés, 180°.

Armario vacio para equipa-
miento individual, posibilidad de
montaje parcial en pulgadas/
métrico o combinacioén de guias
perfil/lbastidor de armario.
Chapa de suelo frontal montada
como pantalla.

V5

Puerta transparente frontal, 180°,
puerta de chapa de acero de-
tras, 180°.

Nivel de fijacién en pulgadas
delante y detras, distancia del
nivel 498 mm premontado.
Guias perfil en forma de L ator-
nilladas a travesafios de profun-
didad en el centro. Chapa de
techo con escotadura para
modulo de ventilacion y cubierta
de aireacion sobre bulones de
distanciamiento. Chapas de
suelo montadas como pantalla.

V6

Puerta transparente frontal, 180°,
puerta de chapa de acero de-
tras, 180°.

Bastidor mévil grande, con pan-
talla para el montaje de compo-
nentes de montaje de 482,6 mm
(19”) utilizando toda la altura del
armario. Equipamiento com-
pleto frontal, pared dorsal.
Chapa de techo con escota-
dura para médulo de ventila-
cién y cubierta de aireacion
sobre bulones de distancia-
miento. Chapa de entrada de
cables, una pieza, con airea-
cion, con guia de cables.

Esquemas,
lo encontrara en internet.

V4 V5 V6
UA 42 42 40
Anchura (B1) mm 800 800 800
Altura (H1 + H2) mm, (H1 + H2 + H4) mm 2000 + 100 2000 + 100 + 25 2000 + 100 + 25
Profundidad (T1) mm 800 800 800
Anchura interior (B2) mm 712 712 712
Altura interior (H3) mm 1912 1912 1912
Proundidad interior (T2) mm 712 712 712
Referencia DK incl. 2 laterales de montaje a presion,
con cierre de seguridad 3524 E L TR TEEDGED
Referencia DK como armario ensamblable sin laterales,
incl. juego de ensamblaje TS 8800.500 B 7830.550 7830.670
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Cableado estructurado

Armarios para redes, base TS 8, premontados

V4 V5 V6 Pagina

UA - 42 40
Anchura (B1) mm 800 800 800
Altura (H1 + H2) mm, (H1 + H2 + H4) mm 2000 + 100 2000 + 100 + 25 2000 + 100 + 25
Profundidad (T1) mm 800 800 800
Egze;fe':_ffd[;"s;’;ﬂ;ﬁ;‘g‘;’;&iﬁde montajelalpresion; 7830.400 7830.500 7830.660
-
Puertas
Diferentes variantes de puerta a partir de la pag. 869 | a partir de la pag. 869 | a partir de la pag. 869
Bisagras de 180° para puerta de chapa de acero posterior 8800.190 8800.190 -
Lateral
Lateral, montaje a presion, IP 20 [ ] m (s6lo 7830.500) m (sélo 7830.660)
Cierre para lateral, montaje a presion, 3524 E ] ] [ ]
Cierre interior para lateral, montaje a presion 7824.510 7824.510 7824.510 855
Lateral, atornillable, IP 55 8108.235 8108.235 8108.235 853
Ensamblaje a partir de la pag. 861 | a partir de la pag. 861 | a partir de la pag. 861
Techo
Chapa de techo para entrada de cables u 7826.885 7826.885 901
Chapa de techo, con aireacion 7826.788 7826.788 7826.788 902
Chapa de techo con aireacioén, para entrada de cables 7826.889 7826.889 7826.889 902

[} |}
Techo con ventiladores, modular ver pagina 651 (sin médulo de (sin médulo de

ventilacion) ventilacion)

Chapa con ventiladores, activa con regulador 7988.035 - - 649
Chapa con ventiladores c.c. con control FCS 7858.488 7858.488 - 650
Piezas de distanciamiento, 50 mm 7967.000 - - 904
Zocalo
Elementos de zécalo ciegos, delante y detras 8601.805 8601.805 8601.805 835
Chapa de entrada de cables, de varias piezas 7825.382 7825.382 - 852

Variantes de chapas de entrada de cables

a partir de la pag. 851

a partir de la pag. 851

a partir de la pag. 851

Ruedas

ver pagina 848

ver pagina 848

ver pagina 848

Equipamiento interior

Guias perfil de 482,6 mm (19”), escuadra en L
(para la técnica de servidores)

a partir de la pag.
1004

]
(delante y detras)

19" -
Bastidor mévil grande

UA)

Chasis de sistema, montaje interior sistema de guias

a partir de la pag. 917

a partir de la pag. 917

a partir de la pag. 917

Guias de entrada de cables, gufas perfil en C

ver pagina 980

ver pagina 980

ver pagina 980

Puesta a tierra/Compensacioén de potencial

Regletas de enchufes, gestion de la energia

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

Bandejas para aparatos

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

Técnica de equipamiento de 19"

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

Gestion del cableado

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

Vigilancia del sistema CMC-TC

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

m incluidos en la unidad de envase.

Accesorios pagina 832 Monitorizacién pagina 762 Climatizacion pagina 578

692

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl



Tipo 1

Puerta frontal transparente con

marco de aluminio (180°),

con cristal monocapa de seguri-

dad de 3 mm, empufiadura

Confort para cilindro medio y

cierre de seguridad 3524 E;
puerta de chapa de acero
detras (130°)

con empufiadura giratoria y

Tipo 2

Puerta de chapa de acero fron-
tal (180°),

con empufiadura Confort para
cilindro medio y cierre de segu-
ridad 3524 E;

puerta de chapa de acero
detras (130°)

con empufiadura giratoria y
cierre de seguridad 3524 E.

cierre de seguridad 3524 E.

Armarios para redes, base TS 8, tipo 1y 2

Material:
Chapa de acero

Superficie:

Armazon del armario:
imprimacion por inmersion
Puertas y techo: imprimacion
por inmersion,

texturizadas en RAL 7035
Chapas de suelo y chasis de
sistema: cromatadas

Unidad de envase:

Armazoén de armario con puer-
tas, chapa de techo, chapa de
suelo de varias piezas, 2 chasis
de sistema en la profundidad
del armario.

&

H1

>

Aprobaciones,
ver pagina 82.

Esquemas,
lo encontrara en internet.

UA 15 20 20 24 24 24 24 24
Anchura (B1) mm 600 600 800 600 800 800 800 800
Altura (H1) mm 800 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Profundidad (T1) mm 600 600 600 600 600 800 900 1000
Anchura interior (B2) mm 512 512 712 512 712 712 712 712
Altura interior (H2) mm 712 912 912 1112 1112 1112 1112 1112
Profundidad interior (T2) mm 512 512 512 512 512 712 812 912
Referencia DK,

tipo 1 con puerta transparente frontal 7820.100 7820.200 7820.240 7820.300 7820.340 7820.350 7820.355 7820.360
Referencia DK,

tipo 2 con puerta de chapa de acero frontal 7821.100 7821.200 7821.240 7821.300 7821.340 - 7821.355 -

UA 29 29 29 33 33 33 38 38
Anchura (B1) mm 600 600 800 600 600 800 600 600
Altura (H1) mm 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1800 1800
Profundidad (T1) mm 600 800 600 600 800 600 600 800
Anchura interior (B2) mm 512 512 712 712 512 712 712 512
Altura interior (H2) mm 1312 1312 1312 1512 1512 1512 1512 1712
Profundidad interior (T2) mm 512 712 512 512 712 512 512 712
Referencia DK,

tipo 1 con puerta transparente frontal 7820.400 7820.410 7820.440 7820.500 7820.510 7820.540 7820.600 7820.610
Referencia DK,

tipo 2 con puerta de chapa de acero frontal 7821.400 7821.410 7821.440 7821.500 7821.510 7821.540 7821.600 7821.610
Accesorios pagina 832 Monitorizacion pagina 762 Climatizacién pagina 578
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Cableado estructurado

Armarios para redes, base TS 8, tipo1y 2

A/

Tipo 1 Tipo 2 Material: Aprobaciones,
Puerta frontal transparente con Puerta de chapa de acero fron- Chapa de acero ver pagina 82.
marco de aluminio (180°), tal (180°), s -
’ . - uperficie: Esquemas,
con cristal monocapa de seguri-  con empufiadura Confort para . - P
dad de 3 mm, empufadura cilindro medio y cierre de segu- Armazon del armario: lo:encontrara en internet.

imprimacion por inmersion

Confort para cilindro medio y ridad 3524 E; o f -
cierre de seguridad 3524 E; puerta de chapa de acero ng?;ﬁeﬁé%%h?é?ﬁirggg'gg
puerta de chapa de acero detras (130°) EAL 7035 ’

detras (130°) con empufiadura giratoria y )

con empufiadura giratoria y cierre de seguridad 3524 E. Chapas de suelo y chasis de

cierre de seguridad 3524 E. sistema: cromatadas

Unidad de envase:

Armazoén de armario con puer-
tas,

chapa de techo, chapa de suelo
de varias piezas, 2 chasis de
sistema en la profundidad del

armario.

UA 38 38 38 38 4 42 42 42
Anchura (B1) mm 600 800 800 800 600 600 800 800
Altura (H1) mm 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000
Profundidad (T1) mm 900 600 800 1000 600 800 600 800
Anchura interior (B2) mm 512 712 712 712 712 512 512 712
Altura interior (H2) mm 1712 1712 1712 1712 1912 1912 1912 1912
Profundidad interior (T2) mm 812 512 712 912 512 712 512 712

(R ETEIEE [P 7820.620 | 7820.640 | 7820.650 | 7820.670 | 7820.700 | 7820.710 | 7820.740 | 7820.750

tipo 1 con puerta transparente frontal

Referencia DK,

tipo 2 con puerta de chapa de acero frontal 7821.620 7821.640 7821.650 7821.670 7821.700 7821.710 7821.740 7821.750

UA 42 42 47 47 47 47 47 47

Anchura (B1) mm 800 800 600 600 800 800 800 800
Altura (H1) mm 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Profundidad (T1) mm 900 1000 600 800 600 800 900 1000
Anchura interior (B2) mm 712 712 712 512 512 712 712 712
Altura interior (H2) mm 1912 1912 2112 2112 2112 2112 2112 2112
Profundidad interior (T2) mm 812 912 512 712 512 712 812 912

Referencia DK,
tipo 1 con puerta transparente frontal

Referencia DK,
tipo 2 con puerta de chapa de acero frontal

7820.760 7820.770 7820.800 7820.810 7820.840 7820.850 7820.860 7820.870

7821.760 7821.770 7821.800 7821.810 7821.840 7821.850 7821.860 7821.870
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Cableado estructurado

Armarios para redes, base TS 8, 15 - 20 UA

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 1 | Tipo 2 Tipo 1 | Tipo 2 Pagina

UA 15 20 20

Anchura (B1) mm 600 600 800

Altura (H1) mm 800 1000 1000

Profundidad (T1) mm 600 600 600

Referencia DK 7820.100 7821.100 7820.200 7821.200 7820.240 7821.240

Puertas

Puerta transparente delante/ - _ - _ - _

Puerta de chapa de acero detras

Puerta de chapa de acero delante/ _ - _ - _ -

Puerta de chapa de acero detras

Diferentes variantes de puerta a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869

Bisagras de 180° para puerta de chapa

de acero posterior 8800.190 8800.190 8800.190 893
Lateral

Lateral, montaje a presion, IP 20 7824.086 7824.106 7824.106 855
Cierre para lateral, montaje a presion 7824.500 7824.500 7824.500 855
Bloqueo interior

para lateral, montaje a presion, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 855
Lateral, atornillable, IP 55 8173.235 8174.235 8174.235 853
Ensamblaje a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861

Techo

Chapa de techo ciega ] ] ]

Chapa de techo, con aireacién 7826.766 7826.766 7826.786 902
Chapa de techo para entrada de cables 7826.665 7826.665 7826.865 901
Chapa de techo con aireacion,

para entrada de cables 7826.669 7826.669 7826.869 902
Chapa con ventiladores,

activa con regulador 7966.035 7966.035 7986.035 649
Chapa con ventiladores, modular ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651

Piezas de distanciamiento, 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 904
Piezas de distanciamiento, 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 904
Climatizacion ver pagina 579 ver pagina 579 ver pagina 579

Zocalo

Elementos de zécalo, con aireacion,

frontales y posteriores, H = 100 mm 7825.601 7825.601 7825.601 835
Elementos de zécalo ciegos,

frontales y posteriores, H = 100 mm 8601.605 8601.605 8601.805 835
Pantallas de zécalo laterales,

H = 100 mm 8601.065 8601.065 8601.065 835
gzr?;élessde chapas de entrada a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851

Ruedas ver pagina 848 ver pagina 848 ver pagina 848

Equipamiento interior

Guias perfil de 482,6 mm (19”), en forma

de U (para la técnica de redes) 7827.080 7827.100 7827.100 1004
Guias perfil de 482,6 mm (19”), escua-

draen L (para la técnica de servidores) 7827.081 7827.101 7827.101 1004
Eﬁ;ﬂemos de profundidad para gufas 8612.060 8612.060 7827.600 1008
Angulo de montaje para guias perfil - - 7827.480 1009
Guias entrada de cables ver pagina 980 ver pagina 980 ver pagina 980

Puesta a tierra/ : . ) . . .

Compensacion de potencial a partir de la pag. 960 a partir de la pag. 960 a partir de la pag. 960

Regletas de enchufes/ ] . ) . . .

Gestion de la energia a partir de la pag. 742 a partir de la pag. 742 a partir de la pag. 742

Bandejas para aparatos a partir de la pag. 939 a partir de la pag. 939 a partir de la pag. 939

Técnica de equipamiento de 19" a partir de la pag. 1010 a partir de la pag. 1010 a partir de la pag. 1010

Gestion del cableado a partir de la pag. 984 a partir de la pag. 984 a partir de la pag. 984

Vigilancia del sistema CMC-TC a partir de la pag. 762 a partir de la pag. 762 a partir de la pag. 762
m incluidos en la unidad de envase.
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Cableado estructurado

Armarios para redes, base TS 8, 24 UA

Tipo 1 | Tipo 2 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 1 Pagina
@ @ SN S =
UA 24 24 24 24 24
Anchura (B1) mm 600 800 800 800 800
Altura (H1) mm 1200 1200 1200 1200 1200
Profundidad (T1) mm 600 600 800 900 1000
Referencia DK 7820.300 | 7821.300 | 7820.340 | 7821.340 7820.350 7820.355 | 7821.355 | 7820.360
Puertas
Puerta transparente delante/
Puerta de chapa de acero detras . B . B . . B .
Puerta de chapa de acero delante/ _ - _ - _ _ - _
Puerta de chapa de acero detrés
) . . . ; . a partir de la ’ . a partir de
Diferentes variantes de puerta a partir de la pag. 869 | a partir de la pag. 869 pag. 869 a partir de la pag. 869 la pag. 869
Bisagras de 180° para puerta de chapa
de acero posterior 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893
Lateral
Lateral, montaje a presion, IP 20 7824.126 7824.126 7824.128 7824.129 7824.120 855
Cierre para lateral, montaje a presién 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 — 855
Blogueo inter. p. lateral, mont. a presion, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 - 855
Lateral, atornillable, IP 55 8170.235 8170.235 8175.235 - 8176.235 853
. . . . . a partir de la ’ . a partir de
Ensamblaje a partir de la pag. 861 | a partir de la pag. 861 pag. 861 a partir de la pag. 861 la pag. 861
Techo
Chapa de techo ciega [ ] ] [ ] [] []
Chapa de techo, con aireacion 7826.766 7826.786 7826.788 7826.789 7826.780 902
Chapa de techo para entrada de cables 7826.665 7826.865 7826.885 7826.895 7826.805 901
Chapa de techo con aireacion,
para entrada de cables 7826.669 7826.869 7826.889 7826.899 7826.809 902
Chapa con ventiladores, activa con regulador 7966.035 7986.035 7988.035 7988.035 7988.035 649
Chapa con ventiladores, modular ver pagina 651 ver pagina 651 V. pag. 651 ver pagina 651 V. p4g. 651
Piezas de distanciamiento, 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904
Piezas de distanciamiento, 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904
Climatizacion ver pagina 579 ver pagina 579 V. pag. 579 ver pagina 579 V. pag. 579
Zocalo
Elementos de zécalo, con aireacion,
frontales y posteriores, H = 100 mm 7825.601 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 835
Elementos de zécalo ciegos,
frontales y posteriores, H = 100 mm 8601.605 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 835
Pantallas de z6calo laterales, H = 100 mm 8601.065 8601.065 8601.085 8601.095 8601.015 835
. . . ' . a partir de la : . a partir de
Variantes de chapas de entrada de cables a partir de la pag. 851 | a partir de la pag. 851 pag. 851 a partir de la pag. 851 la pag. 851
Ruedas ver pagina 848 ver pagina 848 v. pag. 848 ver pagina 848 v. pag. 848
Equipamiento interior
Guias perfil de 482,6 mm (19”), en forma de U
(para la técnica de redes) 7827.120 7827.120 7827.120 7827.120 7827.120 | 1004
Guias perfil de 482,6 mm (19”), escuadra en L
(para la técnica de servidores) 7827.121 7827.121 7827.121 7827.121 7827.121 1004
Elementos de profundidad para guias perfil 8612.060 7827.600 7827.800 7827.900 7827.000 1008
Angulo de montaje para guias perfil - 7827.480 7827.480 7827.480 7827.480 1009
Guias entrada de cables ver pagina 980 ver pagina 980 V. pag. 980 ver pagina 980 v. p4g. 980
Puesta a tierra/ ; . ) . a partir de la ; . a partir de
Compensacién de potencial a partir de la p4g. 960 | a partir de la pag. 960 pag. 960 a partir de la pag. 960 la pag. 960
Regletas de enchufes/ " " a partir de la : a partir de
Gestion de la energia a partir de la pag. 742 | a partir de la pag. 742 pag. 742 a partir de la pag. 742 la pag. 742
) ) . . ) a partir de la : . a partir de
Bandejas para aparatos a partir de la pag. 939 | a partir de la pag. 939 pag. 939 a partir de la pag. 939 la pag. 939
S ) ) " . . ’ . apart. de la " . a part.de la
Técnica de equipamiento de 19 a partir de la p4g. 1010 | a partir de la pag. 1010 pag. 1010 a partir de la p4ag. 1010 pag. 1010
. . . . . a partir de la ’ . a partir de
Gestion del cableado a partir de la pag. 984 | a partir de la pag. 984 pag. 984 a partir de la pag. 984 la pag. 984
- ! ! . " ’ a partir de la : a partir de
Vigilancia del sistema CMC-TC a partir de la pag. 762 | a partir de la pag. 762 pag. 762 a partir de la pag. 762 la pag. 762

m incluidos en la unidad de envase.
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Cableado estructurado

Armarios para redes, base TS 8,29 — 33 UA

Tipo 1 Tipo 2 Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo1 Tipo2 | Tipo1 Pagina
<> <> <> <
/ / dl /
/| /| 7|
N
B> B> ] o>
v v Ve v
UA 29 29 29 33
Anchura (B1) mm 600 600 800 600
Altura (H1) mm 1400 1400 1400 1600
Profundidad (T1) mm 600 800 600 600
Referencia DK 7820.400 | 7821.400 & 7820.410 | 7821.410 | 7820.440 | 7821.440 | 7820.500 | 7821.500
Puertas
Puerta transparente delante/ - _ - _ - _ - _
Puerta de chapa de acero detras
Puerta de chapa de acero delante/ _ - _ - _ - _ -
Puerta de chapa de acero detras
Diferentes variantes de puerta a partir de la pag. 869 | a partir de la pag. 869 | a partir de la pag. 869 | a partir de la pag. 869
Bisagras de 180° para puerta de chapa de
acero posterior 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893
Lateral
Lateral, montaje a presion, IP 20 7824.146 7824.148 7824.146 7824.166 855
Cierre para lateral, montaje a presion 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 855
Bloqueo interior
para lateral, montaje a presion, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855
Lateral, atornillable, IP 55 8146.235 8148.235 8146.235 8166.235 853
Ensamblaje a partir de la pag. 861 | a partir de la pag. 861 | a partir de la pag. 861 | a partir de la pag. 861
Techo
Chapa de techo ciega ] L] L] ]
Chapa de techo, con aireacion 7826.766 7826.768 7826.786 7826.766 902
Chapa de techo para entrada de cables 7826.665 7826.685 7826.865 7826.665 901
Chapa de techo con aireacion,
para entrada de cables 7826.669 7826.689 7826.869 7826.669 902
Chapa con ventiladores,
activa con regulador 7966.035 7968.035 7986.035 7966.035 649
Chapa con ventiladores, modular ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651
Piezas de distanciamiento, 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904
Piezas de distanciamiento, 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904
Climatizacion ver pagina 579 ver pagina 579 ver pagina 579 ver pagina 579
Zécalo
Elementos de zécalo, con aireacion,
frontales y posteriores, H = 100 mm 7825.601 7825.601 7825.801 7825.601 835
Elementos de zécalo ciegos,
frontales y posteriores, H = 100 mm 8601.605 8601.605 8601.805 8601.605 835
Pantallas de zécalo laterales, H = 100 mm 8601.065 8601.085 8601.065 8601.065 835
Variantes de chapas de entrada de cables | a partir de la pag. 851 | a partir de la pag. 851 | a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851
Ruedas ver pagina 848 ver pagina 848 ver pagina 848 ver pagina 848
Equipamiento interior
Guias perfil de 482,6 mm (19”), en forma
de U (para la técnica de redes) 7827.140 7827.140 7827.140 7827.160 1004
Guias perfil de 482,6 mm (19”), escuadra
en L (para la técnica de servidores) 7827.141 7827.141 7827.141 7827.161 1004
Elementos de profundidad para guias perfil 8612.060 8612.080 7827.600 8612.060 1008
Angulo de montaje para guias perfil - - 7827.480 - 1009
Guias entrada de cables ver pagina 980 ver pagina 980 ver pagina 980 ver pagina 980
Puesta a tierra/ : . . . . . . .
Compensacion de potencial a partir de la pag. 960 | a partir de la pag. 960 | a partir de la pag. 960 | a partir de la pag. 960
Regletas de enchufes/ : . ’ . . . . .
Gestion de la energia a partir de la pag. 742 | a partir de la p4g. 742 | a partir de la pag. 742 | a partir de la pag. 742
Bandejas para aparatos a partir de la pag. 939 | a partir de la pag. 939 | a partir de la pag. 939 | a partir de la pag. 939
Técnica de equipamiento de 19” a partir de la pag. 1010 | a partir de la pag. 1010 | a partir de la pag. 1010 | a partir de la pag. 1010
Gestion del cableado a partir de la pag. 984 | a partir de la pag. 984 | a partir de la pag. 984 | a partir de la pag. 984
Vigilancia del sistema CMC-TC a partir de la pag. 762 | a partir de la pag. 762 | a partir de la pag. 762 | a partir de la pag. 762
m incluidos en la unidad de envase.
Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado

Armarios para redes, base TS 8, 33 — 38 UA

Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo2 Pagina
< < ran S
a a

a

/| EI /| /|

P ;; P >
UA 33 33 38 38
Anchura (B1) mm 600 800 600 600
Altura (H1) mm 1600 1600 1800 1800
Profundidad (T1) mm 800 600 600 800
Referencia DK 7820.510 | 7821.510 | 7820.540 | 7821.540 | 7820.600 | 7821.600 | 7820.610 | 7821.610
Puertas
Puerta transparente delante/ - _ - _ - _ - _
Puerta de chapa de acero detras
Puerta de chapa de acero delante/ _ - _ - _ - _ -
Puerta de chapa de acero detras
Diferentes variantes de puerta a partir de la pag. 869 | a partir de la pag. 869 | a partir de la pag. 869 | a partir de la pag. 869
S'Cﬁg’ggs‘zgrﬂofo" para puerta de chapa de 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893
Lateral
Lateral, montaje a presion, IP 20 7824.168 7824.166 7824.186 7824.188 855
Cierre para lateral, montaje a presion 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 855
gg‘}gﬁ"egﬁ%maj ¢ a presion, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855
Lateral, atornillable, IP 55 8168.235 8166.235 8186.235 8188.235 853
Ensamblaje a partir de la pag. 861 | a partir de la pag. 861 | a partir de la pag. 861 | a partir de la pag. 861
Techo
Chapa de techo ciega L] L] L] ]
Chapa de techo, con aireacién 7826.768 7826.786 7826.766 7826.768 902
Chapa de techo para entrada de cables 7826.685 7826.865 7826.665 7826.685 901
gg;psn‘t’;ézcgg oon arreacion, 7826.689 7826.869 7826.669 7826.689 902
Chapa con ventiladores, activa con regulador 7968.035 7986.035 7966.035 7968.035 649
Chapa con ventiladores, modular ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651
Piezas de distanciamiento, 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904
Piezas de distanciamiento, 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904
Climatizacion ver pagina 579 ver pagina 579 ver pagina 579 ver pagina 579
Zocalo
fErfnTe‘jgtsoj gg;gﬁglg;ﬁi”:a;rggcrmv 7825.601 7825.801 7825.601 7825.601 835
o e oo £P %00 8601.605 8601.805 8601.605 8601.605 835
Pantallas de zécalo laterales, H = 100 mm 8601.085 8601.065 8601.065 8601.085 835
Variantes de chapas de entrada de cables a partir de la pag. 851 | a partir de la pag. 851 | a partir de la pag. 851 | a partir de la pag. 851
Ruedas ver pagina 848 ver pagina 848 ver pagina 848 ver pagina 848
Equipamiento interior
%ﬂ?§|§?’£nﬁ‘§a“§§%§£)“9">' en forma de U 7827.160 7827.160 7827.180 7827.180 1004
ft‘p‘g;gfgggﬁiég%g g“e’;‘\‘/igggéfscuad'a en 7827.161 7827.161 7827.181 7827.181 1004
Elementos de profundidad para guias perfil 8612.080 7827.600 8612.060 8612.080 1008
Angulo de montaje para guias perfil 7827.480 1009

Guias entrada de cables

ver pagina 980

ver pagina 980

ver pagina 980

ver pagina 980

Puesta a tierra/Compensacion de potencial

a partir de la pag. 960

a partir de la pag. 960

a partir de la pag. 960

a partir de la pag. 960

Regletas de enchufes/Gestion de la energia

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

Bandejas para aparatos

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

Técnica de equipamiento de 19"

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

Gestion del cableado

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

Vigilancia del sistema CMC-TC

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

m incluidos en la unidad de envase.

Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado

Armarios para redes, base TS 8, 38 UA

Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo2 |Pagina
<D <> <> <>
4
4/ I
g ‘;‘ ‘;’ ‘;’
UA 38 38 38 38
Anchura (B1) mm 600 800 800 800
Altura (H1) mm 1800 1800 1800 1800
Profundidad (T1) mm 900 600 800 1000
Referencia DK 7820.620 | 7821.620 | 7820.640 | 7821.640 | 7820.650 & 7821.650 | 7820.670 | 7821.670
Puertas
Puerta transparente delante/ - _ - _ - _ - _
Puerta de chapa de acero detras
Puerta de chapa de acero delante/ _ - _ - _ - _ -
Puerta de chapa de acero detras
Diferentes variantes de puerta a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869
Bisagras de 180° para puerta
de chapa de acero posterior 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893
Lateral
Lateral, montaje a presion, IP 20 7824.189 7824.186 7824.188 7824.180 855
Cierre para lateral, montaje a presion 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 855
Bloqueo interior
para lateral, montaje a presion, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855
Lateral, atornillable, IP 55 8189.235 8186.235 8188.235 8180.235 853
Ensamblaje a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861
Techo
Chapa de techo ciega L] L] L] L]
Chapa de techo, con aireacion 7826.769 7826.786 7826.788 7826.780 902
Chapa de techo para entrada de cables 7826.695 7826.865 7826.885 7826.805 901
Chapa de techo con aireacion,
para entrada de cables 7826.699 7826.869 7826.869 7826.809 902
Chapa con ventiladores,
activa con regulador 7968.035 7986.035 7988.035 7988.035 649
Chapa con ventiladores, modular ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651
Piezas de distanciamiento, 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904
Piezas de distanciamiento, 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904
Climatizacion ver pagina 579 ver pagina 579 ver pagina 579 ver pagina 579
Zocalo
Elementos de zécalo, con aireacion,
frontales y posteriores, H = 100 mm 7825.601 7825.801 7825.801 7825.801 835
Elementos de zécalo ciegos,
frontales y posteriores, H = 100 mm 8601.605 8601.805 8601.805 8601.805 835
Pantalas de z6calo laterales, 8601.095 8601.065 8601.085 8601.015 835
gzr?;éleessde chapas de entrada a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851
Ruedas ver pagina 848 ver pagina 848 ver pagina 848 ver pagina 848
Equipamiento interior
Guias perfil de 482,6 mm (19”), en forma
de U (para la técnica de redes) 7827.180 7827.180 7827.180 7827.180 1004
Guias perfil de 482,6 mm (19"), escua-
draen L (para la técnica de servidores) 7827.181 7827.181 7827.181 7827.181 1004
Elementos de profundidad
para gufas perfil 8612.090 7827.600 7827.800 7827.000 1008
Angulo de montaje para guias perfil - 7827.480 7827.480 7827.480 1009
Guias entrada de cables ver pagina 980 ver pagina 980 ver pagina 980 ver pagina 980
Puesta a fierra/ apartir de la pag. 960 | a partir de la pag. 960 | a partir de la pag. 960 | a partir de la pag. 960
Compensacion de potencial P pag. P pag. P pag. P pag.
Regletas de enchufes/ ’ . ; . ) . ) .
Gestion de la energia a partir de la pag. 742 a partir de la pag. 742 a partir de la pag. 742 a partir de la pag. 742
Bandejas para aparatos a partir de la pag. 939 a partir de la pag. 939 a partir de la pag. 939 a partir de la pag. 939
Técnica de equipamiento de 19” a partir de la pag. 1010 | a partir de la pag. 1010 | a partir de la pag. 1010 | a partir de la pag. 1010
Gestion del cableado a partir de la pag. 984 a partir de la pag. 984 a partir de la pag. 984 a partir de la pag. 984
Vigilancia del sistema CMC-TC a partir de la pag. 762 a partir de la pag. 762 a partir de la pag. 762 a partir de la pag. 762
m incluidos en la unidad de envase.
Accesorios pagina 832
Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl 699
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Cableado estructurado

Armarios para redes, base TS 8, 42 UA

Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo2 |Pagina
> > <> <>
a 7| y 7
7| 7| 7 7
H H ) S ) S
) ) Y Y
UA 42 42 42 42
Anchura (B1) mm 600 600 800 800
Altura (H1) mm 2000 2000 2000 2000
Profundidad (T1) mm 600 800 600 800
Referencia DK 7820.700 | 7821.700 | 7820.710 | 7821.710 | 7820.740 & 7821.740 | 7820.750 | 7821.750
Puertas
Puerta transparente delante/ - _ - _ - _ - _
Puerta de chapa de acero detras
Puerta de chapa de acero delante/ _ - _ - _ - _ -
Puerta de chapa de acero detras
Diferentes variantes de puerta a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869
Bisagras de 180° para puerta de chapa
de acero posterior 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893
Lateral
Lateral, montaje a presion, IP 20 7824.206 7824.208 7824.206 7824.208 855
Candado para lateral, montaje a presion 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 855
Bloqueo interior
para lateral, montaje a presion, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855
Lateral, atornillable, IP 55 8106.235 8108.235 8106.235 8108.235 853
Ensamblaje a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861
Techo
Chapa de techo ciega L] L] L] L]
Chapa de techo, con aireacion 7826.766 7826.768 7826.786 7826.788 902
Chapa de techo para entrada de cables 7826.665 7826.685 7826.865 7826.885 901
Chapa de techo con aireacion,
para entrada de cables 7826.669 7826.689 7826.869 7826.889 902
Chapa con ventiladores,
activa con regulador 7966.035 7968.035 7986.035 7988.035 649
Chapa con ventiladores, modular ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651
Piezas de distanciamiento, 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904
Piezas de distanciamiento, 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904
Climatizacion ver pagina 579 ver pagina 579 ver pagina 579 ver pagina 579
Zocalo
Elementos de zécalo, con aireacion,
frontales y posteriores, H = 100 mm 7825.601 7825.601 7825.801 7825.801 835
Elementos de zécalo ciegos,
frontales y posteriores, H = 100 mm 8601.605 8601.605 8601.805 8601.805 835
Pantallas de zdcalo laterales,
H = 100 mm 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 835
ngianstes de chapas de entrada de a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851
Ruedas ver pagina 848 ver pagina 848 ver pagina 848 ver pagina 848
Equipamiento interior
Guias perfil de 482,6 mm (19”),
en forma de U (para la técnica de redes) 7827.200 7827.200 7827.200 7827.200 1004
Guias perfil de 482,6 mm (19"), escua-
draen L (para la técnica de servidores) 7827.201 7827.201 7827.201 7827.201 1004
Elementos de profundidad
para gufas perfil 8612.060 8612.080 7827.600 7827.800 1008
Angulo de montaje para guias perfil 7827.480 7827.480 1009

Gufas entrada de cables

ver pagina 980

ver pagina 980

ver pagina 980

ver pagina 980

Puesta a tierra/
Compensacion de potencial

a partir de la pag. 960

a partir de la p4g. 960

a partir de la pag. 960

a partir de la pag. 960

Regletas de enchufes/
Gestion de la energia

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

Bandejas para aparatos

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

Técnica de equipamiento de 19”

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

Gestion del cableado

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

Vigilancia del sistema CMC-TC

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

m incluidos en la unidad de envase.

Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado

Armarios para redes, base TS 8, 42 — 47 UA

Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo2 Tipo 1 Tipo 2 Tipo1 | Tipo2 |Pagina
<> <> P 1
a a
y y
v v 4 4
P e = =
UA 42 42 47 47
Anchura (B1) mm 800 800 600 600
Altura (H1) mm 2000 2000 2200 2200
Profundidad (T1) mm 900 1000 600 800
Referencia DK 7820.760 | 7821.760 | 7820.770 | 7821.770 7820.800 | 7821.800 7820.810 | 7821.810
Puertas
Puerta transparente delante/ - _ - _ - _ - _
Puerta de chapa de acero detras
Puerta de chapa de acero delante/ _ - _ - _ - _ -
Puerta de chapa de acero detras
Diferentes variantes de puerta a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869
Bisagras de 180° para puerta de chapa
de acero posterior 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893
Lateral
Lateral, montaje a presion, IP 20 7824.209 7824.200 7824.226 7824.228 855
Cierre para lateral, montaje a presion 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 855
Bloqueo interior
para lateral, montaje a presion, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855
Lateral, atornillable, IP 55 8109.235 8100.235 8126.235 8128.235 853
Ensamblaje a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861
Techo
Chapa de techo ciega u n [ ] [
Chapa de techo, con aireacion 7826.789 7826.780 7826.766 7826.768 902
Chapa de techo para entrada de cables 7826.895 7826.805 7826.665 7826.685 901
Chapa de techo con aireacion,
para entrada de cables 7826.899 7826.809 7826.669 7826.689 902
Chapa con ventiladores,
activa con regulador 7988.035 7988.035 7966.035 7968.035 649
Chapa con ventiladores, modular ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651
Piezas de distanciamiento, 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904
Piezas de distanciamiento, 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904
Climatizacion ver pagina 579 ver pagina 579 ver pagina 579 ver pagina 579
Zocalo
Elementos de zécalo, con aireacion,
frontales y posteriores, H = 100 mm 7825.801 7825.801 7825.601 7825.601 835
Elementos de zécalo ciegos,
frontales y posteriores, H = 100 mm 8601.805 8601.805 8601.605 8601.605 835
Pantallas de zécalo laterales,
H = 100 mm 8601.095 8601.015 8601.065 8601.085 835
ngianstes de chapas de entrada de a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851
Ruedas ver pagina 848 ver pagina 848 ver pagina 848 ver pagina 848
Equipamiento interior
Guias perfil de 482,6 mm (19”), en forma
de U (para la técnica de redes) 7827.200 7827.200 7827.220 7827.220 1004
Guias perfil de 482,6 mm (19"), escua-
draen L (para la técnica de servidores) 7827.201 7827.201 7827.221 7827.221 1004
Elementos de profundidad
para gufas perfil 7827.900 7827.000 8612.060 8612.080 1008
Angulo de montaje para guias perfil 7827.480 7827.480 - - 1009
Guias entrada de cables ver pagina 980 ver pagina 980 ver pagina 980 ver pagina 980
Puesta a tie(ra/ : a partir de la pag. 960 a partir de la p4g. 960 a partir de la pag. 960 a partir de la pag. 960
Compensacion de potencial ’ : : )
Regletas de enchufes/ ’ . ; . ) . ) .
Gestion de la energia a partir de la pag. 742 a partir de la pag. 742 a partir de la pag. 742 a partir de la pag. 742
Bandejas para aparatos a partir de la pag. 939 a partir de la pag. 939 a partir de la pag. 939 a partir de la pag. 939
Técnica de equipamiento de 19” a partir de la pag. 1010 | a partir de la pag. 1010 | a partir de la pag. 1010 | a partir de la pag. 1010
Gestion del cableado a partir de la pag. 984 a partir de la pag. 984 a partir de la pag. 984 a partir de la pag. 984
Vigilancia del sistema CMC-TC a partir de la pag. 762 a partir de la pag. 762 a partir de la pag. 762 a partir de la pag. 762
m incluidos en la unidad de envase.
Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado

Armarios para redes, base TS 8, 47 UA

Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo2 Tipo1 | Tipo2 |Pagina

"y 7 7 7

7 7 7 7

| F W [ [

UA 47 47 47 47
Anchura (B1) mm 800 800 800 800
Altura (H1) mm 2200 2200 2200 2200
Profundidad (T1) mm 600 800 900 1000
Referencia DK 7820.840 7821.840 7820.850 7821.850 7820.860 7821.860 7820.870 7821.870
Puertas
Puerta transparente delante/ - _ - _ - _ - _
Puerta de chapa de acero detras
Puerta de chapa de acero delante/ _ - _ - _ - _ -
Puerta de chapa de acero detras
Diferentes variantes de puerta a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869 a partir de la pag. 869
Bisagras gg;tzg;para puerta de chapa 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893
Lateral
Lateral, montaje a presion, IP 20 7824.226 7824.228 7824.229 7824.220 855
Cierre para lateral, montaje a presion 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 855
Eﬁiﬁf’eiﬁeﬁgmaje a presion, 3524 £ 7824.510 7824.510 7824.510 7824510 855
Lateral, atornillable, IP 55 8126.235 8128.235 8129.235 - 853
Ensamblaje a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861 a partir de la pag. 861
Techo
Chapa de techo ciega L] L] L] L]
Chapa de techo, con aireacion 7826.786 7826.788 7826.789 7826.780 902
Chapa de techo para entrada de cables 7826.865 7826.885 7826.895 7826.805 901
gg;psn‘t’;é?gg con arreacion, 7826.869 7826.889 7826.899 7826.809 902
ggt?v%ao%?\”régﬂﬁ!%%?res’ 7986.035 7988.035 7988.035 7988.035 649
Chapa con ventiladores, modular ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651 ver pagina 651
Piezas de distanciamiento, 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904
Piezas de distanciamiento, 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904
Climatizacion ver pagina 579 ver pagina 579 ver pagina 579 ver pagina 579
Zocalo
e e rooro. oy g 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 835
o e oo £ %00 mm 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 835
Pantalas de z6calo laterales, 8601.065 8601.085 8601.095 8601.015 835
ngianstes de chapas de entrada de a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851 a partir de la pag. 851
Ruedas ver pagina 848 ver pagina 848 ver pagina 848 ver pagina 848
Equipamiento interior
ggiﬁs(ggrrg'lg?é‘éifég rgg‘rgggj en forma 7827.220 7827.220 7827.220 7827.220 1004
Guias perfil de 482,6 mm (19"), escua-
draen L (para la técnica de servidores) 7827.221 7827.221 7827.221 7827.221 1004
Ememos de profundidad para gufas 7827.600 7827.800 7827.900 7827.000 1008
Angulo de montaje para guias perfil 7827.480 7827.480 7827.480 7827.480 1009

Gufas entrada de cables

ver pagina 980

ver pagina 980

ver pagina 980

ver pagina 980

Puesta a tierra/
Compensacion de potencial

a partir de la pag. 960

a partir de la p4g. 960

a partir de la pag. 960

a partir de la pag. 960

Regletas de enchufes/
Gestion de la energia

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

a partir de la pag. 742

Bandejas para aparatos

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

a partir de la pag. 939

Técnica de equipamiento de 19”

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

a partir de la pag. 1010

Gestion del cableado

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

a partir de la pag. 984

Vigilancia del sistema CMC-TC

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

a partir de la pag. 762

m incluidos en la unidad de envase.

Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado

Material:

Elementos verticales del
bastidor:

Perfil de aluminio extrusionado
Bastidor de suelo y techo,
z6calo, revestimiento:

Chapa de acero

Armarios para redes, base flexRack(i), premontados

Superficie:

Piezas planas: pintadas en
RAL 7035, perfiles del bastidor
y puertas: RAL 9006,

Pantallas de cierre: RAL 7035
Cristal: tintado, gris

Chapas de entrada de cables,
perfiles de montaje 482,6 mm
(19"): cromatadas.

Unidad de envase:

Armazoén de multiplataforma
FR(i) con puerta frontal transpa-
rente de disefio (130°), puerta
posterior de chapa de acero
(130°).

Chapa de techo, laterales,
zécalo con aireacion, chapa de
suelo, equipamiento interior
segun ejecucion,

ver tabla pagina 704.

Puesta a tierra de todas las
piezas planas, empufiaduras
Confort para cilindro medio con
cierre de seguridad 12321,
delante y detras.

Derechos de patente:

Patente alemana n® 103 11 376
Disefio aleman

n° 403 04 312y 401 03 180
Disefio britéanico

n° 30154 31y21049 77
Patente de disefio estadouni-
dense n°® 479,241

Esquemas,
lo encontrara en internet.

0 11 11 25 42 42
Anchura (B1) mm 600 600 600 800 800
Altura (H1 + H2) mm 600 600 1200 2000 + 100 2000 + 100
Profundidad (T1) mm 805 1005 1005 805 1005
Profundidad absoluta, incl. asas y arqueo techo

(T1) mm + 90 mm 895 1095 1095 895 1095
Referencia Armario individual FR(i) incl. 2 laterales 7855.480 7855.500 7855.510 7855.550 7855.570
Referencia Armario ensamblable FR(i) sin laterales, _ _ _ 7855.540 7855.560

incl. juego de union

Accesorios pagina 832 Monitorizacién pagina 762 Climatizacion pagina 578
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5.1

Cableado estructurado

Armarios para redes, base flexRack(i), premontados

UA 11 11 25 42 42 Pagina
Anchura (B1) mm 600 600 600 800 800
Altura (H1 + H2) mm 600 600 1200 2000 + 100 2000 + 100
Profundidad (T1) mm 805 1005 1005 805 1005
(F;_r?)fl%nrgigalg% ?Tﬁ)rioluta, incl. asas y arqueo techo 895 1095 1095 895 1095
Referencia Armario individual FR(i) incl. 2 laterales 7855.480 7855.500 7855.510 7855.550 7855.570
Referencia Armario ensamblable FR(i) sin laterales, _ _ _
incl. juego de unién 7855.540 7855.560
Puertas
Puerta frontal transparente de disefio/ - - - - -
Puerta posterior de chapa de acero
Diferentes variantes de puerta, base TS 8, bajo demanda — — — - -
Lateral
Laterales a presion - - - u u 856
incl. cierre de seguridad 12321 (s6lo 7855.550) | (s6lo 7855.570)
Cierre interior para lateral, montaje a presion ] [ ] [] [] ] 855
! a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la
Ensamblaje pag. 861 pag. 861 pag. 861 pag. 861 pag. 861
Techo
Chapa de techo de disefio, ciega ] [ ] ] - -
Chapa de techo de disefio para entrada de cables, de _ _ - - - 901
dos piezas
Diferentes variantes de chapa de techo, a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la
base TS 8 pag. 901 pag. 901 pag. 901 pag. 901 pag. 901
Zocalo
Elementos de zécalo cerrados, delante y detras 8601.605 8601.605 8601.605 8601.805 8601.805 835
Elementos de zécalo con aireacién, delante y detras 7825.601 7825.601 7825.601 L] L] 835
Pantallas de z6calo laterales 8601.085 8601.015 8601.015 L] L] 835
Chapa de suelo frontal montada como pantalla, - _ - - -
espacio posterior abierto
Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireacion L] ] ] - - 851
Variantes de chapas de suelo, a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la
base TS 8 pag. 851 pag. 851 pag. 851 pag. 851 pag. 851
Equipamiento interior
Guias perfil de 482,6 mm (19”), escuadra en L frontal ] ] ] - - 1005
Complemento de guias perfil de 482,6 mm (197), 7856.800 7856.800 7856.803 7856.809 7856.809 1005
Marco de montaje de 482,6 mm (19”), delante y detras - - - ] ] 1007
Complemento del marco de montaje de 482,6 mm (19”) 7856.710 7856.710 7856.713 7856.719 7856.719 1007
) ) e . a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la
Chasis de sistema, montaje interior sistema de guias pag. 917 pag. 917 pag. 917 pag. 917 pag. 917
. a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la
Guias entrada de cables pag. 980 pag. 980 pag. 980 pag. 980 pag. 980
. ) . a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la
Puesta a tierra/Compensacion de potencial pag. 960 pag. 960 pag. 960 pag. 960 pag. 960
i . a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la
Regletas de enchufes/Gestion de la energia pag. 742 pag. 742 pag. 742 pag. 742 pag. 742
! a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la
Bandejas para aparatos pag. 939 pag. 939 pag. 939 pag. 939 pag. 939
P . . " a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la
Técnica de equipamiento de 19 pég. 1010 pég. 1010 pag. 1010 pag. 1010 pég. 1010
4 guias dentadas incl. adaptador de sistema para la cap- B B B - - 983
tacion de cables adjunto en la profundidad del armario
10 estribos de alineacion de cables 105 x 70 mm adjuntos - - - ] ] 984
50 tuercas enjauladas y tornillos cilindricos con hexagono _ _ _ - - 936
interior adjuntos
Gestién del cableado a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la
pag. 984 pag. 984 pag. 984 pag. 984 pag. 984
. ’ ’ g a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la a partir de la
Vigilancia del sistema CMC-TC pag. 762 pag. 762 pag. 762 pag. 762 pag. 762

m incluidos en la unidad de envase.
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Cableado estructurado

Material:

Elementos verticales del basti-
dor: Perfil de aluminio extrusio-
nado Bastidor de techo, revesti-
miento: chapa de acero

Superficie:

Piezas planas: pintada en
RAL 7035,

Perfiles del marco y puertas:
RAL 9006,

Pantallas de cierre: RAL 7035
Cristal: tintado, gris

Chapas de suelo: cromatadas

Armarios para redes, base flexRack(i)

Unidad de envase:

Armazoén multiplataforma FR(i)
con puerta fronal transparente
de disefio (130°), puerta poste-
rior de chapa de acero (130°),
chapa de techo cerrada, entra-
das de cables de varias piezas,
pies de nivelacion, empufiadu-

Derechos de patente:

Patente alemana n® 103 11 376
Disefio aleman

n° 403 04 312y 401 03 180
Disefio britéanico

n° 30154 31y21049 77
Patente de disefio estadouni-
dense n°® 479,241

ras Confort para cilindro medio
con cierre de seguridad 12321,
delante y detras.

Esquemas,
lo encontrara en internet.

s | = | &=
3 TS TS
q q
4
q
, q q
g > 7 ] > ] >
|/ / |/ )/
UA 11 11 24 24 38 42 42 47
Anchura (B1) mm 600 600 600 600 600 600 600 600
Altura (H1) mm 600 600 1200 1200 1800 2000 2000 2200
Profundidad (T1) mm 605 1005 605 1005 605 605 1005 1005
Profundidad absoluta, incl. asas y
arqueo techo (T1) mm + 90 mm 695 1095 695 1095 695 695 1095 1095
Referencia FR(i) 7855.610 7855.620 7855.630 7855.640 7855.650 7855.660 7855.670 7855.680
S -
S RS 7
‘ 7
NS
1
[ S e
UA 24 38 42 42 47 47
Anchura (B1) mm 800 800 800 800 800 800
Altura (H1) mm 1200 1800 2000 2000 2200 2200
Profundidad (T1) mm 805 805 805 1005 805 1005
Profundidad absoluta, incl. asas y
arqueo techo (T1) mm + 90 mm 895 895 895 1095 895 1095
Referencia FR(i) 7855.690 7855.700 7855.710 7855.720 7855.730 7855.740

Accesorios pagina 832 Monitorizacién pagina 762 Climatizacion pagina 578
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Cableado estructurado

5.1

Cableado estructurado

Armarios para redes, base flexRack(i)

‘ ‘ " >
> >
y
q /|
y
q /|
o > e >
[/ 1/ /
UA 11 11 24 24 38 42 42 47 Pagina
Anchura (B1) mm 600 600 600 600 600 600 600 600
Altura (H1) mm 600 600 1200 1200 1800 2000 2000 2200
Profundidad (T1) mm 605 1005 605 1005 605 605 1005 1005
;’ Lﬁ'&'ﬁfé‘ii‘éﬁé’??%"rﬁré"f'ggsrﬁ% 695 1095 695 1095 695 695 1095 1095
Referencia FR(i) 7855.610 7855.620 7855.630 7855.640 7855.650 7855.660 7855.670 7855.680
Puertas
Puerta frontal transparente de
disefio/Puerta posterior de chapa ] L] ] ] L] ] [ ] [ ]
de acero
Diferentes variantes de puerta, B B _ B B _ B B
base TS 8, bajo demanda
Lateral
ﬁfﬁfﬁfféiﬂgﬂm dad 12321 7856.660 | 7856.663 | 7856.666 | 7856.672 | 7856.675 | 7856.681 | 7856.687 | 7856.696 | 856
%‘g;;‘;g‘f;‘r’égg;a lateral, 7856.700 | 7856.700 | 7856.700 | 7856.700 | 7856.700 | 7856.700 | 7856.700 | 7856.700 | 855
Ensamblaie a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la
I pag. 861 pag. 861 péag. 861 pag. 861 pag. 861 pag. 861 pag. 861 pag. 861
Techo
Chapa de techo de disefio, ciega L] ] ] ] ] ] [ ] [ ]
Diferentes variantes de chapa de | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la
techo, base TS 8 pag. 901 pag. 901 pag. 901 pag. 901 pag. 901 pag. 901 pag. 901 pag. 901
Zocalo
gg?nﬁgt;’sdgﬁ Zocalo ciegos, 8601.605 | 8601.605 | 8601.605 | 8601.605 | 8601.605 | 8601.605 | 8601.605 | 8601.605 | 835
Ei'grr]”%”etf;?eeyzggﬁg’s' conairea- | 7go5601 | 7805601 | 7825601 | 7825601 | 7825601 | 7825601 | 7825601 | 7825601 | 835
Pantallas de zocalo laterales 8601.065 8601.015 8601.065 8601.015 8601.065 8601.065 8601.015 8601.015 835
Entradas de cables - - - - - - - -
de varias piezas
Variantes de chapas de suelo, a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la
base TS 8 pag. 851 pag. 851 pag. 851 pag. 851 pag. 851 pag. 851 pag. 851 pag. 851
Equipamiento interior
Gufas perfil de 4826 mm (197), 7856.800 | 7856.800 | 7856.803 | 7856.803 | 7856.806 | 7856.809 | 7856.809 | 7856.812 | 1005
Zﬂaazr%orgg ra%r?,t)aie de 7856.710 | 7856.710 | 7856.713 | 7856.713 | 7856.716 | 7856.719 | 7856.719 | 7856.722 | 1007
Chasis del sistema . ’ : . ) . . .
) : . D a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la
Sgggam'e”to interior sistemas de | b0 '917 | T pag. 917 | pag. 917 | pag.917 | pag. 917 | pag. 917 | pag.917 | pag. 917
. a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la
Guias entrada de cables pag. 980 | pag.980 | pag.980 | pag.980 | pag.980 | pag.980 | pag.980 | pag. 980
Puesta a tierra/ a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la
Compensacion de potencial pag. 960 pag. 960 pag. 960 pag. 960 pag. 960 pag. 960 péag. 960 pag. 960
Regletas de enchufes/ a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la
Gestion de la energia pag. 742 péag. 742 pag. 742 péag. 742 pag. 742 pag. 742 pag. 742 pag. 742
! a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la
Bandejas para aparatos pag. 939 pag. 939 pag. 939 pag. 939 pag. 939 pag. 939 pag. 939 pag. 939
P . ’ » | apartirdela|a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la
Técnica de equipamiento de 19" | 740 4010" | “pag. 1010 | pag. 1010 | pag. 1010 | pag. 1010 | pag. 1010 | pag. 1010 | pag. 1010
- a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la
Gestion del cableado pag. 984 | pag. 984 | pag.984 | pag.984 | pag.984 | pag.984 | pag.984 | pag. 984
- ’ ! g a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la | a partir de la
Vigilancia del sistema CMC-TC pag. 762 | pag.762 | pag. 762 | pag.762 | pag. 762 | pag.762 | pag.762 | pag. 762

m incluidos en la unidad de envase.
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Cableado estructurado

Armarios para redes, base flexRack(i)

UA 24 38 42 42 47 47 Pagina
Anchura (B1) mm 800 800 800 800 800 800
Altura (H1) mm 1200 1800 2000 2000 2200 2200
Profundidad (T1) mm 805 805 805 1005 805 1005
Profundidad absoluta, incl. asas y arqueo techo
(T1) mm + 90 mm 895 895 895 1095 895 1095
Referencia FR(i) 7855.690 7855.700 7855.710 7855.720 7855.730 7855.740
Puertas
Puerta frontal transparente de disefio/ - - - - - -
Puerta posterior de chapa de acero
Diferentes variantes de puerta, base TS 8, _ _ -~ _ _ _
bajo demanda
Lateral
Laterales a presion
incl. cierre de sequridad 12321 7856.669 7856.678 7856.684 7856.687 7856.693 7856.696 856
Cierre interior para lateral, montaje a presion 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 855
Ensamblaie apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela
I pag. 861 pag. 861 pag. 861 pag. 861 pag. 861 pag. 861
Techo
Chapa de techo de disefio, ciega L] L] L] L] L] L]
Diferentes variantes de chapa de techo, apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela
base TS 8 pag. 901 pag. 901 pag. 901 pag. 901 pag. 901 pag. 901
Zocalo
Elementos de zécalo cerrados, delante y detras 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 835
Elementos de zécalo con aireacion,
delante y detras 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 835
Pantallas de z6calo laterales 8601.085 8601.085 8601.085 8601.015 8601.085 8601.015 835
Complemento entradas de cables de varias piezas u n ] n [ | n 852
Variantes de chapas de suelo, apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela
base TS 8 pag. 851 pag. 851 pag. 851 pag. 851 pag. 851 pag. 851
Equipamiento interior
Guias perfil de 482,6 mm (19"), escuadra en L 7856.803 7856.806 7856.809 7856.809 7856.812 7856.812 1005
Marco de montaje de 482,6 mm (19”) 7856.725 7856.728 7856.731 7856.731 7856.734 7856.734 1007
Chasis de sistema, apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela
montaje interior sistema de guias pag. 917 pag. 917 pag. 917 pag. 917 pag. 917 pag. 917
. apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela
Guias entrada de cables pég. 980 pag. 980 pag. 980 pag. 980 pag. 980 pag. 980
Puesta a tierra/ apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela
Compensacioén de potencial pag. 960 pag. 960 pag. 960 pag. 960 pag. 960 pag. 960
I P apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartir dela
Regletas de enchufes/Gestion de la energia pag. 742 pag. 742 pag. 742 pag. 742 pag. 742 péag. 742
] apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela
Bandejas para aparatos pag. 939 pag. 939 pag. 939 pag. 939 pag. 939 pag. 939
P ) ) " apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela
Técnica de equipamiento de 19 pég. 1010 pég. 1010 | pag. 1010 | pag. 1010 | pag. 1010 | péag. 1010
. apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela
Gestion del cableado pag. 984 pag. 984 pag. 984 pag. 984 pag. 984 pag. 984
- ! ’ g apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela | apartirdela
Vigilancia del sistema CMC-TC pag. 762 pag. 762 pag. 762 pag. 762 pag. 762 pég. 762
m incluidos en la unidad de envase.
Accesorios pagina 832 Monitorizacién pagina 762 Climatizacion pagina 578
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Racks de distribucion, base Data Rack

Unidad de envase:
1 bastidor de perfiles a prueba

Como alternativa pueden
montarse pies de nivelacion

Bajo demanda:
® Ejecucion métrica (535 mm)

Derechos de patente:
Disefio aleman M 9201859

Cableado estructurado

5.1

de torsion soldados de chapa (DK 7493.000) o ruedas ® | aterales Patente alemana n°® 4207282
de acero de 2 mm con troquel (DK 7495.000). ® Ejecuciones y dimensiones Esquemas

de 482,6 mm (19”), pintado en especiales o encontra’ra en internet.
RAL 7035, cubierta en c c

RAL 5018 arga admlsmle.

1 z6calo rbbusto de chapa de max. 150 kg/nivel
acero canteada con pies de
cinc fundido a presion integra-

dos (RAL 5018) con posibilidad

de anclaje al suelo, incluye
accesorios de montaje.

UA UE 31 36 40 45 Pagina
Anchura (B1) mm 550 550 550 550

Altura (H1) mm 1499,5 1721,8 1899,5 21218

Profundidad (T1) mm 750 750 750 750

Anchura interior (B2) mm 450 450 450 450

Altura interior (H2) mm 1381,5 1603,8 1781,5 2003,8
g'es}ﬁ‘ggi'gnhﬁrsg?rﬁ‘;ﬁgundo plano min. 150 — max. 350 | min. 150 — méx. 350 | min. 150 — méx. 350 | min. 150 — max. 350

UA x 44,45 mm = 1377,95 1600,2 1778 2000,25

Referencia DK 7391.000 7396.000 7400.000 7445.000

Accesorios

Segundo plano de fijacion™ 1 pza. 7296.000 7297.000 7298.000 7299.000 709
Estribo de unién 3 pzas. 7494.000 7494.000 7494.000 7494.000 709
Pies de nivelacion 4 pzas. 7493.000 7493.000 7493.000 7493.000 710
Canal de alineacién de cables 1 pza. 7827.333 7827.338 7827.342 7827.347 987
Guias perfil en C de 482,6 mm (19”) 6 pzas. 7016.100 7016.100 7016.100 7016.100 992
Guias de entrada de cables de 482,6 mm (19”) | 6 pzas. 7016.110 7016.110 7016.110 7016.110 992
Estribo de alineacion prof. = 250 mm 6 pzas. 7016.120 7016.120 7016.120 7016.120 992
Ruedas dobles 4 pzas. 7495.000 7495.000 7495.000 7495.000 848
Elementos de profundidad 2 pzas. 7401.000 7401.000 7401.000 7401.000 710
Ef‘”:dggao‘?ﬁ(ﬁ aparatos 2 UA para un plano 1 pza. 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 948
Bandeja para aparatos 2 UA para un plano 1pza. 7119.400 7119.400 7119.400 7119.400 948
Ef”:dglg‘oﬁﬁgﬁpa’atos 2 UA para un plano 1pza. 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 946
Cajon de 2 UA 1 pza. 7281.035 7281.035 7281.035 7281.035 1051
Bandeja para aparatos Pr. = 300 mm?2 3) 1 pza. 7143.035 7143.035 7143.035 7143.035 944
Bandeja para aparatos Pr. = 400 mm?2 3) 1 pza. 7144.035 7144.035 7144.035 7144.035 944
Bandeja para aparatos Pr. = 500 mm?2 3) 1 pza. 7145.035 7145.035 7145.035 7145.035 944
Guias deslizantes prof. méx. < 190 mm 10 pzas. 1962.200 1962.200 1962.200 1962.200 999
Guias deslizantes prof. max. > 190 mm 10 pzas. 1963.200 1963.200 1963.200 1963.200 999
Carriles deslizantes para dos planos? 2 pzas. 7402.000 7402.000 7402.000 7402.000 710

1 El segundo plano de fijacion puede posicionarse en reticula de 50 mm.
2) Para el montaje se precisa un segundo plano de fijacion.

3) Montaje fijo o extraible, guias telescopicas ver pagina 951.

Accesorios pagina 832 Monitorizacion pagina 762 Montaje de 19" pagina 1010 Patch-panels pagina 1021
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Cableado estructurado

Accesorios para Data Rack

Segundo nivel de fijaciéon

Para alojar componentes de red de 482,6 mm
(19”) o para la fijacion de bandejas para apara-
tos, carriles deslizantes y guias telescopicas.

El plano de fijacion puede posicionarse en reti-
cula de 50 mm.

Distancia minima del plano 150 mm,

distancia maxima 350 mm.

Material:
Chapa de acero, 2 mm

Color:
RAL 7035

Unidad de envase:

1 bastidor de perfiles a prueba de torsion incl.
accesorios de montaje. Taladros de perfil de
482,6 mm (19”) en la parte frontal, distancia
taladros entre centros 465 mm, parte posterior
470 mm, adecuado para la fijacion de patch-
panels y guias entrada de cables.

UA Referencia DK

31 7296.000

36 7297.000

40 7298.000

45 7299.000
Esquemas,

lo encontrara en internet.

Reticula de 50 mm
min. 150 — méx. 350

Conjunto de union

Para el ensamblaje de racks de distribucion o
para la conduccién de cables entre Data Racks.

Datos técnicos:
Long.: 53 mm

Color:
RAL 7035

UE

Referencia DK

3 pzas.

7494.000

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

Chapa de techo para
la conducciéon de cables

Para un aprovechamiento éptimo del Data Rack
como distribuidor por plantas o rack de alinea-
cién de cables. Mediante el desplazamiento de
las chapas guia se consigue dimensionar en su
tamario cada uno de los pasos de cables, permi-
tiendo también un guiado de cables estructurado
en la zona del techo en las autopistas de datos.
La chapa de techo puede fijarse en todos los
Data Racks con dos planos de fijacion y una dis-
tancia entre planos de 350 mm.

UE

Referencia DK

1 pza.

7411.000

Material:

Chapa de acero, pintada

Color:
RAL 7035

Unidad de envase:

Chapa de techo incl. accesorios de fijacion.
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Cableado estructurado

Accesorios para Data Rack

1,1 Elementos de profundidad Estribos UE Referencia DK
2 | Para la fijacion y estabilidad de dos planos de de profundidad 2 pzas. 7401.000
| fijacion de 482,6 mm (19”) en el Data Rack. La
~longitud de los elementos de profundidad es
ajustable, permitiendo ajustar cualquier distancia
para los planos de fijacion.

Color:
RAL 7035

Guia deslizante continua UE Referencia DK

para dos planos de fijacion de 482,6 mm (19”) 2 pzas. 7402.000
La gufa deslizante continua se utiliza para sopor-

tar componentes pesados en el Data Rack.

La medida de fijacién de la guia deslizante se ha L

seleccionado para que pueda combinarse con Accesorios:
bandejas para aparatos en pulgadas de 500 mm Bandeja para aparatos 500 mm de prof.,
de profundidad. Distancia de fijacion de los pla- DK 7145.035,

nos en pulgadas 350 mm. ver pagina 944,

Requisito previo:
Segundo plano de fijacion

Material:
Chapa de acero, galvanizada, cromatada

Cableado estructurado

Pies de nivelacion UE Referencia DK
Para compensar diferencias de altura en irregula- 4 pzas. 7493.000
ridades del suelo.

Se fijan a los pies de cinc fundido del zécalo.

Unidad de envase:
4 pies de nivelacion M12,
zona de nivelacion 40 mm.
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El carro para aparatos ofrece la
posibilidad de emplazar de
forma segura el aparellaje sensi-
ble, sin tener que renunciar a la
movilidad. Los accesorios de
equipamiento lo convierten en
perfecto para cualquier aplica-
cion en el sector de redes.
Como rack en laboratorios y
centros de ensayo, como
soporte de equipos informati-
cos o como carretilla de mon-
taje.

Posibilidades sin limites. Para
una aplicaciéon adecuada en
la técnica de 482,6 mm (19”)
existe la posibilidad de combi-
nar el carro para aparatos con
las cajas de Rittal tipo RiCase.

Capacidad de carga:
Rack base 225 kg en total,
bandejas max. 50 kg/por
bandeja

Carro para aparatos, RiLab

Material:

Chapa de acero de 1,5 mm,
pintada en RAL 7035, columna
soporte de perfil de aluminio
extrusionado, cantoneras y
perfiles de ABS, RAL 5018.
Colores especiales bajo
demanda.

Aprobaciones,
ver pagina 83.

Esquemas,
lo encontrara en internet.

Unidad de envase:

Rack base con 2 columnas para
conexiones integradas,

bandeja con tirador, bandeja,
ruedas dobles,

completamente montados.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Pagina

Anchura (B) mm 714 714 714

Altura (H) mm 820 1108 1428

Profundidad (T) mm 625 625 625

Referencia DK 7600.100 7600.200 7600.300
Accesorios

1 bandeja adicional, ici Ati

A B O 490 Carga de superficie estatica 50 kg 7600.500 7600.500 7600.500 712
1 j i ia, inclinabl - -

A Dandeia para monitor, fotatoria, inclinable, Carga de superficie estatica 35 kg 7600.530 7600.530 7600.530 712
1 bandeja extraible,

con soporte para ratén integrado, Carga de superficie estatica 20 kg 7600.520 7600.520 7600.520 712
An. x Pr. 542 mm x 490 mm

1 j ibl - .

apandeia extraible, Carga de superficie estatica 20 kg 7600.510 7600.510 7600.510 712
1 cajon con listédn de rotulacién integrado, - -

An. x Alt. X Prof. 600 mm x 96 mm x 490 mm Carga de superficie estatica 20 kg 7600.540 7600.540 7600.540 713
1 juego de adaptacion para montaje

de cajas RiCase, 7600.590 7600.590 7600.590 713
inclinable en vertical

1 regleta de 6 enchufes, con interruptor,

16 A, 250V, para montaje en la columna para conexiones 7600.600 7600.600 7600.600 713
Accesorios pagina 832 Cajas RiCase pagina 563
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Cableado estructurado

Accesorios para RiLab

Bandeja RiLab

Con borde elevado de seguridad. Reduce el peli-
gro de caida del aparellaje por deslizamiento.

Datos técnicos:
Carga admisible 50 kg de carga estética sobre la
superficie

Material:
Chapa de acero de 1,5 mm, RAL 7035,
piezas decorativas de ABS, RAL 5018.

An. x Al. x Pr. en mm UE Referencia DK
600 x 32 x 490 1 pza. 7600.500

Unidad de envase:
1 bandeja,
incl. material de fijacion.

Bandeja RilLab,
extraible

La bandeja extraible se fija mediante guias tele-
scopicas a las columnas soporte. Garantiza una
extraccion de hasta 300 mm. Dos puntos de
encastre permiten la retencién de la bandeja.

Datos técnicos:
Carga admisible 20 kg de carga estatica sobre la
superficie

Material:
Chapa de acero de 1,5 mm, RAL 7035,
piezas decorativas de ABS, RAL 5018.

An. x Al. x Pr. en mm UE Referencia DK
542 x 48 x 490 1 pza. 7600.510

Unidad de envase:
1 bandeja con guias telescoépicas,
incl. material de fijacion.

Bandeja RilLab,
extraible con soporte para
ratén

La bandeja extraible con soporte para ratén inte-
grado ofrece la posibilidad ideal para el aloja-
miento del raton y del teclado. Extraccion maxima
295 mm.

Datos técnicos:
Carga admisible 20 kg de carga estética sobre la
superficie

Material:
Chapa de acero de 1,5 mm, RAL 7035,
piezas decorativas de ABS, RAL 5018.

An. x Al. x Pr. en mm UE Referencia DK
542 x 64 x 490 1 pza. 7600.520

Unidad de envase:
1 bandeja con guias telescépicas y alfombrilla
para ratén integrada, incl. material de fijacion.

712

Bandeja para monitor,
giratoria, inclinable

La bandeja para monitor posee un borde de
seguridad. Puede inclinarse en vertical sin esca-
lonamientos unos +15°. En horizontal y dentro de
un angulo de 70° puede girarse y retenerse sin
escalonamientos.

Datos técnicos:
Carga admisible 35 kg de carga estética sobre la
superficie

Material:
Chapa de acero de 1,5 mm, RAL 7035,
piezas decorativas de ABS, RAL 5018.

An. x Al. x Pr. en mm UE Referencia DK
410 x 32 x 491 1 pza. 7600.530

Unidad de envase:
1 bandeja para monitor con articulacién y estribo
de montaje, incl. material de fijacion.
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Cableado estructurado

Accesorios para RiLab

cajén An. x Al. x Pr. en mm UE Referencia DK
El cajon abierto por la parte superior ofrece la 600 x 96 x 490 1 pza. 7600.540
solucion ideal para el alojamiento de documen-

tos y pequefio aparellaje. Con el montaje de una . i

bandeja encima del cajon se consigue el cierre Unidad de envase: L

de éste. 1 cajon, incl. material de fijacion.

Datos técnicos:

Carga admisible 20 kg de carga estatica sobre la

superficie

Material:

Exterior de chapa de acero de 1,0 mm, interior de

poliestirol,

RAL 7035, perfil y cantoneras de ABS, RAL 5018.

Guias telescopicas con rodamiento.

Juego de adaptacion UE Referencia DK
para cajas RiCase, anchura 600 mm 1 juego 7600.590

El juego de adaptacion permite la integracion

de cajas del tipo RiCase con una anchura de
600 mm en el rack base. De esta forma se
alcanza la sinergia perfecta entre la flexibilidad
del carro para aparatos y las posibilidades de
equipamiento de las cajas RiCase. El tipo de eje-
cucion del juego permite la retencion de la caja
dentro de un angulo de inclinacion de +15° en
cinco pasos de reticula.

Datos técnicos:
Carga admisible peso max. caja 50 kg

Material:
Chapa de acero de 2,0 mm, RAL 7035

Unidad de envase:
1 juego de adaptacion, compuesto por dos angu-
los de fijacion, incl. accesorios de montaje.

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

Regleta de 6 enchufes
con interruptor

La regleta de enchufes dispone de un cable de
conexiéon de 3 m de longitud y puede alojarse
facilmente en la columna para conexiones del
carro para aparatos. Esto permite un suministro
directo de energia en el lugar de trabajo, ocu-
pando el minimo espacio.

Datos técnicos:

Regleta de enchufes con interruptor, 16 A, 250V,
cable de conexion de 3 m, fabricada segun

CEl 884-1, ensayada segun VDE.

Material:
Perfil de aluminio con cubierta de policarbonato,
autoextinguible segun UL 94-VO.

UE Referencia DK
1 pza. 7600.600

Unidad de envase:
1 regleta de enchufes, incl. material de fijacion.
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Cableado estructurado

Argumentos

El montaje de unidades de redes descentralizadas es de
gran importancia para una empresa pequefia o mediana.
Rittal crea nuevas soluciones para afrontar las crecientes

necesidades.

Cajas RNC

M

Preparada para el montaje de Laterales plug & play con ranu-  Montaje mural con adaptador
Componentes de 1/219”. Con ras de aireacion integradas. acodado.

un adaptador también pueden

instalarse componentes de 10”.

Variante de 19” para equipa-

miento vertical.

Cajas universales RNC

La caja universal, vertical para Ensamblada para montaje de Aireacion pasiva

montaje de 19”-, horizontal para 19" vertical y horizontal. Preparada para alojar un venti-

montaje de /219" o de 10". lador, entrada de cables con
escobilla.

Caja mural, base QuickBox
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Escotaduras en el angulo de Optima captacién de cables Ranuras de aireacion para
montaje para el acceso a la en la gufa vertical u horizontal aireacion pasiva.
parte posterior de los patch- mediante bridas.

panels o0 componentes activos.

714 Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl



Cableado estructurado

Argumentos

Cajas murales y de distribucion

=T

Caja mural base AE con basti- Distribuidor para oficinas Cajas de empalme de F.O.

dor extraible o nivel de 19" ajus-  El completo cableado de una El distribuidor por plantas e

table en profundidad. planta puede realizarse con el intermedio para cableados de
distribuidor para oficinas. FO..

La disposicion vertical del nivel
de 19" garantiza una construc-
cién extremadamente plana.

o

©

®

T

S

=

o

=]

S

]

Caja de empalme de F.O., Caja de distribucion de sefa- Cajas de empalme de F.O., 5}
base AE les de F.O. de policarbonato para condi- o
La caja ideal para distribucio- Dos zonas de acceso: Puertas ciones extremas de aplicacion: 8
nes intermedias de cableados. separadas y cierres de seguri- la pequefia caja de plastico con 29
dad: 1. para el alojamiento de un elevado grado de proteccion ﬁ

modulos IP 66 segun EN 60 529/10.91. (&)

2. para el espacio de conexion.

Cajas murales, base EL, 3/2 piezas

I

Optimo acceso a partir del mon-  Equipadas con empufiadura Caija de 2 piezas con bastidor
taje pivotante en 3 o 2 piezas. Confort mini (3 - 15 UA), movil. Posibilidades de montaje
empunadura Confort (18 y de soportes de grupos y com-
21 UA) y placas de entrada de ponentes electrénicos.

cables intercambiables.
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Cableado estructurado

Cajas RNC

Rittal-Net.Com es la plata- Material: Encontrara mas informacion Esquemas,

forma pasiva para un montaje Chapa de acero de 1,5 mm sobre el canal de distribucion lo encontrara en internet.
rapido y adecuado al futurode  Cristal acrilico, ahumado de RNC en www.rittal-net.com

redes de comunicacion en el Cantos de aluminio

sector de pequenas oficinas. Pies de plastico PE

Tres cajas de disefio, para equi-
par con cables de conexion,
cables de alineacion y moédulos
de distribucién, adaptadas a los
criterios especiales del mer-
cado SOHO. Posibilidad de
crear grupos de trabajo de
forma rapida y sencilla.

Color:
Piezas planas: RAL 7035
Perfiles angulares: RAL 7030

UA UE 4 8 6
Anchura (B) mm 342 342 342
Altura (H) mm 215 390 490
Profundidad (T1) mm 280 280 400
Profundidad méx. montaje (T2) mm 250 250 335
Referencia Cajas vacias DK, individuales 1 pza. 7870.100 7870.200 7870.300

24 pzas., 7870.500 - -
Referencia DK embalaje grande 18 pzas. - 7870.510 -

12 pzas. - - 7870.520
ecueion Ghig) | (hten | (i
Situacion de montaje horizontal horizontal vertical

Juegos de accesorios

Distribuidor telefonia, incl. cable de alineacion

Telefon VF Cat. 3, 10 Port, UTP, LSA, modular, incl. 8 cables de alineacion en ambos ~_una unidad 1pza. | 7870.802 7870.802 -
extemos conector RJ 45, con carcasa de goma, ejecucion en azul, long. cable 0,25 M embalaje grande | 6 pzas. | 7870.582 7870.582 -
Telefon VF Cat. 3, 8 Port, UTP, LSA, modular, incl. 8 cables de alineacion una unidad 1 pza. 7870.800 7870.800 -

en ambos extemos conector RJ 45, )

carcasa de goma, ejecucion en azul, long. del cable 0,25 m embalaje grande | 6 pzas. | 7870.580 7870.580 -
Telefon VF Cat. 3, 25 Port, UTP, LSA, incl. 12 cables de alineacion una unidad 1 pza. - - 7870.810
en ambos extemos conector RJ 45, A

con carcasa de goma, Megaline 526 SC flex 4P, ejecucion en azul, long. cable 0,6 m  €mbalaje grande | 6 pzas. - - 7870.590
Distribuidor de datos, incl. cable de alineacion

VF Cat. 5, 8 Port, STP, LSA, incl. 8 cables de alineacién una unidad 1 pza. 7870.882 7870.882 -

en ambos extemos conector RJ 45, con carcasa de goma, )

ejecucion en amarillo, long. cable 0,25 m embalaje grande | 6 pzas. | 7870.597 7870.597 -

VF Cat. 5, 8 Port, STP, LSA, modular, incl. 8 cables de alineacién una unidad 1 pza. 7870.820 7870.820 -

en ambos extemos conector RJ 45, )

carcasa de goma, ejecucion en amarillo, long. del cable 0,25 m embalaje grande | 6 pzas. | 7870.595 7870.595 -

VF Cat. 6, 24 Port, STP, LSA, incl. 12 cables de alineacion una unidad 1 pza. - - 7870.830
en ambos extemos conector RJ 45, con carcasa de goma, A

ejecucion en amarillo, long. cable 0,6 m embalaje grande | 6 pzas. - - 7870.600

Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado

Cajas universales RNC

Un moderno disefio en negro, La aireacion pasiva tiene lugara  Material: Derechos de patente:
dimensiones compactas y través de las escotaduras del Chapa de acero, ESG Patente alemana

puerta transparente con cristal bastidor posterior, asi como de Color: n°10 210 481

de seguridad tintado. Cierre las perforaciones en la chapa ' ' n° 10 210 482
centralizado con una Unica de techo y suelo, preparadas Negro, semejante a RAL 9011 Esquemas

cerradura, con la puerta frontal para alojar un juego de amplia- Unidad de envase: o gncontra,ré en internet
cerrada no es posible desmon- cion de ventiladores Caja con puerta transparente, ’
tar los laterales. DK 7980.100. juego de union,

Puscen ulizarsecomo caade  LESIACade cablespuede, - secoblles paraa envada ce

pie 0 mural. Los laterales monta- sal, el techo o el suelo. perfiles de fijacion en pulgadas,

dos a presién proporcionan un
acceso rapido y espacio libre
para los montajes. A eleccion
pueden instalarse componentes
de /19", 10" 0 19".
Posibilidad de ensamblaje hori-
zontal y vertical mediante juego
de unién adjunto.

Todas las piezas del bastidor y delante.
piezas planas estan prepara-
das para la puesta a tierra.

UA de 269,2 mm (/2 19”) UE 10 Pagina
UA de 482,6 mm (19 ") 5)

Anchura (B) mm 350

Altura (H) mm 500

Profundidad (T1) mm 350

Profundidad méx. montaje (T2) mm 270

Referencia DK 1 pza. 7870.350

Referencia DK 12 pzas. 7870.530

Accesorios

Regleta de 3 enchufes, sin interruptor 1 pza. 7240.110 746
Regleta de 7 enchufes, sin interruptor, para nivel de 482,6 mm (19”) 1 pza. 7240.210 746
Regleta de 7 enchufes, con interruptor, para nivel de 482,6 mm (19") 1 pza. 7240.220 746
Bandeja de /2 19” 1 pza. 7502.600 948
Panel de alineacion de cables 1 pza. 7502.610 989
Panel ciego de /> 19" 2 pzas. 7870.720 1025
Panel de paso de cables de /> 19” 2 pzas. 7870.730 989
Panel ciego 1 UA 2 pzas. 7151.035 1025
Panel ciego 2 UA 2 pzas. 7152.035 1025
Panel ciego 3 UA 2 pzas. 7153.035 1025
Gufa combinada, long. 200 mm 6 pzas. 7502.302 980
Adaptador para la técnica de 10”7, 1 UA 1 pza. 7870.760 1019
Adaptador para la técnica de 10", 4 UA 1 pza. 7870.765 1019
Tornillo de estrella M5, con arandela plastica 1 juego = 100 pzas. | 1 juego 2099.500 1019
Tornillo de estrella M6, con arandela plastica 1 juego = 100 pzas. | 1juego 2089.000 1019
Tuerca enjaulada M5, con contacto 1 juego = 50 pzas. 1 juego 2094.500 1020
Tuerca enjaulada M6, con contacto 1 juego = 50 pzas. 1 juego 2094.200 1020

Distribuidor de datos y telefonia pagina 807
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Cajas murales, base QuickBox, 6 — 12 UA

El desmontaje de la cubierta Unidad de envase: Derechos de patente: Esquemas,
facilita el equipamiento y mante-  Pieza mural: Patente alemana lo encontrara en internet.
nimiento. angulo de montaje premontado, n°198 11 711
Material: escobilla para la entrada de Modelo de utilidad aleman
- cables arriba/abajo, n° 298 23.843

Placa de montaje mural con

angulos de montaje: guia de entrada de cables Patente europea n° 1 064 709
Chapa de acero de 2,0 mm Cubierta: Ico’\rleefgcto para B, E, F, GB,
Cubierta: compuesta por un suelo y un S )

Chapa de acero de 1,0 mm techo con ranuras de aireacion, E?tﬁlngezéaélggdesa

Puerta: Puerta de chapa de escobilla para la entrada de Patente rusa n® 2190912
acero o puerta transparente cables arriba/abajo, Patente australiana

con marco de chapa de aceroy 2 cierres de seguridad en los n° 733078

cristal de seguridad ESG 3 mm laterales, puerta de chapa de

Superficie: acero/transparente con cierre de E?E%%e;%ggzreana
per N seguridad, gufas perfil de 19", )
Texturizada Patente estadounidense

L ajustables en profundidad sin °
Caja: RAL 7035 escalonamientos. n° 6,435,364

UA/US UE 6/10 6/10 6/10 9/15 9/15 9/15 12/20 12/20 12/20 | Pagina
Anchura (B1) mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Cubierta Altura (H1) mm 362 362 362 495 495 495 628 628 628
Profundidad (T1) mm 300 400 600 300 400 600 400 500 600
Anchura (B2) mm 595 595 595 595 595 595 595 595 595
Pieza mural Altura (H2) mm 355 355 355 488 488 488 621 621 621
Profundidad (T2) mm 230 330 530 230 330 530 330 430 530
Referencia con puerta transparente 1 pza. | 7502.013 | 7502.014 | 7502.016 | 7502.023 A 7502.024 | 7502.026 A 7502.034 | 7502.035 A 7502.036
Referencia con puerta de chapa 1pza.| - 7502114 - | 7502.123|7502.124  7502.126 | 7502134 - | 7502.136
Accesorios
Guias perfil, en pulgadas 2 pzas.| 7502.201 | 7502.201 | 7502.201 | 7502.202 | 7502.202 | 7502.202 | 7502.203 | 7502.203 | 7502.203 | 1005
Guias perfil, métricas 2 pzas.| 7502.211 | 7502.211 | 7502.211 | 7502.212 | 7502.212 | 7502.212 | 7502.213 | 7502.213 | 7502.213 | 1005
Placa entrada de cables, cerrada 2 pzas.| 7502.310 | 7502.310 | 7502.310 | 7502.310 | 7502.310 | 7502.310 | 7502.310 | 7502.310 | 7502.310 | 970
Soporte para fijacién mural 10 mm 1 pza. | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 905
Soporte para fijacién mural 40 mm 1 pza. | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000| 905
Guias combinadas para an. de caja 6 pzas.| 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 980
Guias combinadas 300/400 mm 7502.302 | 7502.302 | 7502.302 | 7502.302 | 7502.302 | 7502.302 | 7502.302 | 7502.302 | 7502.302 | 980
para prof. de caja 500/600 mm |° P22 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 980
_ _ 300 mm 7063.000 | 7063.000 | 7063.000 | 7063.000 | 7063.000 | 7063.000 | 7063.000 | 7063.000 | 7063.000 | 1011
g:rrg'gfofeggzg];es 400 mm 2 pzas.| 7063.300 | 7063.300 | 7063.300 | 7063.300 | 7063.300 | 7063.300 | 7063.300 | 7063.300 | 7063.300 | 1011
500/600 mm 7063.400 | 7063.400 | 7063.400 | 7063.400 | 7063.400 | 7063.400 | 7063.400 | 7063.400 | 7063.400 | 1011
Juego de puesta a tierra 1 pza. | 7502.240 | 7502.240 | 7502.260 | 7502.240 | 7502.240 | 7502.260 | 7502.240 | 7502.260 | 7502.260 | 962
Cierre rapido 2 pzas.| 7502.220 | 7502.220 | 7502.220 | 7502.220 | 7502.220 | 7502.220 | 7502.220 | 7502.220 | 7502.220 | 891

Accesorios pagina 832

718 Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl



Cajas murales, base QuickBox, 15 - 21 UA

El desmontaje de la cubierta
facilita el equipamiento y mante-
nimiento.

Material:

Placa de montaje mural con
angulos de montaje:

Chapa de acero de 2,0 mm

Unidad de envase:

Pieza mural:

angulo de montaje premontado,
escobilla para la entrada de
cables arriba/abajo,

guia de entrada de cables

Cubierta:

Derechos de patente:
Patente alemana

n°198 11 711

Modelo de utilidad aleman

n°® 298 23 843

Patente europea n° 1 064 709
con efecto para B, E, F, GB,

Esquemas,

) I,NL, S
Cubierta: compuesta por un suelo y un S )
Chapa de acero de 1,0 mm techo con ranuras de aireacion, E?tﬁlngezéaélggdesa

Puerta: Puerta de chapa de
acero o puerta transparente
con marco de chapa de aceroy
cristal de seguridad ESG 3 mm

escobilla para la entrada de
cables arriba/abajo,

2 cierres de seguridad en los
laterales, puerta de chapa de

Patente rusa n° 2190912
Patente australiana

n° 733078

Patente surcoreana

lo encontrara en internet.

acero/transparente con cierre de

?uperflme: seguridad, gufas perfil de 19", n° 10-0375062 .
exturizada ) B : Patente estadounidense
Caja: RAL 7035 ajustables en profundidad sin n° 6.435.364
escalonamientos.
UA/US UE 15/26 15/26 15/26 18/31 18/31 18/31 21/36 21/36 Pagina
Anchura (B1) mm 600 600 600 600 600 600 600 600
Cubierta Altura (H1) mm 762 762 762 895 895 895 1028 1028
Profundidad (T1) mm 400 500 600 400 500 600 400 600
Anchura (B2) mm 595 595 595 595 595 595 595 595
Pieza mural Altura (H2) mm 755 755 755 888 888 888 1021 1021
Profundidad (T2) mm 330 430 530 330 430 530 330 530
Referencia con puerta transparente 1 pza.| 7502.044 @ 7502.045 @ 7502.046 & 7502.054 | 7502.055 | 7502.056 | 7502.064 | 7502.066
Referencia con puerta de chapa 1pza. | 7502.144 = 7502.146 = = = = 7502.166
Accesorios
Guias perfil, en pulgadas 2 pzas.| 7502.204 | 7502.204 | 7502.204 | 7502.205 | 7502.205 | 7502.205 | 7502.206 | 7502.206 1005
Guias perfil, métricas 2 pzas.| 7502.214 | 7502.214 | 7502.214 | 7502.215 | 7502.215 | 7502.215 | 7502.216 | 7502.216 1005
Placa entrada de cables, cerrada 2 pzas.| 7502.310 | 7502.310 | 7502.310 | 7502.310 | 7502.310 | 7502.310 | 7502.310 | 7502.310 970
Soporte para fijacion mural 10 mm 1 pza. | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 905
Soporte para fijacion mural 40 mm 1 pza. | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 905
Guias combinadas para an. de caja 6 pzas.| 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 980
Guias combinadas 300/400 mm 7502.302 | 7502.302 | 7502.302 | 7502.302 | 7502.302 | 7502.302 | 7502.302 | 7502.302 | 980
para prof. de caja 500/600 mm 6 pzas. 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 | 7502.304 980
) ) 300 mm 7063.000 | 7063.000 | 7063.000 | 7063.000 | 7063.000 | 7063.000 | 7063.000 | 7063.000 1011
g:rrg'gfofeggzg];es 400 mm 2 pzas.| 7063.300 | 7063.300 | 7063.300 | 7063.300 | 7063.300 | 7063.300 | 7063.300 | 7063.300 | 1011
500/600 mm 7063.400 | 7063.400 | 7063.400 | 7063.400 | 7063.400 | 7063.400 | 7063.400 | 7063.400 1011
Juego de puesta a tierra 1pza. | 7502.240 | 7502.260 | 7502.260 | 7502.240 | 7502.260 | 7502.260 | 7502.240 | 7502.260 | 962
Cierre rapido 2 pzas.| 7502.220 | 7502.220 | 7502.220 | 7502.220 | 7502.220 | 7502.220 | 7502.220 | 7502.220 | 891
Accesorios pagina 832
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Caja mural, base QuickBox, con nivel vertical de 482,6 mm (19”)

Optimo aprovechamiento del Material: Unidad de envase: Esquemas,
espacio interior Placa de montaje mural con Pieza mural: lo encontrara en internet.
a partir del montaje lateral delos ~ angulos de montaje: con angulos de montaje de
componentes de 482,6 mm Chapa de acero de 2,0 mm 482,6 mm (19”) premontados
(19). Cubierta: para la fijacion lateral de com-
Control de las indicaciones de Chapa de acero de 1,0 mm con ponentes y escobilla para la
estado a través de mirilla lateral.  ESG lateral de 3 mm entrada de cables desde abajo
Superficie: y arriba.
Pintada en RAL 7035 Cubierta:

con ranuras de aireacion latera-
les para reforzar la climatiza-
cion pasiva. Dos cierres de
seguridad en la parte lateral.

UA vertical UE 8 6 Pagina
Anchura (B1) mm 600 600
Cubierta Altura (H1) mm 631 631
Profundidad (T1) mm 210 360
Ancho (B2) mm 595 595
Pieza mural Altura (H2) mm 630,3 630,3
Profundidad (T2) mm 198 348
Referencia DK 1 pza. 7502.630 7502.660
Accesorios
Placas entrada de cables cerradas 2 pzas. 7502.310 7502.310 970
Soporte para fijacion mural 10 mm 1 pza. 2508.000 2508.000 905
Soporte para fijaciéon mural 40 mm 1 pza. 2503.000 2503.000 905
Gufas combinadas para montaje en vertical a la pieza mural QB 6 pzas. 7502.302 7502.302 980
Gufas combinadas para montaje horizontal 6 pzas. 7502.304 7502.304 980

Pared de gestion del cableado y de montaje
para la entrada de cables y la fijacién de pequefios aparatos

Guias perfil de 482,6 mm (19”) para montaje frontal, 12 UA 2 pzas. 7502.203 7502.203 1005

1 pza. 7502.270 7502.270 988

Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado
Cajas murales, base AE, con bastidor extraible

Caja de distribucién mural con Material: Unidad de envase: Bajo demanda:
bastidor extraible de 482,6 mm Chapa de acero 1 caja de distribucion mural con e Distribuidor mural completa-
(19”). Equipamiento lateral y Superficie: puerta de chapa de acero, cie- mente modificado

frontal con componentes de 19”
en posicion vertical. En el fron-
tal también es posible realizar

Caja pintada en RAL 7035
Bastidor extraible galvanizado,
cromatado

un equipamiento horizontal.

rre de aldabilla y bombin de
doble paletén. Bastidor extrai-

ble fijado a gufas telescopicas.

Filtro de salida en el suelo de la

® Ejecuciones especiales

Esquemas,
lo encontrara en internet.

Control de las indicaciones de
estado a través de mirilla late-
ral. El bastidor extraible puede
desmontarse para el equipa-
miento. Los filtros de salida pre-
montados generan una airea- entrada de cables adicional
cion pasiva, ampliable a activa. para montaje al bastidor extrai-
Posibilidad de montaje opcional ble.

para la guia de puesta a tierra Grado de proteccion:

7113.000 en vertical en el basti- .
dor extraible. IP 43 segun EN 60 529/10.91

cajay en el lado izquierdo. Ven-
tana transparente en el lado
derecho. Guia combinada para
captacion de cables detras de
la entrada de cables. Guia

Anchura mm UE 600 Pagina
Altura mm 600

Profundidad mm 350

Referencia DK 1 pza. 7644.000

Plano lateral en pulgadas, vertical 4 UA

Plano frontal en pulgadas, vertical y horizontal 10 UA

Accesorios

Placas de entrada de cables de plastico con taladros PG pretroquelados 5 pzas. 2563.000 966
Soporte para fijacion mural 10 mm 1 pza. 2508.000 905
Soporte para fijaciéon mural 40 mm 1 pza. 2503.000 905
Bandeja 1 pza. 7644.400 949
Bandeja para aparatos, 1 UA 1 pza. 7119.140 947
Guia de puesta a tierra, horizontal 1 pza. 7113.000 962
Juego de ampliacién de ventiladores 220 V (montaje sélo en parte inferior) 1 juego 7980.100 649

Sistemas de cierre
Maneta plastica, ejecucion B, ver pagina 886.
Bombin de doble paletén de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecucion A, ver pagina 888.

Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado

5.2

Caja mural, base AE de Rittal

Material:
Chapa de acero

Distribuidor mural con plano de
fijacion de 482,6 mm (19”) fron-
tal ajustable en profundidad sin
escalonamientos. La solucion
ideal para pequefias redes o
distribucion por plantas.

Grado de protecciéon méx. hasta
IP 55 (segun EN 60 529/10.91)
con la incorporacién de placas
de entrada de cables de plas-
tico con pretroquelado 2563.000

Superficie:
Pintada en RAL 7035

Unidad de envase:

1 caja de distribucién mural con
puerta de chapa de acero,
cierre de aldabilla y bombin de
doble paletén. Placa de entrada
de cables con escobilla para
entrada de cables abajo,

2 gufas perfil de 482,6 mm (19”),
ajustables en profundidad,

1 guia perfil en C para el guiado
de cables, 1 angulo de chapa

Bajo demanda:

® Distribuidor mural completa-
mente modificado

® Ejecuciones especiales

Aprobaciones,
ver pagina 85.

Esquemas,
lo encontrara en internet.

(opcional). para el alojamiento opcional de

una guia de puesta a tierra o de

una regleta de enchufes en pul-

gadas.
UA UE 8 13 16 Pagina
Anchura (B) mm 600 600 600
Altura (H) mm 380 600 760
Profundidad (T1) mm 350 350 350
Profundidad méx. montaje (T2) mm 310 310 310
Referencia DK 1 pza. 7641.000 7643.000 7645.000
Accesorios
Placas de entrada de cables de plastico con taladros PG pretroquelados 5 pzas. 2563.000 2563.000 2563.000 966
Soporte para fijacion mural 10 mm 1 pza. 2508.000 2508.000 2508.000 905
Soporte para fijaciéon mural 40 mm 1 pza. 2503.000 2503.000 2503.000 905
Puerta transparente, prof. perfil 34 mm 1 pza. 2730.000 2731.000 2732.000 878
Puerta transparente, prof. perfil 60 mm 1 pza. 2760.000 2761.000 2762.000 878
Tejadillo de chapa de acero, RAL 7035 1 pza. 2511.500 2511.500 2511.500 899
Bandeja para aparatos 2 UA, montaje fijo, 250 mm 1 pza. 7119.250 7119.250 7119.250 948
Bastidor mévil, RAL 7035 1 pza. 2026.200 2027.200 2034.200 1002
Guia de puesta a tierra 1 pza. 7113.000 7113.000 7113.000 962

Sistemas de cierre

Maneta plastica, ejecucion B, ver pagina 886.

Bombin de doble paleton de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecucion A, ver pagina 888.

Accesorios pagina 832
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La construccion especialmente
plana de este distribuidor por
plantas se consigue con la dis-
posicion vertical de los planos
patch.

El plano de fijacion de 2 0 4 UA
puede equiparse con patch-
panels y/o componentes acti-
vos. La entrada de cables se
realiza en la caja izquierda a tra-
vés de escobillas. La parte
derecha ofrece una gran aber-
tura para mazos de cables, asf
como la posibilidad de incorpo-
rar prensaestopas.

Distribuidor para oficinas, 2 y 4 UA, para cables de F.O. y de cobre

Material:
Chapa de acero, 1,5 mm

Color:
RAL 7035

Unidad de envase:

Distribuidor para oficinas, com-
pletamente montado, con cierre
de seguridad.

Bajo demanda: Esquemas,
e Otras ejecuciones lo encontrara en internet.
® Autorizaciéon de acceso sepa-

rada posible bajo demanda.

UA

Anchura (B) mm
Altura (H) mm
Profundidad (T) mm
Referencia DK

UE 2 4
400 400
504 504
106 195
1 pza. 7245.000 7245.400

Patch-panels para la técnica de F.O. y cobre ver pagina 1021 hasta 1025

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl
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Cableado estructurado

5.2

Cajas de empalme de F.O.

Material:
Chapa de acero, 1,5 mm

Superficie:
Texturizado en RAL 7035

Unidad de envase:

1 caja de dos piezas, en dos
ejecuciones para alojar un max.
de 48 0 96 fibras opticas,

1 pieza mural:

con taladros de fijacion para
montaje mural,

11/16 estribos de alineacion:
para el cable de alineacion/
entrada de cables,

1/2 soportes para médulos:
para alojar 8/16 moédulos,

2 peines:

para la entrada de cables y
escobillas para la proteccion
contra el polvo,

1 cubierta:

con candado y dos cierres de
aldabilla.

Atencion:

La caja de emplame de F.O. sin
patch-panel permite el equipa-
miento posterior con 1/2 sopor-
tes para moédulos (alojamiento
de méximo 16/32 modulos).

Bajo demanda:
® Ejecuciones especiales

Derechos de patente:
Patente alemana n° 44 10 795

Esquemas,
lo encontrara en internet.

Anchura (B1) mm UE 500 500 Pagina
Altura (H) mm 500 900

Profundidad (T1) mm 120 120

Ancho entrada de cables (B2) mm 395 395

Profundidad entrada de cables (T2) m 29 29

Referencia DK 1 pza. 7452.035 7453.035

N° de fibras (con utilizacién del patch-panel) 1-48 1-96

Accesorios

Patch-panles con 12/24 puntos de conexion para acoplamientos de F.O. hgog;?é%:;iﬁéﬁse hﬂog;?'c%_?g?éﬁe

F-SMA 6,5 mm, 24 puntos de conexion 2 pzas. 7456.035") 7456.035" -
F-SMA 7,5 mm, 24 puntos de conexion 2 pzas. 7457.035" 7457.035" -
ST, 24 puntos de conexion 2 pzas. 7458.035 7458.035 -
DIN 47 256, 24 puntos de conexion 2 pzas. 7459.035" 7459.035" -
SC, E-2000, E-2000-Duplex, 24/12 puntos de conexién 2 pzas. 7460.035" 7460.035" -
SC-Duplex, 12 puntos de conexién 2 pzas. 7460.135" 7460.135" -
Soporte para médulos de empalme para equipamiento posterior 1 pza. 7450.035 7450.035 1026
Sistemas de cierre

Empufadura sin bombin de seguridad 1 pza. 2572.000 2572.000 887
Empunadura con bombin de seguridad n° 3524 E 1 pza. 2575.000 2575.000 887
Cierre «15» (ZeiB-lkon) 2 pzas. 7059.035" 7059.035" 891
Llave «15» (ZeiB-lkon) 1 pza. 7059.100" 7059.100" 891
Maneta pléstica con cierre n° 3524 E 1 pza. 2576.000 2576.000 886
Maneta de plastico 1 pza. 2533.000 2533.000 886

Bombin de doble paletén de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecucion A, ver pagina 888.
1) Plazo de entrega bajo demanda.

Accesorios pagina 832
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Cajas de empalme de F.O., base AE

Ejecucion de cajas de
empalme de F.O.:

Caja base:

Con estribos de alineacion de
cables para el alojamiento de
cables y un sistema contra trac-
cion para los cables de entrada
y de salida.

Placa de montaje:
Posibilidad de alojar 4 médulos
de F.O. y 4 patch-panels.

Patch-panels:

Estan disponibles 4 patch-
panels con diferentes escotadu-
ras.

Otras variantes especiales bajo
demanda.

Material:
Chapa de acero

Superficie:
Pintada en RAL 7035

Color:
RAL 7035

Grado de proteccion:

IP 55 (segun EN 60 529/10.91)
utilizando placas de entrada de
cables adecuadas.

Unidad de envase:

1 caja de chapa de acero con
2 placas de entrada de cables
de chapa de acero, laterales,

1 placa entrada de cables,
abajo

7 estribos de entrada de cables
70 x 44 mm,

2 bridas contra traccion,

1 guia de entrada de cables,
doble,

1 puerta de chapa de acero,
con cierres de doble paleton,

2 bisagras a la derecha,

1 placa de montaje de chapa de
acero con 6 estribos de alinea-
cion de cables 70 x 44 mm,

4 alojamientos para patch-

panels,

1 soporte para moédulos de

empalme.

Esquemas,
lo encontrara en internet.

Anchura (B1) mm UE 400 Pagina
Altura (H1) mm 500

Profundidad (T1) mm 155

Anchura placa de montaje (B2) mm 355

Altura placa de montaje (H2) mm 455

Referencia DK 1 pza. 7454.000

N° de fibras (con utilizacién del patch-panel) 1-48

Accesorios

Patch-panel, equipamiento max. con 4 patch-panels Ii’:%r:]teo:ig:

Patch-panel para acoplamientos F-SMA de 7,5 mm 12 2 pzas. 7461.000

Patch-panel para acoplamientos ST 12 2 pzas. 7462.000

Patch-panel para acoplamientos SC, E-2000, E-2000-Duplex 12/6 2 pzas. 7463.100

Patch-panel para acoplamientos SC-Duplex 6 2 pzas. 7463.200
g;;dd%%aézfcigf;ggpeiLrj‘ré?gc\’as carcasas, seccion de cables de 8 — 36 mm, para montaje inferior, 1 pza. 2400.000 974
Placas de entrada de cables plasticas, tamafio PG 13,5, para montaje lateral 5 pzas. 1581.000 967
Placas de entrada de cables plasticas, tamafio PG 13,5/16/21, para montaje lateral 5 pzas. 1582.000 967
Soporte para fijaciéon mural 40 mm 1 pza. 2503.000 905
Soporte para fijacion mural 10 mm 1 pza. 2508.000 905
Sistemas de cierre

Maneta de plastico 1 pza. 2533.000 886
Maneta plastica con bombin de seguridad 1 pza. 2576.000 886
Bombin de seguridad con cierre n°® 3524 E 1 pza. 2571.000 889
Bombin de doble paleton de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecucion A, ver pagina 888.

Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado

Distribuidores de senales de F.O.

Sencilla fijacion de los patch-
panels al bastidor medio. Una
puerta para cubrir y cerrar el

Material:
Chapa de acero, 1,0 mm

Unidad de envase:
1 caja para alojar un maximo de
24 fibras ¢pticas, pieza mural

Atencion:
El distribuidor sin patch-panel
permite el alojamiento de hasta

soporte para modulos, con cie- gXILo;:OSS con taladros de fijacion para 4 médulos de emplame,
rre independiente. Una segunda montaje mural, 2 en cada lado.
uerta para cubrir y cerrar el 2 puertas con cierres diferen-
gspaoigde allineac?én/alo_ja— teg, para un acceso s_gparado, g:{:rftgzsle(:ﬁaﬂgtente:
miento de médulos con cierre 4 estribos de alineacion, n° 195 47 135
independiente. ;O X 44 mm, . Patente europea n° 0 867 058
soportes para maodulos con efecto para NL
para 2 modulos de empalme Patente europea n° 867 059
respectivamente,
4 juntas de estanqueidad de con efecto para D, F, GB, |
goma para la entrada de cables, Bajo demanda:
4 peines para la captacion de e QOtras ejecuciones
los cables. Esquemas,
lo encontrara en internet.
Anchura (B) mm UE 400 Pagina
Altura (H) mm 250
Profundidad (T) mm 120
Referencia DK 1 pza. 7247.000
N° de fibras (con utilizacion del patch-panel) 1-24
Accesorios
Patch-panel para 24 acoplamientos ST 1 pza. 7247.010
Patch-panel para 24 acoplamientos SC, E-2000") 1 pza. 7247.020
Patch-panel para 12 acoplamientos SC-Duplex 1 pza. 7247.030

1) Posibilidad de alojar 12 acoplamientos E-2000-Duplex.

Accesorios pagina 832
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Ejecucion de la
caja de empalme de F.O.:

Placa de montaje:

Con posibilidad de alojar uno o
dos médulos de empalme con
una anchura que puede variar
entre 92 'y 120 mm.

Placa de separacion:

Para cubrir los médulos de
empalme y separar estos de los
cables de alineacion. Adicional-
mente presenta la posibilidad de
alojar patch-panels y una
entrada de cables.

Patch-panels:

Estan disponibles patch-panels
para acoplamientos F-SMA,
E-2000-ST, E-2000 Duplex, SC y
SC-Duplex.

Otras variantes especiales bajo
demanda.

Entrada de cables:

La caja de empalme de F.O. dis-
pone de pretroquelado para
prensaestopas PG para la
entrada de cables.

Los prensaestopas (12 x PG 7 y
1 x PG 16) estan incluidos en la
unidad de envase. A través de
las perforaciones también pue-
den introducirse cables precon-
feccionados (seccion ver abajo).
El cable puede fijarse segun
seccioén, mediante una entrada
de cables doble o boquillas
para entrada de cables, en el
troquelado para prensaestopas.
La entada de cables doble y las
boquillas no estan incluidas en
la unidad de envase, a causa de
las diferentes secciones de
cables.

Diametro de las escotaduras
pretroqueladas:

12x 12,5 mm

2 X 22,5 mm

Color:
RAL 7035

Grado de proteccion:
IP 66 segun EN 60 529/10.91.

Caja de empalme de F.O., policarbonato

Unidad de envase:

1 caja y tapa de policarbonato
reforzado con fibra de vidrio
para el alojamiento de médulos
de empalme y patch-panels,
1tapa de la caja con 2 bisa-
gras, pretroquelado para pren-
saestopas PG integrado en la
caja,

12 prensaestopas PG 7,

1 prensaestopas PG 16,

1 placa de montaje para el alo-
jamiento variable de 2 médulos
de empalme y proteccion con-
tra giro integrado,

1 placa de separacion para
cubrir los médulos de empalme,
posibilidad de alojamiento para
2 patch-panels y peine para la
entrada de cables,

2 tornillos de tapa de poliamida
con posibilidad de precintar,
tapones aisladores para los tor-
nillos de fijacién mural de polia-
mida.

Junta continua de poliuretano
inyectado.

Esquemas,
lo encontrara en internet.

Anchura (B) mm UE 180 Pagina
Altura (H) mm 254
Profundidad (T) mm 90
Referencia DK 1 pza. 7451.000
N° de fibras (con utilizacién del patch-panel) 1-24
Accesorios

Puntos de conexion Puntos de conexion

por patch-panel por caja

Patch-panel para acoplamientos F-SMA de 7,5 mm 12 24 2 pzas. 7461.000
Patch-panel para acoplamientos ST 12 24 2 pzas. 7462.000
Patch-panel para acoplamientos SC, E-2000, E-2000-Duplex 12/6 24/12 2 pzas. 7463.100
Patch-panel para acoplamientos SC-Duplex 6 12 2 pzas. 7463.200
Soportes de fijacion mural 40 pzas. 9583.000 103
Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado

Material:

Pieza mural y basculante:
Chapa de acero, 1,5 mm
Cristal:

cristal de seguridad de 3 mm.

Color:

Pieza mural y basculante pinta-
das en RAL 7035,

puerta transparente en

RAL 7035/7015 (gris).

Grado de proteccion:
IP 43 segun EN 60 529/10.91
en 77XX.735

Unidad de envase:

Pieza mural:

con carriles de montaje vertica-
les y guias perfil en C horizonta-
les para la captacion de cables
montados, placa de entrada de
cables arriba cerrada, placa de
entrada de cables inferior con
escobillas, guias de puesta a
tierra en forma de estrella,
soporte para fijacion mural

10 mm.

Pieza basculante:

con reticula de 25 mm en el
marco frontal y posterior,

2 gufas perfil de 482,6 mm (19”)
montadas sobre guias en C,
ajustables en profundidad sin
escalonamientos, a izquierda y
derecha un filtro de salida.

Puerta transparente de disefio:
Con cristal ESG de 3 mm o
chapa perforada, 9 + 15 UA con
empufiadura Confort mini para
bombines de cierre, 21 UA con
empufiadura Confort y cierre de
2 puntos, incl. cierre 3524 E.

Bajo demanda, montado de

fabrica:

® Distribuidor mural completa-
mente modificado

® Puerta transparente con
marco de aluminio®

® Puerta de chapa de acero
ciegal

Aprobaciones,
ver pagina 86.

Esquemas,

lo encontrara en internet.

UA UE 9 15 21 Pagina
Anchura (B1) mm 600 600 600

Altura (H1) mm 478 746 1012

Profundidad (T1) mm 572,5 572,5 572,5

Anchura interior (B2) mm 451 451 451

Altura interior (H2) mm 432 699 965

Profundidad pieza mural (T2) mm 135 135 135

Profundidad pieza basculante (T3) mm 416 416 416

Profundidad méx. montaje (T4) mm 520 520 520

Referencia Puerta transparente DK 1 pza. 7709.735 7715.735 7721.735

Referencia Puerta perforada DK") 1 pza. 7709.835 7715.835 7721.835

Capacidad de carga parte basculante (kg) 45 75 75

Accesorios

Placa entrada de cables, cerrada 1 pza. 2235.135 2235.135 2235.135 970
Placa entrada de cables con escobilla 1 pza. 7705.035 7705.035 7705.035 970
Placa entrada de cables para prensaestopas métricos | 1 pza. 7705.235 7705.235 7705.235 970
Juego de ampliacién de ventiladores 230 V 1 pza. 7980.100 7980.100 7980.100 649
Esteras filtrantes de repuesto 5 pzas. 3322.700 3322.700 3322.700 670
Soporte para fijacion mural 40 mm 1 pza. 2503.000 2503.000 2503.000 905
Bombines de cierre ver pagina 888

gggcgneﬁ ggrgrgfp?aratos 2 UA, montaje fijo o extraible, 1 pza. 7148.035 7148.035 7148.035 946
gggfm gg’;gfaratog 2 UA, montaje fijo, 1pza. 7119.250 7119.250 7119.250 948

1) Plazo de entrega bajo demanda.

Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado
Caja mural, base EL, 3 piezas, con carriles de montaje, prof. 473

Material: Unidad de envase: Bajo demanda, montado de Aprobaciones,
Pieza mural y basculante: Pieza mural: fabrica: ver pagina 86.
Chapa de acero, 1,5 mm con carriles de montaje vertica- ® Distribuidor mural completa- Esquemas
Cristal: les y guias perfil en C horizonta- mente modificado | q t P t t
cristal de seguridad de 3 mm. les para la captacion de cables, @ Dimensiones especiales © encontrara en internet.
Color: pla_(t:)a de gnt_rada dedcables . (PT = t37t3 mm, 573tmm)
A . arriba y abajo cerrada, soporte ® Puerta transparente con
Pieza mural y basculante pinta- para fij);aci()n] mural 10 mm[.) marco de alEminio”
das en RAL 705, ® Puerta de chapa de acero
puerta transparente en Pieza basculante: Aal) P
RAL 7035/7015 (gris). con reticula de 25 mm en el clega

marco frontal y posterior,

2 gufas perfil de 482,6 mm (19”)
montadas sobre gufas en C,
ajustables en profundidad sin
escalonamientos.

Grado de proteccion:
IP 55 segun EN 60 529/10.91

Puerta transparente de disefio:
6 — 15 UA con empufiadura
Confort mini o para bombines
de cierre, 18 - 21 UA con empu-
fiadura Confort y cierre de

2 puntos, incl. cierre 3524 E.

o)
©
«
B
S
=
[
S
]
=
|7
o
o)
o
«©
9
)
«©
o

UA UE 6 9 12 15 18 21 Pagina
Anchura (B1) mm 600 600 600 600 600 600

Altura (H1) mm 345 478 612 746 878 1012
Profundidad (T1) mm 4725 4725 4725 472,5 4725 472,5

Anchura interior (B2) mm 451 451 451 451 451 451

Altura interior (H2) mm 299 432 565 699 832 965
Profundidad pieza mural (T2) mm 135 135 135 135 135 135
Profundidad pieza basculante (T3) mm 316 316 316 316 316 316
Profundidad méx. montaje (T4) mm 420 420 420 420 420 420

Referencia DK 1 pza. 7706.135 7709.135 7712.135 7715.135 7718.135 7721.135
Capacidad de carga parte basculante (kg) 30 45 60 75 75 75

Accesorios

Placa de entrada de cables con escobilla 1 pza. 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 970
Placa enirada de cables para prensaestopas 1pza. | 7705235 | 7705235 | 7705235 | 7705235 | 7705235 | 7705235 | 970
Soporte para fijacion mural 40 mm 1 pza. 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 905
Bombines de cierre ver pagina 888

Guia de puesta a tierra, horizontal 1 pza. 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 962
a%r;?gjffﬁg? Bparalios 2 UA, 1pza. | 7148035 | 7148035 | 7148035 | 7148035 | 7148035 | 7148035 | o946
Bandeja para aparatos 2 UA, montaje fijo 1 pza. 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 948
?jg%eﬁggrgrgfaratos 1 UA, montaje fijo, 1pza. | 7119140 | 7119.140 | 7119140 | 7119140 | 7119140 | 7119140 | o047

1) Plazo de entrega bajo demanda.

Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado

Caja mural, base EL, 3 piezas, con placa de montaje, prof. 373

Material: Unidad de envase:

Pieza mural y basculante: Pieza mural:

Chapa de acero de 1,5 mm con 2 placas de entrada de
Placa de montaje: cables,

Chapa de acero de 2,5 mm, 1 placa de montaje adjunta,

Bajo demanda, montado de

fabrica:

® Dimensiones y colores
especiales?

® Puerta transparente con

Aprobaciones,
ver pagina 87.

Esquemas,
lo encontrara en internet.

%alvanizada material de fijacion. marco de aluminio®
ristal: . ® Puerta de chapa de acero
cristal de seguridad de 3 mm E(')efg ggff(i:lzlsgt:}ijaci()n, ciega’ .
Color: en pulgadas, montados delante,
Pieza mural y basculante pinta- material de fijacion.
das en RAL 7035, Puerta transparente de disefio:
puerta transparente en 315 UA con empufiadura
RAL 7035/7015 (gris). c L7 .
onfort mini o para bombines

Grado de proteccion: de cierre,
IP 55 seguin EN 60 529/10.91 18 — 21 UA con empufadura

Confort y cierre de 2 puntos,

incl. cierre 3524 E.
UA UE 8 6 9 12 15 18 21 Pagina
Anchura (B1) mm 600 600 600 600 600 600 600
Altura (H1) mm 212 345 478 612 746 878 1012
Profundidad (T1) mm 373 373 SIS BE BiE) 373 373
Anchura interior (B2) mm 490 490 490 490 490 490 490
Altura interior (H2) mm 166 299 432 565 699 832 965
Profundidad pieza mural (T2) mm 135 135 135 135 135 135 135
Profundidad pieza basculante (T3) mm 216 216 216 216 216 216 216
Profundidad méx. montaje (T4) mm 342 342 342 342 342 342 342
Anchura placa de montaje (B3) mm 485 485 485 485 485 485 485
Altura placa de montaje (H3) mm 165 299 432 565 699 832 965
Referencia EL 1pza. | 2243.605 | 2246.605 | 2249.605 | 2252.605 & 2255.605 @ 2258.605 @ 2261.605
Capacidad de carga parte basculante (kg) 15 30 45 60 75 75 75
Accesorios
Soporte para fijacién mural
—-10mm 1 pza. 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 905
—40 mm 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000
Placa de entrada de cables
— con escobilla o 1 pza. 7705.035 | 7705.035 | 7705.0385 | 7705.085 | 7705.0385 | 7705.035 | 7705.035 970
— para prensaestopas métricos 7705.235 | 7705.235 | 7705.235 | 7705.235 | 7705.235 | 7705.235 | 7705.235 970
Prensaestopas ver pagina 972
Bombines de cierre ver pagina 888
Carriles deslizantes 10 pzas.| 2240.000 | 2240.000 | 2240.000 | 2240.000 | 2240.000 | 2240.000 | 2240.000 1011
Guias perfilen C 4 pzas. | 2238.000 | 2238.000 | 2238.000 | 2238.000 | 2238.000 | 2238.000 | 2238.000 929
Placas ciegas 3 pzas. ver pagina 1013

1) Plazo de entrega bajo demanda.

Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado

Caja mural, base EL, 3 piezas, con placa de montaje, prof. 473

Material:

Pieza mural y basculante:
Chapa de acero de 1,5 mm
Placa de montaje:

Chapa de acero de 2,5 mm,

Unidad de envase:

Pieza mural:

con 2 placas de entrada de
cables,

1 placa de montaje adjunta,

Bajo demanda, montado de

fabrica:

® Dimensiones y colores
especiales?

® Puerta transparente con

Esquemas,
lo encontrara en internet.

Aprobaciones,
ver pagina 87.

%alvanizada material de fijacion. marco de aluminio®
ristal: . ® Puerta de chapa de acero
cristal de seguridad de 3 mm E(')efg ggff(i:lzlsgt:}ijaci()n, ciega’ .
Color: en pulgadas, montados, o
Pieza mural y basculante pinta- material de fijacion. g
das en RAL 7035, Puerta transparente de disefio: 2
puerta transparente en o o
RAL 7035/7015 (gris). 3 — 15 UA con empufiadura 5
Confort mini o para bombines =
Grado de proteccion: de cierre, g
IP 55 seguin EN 60 529/10.91 18 — 21 UA con empufadura o
Confort y cierre de 2 puntos, k]
incl. cierre 3524 E. 3
o
[
(8]
UA UE 8 6 9 12 15 18 21 Pagina
Anchura (B1) mm 600 600 600 600 600 600 600
Altura (H1) mm 212 345 478 612 746 878 1012
Profundidad (T1) mm 473 473 473 473 473 473 473
Anchura interior (B2) mm 490 490 490 490 490 490 490
Altura interior (H2) mm 166 299 432 565 699 832 965
Profundidad pieza mural (T2) mm 135 135 135 135 135 135 135
Profundidad pieza basculante (T3) mm 316 316 316 316 316 316 316
Profundidad méx. montaje (T4) mm 442 442 442 442 442 442 442
Anchura placa de montaje (B3) mm 485 485 485 485 485 485 485
Altura placa de montaje (H3) mm 165 299 432 565 699 832 965
Referencia EL 1pza. | 2253.605 | 2256.605 | 2259.605 | 2262.605 & 2265.605 @ 2268.605 & 2271.605
Capacidad de carga parte basculante (kg) 15 30 45 60 75 75 75
Accesorios
Soporte para fijacién mural
—-10mm 1 pza. 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 | 2508.000 905
—40 mm 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000 | 2503.000
Bombines de cierre ver pagina 888
Placa de entrada de cables
— con escobilla o 1 pza. 7705.035 | 7705.035 | 7705.035 | 7705.035 | 7705.035 | 7705.035 | 7705.035 970
— para prensaestopas métricos 2235.000 | 2235.000 | 2235.000 | 2235.000 | 2235.000 | 2235.000 | 2235.000 970
Prensaestopas ver pagina 972
Carriles deslizantes 10 pzas.| 2250.000 | 2250.000 | 2250.000 | 2250.000 | 2250.000 | 2250.000 | 2250.000 1011
Guias perfilen C 4 pzas. | 2239.000 | 2239.000 | 2239.000 | 2239.000 | 2239.000 | 2239.000 | 2239.000 929
Placas ciegas 3 pzas. ver pagina 1013

1) Plazo de entrega bajo demanda.

Accesorios pagina 832
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Cableado estructurado
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Cableado estructurado

Caja mural, base EL, 2 piezas, con bastidor movil, prof. 369

Material:
Caja: Chapa de acero de

Unidad de envase:
Caja, puerta frontal, bastidor

Bajo demanda:
® Dimensiones y colores espe-

Aprobaciones,
ver pagina 87.

1,5 mm movil montado, incl. material de ciales

Bastidor movil: chapa de acero montaje. Esg:;?ta;’ré en internet
Puerta frontal: perfil de aluminio :
extrusionado, cristal acrilico de

3 mm

Superficie:

Caja y bastidor movil:

imprimacion por electroforesis y
texturizado RAL 7035

Puerta frontal: marrén anodizado

Grado de proteccion:

IP 55 segun EN 60 529/10.91

UA UE 6 11 14 Pagina
Anchura (B1) mm 600 600 600

Altura (H1) mm 380 600 760

Profundidad (T1) mm 369 369 369

Anchura interior (B2) mm 537 537 537

Altura interior (H2) mm 317 537 697

Distancia puerta transprante a bastidor movil (T2) mm 67 - 97 67 - 97 67 - 97

Profundidad méx. montaje (T3) mm 270 270 270

Referencia EL 1 pza. 1919.500 1920.500 1926.500

Peso (kg) 20,8 26,7 31,2

Accesorios

Soporte para fijacion mural 10 mm 1 pza. 2508.000 2508.000 2508.000 905
Soporte para fijaciéon mural 40 mm 1 pza. 2503.000 2503.000 2503.000 905
Placas de entrada de cables con taladro 5 pzas. 2563.000 2563.000 2563.000 966
Placas ciegas 3 pzas. ver pagina 1013

Bastidro movil con bombin de doble paletén de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecucion A, ver pagina 888.

Accesorios pagina 832
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Racks para servidores
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Racks para servidores

Argumentos

Cada uno de los racks contribuye a la seguridad fisica de su
infraestructura Tl. Nuestra amplia oferta se basa en mas de
| 40 afios de desarrollo de racks, una extensa experiencia en

la gestion de energia y en el desarrollo de conceptos de

clima con nuevas perspectivas. Por todo ello, los racks para
servidores de Rittal ofrecen las mejores condiciones, para
fusionar las tecnologias mas relevantes en soluciones de

infraestructuras Tl completas.

Comparativa de sist. Rittal TE 7000 TS 8 FR(i) Comparativa de sist. Rittal TE 7000 TS 8 FR(i)
Una plataforma Una plataforma

para todas las exigencias para todas las exigencias

del mercado Tl del mercado Tl

Capacidad de carga Sistema de cierre

hasta 400 kg Emn Emn EEn 2 puntos mEEn EEm EEn
hasta 1000 kg [ L] amm 4 puntos mmm

Ensamblaje Seguridad

lateral mmn (1 1] mmn Control de acceso mmn amm (1]
en todos los niveles LLL] Control del clima LLL L] [ L]
Climatizacion Posibilidad de desmontar LLL u u
Ventilador (1] ] (1] ] (1] ] Equipamiento interior

Refrigerador L L] ] m varibales en profundidad L] LY L L]
Qetecrg%rpg;?ec;géua L] Equipamiento parcial L1} ]

Refrigeracion de liquidos en CPU (1 1] (T 1] Principio de 2 niveles Emnm []
Cableado Disefio m [ 1] (1] ]
Espacio libre p. el cableado L] [ ] ] um Normas IEC 60 297-1/2 L L] ] L L] L]
Gestion del cableado L] (1] (1]

Aireacion Sistema de cierre El genial concepto de simetria

a través de puerta frontal y pos- ~ con empufiadura Confort y del bastidor ofrece ensamblaje

terior perforadas con un 78 % cierre de 4 puntos. hacia cualquier lado. El perfil del

de superficie libre en la parte marco permite con dos niveles

perforada. una variedad de montajes ilimi-
tada.

flexRack(i)

La nueva puerta de disefio Robusto marco de montaje de Optima proteccién antivuelco
une funcionalidad y estética. 482,6 mm (19”). Capacidad de para una 6ptima seguridad de
carga 1000 kg. servicio.
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Racks para servidores

Argumentos

TE 7000

Puerta frontal y posterior con Cierre de barras de dos puntos,
aireacion en toda su superficie. opcionalmente con sistema de
empufiadura Ergoform-S.

Alimentacion

Power Distribution PDR/PDM Power System Modul PSM Regletas de enchufes

Subdistribucién de energia en Gestion de la energia hasta 96 A disponibles en diferentes varian-
formato de 19”. Posibilidad de 0 48 A con dos circuitos redun- tes de longitud con diferentes
equipar estando en servicio. dantes. Proteccion contra con- elementos de funcion.

tactos.

Refrigeracion
L d -
=

Climatizacién del procesador Refrigeracion centralizada

Climatizacion de armarios para modular

un calor de pérdida de 13 kW — Los ordenadores refrigerados

22 kW con liquidos se proveen a través
de seis circuito de refrigeracion.

Integracion de servidores

Juego de montaje universal de  Guia deslizante ajustable en Bandejas para aparatos de
servidores para la integracion profundidad para una adapta- dos piezas

de tipos de servidores conven- cion flexible a la distancia de Posibilidad de mover dos
cionales utilizando los acceso- nivel existente. equipos torre de forma indepen-
rios de montaje originales. diente una de la otra.

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl 735
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Racks para servidores

Base TE 7000, 1000 mm de prof.

Ventajas:
® Sin armazoén de marco,
6ptimo acceso

Superficie:

Marco de montaje:
imprimacién por inmersion
Piezas planas:

Material: texturizadas, RAL 7035/9005.

Chapa de acero

Unidad de envase:

Armazoén de marco de

482,6 mm (19") autoportante,
puerta de chapa de acero con
aireacion delante y detrés, barra
de cierre de dos puntos, asa
(delante) y cierre de seguridad

3524 E, chapa de techo para la
entrada de cables en esquina,
con escotadura oculta para la
integracion del ventilador, pies

de nivelacion.
Esquemas,

lo encontrara en internet.

UA (HE) 42 42 42 42
Anchura (B) mm 600 600 800 800
Altura (H) mm 2000 2000 2000 2000
Profundidad (T1) mm 1000 1000 1000 1000
Distancia del nivel de 482,6 mm (19”) en estado de entrega (T2) mm 740 740 740 740
Referencia TE RAL 7035 7000.882 - 7000.892 -
como armario ensamblable sin laterales, incl. juego de union RAL 9005 - 7000.885 - 7000.895
Puertas

Puerta de chapa de acero con aireacion, delante y detras L] ] ] ]
Techo

Chapa de techo incl. escotaduras ocultas para la entrada de cables en esquina, - - - -

asi como el equipamiento opcional con una unidad de ventilador opcional

Suelo

Bastidor de suelo con escotadura méxima para el equipamiento con modulos, - - - -

a eleccion ciegos, con aireacion pasiva o para la entrada de cables

Equipamiento interior

Marco de montaje de 19” delante y detras ] ] [ ] ]
Accesorios

Laterales, montaje a presion, incl. cierre de seguridad 3524 E 7000.653 7000.663 7000.653 7000.663
Dara Intorcambiar bor ol e exisient 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000
Unidad de ventilacion, con 2 ventiladores y termostato, 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670

cableado a punto de conexién

Proteccién antivuelco

bajo demanda

bajo demanda

bajo demanda

bajo demanda

Juego de transporte, 4 ruedas incl. material de fijacion 7000.672 7000.672 7000.672 7000.672
Guia perfil en C, para la captacion de cables en la anchura del armario

mediante sujetacables, en la parte posterior al marco de montaje de 19” 7828.060 7828.060 7828.060 7828.060
Guia de captacion de cables, variable en profundidad 425 — 725 mm,

para la fijacién de cables en la prof. del armario mediante bridas 7858.160 7858.160 7858.160 7858.160
Guia de captacion de cables para la fijacién de cables en la anchura del armario

mediante bridas para cables, en la parte posterior al marco de montaje de 19” 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062
Juego de puesta a tierra para TE 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675
Regleta de enchufes TE, 8 bases para conector Schuko 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630

m incluidos en la unidad de envase.

Guiado de cables pagina 964 Gestion de la energia pagina 742 Sistema de vigilancia CMC-TC pdagina 762
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Racks para servidores

Base Rittal TS 8, premontados

Caracteristicas constructivas
® Armazodn del bastidor soldado

Material: Guias perfil y
Chapa de acero chasis de sistema:
Superficie:

Armazén del armario: imprima-
cioén por inmersion

Piezas planas: imprimacion por
inmersion, texturizado en

RAL 7035 o RAL 9005

Unidad de envase:
Armazén de armario TS 8 con
puertas de chapa de acero
delante y detras, con aireacion,
con bisagras de 130°,

galvanizada, cromatada

guias perfil en forma de L, mon-
tadas variables en profundidad
0 marco de montaje de 197,
pies de nivelacion, empufiadura
Conforta con cierre de seguri-
dad vy cierre de 4-puntos.

® Puerta frontal y posterior con
aireacion; un 78 % de superfi-
cie libre en la chapa perfo-
rada
® Cierre de 4 puntos,
cierre de 2 puntos en caso de
varias puertas
® Abertura de la puerta inter-
cambiable, sin mecanizado
® Entrada de cables a través
del techo y el suelo
® Posibilidad de ensamblaje en
todos los niveles
® Carga admisible hasta
1000 kg

Esquemas,
lo encontrara en internet.

[1] Optima circulacién del aire

Cantidad de puertas frontales y dorsales 1 1 1 1 1 1 1 2 (part2icic’>n 4
vertical)

UA 24 24 42 42 47 47 42 2x21 2x21 4x 10
Anchura (B1) mm 600 600 600 600 600 600 800 600 600 600
Altura (H1) mm 1200 1200 2000 2000 2200 2200 2000 2200 2200 2200
Profundidad (T1) mm 900 1000 900 1000 900 1000 1000 900 900 900
Referencia DK RAL 7035 | 7831.431 | 7831.433 | 7831.436 | 7831.438 | 7831.440 | 7831.442 | 7831.446 | 7831.450 | 7831.457 | 7831.460
como armario ensamblado

sin laterales RAL 9005 | 7831.432 | 7831.434 | 7831.437 | 7831.439 | 7831.441 | 7831.443 - 7831.451  7831.458 | 7831.461
Puertas

Puertas de chapa de acero con aireacion, - - - - - - - - - -
delante y detras?

Techo

con aberturas para la entrada de cables L] L] L] | u | u | n | [ ] [ ] [ ] [
Zocalo

Pies de nivelacion u u = | = | = | = | =

Equipamiento interior

Niveles de 19", delante y detras L] L] L] - - -
Guias perfil en forma de L u L] - - - -
Guias perfil fijadas a elementos de profundidad L] L] L] L] L]
Marco de montaje de 19”, delante y detras - - - - - - - - -
Puesta a tierra de las piezas planas montada u u u L] u u u - - -
Secciones, estancas - - - - - - - L] L] L]
Conduccion de cables separada, B B _ _ B B _ - - -
protegida en cada seccion

Accesorios

Laterales a presion, RAL 7035 | 7824.129 | 7824.120 | 7824.209 | 7824.200 | 7824.229 | 7824.220 | 7824.200 | 7824.229 | 7824.229 | 7824.229
con cierre manual RAL 9005 | 7816.129 | 7816.120 | 7816.209 | 7816.200 | 7816.229 | 7816.220 - 7816.229 | 7816.229 | 7816.229
Cierre de seguridad para laterales 7824.500 | 7824.500 | 7824.500 | 7824.500 | 7824.500 | 7824.500 | 7824.500 | 7824.500 | 7824.500 | 7824.500
Angulo de fijacion al suelo 8800.210 | 8800.210 | 8800.210 | 8800.210 | 8800.210 | 8800.210 | 8800.210 | 8800.210 | 8800.210 | 8800.210
Guia deslizante variable en profundidad, 1 UA 7063.880 | 7063.880 | 7063.880 | 7063.880 | 7063.880 | 7063.880 | 7063.880 | 7063.878 | 7063.878 | 7063.878
Proteccion antivuelco, extraible 7825.200 | 7825.250 | 7825.200 | 7825.250 | 7825.200 | 7825.250 | 7825.250 | 7825.200 | 7825.200 | 7825.200
m incluido en la unidad de envase. ") Un 78 % de superficie libre en la parte perforada.

Accesorios pagina 832 Refrigeracion con liquidos pagina 672
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Racks para servidores

Base flexRack(i), 1000 y 1200 mm de prof., premontados

I j

Caracteristicas constructivas
® Sistema del armario desmon-
table a partir del atornillado

de los perfiles verticales con
el bastidor del techo y suelo.

® Perfil vertical de aluminio con
canal de sistema multifuncio-
nal

® Puerta frontal y posterior
perforadas con un 64 % de
superficie libre en la parte
perforada.

® Cierre de 2 puntos

® Entrada de cables a través
del techo y el suelo

® Proteccion antivuelco
extraible

® Ensamblable

e Carga admisible hasta
1000 kg

Material:
Elementos verticales del basti-
dor:

Perfil de aluminio extrusionado.

Bastidor de suelo, piezas de
revestimiento: chapa de acero

Superficie:
Piezas planas/pantalla puerta:
pintado en RAL 7035,

perfiles bastidor, chapa perfo-
rada de la puerta: RAL 9006
Guias perfil de 482,6 mm (19”):
cromatadas

Unidad de envase:

Perfil bastidor del sistema FR(i)")
con puerta de disefio frontal con
aireacion, puerta de chapa de
acero posterior con aireacion,
pies de nivelacion, proteccion
antivuelco, puesta a tierra de
todas las piezas planas, empu-
fladuras Confort para cilindros
medios con cierre de seguridad
12321.

Derechos de patente:
Patente alemana

n°103 11 376

Disefio aleman

n° 403 04 312y 401 03 180
Disefio britanico
n°3015431y2104977
Patente de disefio estadouni-
dense n° 479,241

Esquemas,
lo encontrara en internet.

UA 24 42 24 42
Anchura (B1) mm 600 600 600 600
Altura (H1) mm 1200 2000 1200 2000
Profundidad (T1) mm 1005 1005 1205 1205
Profundidad absoluta, incl. asas y arqueo techo (T1) mm + 90 mm 1095 1095 1295 1295
Distancia max. de nivel (T2) mm 829 829 1029 1029
Distancia de los niveles de 19" (T3) mm 750 750 850 850
Referencia FR(i) como armario ensamblable sin laterales 7855.310 7855.330 7855.312 7855.332
Puertas

Puerta de disefio frontal, con aireacion?) u u L]
Puerta de chapa de acero posterior, con aireacion? u u
Techo

Chapa de techo ciega ] - ] -
Chapa de techo con aberturas para la entrada de cables - ] - [ ]
Bastidor de suelo

Pies de nivelacion L] u
Proteccion antivuelco [ ] []
Equipamiento interior

Perfiles de fijacién en pulgadas, delante ] L]
Marco de fijacion en pulgadas, detras u u
Puesta a tierra

Puesta a tierra de todas las piezas planas sobre el bastidor del armario ] [ ]

1 punto de puesta a tierra central montado en la parte posterior al bastidor de suelo ] [ ] []
Accesorios

2 laterales de disefio con rebordes, incl. cierre de seguridad 12321 7856.672 7856.687 7856.673 7856.688
Juego de transporte, 4 ruedas incl. material de fijacion 7825.900 7825.900 7825.900 7825.900

1) El armazon de bastidor del sistema FR(i) es adecuado exclusivamente para el montaje de accesorios TS 8. 2 64 % de superficie libre en la parte perforada.

m incluidos en la unidad de envase.

Accesorios pagina 832 Refrigeracion con liquidos pagina 672
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Unidad monitor-teclado, 1 UA
con pantalla TFT de 15" y 17"

Esta consola compacta de 1 UA en un nuevo
disefo de 2 colores fue desarrollada para una
administracion de servidores segura y ocupando
un espacio minimo. Para obtener acceso a otros
servidores existe la posibilidad de combinar esta
unidad con el nuevo KVM-Switch SSC view 8 de
Rittal (ver pagina 740). De esta forma pueden
conectarse hasta 8 servidores a una unidad en

1 UA. La caracteristica especial de esta solucién
compacta es que a pesar de sus reducidas
dimensiones, es posible integrar un teclado de
19" incluyendo bloque numérico y touchpad. La
escasa profundidad de la unidad de tan solo
490 mm (610 mm en la pantalla TFT de 17", sin
ampliacién SSC) permite el montaje en armarios
con una profundidad de 700 — 1000 mm. Los jue-
gos de montaje suministrados permiten la adap-
tacion a una distancia de nivel de 680 — 850 mm
existente en los niveles de 19”.

Con el cajon cerrado puede cerrarse con llave y
de esta forma permanece protegida contra acce-
S0s no autorizados.

Con el fin de evitar una acumulacion de calor
encontrandose cerrada, el backlight se desco-
necta automaticamente. El interruptor iluminado
se encuentra facilmente accesible en la parte
frontal.

Bajo demanda es posible integrar un trackball en
lugar del blogue numérico y el touchpad (versio-
nes internacionales). El display puede accio-
narse analégicamente o digitalmente a través de
la nueva Digital-Visual-Interface (DVI) estadar,
convirtiendo esta unidad de monitor en apta para
futuras generaciones de servidores. Los alta-
voces activos mini integrados proporcionan indi-
caciones acusticas en caso de fallo 0 sonidos
del sistema. La unidad dispone de un layout de
teclado aleman, las ejecuciones en inglés y fran-
cés, asf como versiones especificas para paises
y clientes, también con conexién de teclado USB,
bajo demanda.

Unidad de envase:

Unidad monitor-teclado completa en los colores
RAL 7035 (gris) o RAL 9005 (negro) con elemen-
tos de disefio y asa en RAL 9006 (color plata)
incluyendo material de fijacion y todos los cables
de conexién necesarios (aprox. 1,6 m) para:

® Fuente de alimentacion

® VGA (15 polos Sub-D)

e DVI-D

® Audio (2 x conectores jack 3,5 mm, estéreo)
® Conexion teclado (PS/2)

® Conexion raton (touchpad o trackball, PS/2).

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

15" 17"
RAL 7035/ RAL 9005/ RAL 7035/ RAL 9005/
RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006
aleman 9050.100 9050.200 9050.300 9050.400"
Touchpad inglés 9050.102 9050.202 9050.302" 9050.402"
francés 9050.103" 9050.203" 9050.303" 9050.403"
aleman 9050.150 9050.250 9050.350 9050.450
Trackball - -
internacional 9050.1512) 9050.2512) 9050.3512) 9050.4512)
Ejecucion técnica
Pantalla TFT con cristal antireflejos 15" (381 mm) 17" (432 mm)
Resolucion méax. 1024 x 768 1280 x 1024
Colores 16,7 millones
Brillo 250 cd/m?
Contraste aprox. 400 : 1
Sonido 2 altavoces activos mini

Tension de red

100 - 240V c.a., 50 - 60 Hz

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

448 mm x 1 UA x 490 mm

| 448 mm x 1 UAx 610 mm

Conexiones en la parte posterior

Tension de red

Conexion de tres entradas

analdgico (Sub-D 15 polos, casquillo)

Entrada para video

digital (DVI-D, casquillo)

Audio 3,5 mm, estéreo
Teclado PS/S, casquillo
Raton PS/S, casquillo
Power out (12 'V c.c.) para SSC view 8/view 32 Cat

) Plazo de entrega bajo demanda. 2 La version internacional sélo se suministra con trackball sin bloque numérico.

Indicar adicionalmente en el pedido el idioma deseado.

Versiones: francés/espafol/portugués/italiano/danés/noruegof/finlandés/sueco/belga/inglés/inglés americano
con Euro/suizo/aleman. Otras ejecuciones especificas de paises bajo demada.
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SSC view 8/SSC view 32 Cat

8 0 32-Port KVM-Switch

para unidad monitor-teclado 9050.XXX

Este SSC view compacto amplia opcionalmente
el médulo monitor-teclado de Rittal, en la funcio-
nalidad de un Switch-KVM 8 o 32, sin necesidad
de una UA adicional para el montaje en el rack
para servidores. El Switch puede montarse detras
de la unidad monitor ya existente, la alimentacion
de tension se realiza a través de la fuente de ali-
mentacion integrada en el cajon.

ElI SSC dispone de un menu OSD con proteccion
por contrasefia, aunque la seleccion del servidor
también puede realizarse mediante combinacion
de teclas.

El SSC view 8 puede conectarse en cascada con
el KVM-Switches de la serie SSCmulti como
esclavo, en caso de tener que administrar mas de
8 servidores. De esta forma el sistema SSC-
Switching de Rittal crece segun las necesida-
des. En el SSC view 32 Cat se realiza la conexion
de los ordenadores mediante cable Cat y SSC
Converter (PS/2 o USB), de esta forma se trans-
miten las sefiales para video, teclado y ratén a
través de un mismo cable. Esto reduce de forma
considerable las tareas de cableado en racks
completamente equipados. Se precisa un SSC
Converter por cada ordenador. La emulacién de
teclado y ratén por canal accionada por el proce-
sador garantiza un reinicio sin fallos y una conmu-
tacion segura entre los ordenadores conectados.

Rittal SSC [1] SSC view 8 [2] SSC view 32 Cat
Referencia DK 7552.000 7552.100
Equipamiento

Numero de ordenadores en estado servicio-alone 8 32

Numero de usuarios 1 1

Numero de usuarios administradores 2 10

En cascada como esclavo a la serie SSCmulti [ ] -
Administracion usuario/ordenador integrada L] u

Menu OSD uso del ratén (inglés) ] L]
Visualizacion OSD en la imagen del ordenador (cancelable) ] ]
Indicacion OSD de los canales utilizados L] L]
Combinacién de teclas para seleccién del ordenador ] [ ]
Autoscan ] ]
Autoskip (salto de canales no activos) [ ] []

R G et o raenasir (e D) vearD1s Pz | Cats.7
Long. méax. del cable SSC - ordenador (segun calidad del cable) 4m 15m (30 m)
Soporte de puerto y sistema pS/21) PS/2, USB, SUN-USB
Compensacion del cable automatica (ajustable a manual) - wd)
Indicadores LED (parte trasera) ninguna Power
Resolucion méx. de video (en dependencia de la long. del cable) 1280 x 1024@85 Hz | 1920 x 1440@75 Hz
Ancho de banda 200 MHz 250 MHz
Acometidas

Ordenador SUB-HD15/PS/2 RJ45
Consola SUB-HD15/PS/2 SUB-HD15/PS/2
Servicio (para Firmwareupdate) - Jack 2,5 mm

Fuente de alimentacion 12 V de MTE®)

Conector de ondas

Conector de ondas

Fuente de alimentacion externa

12 V/aprox. 0,8 A

12 V/aprox. 1,0 A

Absorcién de potencia (aprox.) 9w 12W

Temperatura de servicio +5 hasta +45°C +5 hasta +45°C

Grado de proteccién IP 40 IP 40

Caja Chapa de acero, Chapa de acero,

texturizado texturizado

Color RAL 9006 RAL 9006

Dimensiones (sin piezas sobresalientes) aprox. An. x Al. x Pr. mm 325 x 44 x 85 325 x 44 x 85

Dimensiones (con montaje en rack) aprox. An. x Al. x Pr. 19" x 1 UA x 140 mm | 19” x 1 UA x 140 mm

Certificaciones CE CE

Accesorios

[8] SSC Converter PS/2 - 7552.201

[4] SSC Converter USB - 7552.202
SSC Converter SUN-USB - 7552.203
Cable CPU 2 m (con conectores PS/2 con posibilidad de bloqueo) 7552.120 -

5 Cable CPU 4 m (con conectores PS/2 con posibilidad de bloqueo) 7552.140 -
Cable Cat50,5m - 7320.470
Cable Cat52m - 7320.472
Cable Cat55m - 7320.475
Cable Cat5 10 m - 7320.481
Cable Cat5 15 m - 7320.485

) Adaptador para servidor SUN/MAC bajo demanda.
2) Fuente de alimentacion externa de amplio rango bajo demanda.

3 Con una long. de cable de max. 15 m no es necesario realizar reajustes manuales.
Ademas la long. méax. del cable puede ser de aprox. 30 m (segun calidad del cable).

Aqui se precisa un reajuste manual.
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Sistema de vigilancia SSC

Dimensiones:
(An. x Alt. x Prof.) 482,6 x 44 x 245 mm

Rittal SSCmini/SSCmulti

Con la aplicacién del SSC de Rittal la cantidad de

teclados, monitores y ratones se reduce a 1. El Material:
acceso al ordenador se simplifica, se vuelve méas Caja: chapa de acero
efectivo y rentable. Si aumenta el nimero de Superficie:

ordenadores — el sistema SSC crece sin proble-
mas en cascada. El equipamiento béasico del
SSCmini consta de 4 canales y una funcion
hotkey integrada. EI SSCmulti dispone adicional-
mente de mas de 4/8/16 canales, a través de un
menu OSD, Auto Scan, Auto Skip, asi como capa-

Pintada en RAL 7035

Bajo demanda:

® Convertidor para Apple Mac y interfaz USB.
® Puenteado de distancia a través de F.O.

® Acceso global para mantenimiento remoto de

Racks para servidores
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cidad de plataforma multiple. Puede conectarse servidores.

al SSCmulti una segunda consola remota con

cable de categoria 5. EI SSC de Rittal aprovecha

como simple conmutador de hardware la interfaz

para teclado, monitor y ratén del ordenador, inde-

pendientemente del software y el sistema opera-

tivo.

El SSCmulti esta predestinado a ser utilizado en

un entorno de servidores heterogéneo con dife-

rentes plataformas como por ej. compatibles con

PS/2 e IBM, HP 9000, sgi, SUN, RS 6000, asi

como ordenadores de sobremesa.
Rittal Server Switch Control SSC SSCmini 4 SSCmulti 4 SSCmulti 8 SSCmulti 16
Referencia DK 7551.000 7551.010 7551.020 7551.030
Numero de ordenadores en estado servicio-alone 4 4 8 16
Numero de ordenadores en cascada (mismo tipo/max.) —/64 16/64 64/128 256/256
Numero de consolas de mando local 1 1 1 1
Consolas remotas adicionales (concurrentes) 1 1 1 1
Booster para consolas remotas integrado, Cat 5-Port - ] ] [ ]
Indicaciones de estado Leds Menu OSD Menu OSD Menu OSD
Menu On Screen (OSD) (m) ] n [ ]
Funcioén de hotkey de teclado [ ] ] [] []
Auto Scan/Auto Skip (m) u [ ] [ ]
Libre denominacion del servidor (m) ] [ ] [ ]
Proteccion contrasefa (m) ] ] ]
Asignacion de derechos de usuario (m) L] ] ]
Emulacion teclado y ratén mediante 1 procesador respectivamente L] [ ] ] [ ]
Posible funcién mixta de diferentes plataformas de servidores [ ] ] ] ]
Conexién directa sin adaptador de servidores Sun (MiniDIN 8/SUN-VGA) - [ ] ] []
Independientemente del software y el sistema operativo ] [ ] [ ] []
Funcion Stay Alive en caso de pérdida de tension [ ] [ ] [] []
Alimentacion de tension a través de salida de teclado cable de red cable de red cable de red
Resolucion video max. (segun distancia) a 85 Hz 1600 x 1200 1600 x 1200 1600 x 1200 1600 x 1200
Anchura de banda 250 MHz 250 MHz 250 MHz 250 MHz
Accesorios
Cable CPU para video (HD15), teclado PS/2 y raton PS/22), 1 m 7551.110 7551.110 7551.110 7551.110
Cable CPU para video (HD15), teclado PS/2 y raton PS/22), 2 m 7551.120 7551.120 7551.120 7551.120
Cable CPU para video (HD15), teclado PS/2 y raton PS/22), 4 m 7551.140 7551.140 7551.140 7551.140
Cable CPU para video (HD15), teclado PS/2 y raton PS/22), 6 m 7551.160 7551.160 7551.160 7551.160
Cable CPU para video (HD15), teclado PS/2 y raton PS/22), 9 m 7551.190 7551.190 7551.190 7551.190
Cable CPU para SUN-Video (HD15), miniDIN 8-teclado/ratén, 1 m - 7551.111 7551.111 7551.111
Cable CPU para SUN-Video (HD15), miniDIN 8-teclado/ratén, 2 m - 7551.121 7551.121 7551.121
Cable CPU para SUN-Video (HD15), miniDIN 8-teclado/ratén, 4 m - 7551.141 7551.141 7551.141
Cable CPU para SUN-Video (HD15), miniDIN 8-teclado/ratén, 6 m - 7551.161 7551.161 7551.161
Cable CPU para SUN-Video (HD15), miniDIN 8-teclado/ratén, 9 m - 7551.191 7551.191 7551.191
Cable de conexion 230 V con conector Schuko y de tres entradas, ejecucion D - 7200.210 7200.210 7200.210
hl\/l;’;ctiglgorg?ptor de consolas remotas, desktop, transmisién a través de 1 Cat 5, B 7551.900 7551.900 7551.900
Juego de transmision (emisor y receptor) hasta 200 m (Cat 5)/hasta 300 m (Koax) | bajo demanda bajo demanda bajo demanda bajo demanda
‘é:?gar?:;%%ﬁzgggggz‘:séﬁg?’f >1<0P§1/2)' bajo demanda bajo demanda bajo demanda bajo demanda

2) Adaptador para raton en serie y teclado DIN 5 adjunto (w) en combinacion con un SSCmuilti.
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Argumentos

La disponibilidad permanente de la Tl es tambien para
usted, con seguridad, un momento critico en la empresa.
Por ello debe disponer de una alimentacion eléctricamente
estable e ininterrumpida para su compleja arquitectura de
servidores y software de sistema. Cree las condiciones para
un desarrollo segun previsiones de todos los procesos

de la empresa con parametros de seguridad especialmente

altos en la infraestructura fisica TI.

[1] Power Distribution Rack, PDR
[2] Power Distribution Modul, PDM
[3] Power System Modul, PSM

Power Distribution PDR/PDM

Power Distribution Rack

para alojar un max. de 8 PDM’s.
Posibilidad de conexién de max.
32 racks para servidores a la
Uv.

Guia conductora de corriente
Completamente cableada, con
proteccioén contra contactos,
capacidad de carga hasta 48 o
96 A, con dos circuitos redun-
dantes montados.

Modulares
Alta flexibilidad a partir de la
ampliacién modular segun
necesidad de capacidad USV.

Power System Modul PSM

Power Modular Concept PMC - Sistemas UPS

Power Distribution Modul PDM
Subracks de 19" para la subdis-
tribucion de energia de 40 kW
en armarios para servidores y
redes.

Médulos a presion Médulo Power System activo
para guia conductora de corri- PSM

ente, diferentes ejecuciones Configurar y controlar la admi-
para paises. Posibilidad de nistracion remota de la alimenta-
equipar estando en servicio. cién de corriente, valores limite

remotos, indicacion SNMP-Trap
en caso de alarma.

Redundante Escalable

Las multiples configuraciones En los sectores de altas poten-
de servidores se protegen a par-  cias pueden escalarse la poten-
tir del concepto USV redun- ciay los tiempos de autonomia.

dante de Rittal.
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Power Distribution Rack PDR

® Power Distribution Rack para
alojar un méax. de 8 PDMs

® Altura 1,20 m para 4 PDM y
2 m de alto para 8 PDM

® E| PDM puede equiparse
estando en servicio

® Conexion méx. de 32 racks en
el UV

® Proteccion completa contra
contactos

® |nterruptor principal en dife-
rentes ejecuciones?):
— Seccionador bajo carga
— Seccionador bajo carga

para fusibles

— Disyuntor
— Interruptor de proteccion Fl

® Distribucion de baja tension
hasta 250 A.

) En dependencia de las nor-
mativas locales

Atencion:
Tener en cuenta las normati-
vas locales.

Material:
Chapa de acero

Superficie:

Armazoén del armario:
imprimacion por inmersion
Puertas, techo y zécalo:
imprimacion por inmersion,
texturizado en RAL 7035

Chapas de suelo, chasis de
sistema y guias perfil:
galvanizada, cromatada

Unidad de envase:

Armazoén del armario con puerta
(sin marco tubular de puerta),
dorsal, laterales y chapa de
techo, pies de nivelacion incl.
adaptador para zécalo, puesta
a tierra de todas las piezas
planas, guia conductora de
corriente con proteccion contra
contactos, interruptor principal
integrado.

Plazo de entrega bajo demanda.

Adicionalmente
se precisa:

Power Distribution Modul PDM,
ver pagina 743.

Esquemas,
lo encontrara en internet.

A

Power Distribution Rack PDR UE [l [l
cantidad de médulos PDM posibles 4 8
An. 800 800
Dimensiones en mm Al. 1200 2000
Pr. 500 500
Referencia DK 1 pza. 7857.310 7857.300
Accesorios
Elementos de zécalo Altura 100 mm | 1 juego 8601.800 8601.800
delante y detras Altura 200 mm | 1 juego 8602.800 8602.800
Pantalla de zécalo Altura 100 mm | 1 juego 8601.050 8601.050
laterales Altura 200 mm | 1 juego 8602.050 8602.050
[2] Power Distribution Modul Ejecucion Referencia DK
PDM PDM de 19", 4 salidas de 10 kW 7857.320
T respectivamente -
® Power Distribution Modul de 482,6 mm (19”) POM G 19,?4 e P~
blogueado mecanicamente en el rack A psrgy'egfoe” uncion 7857.350
® posibilidad de ajustar en escala Cablo do conaxion
o len ?lttzrgz%tgglprlnmpal, interruptor de protec- con conector 32 A CEEkon 7857.321
® 4 salidas trifasicas con fusibles al rack
® 3x 230 V/16 A por salida
® Potencia de conexién 400 V/3~, max. 63 A
Unidad de envase:
Maédulo de 482,6 mm (19”), 3 UA
Cable de conexion plug & play Longitud UE Referencia DK
hacia los armarios para servidores 3m 1 pza. 7857.130
5m 1 pza. 7857.150
8m 1 pza. 7857.180
9m 1 pza. 7857.190
Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl 743
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Power System Modul PSM

744

Power System Modul PSM

La creciente demanda de energia de las moder-
nas estructuras Tl precisa soluciones inteligentes
para la distribucién de corriente en los racks.
Consecuentemente se precisan mas puntos de
conexion. Las tareas de cableado y montaje se
ven reducidas por el nuevo «sistema inteligente
de distribucion de corriente» de Rittal.

El sistema modular permite un equipamiento
basico de los racks mediante un carril soporte
vertical con alimentacion trifasica. Los diferentes
modulos a presion para la alimentacion de los
componentes activos pueden introducirse en el
carril soporte. Incluso encontrandose en pleno
funcionamiento, ya que el perfil soporte se
encuentra protegido contra contactos.

Posibilidad de montaje a presion de diferentes
maodulos, Schuko, IEC320 o semejantes, también
mezclados, en el carril soporte. Puede realizarlo
de forma sencilla personal no técnico gracias al
sistema plug & play con protecciéon contra con-
tactos.

Datos técnicos/ventajas:

® Montaje de 3 fases con una intensidad max.
de 3x 16 A.

o Adicionalmente puede realizarse una alimenta-
cion redundante trifésica con 3 x 16 A.

e El circuito redundante se encuentra completa-
mente separado de las 3 fases del carril
soporte.

® Cada moédulo toma sobre el carril soporte una
fase, segun la direccién de montaje de la ali-
mentacion A o de la alimentacion redundante
B

Guia conductora de corriente

Integracion directa en flexRack(i)

La guia conductora de corriente se encuentra
completamente cableada, sin fusible, en dos
ejecuciones (alimentacion):

® UE: 5 polos con conductor neutro, 3 x 16 A
® EE.UU.: 4 polos sin conductor neutro

Juego de fijacion, montaje fijo
para equipamiento posterior en sistemas de
armarios TS 8 de 600/700/800 mm de anchura

® | 0os modulos pueden equiparse estando en
servicio.

® Todos los médulos de montaje a presion dispo-
nen de proteccion contra sobretension inte-
grada, que en caso de sobretension desco-
necta Unicamente el médulo afectado. El resto
de los médulos permanecen en servicio.

® Posibilidad de integrar una proteccién contra
sobretensiones en el cable de entrada.

® Posibilidad de integrar sin elementos adiciona-
les el carril soporte en el perfil vertical del bas-
tidor del flexRack(i).

El carril soporte vertical permite utilizar los pun-
tos de conexién por toda la altura del armario y
a partir de la separacion de la alimentacion de
cada uno de los médulos puede realizarse un
montaje redundante.

Unidad de envase:

Guia conductora de corriente con casquillo de
conexion, instrucciones.

Sin cable.

Adicionalmente
se precisa:

Cable de conexion, juego de fijacién y médulos
a presion,

ver pagina 744/745.

Como alternativa

+=| puede utilizarse:

Médulo Power System activo,
ver pagina 775.

&& Reg.-N2 A592

Guia Para . .
gondetora | Gorlmano | Motlos | DK
Tipo UE 1200 4 7856.010
Tipo UE 2000 7 7856.020
Tipo EE.UU. 1200 4 7856.050")
Tipo EE.UU. 2000 7 7856.060"

) Plazo de entrega bajo demanda.

Derechos de patente:
Patente alemana n® 101 60 418

Para altura de armario
1200/2000 mm

para montaje fijo
con bisagras

Referencia DK

7856.011
7856.012
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Cable de conexidon

Modulos a presion
para guia conductora de corriente ejecucion UE y EE.UU. long. 250 mm

Mdédulo a presion IEC320 IEC320 D/NL/A F/B EE.UU. UK CH
Cantidad de casquillos 6 pzas. 4 pzas. 4 pzas. 4 pzas. 4 pzas. 3 pzas. 4 pzas.
sin proteccion contra _ 1 1 1 1
sobretensiones 7856.080 7856.100 | 7856.120" | 7856.140" | 7856.160") | 7856.190"
con proteccién contra 2 1 1 1
sobretension 7856.070 | 7856.2202 | 7856.090 | 7856.110" | 7856.130 | 7856.150") | 7856.180")

) Plazo de entrega bajo demanda. Otros médulos bajo demanda.

2) con fusible individual contra sobretension, ver pag. 775.

Proteccion contra
sobretension
se acopla a la guia conductora de corriente.

Proteccién contra sobretension

Referencia DK

con conector de transferencia

7856.170

Médulo Power System activo
PSM

En el apartado dedicado a la monitorizacion,
pag. 775, encontrard informacién detallada.

Cable de conexion, trifasico

3 m, a punto de conexién con conector de trans-
ferencia y conector de red en dos ejecuciones:
o UE: Conector IEC309

® EE.UU.: Conector L15-30P-Nema

Cable de conexion

Referencia DK

Tipo UE

7856.025

Tipo EE.UU.

7856.055"

1) Plazo de entrega bajo demanda.

Cable de conexion, monofasico

El sistema PSM también puede convertirse de
forma sencilla en monofasico:

® Cable de conexion CEE 230V, 2P+E 16 A
® Long. del cable 3m

Unidad de envase:

Cable de PVC, tripolar

Cable de conexion, long. 3 m
Proteccion contra contactos CEE22

UE

Referencia DK

1 pza.

7856.026
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Cable de conexion, UPS,
monofasico

Para conexiéon a un UPS existente:

® Enchufe de conexiéon IEC320 C14

(fuentes de alimentacion)
® |ong. del cable 3m

Unidad de envase:

Cable de PVC, tripolar

Cable de conexion, long. 3 m
Acoplamiento de cable IEC

UE

Referencia DK

1 pza.

7856.027

745
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Fuente de alimentacion

Regletas de
enchufes

Las regletas de enchufe en
canal de aluminio estan disponi-
bles en diferentes longitudes
con distintos elementos de fun-
cion. Se puso especial atencion
en crear una fijacién adecuada
a la préctica y universal:

con un angulo con posibilidad
de montaje en cuatro posicio-
nes para una fijacion variable.
Asi se ofrece la posibilidad de
montar por e]. la regleta de
enchufes de 482 mm de longi-
tud a eleccion en guias perfil de
482,6 mm (19”), al bastidor del
armario o en la parte posterior

de las cajas de distribucion
mural. La regleta puede incor-
porarse a cualquier perfil con
reticula de 25 mm sin necesi-
dad de accesorios de fijacion
adicionales. Esto facilita enor-
memente la seleccién, ofrece
una flexibilidad adicional y aho-
rra costes de almacenaje. Tam-
bién se consider6 el guiado del
cable de alimentacion; en el
montaje al perfil de 482,6 mm
(19") hay suficiente espacio
para guiar sin dobleces el cable
entre la regleta y la guia perfil.
La disposicion de los enchufes
en un angulo de 45° permite la
aplicacion de enchufes acoda-
dos.

Datos técnicos:

Tension nominal: 250 V
Intensidad: 10/16 A

Cable de conexién: 2 m de long.
HO5VV-F3G1,5

Material:

Perfil de aluminio extrusionado,
anodizado natural,

Bases de enchufes de policar-
bonato.

Unidad de envase:
Regleta de enchufes,
dos angulos de fijacion,
incl. material de fijacion.

Normas:

Enchufes:

E DIN VDE 0620-1/A1

(VDE 0620 parte 1/A1): 2003-
E DIN VDE 0620-1/A2

(VDE 0620 parte 1/A2): 2004-
Enchufes B/F:

UTE NFC 61-303, CEE 7/NV
Proteccion contra sobretension
para baja tension

DIN EN 61 643-11

(VDE 0675 parte 6-11): 2002: 12
Filtro EMC:

EN 1332000: 1994

Esquemas,
lo encontrara en internet.

Fijacion
) Medida de ;
. " N° Distribuid 4826 Longitud (T1) A Referencia
E istribuidor ,6 mm f T2
Jecucion Enchufes Bastidor mural, plano de mm ”ac,lr?;w( ) DK
transv. 482,6 mm (19”)
3 | ] 262,6 232,5 7240.110
Sin interruptor 7 | ] | | 482,6 4525 7240.210
12 L] 658,6 628,5 7240.310
. 3 L] 306,6 276,5 7240.120
Con interruptor
7 [ ] ] 482,6 452,5 7240.220
Proteccién contra sobretensiones 5 = = 482,6 452,5 7240.230
y filtro antiparasitario 9 " 658,6 628,5 7240.330
Proteccion contra sobretensiones
y filtro antiparasitario, 9 u 812,6 782,5 7200.630
con conector RJ 11 para conexién al CMC
Interruptor de proteccion de la linea 5 ] [ ] ] 482,6 4525 7240.240
Master-Slave 1+3 [ ] [ ] ] 482,6 4525 7240.250
Regleta SAI 7 u [ ] [ ] 482,6 4525 7240.260
Proteccion contra corriente de defecto 5 u [ ] [ ] 482,6 4525 7240.280
Proteccion contra corriente de defecto/
magnetotérmico 5 | ] u u 482,6 4525 7240.290
Para conector IEC 10 A 12 u [ ] [ ] 482,6 4525 7240.200
Para conector IEC de tres entradas
con entrada, 10 A 9 ] n u 482,6 4525 7240.201
Para conector IEC de tres entradas
con proteccién contra sobretensiones 6 n ] L] 482,6 4525 7240.205
y filtro antiparasitario, 10 A
Con 2 circuitos 6+6 L] 720,6 690,5 7240.370
Enchufes B/F (Bélgica, Francia) 7 L] L] L] 482,6 4525 7240.510
Enchufes B/F (Bélgica, Francia) 12 u 658,6 628,5 7240.512

1) Distancia de fijacion variable en un margen de 25 mm, se indica la medida centro perforacion — centro perforacion del angulo de fijacion.
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Ejecuciones:

Interruptor basculante
Luminoso, bipolar. Las bridas de seguridad
impiden un accionamiento involuntario.

Master-Slave

Automatica de conexion electronica bipolar.
El retardo de conexién puede ajustarse
entre 9 y 35 W. Consumidores que en
estado de funcionamiento cambian al modo
de ahorro de energia o stand-by, no pue-
den ser utilizados como aparato master. El
aparato master debe consumir en estado
ENCENDIDO como minimo 9 W y en estado
APAGADO no més de 35 W.

Proteccién contra sobretensiones y filtro
antiparasitario

Proteccion de los consumidores conecta-
dos contra picos de tension de lared y
conexiones de fuentes de energia. El filtro
EMC ofrece proteccion contra tensiones
perturbadoras de ambas direcciones, a la
red y a los aparatos conectados.
Léampara de servicio verde que se apaga
con la separacion/fallo. Los consumidores
conectados se mantienen separados.

DK 7240.110

[

DK 7240.200 — DK 7240.290/DK 7240.510

482.6

Proteccién contra sobretensiones (SPD)
tipo 3

Tension continua méx. Uc: 280 V c.a.
Corriente de carga IL: 16 A

Proteccion contra sobretensién méax. en red:
LS:B16A o0 16AgL/gG

Nivel de proteccion Up: 1,5 kV

Choque combinado Uco (L-N): 5 kV
Choque combinado Uco (L/N-PE): 6 kV
Corriente de descarga de chogue nominal
In (L-N): 3,0 kKA

Corriente de descarga de choque nominal
In (L/N-PE): 6,5 kA

Dispositivo de separacion: conecta la SPD y
los consumidores de forma permanente de
lared

Indicaciones de estado: lampara de servi-
cio verde se apaga con la separacion.

Proteccion contra sobretensiones y filtro
antiparasitario, con conector RJ 11 para
conexién al CMC

Con el contacto indicador relé puede sefiali-
zarse en la red mediante SNMP-Trap la
sobretension y las perturbaciones a través
del CMC.

Relé salida alarma: conector RJ 11

Relé carga admisible: 50 V c.c., 100 mA

Interruptor de proteccion de la linea

Protege cables frente a cortocircuitos y
sobrecarga. Conexién bipolar (témica/
magnética). Clase de selectividad B.

DK 7240.120

Fuente de alimentacion

Regleta SAI

Con bases de enchufes rojos. Estos indican
los consumidores que se encuentran asegu-
rados por un SAl. Cable de conexiéon con
conector de tres entradas.

Cable: HO5VV-F3G1,0/Intensidad: 10 A

2 circuitos de corriente
Dos circuitos de corriente con dos cables
de conexion de 2,5 m separados.

Proteccién contra corriente de defecto
Para la proteccion del personal. Con seccio-
nador de proteccion contra corriente de
defecto IAn 30 mA segun

DIN VDE 0664 parte 1/85.

Proteccion contra corriente de defecto/
magnetotérmico

Una combinacion de proteccion del perso-
nal, de sobrecarga y de cortocircuito. Con
seccionador de proteccién contra corriente
de defecto 1An 30 mA segun DIN VDE 0664
parte 1/85 y magnetotérmico segun

DIN VDE 0641/A 4/11.88 16 A/250 V~.

Ejecucion B/F (Bélgica, Francia)
Con 7 0 12 bases de enchufes segun CEE
7-V UTE, con sistema de proteccion infantil.

Conector de tres entradas

Con enchufes de conexion segun IEC 320,
cable de conexién, de 2 metros o entrada
para conector de tres entradas en el panel
de conexion.

Cable: HO5VV-F3G1,0/Intensidad: 10 A

M-

44

452.5

gg” “"O“O“O“O“O"O“o“HEEK’.Ig
= [ o e oA oA\ e S 1] &
DK 7240.370
720.6
690.5
SH ‘ RN R R I e I I e e e e e e ‘ Hggig
= R Y N Y Y Y I Y Y S S N 2
DK 7240.200 DK 7240.201
482.6 482.6
452.5 452.5
s BEENEEE PR ERERE] \ﬁ" s 1B} EHER
= = I ODD DD ||z = = st
(32.3), 97 88 88 88 57 (32.3)] (32.3) 141 57 (32.3)
DK 7240.205 DK 7240.510
482.6 482.6
452.5 452.5
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Fuente de alimentacion

Regletas de conexiéon 230 V

Datos técnicos:

Tensién nominal 250 V c.a.,
carga maxima admisible

Material:

Pléastico, libre de halégenos

Cable de conexion de 2 m de long., sin enchufe
HO5VV-F3G1 (CH)

HO5VV-F3G1,5 (GB)

8E B ﬁ Aplicacion ilimitada, incluso para conectores
: angulares, gracias a la disposicion de las bases
de enchufe en sentido longitudinal.
Ejecucion GB, CH
- ! - Referencia DK Referencia DK
N Longitud ) Con Ejecucion GB Ejecucion CH
enchufes mm interruptor basculante
6 470" 7404.000 7604.0002)
8 553 7406.510 7606.5102
12 793 7408.510 7608.5102)
16 1033 7409.5102 7609.5102)
18 1153 7412.5102 7612.5102
5 470" u 7405.000 7605.0002)

1) Las regletas de conexién pueden montarse en la parte posterior en horizontal del distribuidor mural DK base EL/AE.
2 Plazo de entrega bajo demando.

Regletas de enchufes Fiecuciones e Referencia VR
® Carga hasta 16 A/max. 250 V c.a.
e Caja de plastico, autoextinguible segin D 16 A/250 V 4 3850.500
s UL 94-V0. GB 13 A/250 V 4 3851.500
‘O ® Cable de conexion de 2 m de long., F/B 16 A/250 V 4 3852.500
S .
= sin enchufe . ) CH 10 A/250 V 4 3853.500
< ® Ejecuciones para diferentes paises.
Q EE.UU./CDN 6 3854.500
g 15 A/125 V .
<_t Regletas de enchufes para conectores de tres entradas

ver pagina 746.

Referencia DK
7000.630

Regleta de enchufes TE
8 bases, Schuko

Regleta de enchufes TE

Regleta con 8 enchufes para Schuko/ejecucion D.
La regleta es de plastico y puede montarse en
vertical al bastidor TE o en el perfil de 482,6 mm
(19”) posterior. En el perfil de 482,6 mm (19”) se
precisa méas de 2 UA de espacio. Las bases de
enchufe estan dispuestas en un angulo de 45° de
forma que también es posible insertar enchufes
acodados. La regleta de enchufes se suministra
con un cable de conexién de 2 m. Este se
encuentra en una caja de bornes en la regleta.
La caja de bornes dispone de una cubierta sepa-
rada, facilitindose el acceso a este punto de
conexiéon. También es posible realizar con facili-
dad el cambio del cable de conexion. La regleta
dispone ademas de bornes externos para una
puesta a tierra separada.

Datos técnicos:

Tension: 230 V c.a.

Intensidad: max. 16 A

Cable de conexion: Long. 2 m, HO5VV-F3G

1,5 mm?2, sin enchufe con manguitos terminales

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl
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Fuente de alimentacion

Caja de derivacion
con angulo multifuncional

El angulo puede montarse en cualquier armario
de redes. La caja de derivacion sirve como punto
de unién de la alimentacion de energia para
todos los consumidores (ventiladores, ilumina-
cion y regletas de enchufe). Ademas de la aplica-
cién como caja de derivacion o punto de union,
el angulo puede alojar, mediante los taladros inte-
grados, el termostato (SK 3110.000) o el higro-
stato (SK 3118.000).

UE Referencia DK
1 juego 7280.035

Material angulo:
Chapa de acero

Color angulo:
RAL 7035

Unidad de envase:
1 angulo, 1 caja de derivacion para cables,
cable de conexion de 6 m 3 x 1,5 mm?2 (flexible).

Energy-Box, 482,6 mm (19")

Datos técnicos:

Una guia omega ajustable en profundidad para
dispositivos de instalacion segun DIN 43 880 en
los tamarios 1 — 3 (por ej. para la instalacion de
enchufes de montaje, interruptores de proteccion
de alta potencia, etc.). Captacion de cables en la
parte posterior, una guia neutro y tierra sobre el
z6calo aislado. Cubierta de plastico incluyendo
cubierta para espacios vacios (UL 94-V0), capa-
cidad méaxima de 22 aparatos de instalacion
(anchura 18 mm).

Capacidad méxima de instalacion = 22 UP

(22 x 18 mm = 396 mm).

UE UA Referencia DK
1 pza. 3 7480.035"

1) Solicitar las ejecuciones en RAL 7032 indicando
la cifra final .000.

Color:
RAL 7035/RAL 7032"

Unidad de envase:
Energy-Box con cubiertas ciegas

Atencién:
Bajo demanda con equipamiento de fabrica con
magnetotérmico.

Patente alemana n2 42 00 836

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

Energy-Box, 482,6 mm (19"),
extraible

Esta Energy-Box es adecuada tanto para el aloja-
miento de componentes de corriente continua,
como de corriente alterna. La parte frontal extrai-
ble ofrece un acceso éptimo al espacio de
cableado desde arriba y abajo.

Bornes de conexion

para corriente continua:

2 bornes de 35 mmz2,

9 bornes de 16 mmz2 (por guia)

para corriente alterna:
1 borne de 16 mm?2 (PE o N),
20 bornes de 4 mm? (por guia)

Datos técnicos:

Guia omeja ajustable en profundidad para la fija-
cion a presion de aparatos de instalacion segun
DIN 43 880 € los tamarios 1 — 3 (por €]. para mon-
taje de enchufes de montaje, magnetotérmicos,
etc. o grupos completos de instalacion de siste-
mas como por €j. del sistema «smissline» de
ABB). Captacion de cables por la parte posterior,
dos guias de distribucién de corriente con bor-
nes de conexion sobre el zdcalo aislado. Cubierta
de plastico incluyendo cubierta para espacios
vacios, capacidad méaxima de 22 aparatos de ins-
talaciéon (anchura 18 mm).

Capacidad méxima de instalacién = 22 UP

(22 x 18 mm = 396 mm).

Profundidad: 220 mm.

UA Referencia DK
3 7480.300
Plazo de entrega bajo demanda.

Color:
RAL 7035

Unidad de envase:
Energy-Box con cubiertas ciegas de plastico.

Bajo demanda:
Caja de distribucion para distribucion c.c. en
armarios para exteriores.
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Sistemas UPS

Argumentos

Rittal Power Modular Concept PMC - Posibilidades de aplicacion

El concepto UPS modular de Rittal se corresponde con las variadas exigencias de centros de datos (fase |) y puede

ampliarse de forma sencilla mediante médulos UPS adicionales. El concepto de disefio modular evita tener que realizar una

gran inversion al inicio de la instalacion, ya que las capacidades UPS pueden equiparse segun las necesidades.

El concepto modular permite realizar las inversiones segun el crecimiento y evitar instalaciones eléctricas innecesarias.

Modulares
Alta flexibilidad a partir de la
ampliacién modular segun
necesidad de capacidad UPS
actual/futura.

Redundante

Las multiples configuraciones
de servidores se protegen a
partir del concepto USV redun-
dante de Rittal. Garantiza una
elevada disponibilidad y un
servicio continuado.

Escalable

En aplicaciones que requieran
alta potencia, se puede escalar
tanto la propia potencia como
la autonomia de las baterfas.

En las aplicaciones de pequefa
potencia puede escalarse la
autonomia de las baterias.

Campo de potencia 1 — 6 kVA Campo de potencia 10 — 120 kVA

<

S

2 UA UPS con 2 UA UPS con Caja individual UPS Un médulo PMC
paquete de baterias  paquete de baterias  con paquete de 10 - 40 kVA
integrado de 2 UA (2/3 kVA). baterfas integrado con baterias
(1/1,5 kVA). (6 kVA). en el armario TS 8.

750

- -

Dos médulos PMC Tres médulos PMC

10 - 40 kVA 10 - 40 kVA
respectivamente respectivamente
con baterias en el con armario para
armario TS 8. baterias separado.
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Sistemas UPS

Argumentos

Aplicaciones UPS

El Power Modular Concept
(PMC) de Rittal cubre un amplio
campo de aplicaciones en la
infraestructura TI.

y
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Sistemas UPS

UPS, 1 fase, campo de potencia 1 — 6 kVA
La tecnologia de doble transductor UPS protege la infraes-
tructura Tl de dafios de hardware, pérdida de datos, asi

como del paro de servicio, producidos a causa de pérdida

® Tecnologia de doble trans-
ductor de elevado valor con
una perfecta tension senoi-
dal de salida

® By-pass electrénico

o Aumento del tiempo de auto-
nomia mediante ampliacion
de las baterfas

Técnologia de doble
transductor

Esta tecnologia también es
conocida como tecnologia
online. La parte eléctrica con
transformador de separacion
provee a los aparatos conecta-
dos con una perfecta tension
senoidal de salida.

Funcion bipaso

La instalacién UPS de Rittal esta
equipada con un by-pass elec-
trénico interno. Este protege el
sistema UPS de dafios causa-
dos por una sobrecarga.

Software

El software UPS de Rittal se
encuentra incluido en la unidad
de envase de la instalacion
UPS. Trabaja como programa
subordinado y se comunica por
1 orientacion de sucesos con la

. UPS de Rittal a través de una

: interfaz en serie. Inmediata-
mente después de detectarse

¢ un fallo, se acciona automatica-
, mente el funcionamiento por

' inercia de los sistemas con una
. rutina shutdown de libre confi-

' guracion. Soporte todos los sis-
temas operativos actuales.

752

de corriente, puntas de tensién o fallos semejantes. Mediante
el seno generado por baterias/transformador se suministra de
forma constante energia a los aparatos finales. Se cumple la
clasificacion UPS correspondiente al comportamiento de
funcionamiento segun la norma IEC 62 040-3 y VDE 0558
parte 530. Asi la UPS de Rittal posee el cddigo de clasifica-
cion VFI-SS-111. El software UPS incluido de serie en la uni-
dad de envase permite, ademas de la visualizacion del

estado de servicio, el shutdown completamente autodmtico

de sistemas y servidores.

® Gestion integrada de las
baterias, autotest y sistema
de carga rapida

® Bateria cerrada, libre de man-
tenimiento, 5 afios de garan-
tia segun Eurobat

Caracteristicas técnicas

Inteligente gestion

de las baterias

La regulacion de carga inte-
grada comprueba la disponibili-
dad de las baterias y garantiza
una disponibilidad del sistema
permanente. Ademas se pro-
tege la baterfa de sobrecarga o
descarga.

A través del software también
es posible accionar varios servi-
dores de redes simultanea-
mente. Para cada servidor adi-
cional se precisa una licencia
RCCMD (Remote Control Com-
mand). El software también con-
tiene una gestion profesional de
UPS con la posibilidad de
enviar noticias individuales por
correo electrénico, fax o telé-
fono mévil. En la memoria de
sucesos se documenta una
amplia gama de informaciones.

Ventajas del Power Modular Concept (PMC) de Rittal

® FAcil lectura de la indicacion
LED

® Funcion de alarma

® |nterfaz de serie (RS-232)

® Tarjeta relé, SNMP o AS 4000
opcional

® Compatible con el sistema de
vigilancia CMC-TC de Rittal

Paquete de baterias

Todas las instalaciones UPS de
Rittal pueden equiparse con
paquetes de baterfas adiciona-
les. Los paquetes de baterfas
se utilizan para el aumento del
tiempo de autonomia.

Para las clases de potencia
UPS 2 kVA y 3 kVA se precisa
como minimo un paquete de
baterias, ya que la unidad de
mando y la bateria se encuen-
tran en cajas separadas.

Ventajas del software:

® Compatibilidad de software
con todos los sistemas opera-
tivos convencionales, incluido
en la unidad de envase.

® HPOpenView Plug-In para
Windows incluido en el
paquete de software.

® En caso de shutdown de
varios servidores mediante
RCCMD no es necesario reali-
zar una interrogacion secuen-
cial constante de los servido-
res, reduciéndose la carga de
red. Cada servidor adicional
precisa una licencia RCCMD.
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UPS, 1 fase, campo de potencia 1 — 6 kVA

Power Modular Concept (PMC)

Unidad de envase:

Adicionalmente
se precisa:

Tipo UPS | Forma de suministro

Sistema UPS monofésico
en la técnica de doble transduc-
tor con/sin paquete de baterias

Bajo demanda:
Baterias de recambio,
adaptador de interfaz AS 400

Para el accionamiento de los
sistemas UPS se precisan
cables de conexién especificos
para paises.
Ref. ver pagina 771.

230V Ejecucion estandar 1 2 3

1 kVA 7/16 35/76 | 53/122 -

1,5 kVA 5/14 26/67 | 46/125 -

2 kVA 0/0 10/22 | 24/55 | 45/102 | 58/141
3 kVA 0/0 6/15 13/34 | 25/63

6 kVA 8/23 38/88 | 60/141 -

Tiempos de superposicion en caso de fallo de red con carga del 100 %/50 %:

Paquetes de baterias adicionales

4 5

80/178
36/86 | 50/124

UPS para racks de 19"

UPS con bateria integrada Unidad de mando UPS

Caja individual
UPS con baterfa

integrada
Referencia DK 7857.401 7857.402 7857.403" 7857.404") 7857.405
Paquete de baterias necesario, 2 UA - - 7857.408 7857.408 -
Cantidad méx. de paquetes de baterias adicionales 2 2 5 5 2
) VA 1000 1500 2000 3000 6000
Potencia
W 700 1050 1400 2100 4200
Tension 230V (160 -276 V) c.a. + 3 %
Entrada ] 7 o
Frecuencia 50/60 Hz + 5 %, seleccién automatica
Tension 220/230/240 + 3 %
Salida Frecuencia, sincronizada | 50/60 Hz + 0,5 % (sinus)
Frecuencia, marcha libre | 50/60 Hz + 5 % (sinus)
Intensidad (max.) 4 A 57A 7,7A 12A 29,6 A
Factor de potencia segun IEC 555-2 > 0,95
Factor de cresta 3:1
Comportamiento con sobrecarga 110 % — 130 % para 10 seg., > 130 % = 10 % para 1,5 seg.
Medidas y pesos
Anchura (B1) mm 482,6 (19”) 260
Altura (H1) mm 2 UA 710
Profundidad (T1) mm 410 493 410 460 555
Peso (kg) 17 20 8 11 91
Hembrillas de entrada 1xIEC 320 C 13 1xIEC 320 C 19 | Bornes
Hembrillas de salida 4x|EC320C 13 1xIEC 320 C 19 |Bornes
Paquetes de baterias
Referencia Juego de ampliacién DK para UPS 7857.406 7857.407 7857.408 7857.408 7857.409
Anchura (B2) mm 482,6 (19”) 260
Altura (H2) mm 2 UA 705
Profundidad (T2) mm 460 555
Peso (kg) 23 29 29 29 125
Accesorios UE
Tarjeta relé alarma 1 pza. | 7857.400
Licencia RCCMD (Remote Control Command) 1 pza. | 7857.4212)
Tarjeta SNMP Ethernet, FTP, Telnet ... 1 pza. | 7857.4202)
1) Debe solicitarse como minimo un paquete de baterias 2/3 kVA 7857.408, Bateria:

ya que la unidad de mando UPS no contiene baterias.

2)Plazo de entrega bajo demanda.

bateria libre de mantenimiento, garantia aprox. 5 afios segin EUROBAT.

Entornos de servicio:
Temperatura: 10°C — 40°C hasta 1500 m NN
Humedad relativa del aire: 20 — 90 %, sin condensacion

Ejemplos de aplicacion UPS pdagina 750 UPS trifasica pagina 754
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Sistemas UPS

UPS, 3 fases, campo de potencia 10 — 120 kVA por rack

754

Una tecnologia modular, trifasica, que cumple con las cre-
cientes exigencias de la infraestructura critica de la empresa.
Ya que ninguna empresa puede permitirse actualmente la
parada de sus procesos comerciales, a causa de fallos de
hardware, en la produccion o pérdida de comunicacion.

El concepto UPS PMC de Rittal no es unicamente una UPS,
sino un nuevo concepto de proteccion de la tension y ofrece
decisivas ventajas frente a las tradicionales UPS’s Double

Conversion trifasicas.

Ventajas del Power Modular Concept (PMC) de Rittal

Potencia/modularidad/
redundancia

PMC es una nueva tecnologia
UPS trifasica modular, N+1
redundante.

PMC permite una sencilla
ampliacion de la potencia en
caso de aumento de las necesi-
dades.

PMC no es Unicamente una
UPS, sino un nuevo concepto
de alimentacion de tension
(Power Modular Concept —
PMC), que ofrece importantes
ventajas frente a la tecnologia
UPS convencional Double Con-
version trifasica.

PMC es una proteccion flexible
compuesta por médulos UPS
trifasicos con las clases de
potencia de 10, 20, 30y 40 kVA.

Otras caracteristicas

Rittal ofrece posibilidades pre-
configuradas de variacion de
la UPS, alojadas en un armario
TS 8.

Los médulos pueden ampliarse Monitorizacion
ilimitadamente para aumentarla  sencilla y eficaz mediante adap-
potencia total o conseguir tador SNMP opcional.
redundancia.

Facilidad de mantenimiento
Escalable Posibilidad de cambiar médulos
Equipamiento posterior de individuales, de esta forma se
diferentes médulos en pleno generan tiempos cortos de
servicio (hot swap) segun las reaccion en caso de fallo y una
necesidades. Esta UPS ofrece disponibilidad ampliada.
de forma permanente una infra-
estructura de elevada disponibi-
lidad.

Elevada disponibilidad

Cada moédulo UPS trabaja de
forma independiente con inte-
ligencia propia.

A la medida de las necesida-
des de la moderna infraestruc-
tura y segun el espacio, la per-
formance y la disponibilidad.

Power Modular Concept (PMC)

PMC es un innovador sistema
de proteccion de la alimenta-
cion de corriente, que garan-
tiza mediante la combinacion
de modularidad (posibilidad de
ampliacion flexible, ilimitada y
redundancia) y una arquitec-
tura paralela descentralizada —
DPA (proteccion redundante sin
«Single Point Of Failure») una
elevada disponibilidad para
aplicaciones criticas. La modu-
laridad permite una ampliacion
sencilla de la capacidad o del
tiempo de baterfa del sistema
UPS.

EI PMC UPS no tan solo pro- Las caracteristicas basicas del
tege la carga critica, sino tam- PMC a simple vista:

bién el medio ambiente. Gra- Modularidad, redundancia,
cias al elevado rendimiento posibilidad de ampliacion, res-
(baja potencia de pérdida), petuoso con el medio ambiente,
al bajo factor de distorsién no facil mantenimiento.

lineal de entrada (baja emision

de ondas armonicas superiores

enlared)y ala escasa genera-

cién de ruido, el PMC UPS se

define como producto respe-

tuoso con el medio ambiente.

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl



Médulo PMC

® Cada uno de los médulos

UPS contiene un rectificador/
booster, un convertidor rectifi-
cador, un by-pass estatico y
una CPU propia, que controla
y acciona todas las piezas y
que coordina la comunica-
cion paralela con los otros
maoédulos.

Los mddulos estan a disposi-
cién con potencias de 10, 20,
30y 40 kVA y estan prepara-
dos para ser integrados de
forma sencilla en un armario
UPS TS 8 de 19” de Rittal.

El peso de los médulos va
desde 40 kg (10/20 kVA) a
59 kg (40 kVA).

En combinacion con las
baterias pueden realizarse
diferentes combinaciones de
forma sencilla y rapida.

La conexién en paralelo se
produce dentro del armario y
permite asi un montaje en
poco espacio de la instala-
cion UPS.

Concepto UPS modular

Power Modular Concept

El Power Modular Concept (PMC) de Rittal permite, por su

caracter modular, una adaptacion sencilla a las necesida-

des especificas del cliente, combinada con una seguridad
de inversion y una elevada disponibilidad.

Los médulos se integran en armarios UPS TS 8 de 19" pre-

parados, pudiéndose ampliar en pleno servicio.

Clasificacion UPS

Para permitir una comparativa Los médulos, que poseen el ) Nuevo estandar de la elevada
de aparatos UPS de diferentes codigo VFI-SS-1117) segun disponibilidad para proteccion
fabricantes, se establecié una la nueva clasificacion del entorno de servidor.
clasificacion segun su compor- IEC 62 040-3, ocupan una posi-

tamiento de servicio. cion destacada.

Los médulos UPS son UPS'’s
Double Conversion auténtica-
mente on-line, sin transforma-
dor, con by-pass estatico.

Modulos UPS

Salida consumidor

—— Rectifica- Amplifi-
dor cador

Entrada linea

principal Bateria __ Sistema de

carga de
baterias

Ejemplos de aplicacion UPS pagina 750 UPS monofasica pagina 752
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Concepto UPS redundante

Rittal PMC
(2 médulos
y bateria)

Este armario se ha desarrollado
para 2 médulos con redundan-
cia 1+1 con una bateria para
cortos tiempos de autonomia,
para conseguir una superficie
base lo méas pequefia posible.

Se encuentran disponibles
moédulos de 10, 20, 30 y 40 kVA.

cQuéesla
Distributed Parallel
Architecture (DPA)?

La arquitectura paralela descen-
tralizada (DPA) de los médulos
incluye una electrénica de con-
trol integrada (CPU) para rectifi-
cador, booster, convertidor recti-
ficador y bipaso estatico. La
CPU de cada médulo UPS dis-
pone ademéas de una inteligen-
cia paralela propia. Las carac-
teristicas comunes de una insta-
lacion UPS completa con varios
maodulos se limita séla al control
de la conexion bus paralela.

DPA garantiza la alimentacion
con potencia UPS mientras la
potencia UPS sea mayor o igual
a la carga critica. Esto ocurre
sin que la UPS cambie a by-
pass.

El cambio a bipaso se produce
Unicamente cuando se genera
una sobrecarga o un cortocir-
cuito sobre el lado de carga.

Nuevo estandar de la elevada
disponibilidad para proteccion del

entorno de servidor

Conexion paralela de instalaciones UPS:

® Aumento de la capacidad, para permitir al sistema proveer

una mayor carga como una instalacion independiente.

® Redundancia, para aumentar la disponibilidad UPS.

El disefio DPA (Distributed Parallel Architecture) con toleran-

cia de error protege contra «Single Point Of Failure» y

garantiza asi una disponibilidad duradera.

Para el aumento consecuente
de la disponibilidad, DPA es una
ampliacion del by-pass para
proteger o garantizar, en caso
de un cortocircuito o de sobre-
carga, la alimentacion de la
carga critica.

&<

N
| v
| N
8 8
S 3

Vi
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Un médulo PMC
10 - 40 kVA

con baterias

en el armario TS 8.

/

Dos médulos PMC
10 - 40 kVA res-
pectivamente con
baterias en el
armario TS 8.

Elevada
disponibilidad

Redundancia significa que
siempre dos 0 mas moédulos se
reparten uniformemente la carga
critica.

En caso de fallo de un médulo
UPS, recibira el otro médulo
toda la carga conectada.

§§

Tres médulos PMC
10 - 40 kVA respec-
tivamente con arma-

rio para baterias
separado.

Ejemplos de aplicacion UPS pagina 750 UPS monofasica pagina 752
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Integracion de hasta
tres modulos en un
armario

De esta forma se alcanza una
flexibilidad maxima.

Usted consigue una ampliacion
sencilla de su potencia
mediante la incorporacién de
otro médulo UPS.

Una tarea que puede realizarse
«hot swap» en pleno servicio,
sin tener que conectar la instala-
cion a by-pass.

Para esta disposicion se pre-
cisa siempre un armario para
baterias adicional. Los tiempos
de autonomia pueden adap-
tarse de forma flexible a sus
necesidades.

Concepto UPS
respetuoso con el
medio ambiente

Elevado grado de efectividad

® Gracias a la tecnologia sin
transformador y la tecnologia
ESIS (Energy Saving Inverter
Switching) se consigue una
efectividad un 5 % mayor que
con instalaciones UPS con-
vencionales. Con una mayor
efectividad de hasta el 96 %
se reducen los costes de ser-
vicio y también la disipacion
de calor al entorno.

Escasa generacion de ruido

® El nivel de ruido depende de
la carga, con una carga nomi-
nal del <70 % el nivel se
reduce claramente. El resul-
tado es un nivel de ruido en el
entorno mas agradable.

Concepto UPS ampliable en escala

Amplie su instalacion a la velocidad
que precisa su negocio.

Los retos para su infraestructura no son Unicamente las
circunstancias actuales, sino especialmente las exigencias
del futuro. El concepto de ampliacién en escala permite una

sencilla ampliacion de su instalacion.

Proteccion y
gestion de las
baterias

Las baterias estan protegidas
contra sobrecarga mediante una
electrénica de carga sin rizado.
La electrénica regula la corri-
ente de carga en dependencia
de las temperaturas ambienta-
les. La gestion flexible de ba-
terfas (FBM) instalada examina
periédicamente el estado de las
baterias y genera una alarma
automatica en caso de irregula-
ridades.

Puesta en marcha y servicio

Aqui obtendra mas informacion referente a pedidos,
servicio y mantenimiento:

Fax: (+34) 937 001 301
correo electrénico: info@rittal.es

Ejemplos de aplicacion UPS pagina 750 UPS monofasica pagina 752
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Refrigeracion Tl de Rittal

Soluciones perfectas para cada aplicacion
Rittal ofrece todos los componentes y sistemas desde la
refrigeracion pasiva del aire hasta la refrigeracion activa

mediante liquido de CPU’s de alta potencia. Equipamiento

segun sus necesidades y su gama de aplicacion. Para ello
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no se tienen solo en cuenta las condiciones en el rack, sino
también las condiciones ambientales.
Una planificacion apoyada por software minimiza los costes

de inversion y ofrece seguridad.

Refrigeracion pasiva
(aprovechamiento del aire de la sala)

El aire refrigerado mediante el aire normal de la sala o0 mediante la
instalacion de climatizacion del edificio y guiada a través del suelo
doble se utiliza para la refrigeracion del rack.

Puertas con un 78 % de superficie libre (imagen 1) o aberturas en
zécalo y techo (imagen 2) proporcionan un caudal de aire maximo a
partir de la conveccién en combinacién con los ventiladores de los
aparatos.

Imagen [1] Refrigeracién horizontal:

2 puertas con elevado
volumen de aire

(78 % de superficie libre

por puerta)

Refrigeracion vertical:

a través del z6calo con airea-
cién y aireacion de techo

Imagen [2]

Ver pagina 759.

Refrigeracion activa
(aprovechamiento del aire de la sala)
Sistemas de ventiladores de la refrigeracion activa (imagen 1)

refuerzan la renovacion de aire en el rack y aprovechan para la refri-
geracion el aire ambiental.

Refrigeracion activa en funcién del rack

En cambio la refrigeracion activa en funcién del rack (imagen 2)

ofrece una disminucioén de la temperatura interior del rack incluso

por debajo de la temperatura ambiente. Segun el volumen de la sala

y el entorno industrial esta técnica de refrigeracion resulta muy efec-

tiva. Imagen [1] Sistemas de ventiladores,
ver pagina 759.

Imagen [2] Refrigeradores y refrigerado-

res modulares centralizados
de 19", ver pagina 760.

Refrigeracion high-performance
(Liquid Cooling, independientemente del
aire de la sala)

Con liquido y el mismo caudal puede disiparse aprox. mil veces
més calor de pérdida que con aire. Lo cual permite una dimension
completamente nueva de la refrigeracion.

Sistemas de refrigeracion con liquido para racks

Cargas de calor extremadamente altas se disipan a través de siste-
mas de intercambiadores de calor aire/agua (imagen 2) de los racks
(imagen 1).

Sistemas de refrigeracion con liquido (4) para la refrigeracion de
componentes

CPU’s, pero también fuentes de alimentacion, disqueteras de dis-
cos fijos y otros componentes electrénicos se refrigeran directa-
mente — de forma efectiva y sin ruido.

Imagen [1]
Imagen [2]
Imagen [3]

Racks para servidores
LCP (Liquid Cooling Package)

Intercambiador
de calor aire/agua
Refrigeracion de CPU

Ver pagina 760.

Imagen [4]

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl



Refrigeracion pasiva (aprovechamiento del aire de la sala)

/

Las perforaciones en las puer- % ::::

tas o la aberturas en el zécalo
y techo proporcionan un volu-
men de aire maximo a partir
de la conveccion en combina-
cion con los ventiladores.

\u

Aireacion horizontal Aireacion vertical Sistema de conduccion del
Las puertas (con un 78 % de la El zécalo con aireacion, la chapa  aire

superficie de cada puerta libre) de aireacion del techo y las ban-  El aire frio del suelo hueco es
de los racks para servidores dejas para aparatos perforadas conducido a través del zécalo y

ofrecen una elevada circulacion garantizan la disipacién de calor. distribuido a través de la puerta.
de aire, un disefio elegante y
una seguridad especial.

Refrigeracion activa (aprovechamiento del aire de la sala)

Sistemas de ventiladores para
reforzar la renovacion de aire

Ventiladores con filtro,
ver pagina 636.

Techos con ventiladores Ventilador de techo Turbinas/ventiladores
Diferentes ejecuciones y poten- Una potencia silenciosa modulares

cias, ampliables con juegos de (1500 m3/h) para entornos de Turbinas,

ventiladores. Montaje rapido oficinas, cableado a punto de ventiladores modulares,
adaptado a los racks, conexion, sencillo montaje, ventiladores modulares Vario,
ver pagina 647. ver pagina 647. ver pagina 645.

Sistemas de ventiladores para
reforzar la renovacion del aire
y la circulacion en el rack

Soportes con ventiladores Pared interior para Ventiladores interiores
Para la puerta perforada de los ventiladores Evitan focos de calory
racks para servidores TS 8. para armarios TS 8. Para una refuerzan los componentes
Caudal de aire hasta 1200 m3h,  mejor renovacion del aire y de climatizacion,

ver pagina 652. disipacion del calor, ver pagina 653.

ver pagina 653.

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl 759
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Refrigeracion Tl de Rittal

Refrigeracion activa en funcion del rack

iRefrigeracion del interior del
rack por debajo de la tempera-
tura ambiente!

Los tres sistemas que se mues-
tran se han equipado especial-
mente para la refrigeracion de
servidores, de componentes y

de electronica TI. Refrigerador para techo Refrigeradores modulares Refrigeradores modulares
Refrigeradores murales y de (aplicacion en oficinas) de 19” centralizados de 19”
montaje en el techo, potencia util de refrigeracion Potencia de refrigeracion A través de 6 circuitos de refri-
ver pagina 590. 1100 W con un nivel de ruido 1000 W, sencillo montaje en geracion se abastecen de forma
extremadamente bajo, el nivel de 19", directa los ordenadores refrige-
ver pagina 590. ver pagina 644. rados con liquido.
Potencia de refrigeracion
1000 W,

ver pagina 673.

Refrigeracion high-performance (independiente del aire de la sala)
| mmw

N
-

Sistemas de refrigeracion con
liquidos para disipar grandes
cargas de calor

También pueden utilizarse en
salas estrechas, no climatiza-
das a partir de instalaciones de
refrigeracion centralizada exter-

ﬁfij

nas. Liquid Cooling Package Se ensambla con uno o dos Intercambiador de calor aire/
Instalaciones de refrigeracién  Este rack de refrigeracion esta armarios para servidores TS 8 agua
centralizada para la refrigera- equipado con hasta 3 modulos (Al. 2000 x Pr. 1000 mm). Montaje: Montaje en el techo,
cién con liquidos, de refrigeracion (intercambiado-  Potencia de refrigeracion por mural y como lateral TS 8
ver pagina 608. res de calor aire/agua), maodulo 4000 W (méx. 12000 W), (Al. 1800 x Pr. 600 mm).
ver pagina 672. ver pagina 672. Potencia util de refrigeracion de
600 a 4000 W,

ver pagina 626.
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Sistemas de refrigeracion con
liquido para la refrigeracion
de componentes

CPU’s, pero también fuentes de
alimentacion, disqueteras de
discos fijos y otros componen-
tes electrénicos se refrigeran

0
b,

/\4
]

directamente — de forma efec- Distribuidores para el circuito  Distribuidor del circuito de
tiva y sin ruido. de refrigeracion para racks refrigeracion de 19”
Paquete 1 para 20, paquete 2 Juego completo o distribuido-
para 40 circuitos de refrigera- res individuales con acometi-
cion CPU. Alturas de armarios das antigoteo de hasta
1200 y 2000 mm, 10 servidores,
ver pagina 674. ver pagina 675.
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Tecnologia background: Instalaciones de refrigeracion centralizada

Las instalaciones de refrigeracion centralizada pro-
porcionan una refrigeracion centralizada y ponen a
disposicion el medio refrigerante para los sistemas

Las instalaciones de refrigera-
cion centralizada realizan a
través de un sistema de
tuberias todas las tareas de
refrigeracion.

Ademas de componentes Tl y
de electronica es posible refri-
gerar procesos de produccion,
maquinas e instalaciones.

Un programa de 960 W a

172 kW cumple todas las poten-
cias de refrigeracion exigidas.

Instalaciones de refrigeracion
centralizada Mini

Elegante disefio,

sencillo montaje,

potencia de refrigeracion

de 960 a 4500 W,

ver pagina 608 — 609.

peratura.

en el techo

Instalaciones de refrigeracion
centralizada en

el sistema de armarios TS 8
Construcciéon compacta,
ensamblable con racks TS 8,
potencia de refrigeracion de
6000 a 25000 W,

ver pagina 615 - 616.

Asesoramiento, calculos, planificacidon

de refrigeracion con liquidos. De esta forma tam-
bién es posible una separacion espacial entre el
generador de frio y la refrigeracion — para la
ampliacion de centros de datos neutrales a la tem-

[A] Instalacién de refrigeracién centralizada
[2] Intercambiador de calor aire/agua para montaje

[3] Intercambiador de calor aire/agua montaje mural
[4] Otras opciones de refrigeracién

Instalaciones de refrigeracion
centralizada en cajas indivi-
duales e industriales

Medio refrigerante agua o
aceite, potencia de refrigera-
cion de 2100 a 172000 W,

ver pagina 617.

Rittal Therm

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

® Therm Software
Un célculo sencillo del calor
de pérdida, célculo de la
radiacion a través de la super-
ficie, seleccion del aparato

® CFD (Computer Fluid Dyna-
mics) ofrece una fiabilidad del
sistema, ya que durante la
fase de planificacion se
simula en el espacio calcu-
lado la temperatura, la pre-
sién y la velocidad de flujo en
todos los puntos.

o Eliminar riesgos a partir
de la termografia.
A partir del prototipo de su
instalacién o maquina el servi-
cio de termografia de Rittal ya
ofrece una imagen exacta de
las condiciones reales de
temperatura en el lugar de
ubicacion.

® Soporte
Proyeccion,
ensayos y mediciones en el
laboratorio de clima de Rittal,
puesta en marcha,
mantenimiento
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Monitorizacidn
Rittal CMC-TC — Gestion de la seguridad con concepto

Una prevencion efectiva, una amplia seguridad y una
organizacion central de la seguridad para racks. El nuevo
CMC-TC modular permite mediante el sistema modular con
capacidad plug & play la ejecucion de soluciones individua-
les de seguridad, ofreciendo asi una elevada seguridad de

inversion.

Encontrara mas informacion en

www.cmc-tc.com

.= Mantener la electrénica a una de produccion. El sistema de de la técnica de climatizacion
.. temperatura baja constante es seguridad CMC-TC de Rittal para una evacuacion segura del
-."-. un factor importante para la ofrece el control de la tempera- calor de pérdida a fin de mini-

. seguridad de redes y procesos tura interior del rack y el mando mizar costes de servicio.

Monitorizacion

La necesidad de energiay la creciente demanda de fuentes corriente, integrable sin pér-
demanda de mayor disponibili- de alimentacion redundantes dida de volumen interior del
dad de modernas estructuras TI  con un nuevo e inteligente sis- armario.

aumenta. Rittal se adelanta a la tema de distribucion de

Control de acceso

| I
PR AT T
h | 1 DML TE EM0 T34
T y
; = -
5 =
|

El control del acceso es uno de acceso no autorizado el sis- tarjetas magnéticas, tarjetas
los factores més importantes de  tema acciona la alarma. Las chip o con la méas nueva tecno-
seguridad en una empresa. El puertas pueden abrirse por €j. logia transponder.

‘ CMC-TC realiza dicho control mediante codigos numericos
en toda la red. En caso de un especificos para cada persona,
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Monitorizacion

Rittal CMC-TC - Gestion de la seguridad con concepto

Sensor (SE) I e
Sensores/actuadores: Cierre/lector:

7320.500 | Sensor térmico ] ] 7320.700 | Ergoform-S FR/PS/TC/TE el.-mag. ]
7320.510 | Sensor de humedad L] 7320.710 | Ergoform-S QR el.-mag. u
raz0czo | Seregrandlbscomédo deenvada | -
7320.530 | Sensor de acceso! [] [ ] 7320.730 | Cierre universal L]
7320.540 | Sensor contra vandalismo u 7320.740 | Médulo de salida-relé para puerta de la sala u
7320.550 | Regulador de caudal del aire u u 7320.750 | Lector de tarjeta chip u
7320.560 | Indicador de humo ] L] 7320.760 | Lector de tarjeta magnética ]
7320.570 | Indicador de movimiento u u 7320.770 | Cierre codificado ]
7320.580 | Mddulo de entrada digital u L] 7320.530 | Sensor de acceso!) L
7320.590 | Mddulo de salida-relé digital L] 7320.580 | Mddulo de entrada digital p. liberar la puerta L]
7320.600 | Regulador de tension L] L] 7320.900

romeo |G e con sl - RS |oerern) .
7320.620 | Relé control de tension 48 V ] [ ] 7320.930

7320.630 | Sensor de fugas L] 7320.950 | Empunadura universal u
7320.811 | Fan Alarm System FAS [ ]

") Posibilidad de conectar como max. 5 sensores en serie.

Las unidades
de sensores
(SE)

Unidad de
proceso (PU)

Unidad master

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

Unidad E/S Universal

La unidad E/S es el médulo
de medicién y alarma.
Pueden conectarse sensores
de alarma (por €j. indicado-
res de movimiento).

Pueden transmitirse y contro-
larse valores de medicion
analégicos (temperatura,
humedad, 4 — 20 mA).

El sistema puede conectar
modulos de salida relé.

La unidad dispone de 4 puer-
tos universales para 4 senso-
res/actuadores.

La unidad E/S debe conec-
tarse a la PU, de esta forma
tiene lugar el intercambio de
datos y la alimentacion de
energia de la electrénica.

Unidad de clima

® |a unidad de climatizacion rea-
liza el mando de los ventilado-
res y consecuentemente la
regulacion de la temperatura.

® El caudal de aire fisico del
ventilador se controla en
dependencia del regulador.

® Sino se utiliza un sensor tér-
mico o de caudal del aire,
pueden utilizarse los dos
puertos universales para otros
sensores (ver tabla).

® Sencilla conexion de los venti-
ladores mediante casquillo
IEC.

® | a unidad esta preparada para
un sistema de ventiladores.

® La unidad clima debe conec-
tarse a la PU.

Unidad de acceso

® | a unidad de acceso realiza el
mando de sistemas de puer-
tas.

® | as puertas pueden abrirse de
forma remota a través de la red.

® | as puertas pueden abrirse en
dependencia de la persona a
través de codigo numérico,
tarjeta magnética o chip.

® Posibilidad de control y mando
de puertas de armarios o salas.

® | a unidad esta preparada
para dos sistemas de puer-
tas separados.

® | a unidad de acceso debe
conectarse a la PU, de esta
forma tiene lugar el intercam-
bio de datos y la alimentacion
de energia de la electrénica.

® | a unidad de proceso (PU) es
la base del sistema de vigilan-
cia.

® Através de la interfaz de red
10BaseT, TCP/IP, SNMP puede
conectarse el sistema directa-
mente en la red de usuario.

® El sistema dispone de un
servidor web integrado, para
realizar la configuracion del
sistema.

® De forma opcional puede
conectarse el sistema a

través de la interfaz de red al
CMC-TC-Master.

® | as unidades de sensores o
sensores/actuadores conecta-
dos a la PU determinan las
funciones de vigilancia permi-
tiendo una seleccion flexible
de estas.

® Pueden conectarse hasta
4 unidades de sensor varia-
das (E/S, acceso, climatiza-
cion, FCS).

® E| CMC-TC-Master se precisa
alli donde sea necesario con-
trolar parametros relevantes
para la seguridad o bien
donde existan grandes exi-
gencias tecnologicas.

® E| CMC-TC-Master ofrece una
elevada performance y res-
peta los recursos IP.

® Para la vigilancia se precisa
siempre la PU con las unida-
des de sensores.

Posibilidad de conectar hasta

10 unidades de proceso (PU)

como esclavas en una

subred.

® E| master ofrece una interfaz
10/100BaseT hacia la red de
usuario y agrupa todas las
variables de control en HTTPS
y SNMP.

® E| sistema puede conectarse

y manipularse directamente a

través del SSC de Rittal.

763

c
2
©
«
N
=
o
=
c
o
=




Monitorizacion

Monitorizacion

Unidades de sensores

4 unidades de sensores Descripcion técnlca:

I [y La instalacion de los sensorgs/actuadore_s se rea-
a eleccion: liza a través de una electrénica de identificacion.
Unidad de E/S: Mediante la instalacion a través de un sistema
el médulo de alarma y medicion flexible plug & play desaparecen las tareas de

programacion y cableado. La alimentacién de
energia se realiza de forma centralizada a través
de un cable de conexion a la PU.

Unidad de acceso:
para accionar los sistemas de puertas

Unidad de clima:

para la regulacion y vigilancia de los ventiladores Datos técnicos:

An. x Al. x Pr.:
136 mm x 44 mm (1 UA) x 129 mm

FAN Control System FCS para ventiladores c.c. ¥
Campo de temperatura:

Ventajas: +5°C hasta +45°C

® Seleccioén de la funcién mediante 4 unidades Campo de humedad:
de sensores (PSM activo, unidad E/S RTT, 5% a 95% de humedad relativa,
RLCP bajo demanda) sin condensacion

® Abierto para sensores/actuadores especificos

Grado de proteccion:

del cliente IP 40 segun EN 60 529

Deteccioén automatica de los sensores

Sencilla instalaciéon mediante plug & play

No se precisa fuente de alimentacion adicional

Posibilidad de seleccionar montaje al bastidor

del armario o al nivel de 19”

e Unidad de E/S: Libre seleccién de los senso-
res/actuadores

e Unidad de acceso: Deteccion de acceso per-
sonificado

® Unidad de clima: Regulacion de los ventilado-

res con control de caudal

[1] Interfaz para la conexién de la unidad de sen-
sores y la unidad de proceso. Se utiliza para
la transmision de datos y la alimentacion de
tension. Cable 7320.470/.472/.481.

[2] Sélo pulsando una tecla el sistema vuelve a
configurarse automaticamente de nuevo.

[3] Posibilidad de integrar hasta 3 sistemas en la
unidad de montaje de 1 UA: Ref. 7320.440.

Unidad de sensor CMC-TC Unidad de sensores Referencia DK

A E/S de la unidad de E/S
Unidad de =

) . . 4 entradas o salidas universales 7320.210

Con esta unidad de sensores es posible transmi-
tir mensajes de alarma, de estado y valores de
medicién o ejecutar acciones remotas a través de Adicionalmente
los moédulos de salida relé. se precisa:
La unidad de E/S posee 4 entradas o salidas uni- et
versales. A través de estas pueden accionarse Sensores/actuadores max. D‘i(' Pag.
los sensores/actuadores mencionados. —
La interfaz hacia la red del usuario se realiza a Sensor térmico 4 | 7320.500| 773
través de la PU (Unidad de proceso), indispensa- Sensor de humedad 4 |7820.510 | 773
ble para el mando del sistema. Sensor analégico-Médulo 4 | 7300520 779

de entrada «4 — 20 mA»

[1] Tecla de control para detectar/accionar

A ﬂ ' los sensores/actuadores Sensor de acceso’) 4 x5 |7320.530 | 777

SiraL @ El diodo de alarma sefializa alarmas o Sensor contra vandalismo 4 7320.540 | 777
cmc-TC -

T 10 Unit cambios de configuracion Regulador de caudal del aire 4 | 7320.550 | 774

ﬁ é @ Indicador de humo 4 | 7320560 | 773

@ Soporte para 7320.440 0 7320.450 Indicador de movimiento 4 | 7320.570| 778

Maodulo de entrada digital 4 | 7320.580| 779

E RJ 12, 4 entradas para sensores/actuadores Maodulo de salida—r.elé digital 4 |7320.590| 779

12 3 4 = (ver tabla) Regulador de tension 4 | 7820600 774

N
|
N

7320.610 | 774

|:' :|' ' - @ @ RJ 45, conexion a la PU 7320.100 a través Regulador de tension con

.S salida de conexion
del cable de conexién 7320.470/.472/.481

Hi_l (la unidad también se alimenta a través de Relé control de tension 48 V 4 7320.620 | 775
[4] esta conexion.) Sensor de fugas 4 | 7320630 778
Fan Alarm System FAS 4 |7320.811| 787
) Posibilidad de conectar como max. 5 sensores
en serie.
Ayuda para la seleccién, c @ us
ver pagina 770.

LISTED

764 Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl



Monitorizacion

Unidades de sensores
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Unidad de sensores CMC-TC
Unidad de acceso

Con esta unidad de sensores pueden liberarse a
través de la red uno o dos sistemas de puertas
para su acceso o introducir una abertura personi-
ficada a través de un sistema de lectura (lector
de tarjetas chip). El sistema controla también el
estado de la puerta, de la empufadura o de la
barra de cierre. Los cédigos de acceso autoriza-
dos pueden introducirse a través de HTTP. Posibi-
lidad de accionar los sensores/actuadores/apara-
tos lectores mencionados.

Para accionar la unidad cada sistema de puerta
debe disponer siempre de como minimo un sen-
sor de acceso y un cierre (por ej. empufiadura).

[1] Tecla de control para detectar/accionar
los sensores/actuadores

[2] El diodo de alarma sefializa alarmas o
cambios de configuracion

[3] Soporte para 7320.440 o 7320.450

[4] Entradas para sensor de acceso, asas
sistema de bloqueo 1 (ver tabla)

@ Entradas para sensor de acceso, asas
sistema de bloqueo 2 (ver tabla)

[6] 12C-Bus para aparatos lectores del sistema
de puerta 1y 2 (ver tabla)

RJ 45, conexion a la PU 7320.100 a través
del cable de conexion 7320.470/.472/.481
(la unidad también se alimenta a través de
esta conexion.)

Unidad de sensores

de la unidad de acceso Referencia DK

Control de 2 sistemas de puertas 7320.220
Adicionalmente
se precisa:
. Ref. .
Sensores/actuadores max. DK Pag.
Sensor de acceso!) 2x5| 7320530 |777
Moédulo de entrada digital
para desbloqueo puerta 2 7320.580 779
Cierre/lector
Ergoform-S el. mag.
FR/PS/TC/TE 2 7320.700 | 781
Ergoform-S QR el. mag. 2 7320.710 781
Empufiadura TS 8 el. mag.
Master Key 2 7320.721 781
Cierre universal 2 7320.730 783
Médulo de salida-relé digi-
tal para puerta de la sala 2 7320.740 780
7320.900/
Cierre FR(i) 2 .910/.920/ | 783
.930
Empufadura universal 2 7320.950 784
Lector de tarjeta chip
para desblogueo puerta 2 7320.750 782
Lector de tarjeta magnética
para desbloqueo puerta 2 7320.760 782
Cierre codificado
para desbloqueo puerta 2 7820.770 782

1) Posibilidad de conectar como méx. 5 sensores

en serie.
e(UL)us

LISTED

Ayuda para la seleccion,
ver pagina 770.
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CMC-TC

Climate Unit
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Unidad de sensores CMC-TC
Unidad de clima

Con esta unidad de sensores se instala un cir-
cuito de regulacién de la temperatura. A través
de la PU se determinan valores tedricos de tem-
peratura, que son comparados con la tempera-
tura real. Segun el resultado se activa el sistema
de ventiladores. Asimismo es posible vigilar la
funcién de los ventiladores con un sensor de cau-
dal de aire. La vigilancia Unicamente se realiza
con el ventilador en marcha. De forma opcional
pueden conectarse otros sensores a la unidad.
Para utilizar la unidad como circuito de regula-
cion de temperatura debe disponer como minimo
de un sensor térmico.

[1] Tecla de control para detectar/accionar
los sensores/actuadores

[2] El diodo de alarma sefializa alarmas o
cambios de configuracion

[3] Soporte para 7320.440 o 7320.450

[4] Entrada para la alimentacién de los ventila-
dores 115/230 V c.a., cable 7200.210 - .215

[5] Salida hacia el ventilador con cable
7200.215

@ RJ 12, 2 entradas para sensores
(ver tabla)

RJ 45, conexioén a la PU 7320.100 a través
del cable de conexion 7320.470/.472/.481
(la unidad también se alimenta a través de
esta conexion.)

Unidad de sensores
para unidad clima

Accionamiento de un sistema

Referencia DK

de ventiladores 7320.230
Adicionalmente
se precisa:
Ref. .
Sensores max DK Pag.
Sensor térmico 2 7320.500 | 773
Sensor de acceso’) 2x5 | 7320.530 | 777
Regulador de caudal del aire 2 7320.550 | 774
Indicador de humo 2 7320.560 | 773
Indicador de movimiento 2 7320.570 | 778
Maodulo de entrada digital 2 7320.580 | 779
Regulador de tensién 2 7320.600 | 774
Sensor de tension de 48 V 2 7320.620 | 775
) Posibilidad de conectar como
max. 5 sensores en serie.
C us
Ayuda para la seleccién,
ver pagina 770. LISTED
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Sistema de vigilancia de la unidad de proceso

Ventajas:

® Funciones de vigilancia selec-
cionables

® Puertos sensores/actuadores
ampliables

® Conexion a red TCP/IP SNMP

® Servidor web integrado para
la configuracion

® Configuracion automatica del
menu

® Sencilla instalacion mediante
plug & play

® Deteccion de alarma incluso
en caso de fallo de red

® Reloj real instalado

® Posibilidad de uso a través de
fuente de alimentacion para
115/230V c.a. 048V c.c.

® Posibilidad de seleccionar
montaje al bastidor del arma-
rio o al nivel de 19”

® E| protocolo para el sistema
master-esclavo es TCP/IP
SNMP

® Aplicacion en grandes cen-
tros de célculo o pequefias
aplicaciones individuales

La unidad de proceso es la
base del sistema CMC-TC. Esta
unidad se precisa para cual-
quier aplicacion de vigilancia.

Interfaz hacia el cliente:

La PU puede conectarse a tra-
vés de 10BaseT directamente a
la red del usuario. A través de
esta interfaz (TCP/IP, SNMP)
también puede conectarse la
PU a la unidad master 7320.000.

Interfaz hacia los sensores/
actuadores:

La PU pone a disposicion

4 puertos abiertos para senso-
res. Los sensores determinan la
funcion de la PU. Puede esco-
gerse entre 4 sensores (E/S,
acceso, clima, FCS) con diferen-
tes funciones. De esta forma es
posible combinar libremente las
funciones de vigilancia.

Programacion e instalacion
rapida y sencilla:

La instalacion de los sensores/
actuadores se realiza a través
de una electrénica de identifica-
cion. La instalacion se realiza a
través de un sistema flexible
plug & play.

De esta forma desaparecen las
tareas de programacion y
cableado.

Alimentacion de energia:

La alimentacion de energia se
realiza de forma centralizada a
través de una fuente de alimen-
tacion de la PU. Asi se alimen-
tan las unidades de sensores y
los sensores conectados. Puede
escogerse entre dos tensiones
de entrada (fuente de alimenta-
cion c.a. 7320.425 y fuente de
alimentacion c.c. 7320.435).

c(g’us

LISTED

Referencia DK 7320.100

An. x Al. x Pr. en mm 136 x 44 (1 UA) x 129

Interfaz de red

Ethernet segun IEEE 802.3 a través de 10BaseT
Halbduplex 10 Mbit/s

Protocolos TCP/IP, SNMP V1.0, TELNET, FTP, HTTP
Tension 24V c.c.
Interfaces serie RS 232

Puertos para sensores | 4 casquillos RJ 45 apantallados

Power-12C para unidad de ampliacion

Sistema Bus de tension c.a. 7200.520

Salida relé alarma Contacto conmutado méx. 24V c.c. 1 A
Indicacion acustica Transmisor de sefales piezoeléctricas
Funcion de tiempo Reloj real

Campo de temperatura | +5°C hasta +45°C

Campo de humedad 5 % a 95 % de humedad relativa, sin condensacion

Grado de proteccion IP | IP 40 segun EN 60 529
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[1] Tecla de control
La tecla C se utiliza para la
deteccion de los sensores/
actuadores, puesta en
marcha del sistema y cance-
lacion.

[2] Led de alarma
El led sefializa alarmas o
cambios de configuracion.

[3] Led Link/Traffic
El led sefializa el estado de
la interfaz de red 10BaseT.

[4] Interfaz RS 232
RJ 10

Para la programacion a tra-
vés de la interfaz serie de
PC.

[5] LED’s de las unidades de
sensores
Los leds sefalizan el estado
de los sensores conectados.

[6] Alarma acustica
En la PU se ha integrado un
indicador acustico.

Soporte
Para la fijacién con angulo
7320.450 o la unidad de
montaje de 1 UA 7320.440.

Adicionalmente
se precisa:

Ayuda para la seleccion,
ver pagina 770.

Entradas para los senso-

res RJ 45

A través de las 4 entradas

pueden conectarse hasta

4 sensores a la PU. Los sen-

sores determinan la funcion

de la PU.

4 unidades de sensores dife-

rentes a eleccion:

— Unidad de E/S 7320.210

— Unidad de acceso
7320.220

— Unidad de clima 7320.230

- FCS 7320.810

Cable de conexion

7320.470/.472/.481.

Otras conexiones bajo

demanda:

Unidad E/S RTT

ver pag. 764

PSM activo ver pag. 775

RLCP ver pag. 672.

Power-12C Bus RJ 45

A través del Power-12C Bus
pueden conectarse hasta

2 unidades de ampliacion de
tension 7200.520.

Cada unidad de ampliacion
permite vigilar hasta

3 tensiones c.a.

Cable de conexion
7320.470/.472/.481.

[19 Relé alarma RJ 12/

RS 232 RJ 12

El casquillo RJ 12 superior
pone a disposicion un con-
tacto conmutado del relé de
alarma PU.

Cable de conexion
7200.430.

El casquillo RJ 12 inferior
pone a disposicion una inter-
faz serie (unidad de display/
modulo GSM/unidad RDSI).

[11] Ethernet 10BaseT RJ 45

Interfaz Ethernet integrada
segun IEEE 802.3 a través
de 10BaseT Halfduplex

10 Mbit/s.

Fuente de alimentacion

La tension de la PU es de
24V c.c. Existen diferentes
fuentes de alimentacion con
diferentes tensiones prima-
rias a eleccion.

Fuente de alimentacion c.a.
7320.425.

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl




Monitorizacion

Unidades de ampliacion

IAL
CMC-TC
Display

B
E-—{0)

Power

5 .

Unidad display CMC-TC

Para la representacion local de indicaciones
CMC de alarma y de estado en el rack.

La unidad display CMC-TC ha sido desarrollada
para la conexién a la unidad de proceso
7320.100. Contiene 2 lineas con 20 caracteres
cada una. La altura de los carécteres es de

3 mm. El display esté iluminado para garantizar la
visualizacion incluso con pésimas condiciones
luminicas.

El montaje se realiza en el soporte para apare-
llaje de 1 UA 7320.440 o con la unidad de mon-
taje individual 7320.450.

La alimentacion de tension se realiza a través de
la unidad de proceso.

El display puede utilizarse también como herra-
mienta para la puesta en marcha.

[1] Display LCD iluminado 2 x 20 carécteres
[2] «Change» para seleccionar

[3] «Enter» para confirmar

[4] «Clear» para borrar/cancelar

[5] Conector RJ 12 para conexién a la interfaz
serie de la PU

[6] Opcionalmente puede alimentarse el display
a través de esta entrada con 24 V c.c.,
150 mA. En aplicacionescon la PU esto no es
preciso.

Unidad display CMC-TC
Indicacion de alarma

Referencia DK
7320.490

Datos técnicos:

® |nstalacion plug & play mediante conexion
RJ 12

® 2 x 20 caréacteres

® Altura de los caracteres 3 mm

® |luminado

Unidad de envase:

Médulo display CMC-TC, cable de conexién para
conexion a la unidad de proceso, instrucciones,
material de fijacion.

Atencion:
Atencion, sélo puede conectarse una herra-
mienta, «display» o «unidad GSM», a una PU.

Adicionalmente
se precisa:

Referencia DK
7320.100

Componentes
Unidad de proceso

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

CMC-TC unidad GSM

Para el montaje de una ruta de transmisién redun-
dante o cuando no se dispone de una infraestruc-
tura de red, puede utilizarse la unidad para la
transmision de alarma. La indicacion de alarma
se genera como SMS. La unidad GSM se conecta
a través de una interfaz serie a la unidad de pro-
ceso 7320.100. La alimentacion de corriente se
realiza también a través del cable de conexion.
Ahora, para la puesta en marcha del médulo uni-
camente se precisa una tarjeta SIM. Pueden ser
tarjetas «data only» o incluso tarjetas SIM con-
vencionales.

La unidad GSM trabaja en una frecuencia de 900/
1800 MHz, o sea que pueden utilizarse tarjetas
de red D o E. Pueden ajustarse hasta cuatro
numeros de llamada y asignarlos a los aconteci-
mientos.

Para activar salidas de conexiones CMC-TC
puede enviarse un SMS al médem a través de un
teléfono moévil convencional y asf ejecutar las
acciones. La antena incluida en la unidad de
envase posee un cable de conexion de 2,8 m.

La alimentacion de tension se realiza a través de
la unidad de proceso.

Otras funciones, siempre y cuando sean puestas
a disposicion por parte del proveedor
® Mail voz

[1] Led de alarma
[2] LED GSM
[3] Soporte para 7320.440 o 7320.450

[4] Médulo de tarjetas SIM
[5] Conexién antenas

[6] Conector RJ 12 para conexién a la interfaz
serie de la PU

Opcionalmente puede alimentarse la unidad
GSM a través de esta entrada con 24 V c.c.,
500 mA. En aplicaciones con la PU esto no es
preciso.

Unidad GSM
Funcion SMS

Referencia DK
7320.820

La tarjeta SIM convencional pararedes Do E
debe ponerla a disposicion el cliente.

Atencion:

Atencién, sélo puede conectarse una herra-
mienta, «display», «unidad GSM» o «unidad
RDSI», a una PU.

Adicionalmente
se precisa:

Referencia DK
7320.100

Componentes
Unidad de proceso
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CMC-TC unidad RDSI

Para el montaje de una ruta de transmision redun-
dante o cuando no se dispone de una infraestruc-
tura de red, puede utilizarse la unidad para la
transmision de alarma. La indicacion de alarma
se genera como SMS. La unidad RDSI se conecta
a través de una interfaz serie a la unidad de pro-
ceso 7320.100. La alimentacion de corriente se
realiza también a través del cable de conexion.
Para el servicio del médulo se precisa una
conexién RDSI (ver requisitos de la conexion
RDSI). Pueden ajustarse hasta cuatro numeros de
llamada y asignarlos a los acontecimientos.

En los paises con «SMS en la red fija» también
puede utilizarse esta variante para el aviso de
alarma. Ademas, con «SMS en la red fija» pue-
den accionarse salidas de mando mediante un
SMS.

La alimentacion de tension se realiza a través de
la unidad de proceso.

Otras funciones, siempre y cuando sean puestas
a disposicion por parte del proveedor
® Mail voz

[1] Led de alarma
[2] Estado Led-RDSI
[3] Soporte para 7320.440 o 7320.450

[4] Casquillo RDSI RJ 45

[5] Conector RJ 12 para conexién a la interfaz
serie de la PU

[6] Opcionalmente puede alimentarse la unidad
RDSI a través de esta entrada con 24 V c.c.,
80 mA. En aplicaciones con la PU esto no es
preciso.

Referencia DK
7320.830

Componentes
Unidad RDSI

Requisitos conexiéon RDSI:

® DSS1 (Euro-RDSI) debe estar disponible tam-
bién con conexion a la instlacion RDSI.

® Configuracién «punto a varios puntos».

Atencion:

Atencion, sélo puede conectarse una herra-
mienta, «display», «unidad GSM» o «unidad
RDSI», a una PU.

Adicionalmente
se precisa:

Referencia DK
7320.100

Componentes
Unidad de proceso
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Ventajas:

® Administracion centralizada

® Conexion a red
10/100BaseT

® Servidor web central para la
configuracion

® Administracion local a través
de consola PS2/VGA

® Funcion logging para indica-
ciones de alarma

® Conexion para camara USB

® | ibre seleccién de funcion
para la vigilancia

® |deal para grandes centros de
célculo

® Acceso web a través de
SSL 3.0
128 bits

o Administracion remota a
través de SSH.

El sistema master puede conec-
tarse entre la unidad de pro-
ceso y la red del usuario. Dispo-
nibilidad de 10 entradas de red
10BaseT para las unidades de
proceso (PU). Las PU transmi-
ten todos los datos e indicacio-
nes relevantes para la vigilancia
a través de TCP/IP, SNMP al sis-
tema master. El master dispone
de una interfaz de red 10BaseT/
100BaseT para la red del usua-
rio.

A través de TCP/IP, SNMP en
una MIB propia, puede dispo-
nerse de todos los datos de vigi-
lancia. El sistema puede confi-
gurarse, a eleccion, de forma
remota a través de un servidor
web integrado o directamente a
través de una consola local.
También pueden realizarse ajus-
tes bésicos en serie a través de
RS 232 o Telnet. Ademas se ha
integrado una funcion Telnet-
Routing en cada una de las uni-
dades de proceso. Asi, el usua-
rio obtiene una central de vigi-
lancia.

A través de una direccion IP
puede accederse a por e]. hasta
160 temperaturas, o vigilar y
controlar 80 puertas de armario.
También pueden realizarse apli-
caciones mixtas, estas se confi-
guran de forma individual a par-
tir de unidades de proceso y de
sensores. Bajo demanda puede
obtener un update de software
con otras funciones para el mas-
ter CMC-TC. A través de una
camara web opcional pueden
archivarse imagenes en el disco
duro. Céamara web USB bajo
demanda.

Referencia DK

7320.000

Al. x Pr. mm

1 UAx 200

Interfaz de red

Ethernet segun IEEE 802.3
a través de 10BaseT/100BaseT, 10/100 Mbit/s

Protocolos TCP/IP, SNMP V1.0, TELNET, SSH, TFTP, HTTPS
Tension 100 - 240 V c.a. 50/60 Hz

Puertos para la unidad 10 casquillos RJ 45 apantallados 10BaseT,

de proceso TCP/IP, SNMP

Interfaces serie

Casquillo RJ 10 RS 232 menu del programa,
2 Sub-D 9 casquillos RS 232

USB Estandar 1.1 para camaras web de Rittal
Interfaz infraroja® IrDA 1.0 (SIR) en el frontal
PCMCIAD 2 de tipo /Il o 1 de tipo Il para aplicaciones

con médem de Rittal

Maodulo de salida-relé

Contacto conmutado capacidad
méx. 24 Vc.c, 1A

Funcion de tiempo

Reloj real

Campo de temperatura

+5°C hasta +40°C

Campo de humedad

5 % a 95 % de humedad relativa,
sin condensacion

Grado de proteccion IP

IP 40 segun EN 60 529
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Sistema de vigilancia master

? 9 e. .Te
[19

0 1 12 3

Derechos de patente:
Disefio aleman
n° 402 02 444

[1] Tecla
Tecla de reset del sistema
con proteccioén contra con-
tactos.

[2] Entrada para micréfono"
Casquillo jack de 3,5 mm.

[3] salida altavoces"
Casquillo jack de 3,5 mm.

[4] Estado leds
LED 1 alarma — indicacion
de alarma del sistema.
LED 2 conmutacion
de 10/100 Mbit/s a interfaz
de red de la red del usuario.
Led 3 Link/Activity de la
interfaz de red de la red del
usuario.

[5] Leds
para las 10 entradas de red
de la unidad de proceso
7320.100.

[6] IrDA"
Interfafz infraroja.

RJ 10
Interfaz RS 232 para el pro-
grama de menu CMC-TC.

Alarma acustica
En el master se ha inte-

grado un indicador acustico.

Adicionalmente
se precisa:

7 |
14 15|

Ayuda para la seleccion,
ver pagina 770.
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[9] Alimentacién de tension
El casquillo IEC sirve para la
alimentacion del sistema del
cable de conexion 7200.210
hasta .215.

[19 Relé alarma
Casquillo RJ 12 con con-
tacto conmutado.

[11] Teclado/ratén
Casquillo PS2 para teclado
y raton.

[12 RS 232
Dos interfaces serie
Sub-D 9.

[13 Interfaz VGA HD15
Conexion para monitor o
Rittal SSC.

[14] Interfaces USB
Estandar 1.1, para aplicacio-
nes con cdmara de Rittal.

[15 Ethernet 10/100BaseT
Casquillo RJ 45 interfaz de
red de la red del usuario
Ethernet 10BaseT/100BaseT,
|IEEE 802.3 (10/100 Mbit/s),
TCP/IP.

[16] Ethernet 10BaseT interno
del sistema
Diez casquillos RJ 45, entra-
das de red para la unidad
de proceso 7320.100
Ethernet 10BaseT,
|IEEE 802.3 (10/100 Mbit/s),
TCP/IP.

[17] PCMCIAY
Dos puertos PCMCIA para
aplicaciones con médem
Rittal.

1) Estas funciones estan
preparadas para aplicaciones
especiales del cliente,

bajo demanda.

Cémara bajo demanda.

769
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Monitorizacion

Tablas de conexiones

El sistema base

La unidad de proceso (PU) es la
base de toda aplicacion CMC-
TC. Esta ofrece la interfaz de red
(10BaseT, TCP/IP, SNMP) direc-
tamente en la red del ususario o
hacia el master CMC-TC. Se
precisan los siguientes produc-
tos para cada aplicaciéon CMC-
TC:

® Unidad de proceso

(7320.100)

® Fuente de alimentacion
100 - 240V 50 - 60 Hz
(7320.425) o fuente de ali-
mentacion de 48 V c.c.

(7320.435)

® Cable de conexién para
fuente de alimentacion,
especifica para paises

(7200.210 — .215)

® Cable de conexién de unida-
des de sensores (7320.470/

EJ( -!(

Cable de programacién

Cable de conexion

Unidad de proceso

Fuente de
alimentacion

&

. T e
para unidades de sensores ' 'l

ity

o

Cable de conexién
para fuente
de alimentacion

|43

472/.481) L] =
b ’r\g?I(?gg%r_];%?.lggg/ggos)enSO— Hasta 4 unidades de sensores q. ':j;
® Cable de programacion i
(7200.221) .
Accesorios necesarios al';_r'.rjgrzttzggn ggr?tleiigg prggarglr%:gén Sgr?tleiigg deurglgr?tgje gnotirlidaigziatlgrci)cr)
24V c.c. IEC Unidad
de sensores
Referencia DK 7320.425 7200.210 7200.221 7320.470 7320.440 7200.490
7320.435 7200.211 7320.472 7320.450
7200.213 7320.481
7200.214
7200.215
Seleccion de articulos Pagina 771 Pagina 771 Pagina 771 Pagina 772 Pagina 771 Pagina 780
7320.000 Master u u
7320.100 Unidad de proceso u EC.a. L] m}
7320.210 Unidad de E/S o
7320.220 Unidad de acceso o
7320.230 Unidad de clima ] o o
raz0.c00.c10 | Beguader e lpio -
R s
7320.730 Cierre universal
7320.750 Lector de tarjeta chip
7320.760 Lector de tarjeta magnética
7320.770 Cierre codificado
7200.630 Regleta de enchufes CMC
7200.520 Unidad de ampliacion tension B max. 3 x mmax. 1x
2372.000 Lampara de alarma CMC
Accesorios necesarios Adaptador para Cable de Cable de Barra de cierre | Fijacion para Maédulo de
aparato lector conexion prolongacion PS/FR cierre universal entrada de
RJ 10/12 RJ 10/12 sensor digital
Referencia DK 7200.344 7200.420 7200.440 7200.371 7200.61X 7320.580
7200.345 7200.430 7200.450 7200.372
7200.346 7320.814
7200.347
Seleccion de articulos Pagina 782 Pagina 772 Pagina 772 Pagina 781 Pagina 783 Pagina 779
7320.000 Master
7320.100 Unidad de proceso
7320.210 Unidad de E/S RJ 120"
7320.220 Unidad de acceso RJ 120"
7320.230 Unidad de clima RJ 120"
raz0.co0.6r0 | Beguader e nsio
razoro0 | Empunadia Ergpiory S oo -
7320.730 Cierre universal o
7320.750 Lector de tarjeta chip [m]
7320.760 Lector de tarjeta magnética
7320.770 Cierre codificado s]
7200.630 Regleta de enchufes CMC RJ10m RJ 100 L]
7200.520 Unidad de ampliacion tension
2372.000 Lampara de alarma CMC RJ12m RJ 120

0 = Accesorios opcionales
m = Accesorios necesarios

) = en combinacion con los accesorios CMC-TC (sensores/actuadores/empunaduras/lectores) tipo RJ 12

770
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Cable/accesorios de montaje

Cable de conexion/
prolongacion

El cable sirve para la conexion a:

Master CMC-TC

Fuente de alimentacion de 24 V para PU
Unidad con ventiladores, activa para TE
Unidad clima (ventilador conectado)
Regulador de tension

Unidad de ampliacién tension

Datos técnicos:

Cable de PVC tripolar con acoplamiento IEC
(8 entradas) con proteccién contra contactos
CEE22.

Ejecucion Ténsion Referencia
para paises \ DK
D/F/B 230 7200.210
GB 230 7200.211
CH 230 7200.213
EE.UU./CDN 230/115 7200.214
Prelongacion fuente | 530115 7200.215

Unidad de envase:
1 cable de conexién, long. 2,5 m.

Fuente de alimentacion
para PU, FCS, FAS

Para la alimentacion de tension de la unidad de

proceso se precisa una fuente de alimentacion de

24V, disponible en dos variantes:

® | a fuente de alimentacién 100 — 240 V c.a. pre-
cisa un cable de conexion IEC para la entrada
de tension.

® | a otra fuente de alimentacioén esta destinada
al sector de telecomunicaciones (tensiones de
bateria de 48 V) y se conecta a través de un
bloque de bornes.

Ambas fuentes de alimentacion incluyen un cable
de salida, long. 1,65 m.

Datos técnicos 7320.425:
Tension: 100 — 240 V c.a., 50/60 Hz
Intensidad: méax. 1,5 A

Sector secundario: 24V c.c.,3A

Datos técnicos 7320.435:

Tension: 20 - 72 V c.c.

Intensidad: méax. 2,5 A

Sector secundario: 24V c.c., 1,3A

Tensién de entrada Tension Referencia
primaria de salida DK
100-240V c.a./
50/60 Hz 24V c.c. 7320.425
48V c.c. 24V c.c. 7320.435

Adicionalmente
se precisa:

Cable de conexion para fuente de alimentacion
DK 7320.425,
ver pagina 771.

Cable de programacion

El cable interfaz se utiliza para la configuracion
de los parametros de la red en la unidad de pro-
ceso y la unidad master.

El conector RJ 10 se conecta al casquillo frontal
de la unidad de proceso/master, el conector
D-Sub de 9 polos con una interfaz PC serie.

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

Unidad de montaje de 1 UA

La unidad de montaje puede alojar hasta 3 unida-
des de sensores o0 unidades de proceso, para
montaje en el nivel de fijacion en pulgadas. Para
la captacion de cables pueden utilizarse las bri-
das 7610.000 o 7611.000.

Material:
Chapa de acero, pintada

Color:
RAL 7035

UE Referencia DK
1 pza. 7200.221

UE Referencia DK
1 pza. 7320.440

Accesorios:

Estribo de entrada de cables,
ver pagina 985.
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Monitorizacion

Cable/accesorios de montaje

Monitorizacion

MédUIO de montaje UE Referencia DK

El médulo de montaje se utiliza para alojar unida- 1 pza. 7320.450

des de sensores o de proceso individuales, para

montaje al perfil del marco.

Material:

Chapa de acero, pintada

Color:

RAL 7035

cable de ConeXién Long. enm UE Referencia DK

RJ 45 05 4 pzas. 7320.470

Este cable realiza el intercambio de datos y la 2,0 4 pzas. 7320.472

alimentacion de corriente de una unidad de sen- 10,0 1 pza. 7320.481

sore a través de la unidad de proceso. Ambos

extremos del cable apantallado poseen un

conector RJ 45.

Cable de ConeXién Conector Long.enm UE Referencia DK

RJ 10, RJ 12 RJ 10 5 4 pzas. 7200.420

Con el cable de conexién RJ 12 es posible utili- Ry 12 5 4pzas. | 7200.430

zar la salida relé de alarma de la unidad de pro-

ceso para lamparas de alarma/indicadores indivi-

duales. El cable de conexion RJ 10 permite, en

combinacion con el médulo de entrada digital,

la conexion de la regleta de enchufes CMC. El

cable posee en uno de los extremos un conector

RJ 10/12. El otro extremo se encuentra libre.

Cable de pr0|0ngaCi6n Conector/ Long. UE Referencia
Casquillo enm

RJ 10, R‘.j. 12 ) RJ 10 5 4pzas. | 7200.440

El cable se utiliza para la prolongacion de las ED n 72004

lineas de sensores (RJ 12) y de los cables actua- 5 pzas. 00.450

dores individuales. El cable posee en uno de los RJ 12 1 2 pzas. 7320.814

772

extremos un conector RJ 10/12. El otro extremo
posee un casquillo RJ 10/12.

Ejemplo: RJ 12
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Seguridad interior

Sensor térmico

El sensor realiza la funcién de un control de tem-
peratura y contiene un indicativo, para que pueda
ser identificado y accionado automaticamente por
el CMC. La conexién a una unidad de sensores
se realiza mediante el cable adjunto. En caso
necesario puede utilizarse el cable de prolonga-
cion RJ 12. El sensor también puede regular un
ventilador en la unidad de clima o en el sistema
Fan Control System FCS.

UE Referencia DK
1 pza. 7320.500

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad Unidad Unidad FCS
de E/S de acceso de clima
] ] ]

Datos técnicos:

Tipo: NTC

Resistencia: 10 kOhm a 25°C
Tolerancia: +2°C

Conexion: Casquillo RJ 12, 6 polos
Cable de conexion: long. 2 m,
Conector RJ 12 6/6 ambos lados
Campo de temperatura:

+5°C a +45°C

Indicador de humo

El indicador de humo se basa en un detector
optico electrénico de particulas de humo dentro
de una camara de medicion. El indicador con-
tiene un indicativo, para que pueda ser identifi-
cado y accionado automaticamente por el sis-
tema CMC-TC. La entrada de energiay la
indicacion de alarma a la unidad de sensores se
realiza a través del cable de conexién adjunto.
En caso necesario puede utilizarse el cable de
prolongacion RJ 12.

UE Referencia DK
1 pza. 7320.560

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S |Unidad de acceso| Unidad de clima
] ]

Datos técnicos:

Tipo de indicador:

Indicador de combustiéon del producto (humo)
Sensor/transmisor:

Fotodiodo PIN de silicona/LED GaAs-Infr.
Frecuencia de medicion:

Una vez cada diez segundos

Toma de corriente: max. 61 mA

Conexion: Casquillo RJ 12, 6 polos

Cable de conexion: long. 2 m,

Conector RJ 12 6/6 ambos lados
Dimensiones (Indicador con zécalo):

D =100 mm, H = 50 mm

Campo de temperatura: +5°C hasta +45°C

Sensor de humedad

El sensor mesura la humedad relativa del aire y
convierte esta en una sefial de frecuencia.
Contiene un indicativo, para que pueda ser
identificado y accionado automaticamente por
el sistema CMC-TC. La entrada de energia y la
transmision de datos se realiza a través de la
unidad de sensores E/S mediante el cable de
conexion adjunto. En caso necesario puede
utilizarse el cable de prolongacion RJ 12.

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

UE Referencia DK
1 pza. 7320.510

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S |Unidad de acceso| Unidad de clima
]

Datos técnicos:

Sensor: con humedad/convertidor de frecuencia
(50 kHz a 76 % h.r..)

Sensor-Campo de medicion:

humedad relativa 10...90 % r.F. £ 3 % (a 20°C)
Conexion: Casquillo RJ 12, 6 polos

Cable de conexion: long. 2 m,

Conector RJ 12 6/6 ambos lados

Campo de temperatura:

+5°C a +45°C
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Monitorizacion

Seguridad interior

Regulador del caudal de aire

El regulador del caudal de aire detecta si el venti-
lador alcanza su capacidad maxima.

El sensor detecta despefectos, esteras filtrantes
sucias 0 aspas atascadas y lanza el aviso. El sen-
sor contiene un indicativo, para que pueda ser
identificado y accionado automaticamente por el
sistema CMC-TC. Punto de conexién ajustable.
La entrada de energia y la transmision de datos a
la unidad de sensores se realiza a través del
cable de conexion. En caso necesario puede utili-
zarse el cable de prolongacion RJ 12.

Datos técnicos:

Conexion: Conector RJ 12, 6 polos en el cable
Cable de conexion: Long. 2m

Campo de temperatura: +5°C hasta +45°C

UE Referencia DK
1 pza. 7320.550

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S |Unidad de acceso| Unidad de clima
] ]

Atencién:

El sensor con ventilador con regulacion térmica
puede accionarse a través de la unidad de sen-
sores de la unidad de clima.

.. Accesorios:

Cable de conexion RJ 12, ver pagina 772.

Regulador de tension

El regulador de tensién toma a través del cable
de red una tensién de red a controlar y transmite
su estado a una unidad de sensores:

Tension ON o tension OFF. El regulador contiene
un indicativo, para que pueda ser identificado y
accionado automaticamente por el sistema CMC-
TC. Para la conexién a la unidad de sensores
debe utilizarse el cable de conexion adjunto. En
caso necesario puede utilizarse el cable de pro-
longacion RJ 12.

UE Referencia DK
1 pza. 7320.600

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S |Unidad de acceso| Unidad de clima
n n

Datos técnicos:

Tension controlada:

230V c.a., 50/60 Hz

Conexiones:

conector IEC, casquillo RJ 12, 6 polos
Cable de conexion: long. 2 m,
Conector RJ 12 6/6 ambos lados
Campo de temperatura:

+5°C a +45°C

Grado de proteccion:
IP 40

Adicionalmente
se precisa:

Ayuda para la seleccién, ver pagina 770.

774

Regulador de tension

con conexion IEC

Este sensor se utiliza en combinacion con el
CMC-TC para controlar la permanencia de una
tension en sus valores limite. Estos valores Ilimite
pueden configurarse a través de la interfaz WEB
o SNMP. Como opcién adicional puede conec-
tarse y desconectarse esta tension también a
través del médulo, para reiniciar el consumidor
conectado a él a través de Ethernet.

La conexion se realiza a través de un enchufe
IEC320 convencional como sefial de entrada y
para la conexién del consumidor un casqillo
IEC320.

Datos técnicos:

® [nstalacion plug & play mediante conexion
IEC320

® | a conexion puede activarse a través de
SNMP, WEB, en funcién de tiempo o sucesos.

® Valores min. y max. de la tension de libre elec-
cion

® Campo de mediciéon 100 — 250 V c.a., 50/60 Hz

® Potencia de ruptura max. 250V c.a. y 8 A con

cosphi =1
® Tolerancia: +5 % a 20 — 30°C
Atencion:

El sistema tiene 2 funciones. Cada funciéon ocupa
una entrada de la unidad de E/S.

12 funcién: Medicion de la tension

27 funcién: Accionamiento relé

UE Referencia DK
1 pza. 7320.610

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S Unidad Unidad
SWV1.2 de acceso de clima

Adicionalmente
se precisa:

Ayuda para la seleccion, ver pagina 770.

Disponible

+=| opcionalmente:

Cable de conexion IEC 7200.210,
ejecucion alemana,

cable de prolongacién IEC 7200.215
para la conexion de los consumidores.
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Seguridad interior

Regulador de tension
de 48 V c.c.

El regulador de tension toma a través del casqui-
llo tripolar la tensién de red a controlar y trans-
mite su estado a una unidad de sensores: Ten-
sion ON o tension OFF. El regulador contiene un

UE Referencia DK
1 pza. 7320.620
Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S | Unidad de acceso | Unidad de clima

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

indicativo, para que pueda ser identificado y - =
accionado automaticamente por el sistema CMC-

TC. Para la conexién a la unidad de sensores

debe utilizarse el cable de conexién adjunto.

En caso necesario puede utilizarse el cable de

prolongacion RJ 12.

Datos técnicos:

Tension controlada:

48V c.c. (12-60V c.c./12-25V c.a. 50/60 Hz)

Conexiones:

Conector tripolar, casquillo RJ 12, 6 polos

Cable de conexion: long. 2 m,

Conector RJ 12 6/6 ambos lados

Campo de temperatura:

+5°C a +45°C

Grado de proteccion:

IP 40

Mddulo Power System activo Ejecucion UE | Referencia DK

PSM

Nuevo médulo activo de montaje a presiéon para
el sistema de guias conductoras de corriente
PSM. EI médulo posee 4 ubicaciones IEC320 C13
y un dispositivo de proteccién contra sobreco-
rriente integrado.

Pueden realizarse las siguientes funciones adicio-

nalmente:

® |LED local de 2 cifras indicacién de corriente de
7 segmentos en el modulo. La visién no
depende de la posicién de montaje.

® Medicion y control de la corriente por médulo.
Valores limite min./méax. ajustables.
Campo de medicién 0 - 16 A.

® Aviso de alarma mediante indicacion intermi-

tente de 7 segmentos.

Control de fusibles por sobretension.

Posibilidad de combinacién de médulos

mediante sistema bus, posibilidad de realizar

un encendido secuencial.

Los médulos pueden conectarse y desconec-

tarse en combinacién con el CMC-TC a través

de HTTP y SNMP. Los 4 casquillos siempre se

conectan y desconectan a la vez. La unidad de

proceso 7320.100 precisa un software espe-

cial (ver www.cmc-tc.com) para su acciona-

miento con el PSM activo. Los 4 canales libres

de la PU pueden conectarse con hasta 4 siste-

mas PSM activos. En combinacién con la PU,

la PSM activa no precisa una fuente de alimen-

tacion separada.

® Administracion remota de la alimentacion de
corriente, valores limite remotos modifican y
controlan, indicacién SNMP-Trap en caso de
alarma.

® 4 ubicaciones IEC320 C13 por médulo.

Médulo activo con fusibles,

4 bases IEC320 7856.200

1 pza.

Material:
Chasis de aluminio con cubierta de plastico

Unidad de envase:

1 médulo (max. 10 A por médulo),

dispositivo de proteccién contra sobretension
10 A, integrado,

1 cable bus,

1 cable de alimentacién 24 V c.c.,

1 adaptador para fuente de alimentacion 24 V
c.C.

Adicionalmente
se precisa:

En servicio stand-alone sin CMC-TC se precisa
una fuente de alimentacion separada (100 —
240V c.a./24 V c.c) (7201.210) y el cable de
conexién correspondiente, ver pag. 745.

Atencion:
Mas informacién sobre
el sistema de guias Power, ver pagina 744.
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Monitorizacion

Seguridad interior

Regleta de enchufes CMC

Tiene integrado

® Filtro antiparasitario

® Proteccion contra sobretension
® Contacto indicador

En caso de aparecer perturbaciones a causa de
sobretension se protegen los componentes de
red activos conectados. Con el contacto indica-
dor relé puede sefializarse en la red (SNMP-Trap)
la sobretension y las perturbaciones a través del
CMC. La disponibilidad del sistema se indica
mediante una l&mpara verde en la regleta. El
segundo dispositivo de proteccién es el filtro anti-
parasitario, que como elemento pasivo protege
los aparatos.

UE Referencia DK
1 pza. 7200.630

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S | Unidad de acceso | Unidad de clima
] [ ]

Datos técnicos:

Numero bases: 9 pzas.

Long. de la regleta: 650 mm

Tension:

230V c.a., 50/60 Hz

Intensidad: 16 A

Relé salida alarma: conector RJ 10
Relé carga admisible: 50 V c.c. 100 mA

Datos técnicos

Proteccidn contra sobretension:
Clase: D

Resistencia a la corriente de choque
por conductor: 2,5 kA

Corriente méax. de choque: 8 kA

Adicionalmente
se precisa:

Para una conexion de la regleta de enchufes
CMC al sistema CMC-TC se precisa un médulo
de entrada digital y un cable de conexion RJ 10.
Ayuda para la seleccion, ver pagina 770.

Unidad de ampliacion CMC

La unidad de ampliaciéon CMC toma a través del
cable de red tres tensiones y transmite los valo-
res a la unidad de proceso. La conexiéon a la PU
se realiza a través del cable de conexion RJ 45
en el puerto P-12C (accesorio sep.). Posibilidad de
conectar hasta 2 unidades de ampliacion en fila a
una PU. No se precisa una fuente de alimenta-
cién separada. Posibilidad de introducir valores
limite de alarma para todas las tensiones.

776

N° max. por PU UE Referencia DK
2 1 pza. 7200.520

Adecuado para unidad de proceso, ver pag. 766.

Datos técnicos:

Entradas de tension:

3x 100 - 230V c.a., conector IEC
Interfases: 12C, P-12C,

long. de cable méax. 2m

Campo de temperatura:

+5°C a +45°C

Tolerancia: +5 % a 20 — 30°C

Grado de proteccion:
IP 40

Adicionalmente
se precisa:

Ayuda para la seleccién, ver pagina 770.

Accesorios:

Cable de conexion RJ 45, ver pagina 772.
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Monitorizacion

Seguridad exterior

Sensor contra vandalismo

El sensor contra vandalismo contiene un con-
tacto indicador y un indicativo, para que pueda
ser identificado y accionado automaticamente por
el sistema CMC-TC.

La conexion a la unidad de sensores E/S se rea-
liza mediante el cable adjunto. En caso necesario
puede utilizarse el cable de prolongacion

RJ 12.

La sensibilidad del sensor puede ajustarse con el
software PU.

UE Referencia DK
7320.540

1 pza.

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S
n

Unidad de acceso | Unidad de clima

Datos técnicos:

Contacto libre de mercurio, no dependiente de la
situacion

Conexion: Casquillo RJ 12, 6 polos

Cable de conexion: long. 2 m,

Conector RJ 12 6/6 ambos lados

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

Sensor de acceso

Los sensores de acceso controlan puertas, latera-
les o ventanas del armario para redes. El iman se
fija en la pieza movil (por €j. el lateral), el con-
tacto hermético tipo Reed en la pieza fija (basti-
dor del armario).

El iman permanente mantiene el contacto hermé-
tico cerrado. Si se abre la puerta o se desmonta
el lateral se interrumpe el contacto y se activa el
circuito de corriente. Esto activa la alarma en el
CMC.

El sensor de acceso contiene un indicativo, para
que pueda ser identificado y accionado automati-
camente por el sistema CMC-TC. La conexién a
una unidad de sensores se realiza mediante el
cable adjunto. Existe la posibilidad de conectar
hasta cinco sensores de acceso para crear una
linea de vigilancia con accionamiento en seire, en
caso necesario en combinacion con el cable pro-
longacion RJ 12. El cierre se realiza con el
enchufe de puente.

UE Referencia DK
2 pzas. 7320.530

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S | Unidad de acceso | Unidad de clima
[ ] ]

Datos técnicos:

2 imanes (montaje en la pieza movil, directa-
mente en contacto)

2 sensores con contacto hermético tipo Reed
(montaje al bastidor del armario)

Conexién 1: Casquillo RJ 12, 6 polos

(conexién con la unidad de sensores)

Conexion 2: Casquillo RJ 12, 6 polos (conexion en
serie con otros sensores de acceso o cierre con
el enchufe de puente)

2 enchufes de puente RJ 12 para el cierre

2 cables de conexion: long. 2 m,

Conector RJ 12 6/6 ambos lados
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Monitorizacion

Seguridad exterior

Detector de movimiento CMC

El detector de movimiento puede instalarse en
armarios para redes o en salas. Se indican cam-
bios en el armario, por ej. la abertura de una
puerta/un lateral. También en la sala o frente al
armario de datos es capaz de detectar personas.
El indicador contiene un indicativo, para que
pueda ser identificado y accionado automatica-
mente por el sistema CMC-TC. La entrada de
energfa y la transmisién de datos a la unidad de
sensores se realiza a través del cable de
conexion adjunto. En caso necesario puede
utilizarse el cable de prolongacion RJ 12.

UE Referencia DK

1 pza. 7320.570

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S | Unidad de acceso | Unidad de clima
] ]

Datos técnicos:

Tipo de indicador: Detector por infrarojos (IR)
Alcance: max. 7 m

Toma de corriente: max. 30 mA/24 V c.c.
Conexion: Casquillo RJ 12, 6 polos

Cable de conexion: Long. 2 m,

Conector RJ 12 6/6 ambos lados
Dimensiones:

An. x Al. x Pr.: 59 x 102 x 32 mm

778

Sensor de fugas

El sensor de fugas posee una cabeza de sensor
oOptica. Si esta cabeza detecta humedad, envia
una alarma de fuga. La cabeza del sensor puede
montarse en direccion al suelo. En caso de acu-
mularse alli agua, el sensor enviara una alarma al
entrar en contacto con el agua. El sensor con-
tiene un indicativo, para que pueda ser identifi-
cado y accionado automaticamente por el sis-
tema CMC-TC. Para la conexién a la unidad de
sensores debe utilizarse el cable de conexién
adjunto. En caso necesario puede utilizarse el
cable de prolongacion RJ 12.

UE Referencia DK
1 pza. 7320.630

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S
n

Unidad de acceso | Unidad de clima

Datos técnicos:

Control: Optico

Conexion: Casquillo RJ 12, 6 polos

Cable de conexion: Long. 2 m,

Conector RJ 12 6/6 ambos lados

Campo de temperatura: +5°C hasta +45°C

Grado de proteccion:
IP 40

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl



Monitorizacion

Seguridad individual

Sensor analégico-médulo
de entrada

El médulo de entrada permite la conexion de
sensores analégicos individuales, externos

(4 — 20 mA) a la unidad de sensores E/S. Su fun-
cion, como pieza intermedia, es la de indicador,
de forma que un sensor extrafio pueda ser detec-
tado y accionado automaticamente por el sis-
tema CMC-TC.Pueden conectarse sensores con
una salida de sefial de 4 — 20 mA y una tensién
de 24 V c.c. (méax. 50 mA). Para ello el CMC-TC
pone a disposicion su fuente de energia interna.
La conexion a la unidad de sensores se realiza
mediante el cable adjunto. En caso necesario
puede utilizarse el cable de prolongaciéon RJ 12.

UE Referencia DK
1 pza. 7320.520

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S | Unidad de acceso | Unidad de clima
]

Datos técnicos:

Entrada analédgica: 4 —-20 mA a24 Vc.c.
Emisién max. de corriente del médulo: 50 mA
Pueden utilizarse también sensores sin GND.
Conexion: Casquillo RJ 12, 6 polos

Cable de conexion: Long. 2 m,

Conector RJ 12 6/6 ambos lados

Conexién de sensores:

regleta de bornes extraible, tripolar

Moédulo de entrada
de sensor digital

El médulo de entrada permite la conexion de
sensores digitales individuales, externos a una
unidad de sensores. Su funcién, como pieza inter-
media, es la de indicador, de forma que un sen-
sor extrafio pueda ser detectado y accionado
automaticamente por el sistema CMC-TC. Los
sensores externos deben disponer de un con-
tacto libre de potencial (contacto de reposo o de
trabajo), ya que el médulo pone a disposicion la
fuente de tension interna.

La conexion a la unidad de sensores se realiza
mediante el cable adjunto. En caso necesario
puede utilizarse el cable de prolongaciéon RJ 12.
En combinacion con la unidad de acceso puede
conectarse a través del médulo de entrada un sis-
tema de desbloqueo de puerta (por ej. transpon-
der) con contacto relé libre de potencial a través
del médulo de entrada.

UE Referencia DK
1 pza. 7320.580

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S | Unidad de acceso | Unidad de clima
[] [] []

Datos técnicos:

Contacto sensor externo libre de potencial:
Carga de tension min. 24 V c.c.

Corriente: Carga min. 10 mA

Conexién: Casquillo RJ 12, 6 polos

Cable de conexion: Long. 2 m,

Conector RJ 12 6/6 ambos lados
Conexioén de sensores:

Regleta de bornes extraible, tripolar

Modulo de salida-relé

El médulo de salida permite la conexiéon de acto-
res de baja tension individuales y externos a
través de un contacto conmutado. Como relé
intermedio realiza la funcion de indicador y des-
acoplador, de forma que el sistema CMC-TC
detecte y accione automaticamente un actor.

La conexién a la unidad de sensores E/S se rea-
liza mediante el cable adjunto. En caso necesario
puede utilizarse el cable de prolongacion

RJ 12. El médulo dispone en la salida de una
regleta de bornes extraibles para insertar los
cables de los actuadores. La alimentacion de ten-
sion del actuador debe disponerse externamente.
El relé de salida puede accionarse de forma
remota a través de SNMP o HTTP. Como alterna-
tiva también pueden realizarse enlaces de alarma
con entradas de alarma.

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

UE Referencia DK
1 pza. 7320.590

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S | Unidad de acceso | Unidad de clima
| |

Datos técnicos:

Condicién del actor: cosPhi = 1

Carga max. del contacto de mando:

1A, 30Vc.c.y05A 48Vc.a.

Tensién méax. de conmutacion: 48 V c.a.; 48 V c.c.
Intensidad max. de conmutacion: 1 A
Potencia max. de conmutacion: 30 W, 62,5 VA
Tension min. de conmutacién: 1mAa bV c.c.
Conexion: Casquillo RJ 12, 6 polos

Cable de conexion: Long. 2 m,

Conector RJ 12 6/6 ambos lados

Conexioén de sensores:

Regleta de bornes extraible, tripolar
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Monitorizacion

Seguridad individual

Moédulo de salida-Puerta sala

El médulo de salida para la puerta de la sala per-
mite la conexién de sistemas de abertura de
puerta externos a través de un contacto conmu-
tado. Como relé intermedio realiza la funcién de
indicador y desacoplador, de forma que el sis-
tema CMC-TC detecte y accione automaética-
mente un sistema de abertura de puerta.

La conexion a la unidad de acceso se realiza
mediante el cable adjunto. En caso necesario
puede utilizarse el cable de prolongaciéon RJ 12.
El médulo dispone en la salida de una regleta de
bornes extraibles para insertar los cables de los
actuadores. La alimentacion de tension del sis-
tema de abertura de la puerta debe disponerse
externamente.

UE Referencia DK

1 pza. 7320.740

Adecuado para unidad de sensor:
Unidad de E/S

Unidad de acceso | Unidad de clima

Datos técnicos:

Condicién del actor: cosPhi = 1

Carga max. del contacto de mando:

1A, 30Vcc.y05A 48Vca.

Tension méax. de conmutacion: 48 V c.a.; 48 V c.c.
Intensidad max. de conmutacion: 1 A
Potencia méax. de conmutacioén: 30 W; 62,5 VA
Tension min. de conmutacion: 1 mA a5V c.c.
Conexion: Casquillo RJ 12, 6 polos

Cable de conexion: Long. 2 m,

Conector RJ 12 6/6 ambos lados

Conexioén de sensores:

Regleta de bornes extraible, tripolar

Atencién:
Se precisa siempre un sensor de acceso
7320.530 para cada médulo de salida.

Lampara de alarma CMC

La lampara de alarma sirve como indicador de
averfa colectiva de todas las alarmas del CMC.
Ejemplo: Superacioén del valor limite de la tempe-
ratura, fallo de ventilador, deteccién de humo, etc.
En el CMC pueden seleccionarse a través de un
menu las indicaciones que repercuten en el relé
alarma CMC.

A través del relé alarma se acciona la lampara de
alarma.

La lampara puede fijarse sobre el armario para
redes o en cualquier lugar deseado, por ej. en el
pasillo del edificio.

Para la conexioén a la PU se precisa el cable de
conexion RJ 12.

Articulo Referencia SZ

Elemento LED de luz
permanente 24 V c.c. rojo

Elemento de conexién

2372.000
2368.010

Adecuado para unidad de proceso, ver pag. 766.

Datos técnicos:
Tension de servicio: 24 V c.c.
Intensidad: 60 mA

Adicionalmente
se precisa:

Ayuda para la seleccion, ver pagina 770.
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Condensador antiparasitarios

para ventiladores

Los condensadores se utilizan para desparasitar
ventiladores con motores de autoarranque. Por
cada motor de ventilador deberia conectarse
directamente en paralelo a la tensién de red un
condensador. Los condensadores estan equipa-
dos con un borne para realizar el montaje con
facilidad al cable del ventilador.

Referencia DK
7200.490

Ejecucion UE
100 nF 20 pzas.

Datos técnicos:

Resistencia tension: 275V c.a.
Capacidad: 100 nF

Tipo: X2
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Sistemas de acceso

Empuinadura Confort
para unidad
TS 8 con funcion master-key

La empufiadura realiza la funcién de un blogqueo
de puerta y un control de la empufiadura.

La empufiadura TS 8 7320.721 posee la funcion
master-key. Esto significa que independiente-
mente del sistema de mando de la empufiadura
siempre es posible abrirlo con una llave, la mas-
ter-key. Se adjunta un cilindro medio, aunque tam-
bién es posible utilizar un cilindro medio de 40 o
45 mm de long. total segun DIN 18 254.

Para cada empufiadura debe fijarse un sensor de
acceso (DK 7320.530) en la puerta correspon-
diente.

En caso de cerrarse la palanca, el mecanismo de
cierre realiza el bloqueo autométicamente. El des-
blogueo de la empufiadura puede realizarse a
través del sistema CMC-TC en lared o a través
de sistemas de acceso opcionales, por ej. lector
de tarjetas chip. La empufiadura libre de tension
(sin conexién eléctrica) se encontrara bloqueada.
Tras una liberacion eléctrica puede pulsarse el
botén y la palanca se desbloquea. La abertura
debe producirse al cabo de 15 segundos. La
abertura mediante la llave siempre es prioritaria,
0 sea que el armario puede abrirse con la llave
aunque exista un bloqueo eléctrico o en caso de
fallo de tension (abertura de emergencia).

Sistema de empufiadura Referencia DK

Empufiadura Confort TS 8 master-key 7320.721
Adecuado para unidad de sensor:
Unidad Unidad Unidad
de E/S de acceso V1.1 de clima

Datos técnicos:

Tension: 24 V c.c.

Intensidad: Intensidad méax. 100mA

Cable de conexién: Long. 3 m, conector RJ 12
Cable de conexion:

Long. 2 m, RJ 12/conector RJ 12
Acoplamiento para prolongacion:

RJ 12/casquillo RJ 12

Campo de temperatura:

+5°C a +40°C

Grado de proteccion:
IP 40

Adicionalmente
se precisa:

Ayuda para la seleccion, ver pagina 770.
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Sistemas de empunadura
con enclavamiento
electromagnético

La unidad de enclavamiento consta de un sis-
tema de empufiadura Rittal, cuya empufiadura se
bloguea de forma electromagnética. Contiene un
indicativo, para que pueda ser identificado y
accionado automaticamente por el sistema CMC-
TC. La entrada de energia y la transmisiéon de
datos a la unidad de acceso se realiza a través
del cable de conexion. Para la vigilancia de la
puerta se precisa siempre un sensor de acceso
(DK 7320.530). Con la puerta cerrada y la
palanca abatida, el bloqueo se activa mediante la
conexién del iman de bloqueo. EI CMC-TC per-
mite mediante desconexién del iman, levantar la
palancay desbloquear la puerta. Este desblo-
queo puede realizarse mediante una undidad de
acceso como un lector de tarjetas chip, magnéti-
cas, un cierre codificado y/o sistemas de gestion
de redes. El sistema de empufiadura incluye tam-
bién un control de la empufiadura. EI CMC-TC
indica alarma cuando la empufiadura no se
encuentra encajada tras haber cerrado la puerta.
Posibilidad de sustituir el botén pulsador suminis-
trado por un bombin de seguridad.

Atencion:
Si se utiliza la empufadura Ergoform-S se pre-
cisa un taladro adicional.

[1] Taladro adicional para cierre electrénico
(PS/FR/QR/VR/TC/TE)

Sistema de empufiadura Referencia DK

Empunadura Ergoform-S
para FR, PS, TC, VR, TE

Empufiadura Ergoform-S para QR

7320.700
7320.710

Adecuado para unidad de sensor:
Unidad de E/S | Unidad de acceso | Unidad de clima

Atencién:
Para puertas transparentes PS y FR se precisan
las siguientes barras de cierre:
Barras de cierre

Ejecucion Referencia DK
Barra de cierre inferior para
armarios PS de 2000 mm de altura

Barra de cierre inferior para
armarios FR de 2000 mm de altura

Barra de cierre inferior
para armarios TE

Otros tamafos bajo demanda.

7200.371
7200.372

bajo demanda

Datos técnicos:

Tension: 24 V c.c.

Intensidad: Intensidad méax. 100mA

Cable de conexién: Long. 3 m, conector RJ 12
Cable de conexion:

long. 2 m, RJ 12/conector RJ 12
Acoplamiento para prolongacion:

RJ 12/casquillo RJ 12

Campo de temperatura: +5°C a +40°C

Grado de proteccion:
IP 40

Adicionalmente
se precisa:

Ayuda para la seleccion, ver pagina 770.
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Monitorizacion

Sistemas de acceso

Lector de tarjeta chip/
lector de tarjeta magnética/
cierre codificado

Las personas identificadas por la tarjeta chip/
magnética/codigo numérico obtienen acceso al
desbloqueo de la puerta. El lector de tarjetas
chip/magnéticas y el cierre codificado se instalan
por encima de la empufiadura del armario y pue-
den ser utilizados como unidad central para
accionar la abertura de varias puertas.

En caso de conexion a la red es posible registrar
todo el proceso de acceso a través del CMC-TC.

Datos técnicos:

Tension: 24 V c.c.

Intensidad: max. 20mA

Interfases: 12C-Bus

Tipo de tarjeta chip: 12C-Chip

Tipo de tarjeta magnética:

Tarjetas magnéticas con datos en la pista 2.

El sistema lector es adecuado para tarjetas con
magnetizacion alta y baja.

Sistema lector Referencia DK
Lector de tarjeta chip 7320.750
Lector de tarjeta magnética 7320.760
Cierre codificado 7320.770

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S | Unidad de acceso | Unidad de clima
n

Atencidn:

El lector de tarjetas chip/magnéticas y el cierre
codificado s6lo pueden instalarse en combina-
cion con el CMC-TC y un enclavamiento eléc-
trico. El lector de tarjetas chip/magnéticas con-
tiene 3 tarjetas. Cada tarjeta contiene un cédigo
de cuatro digitos, diferente en cada una. Todas
las tarjetas tienen el acceso autorizado. En el cie-
rre codificado puede introducirse el codigo direc-
tamente.

Los cédigos autorizados pueden ajustarse a tra-
vés de WEB en el CMC-TC. El cédigo introducido
se transmite a través de 12C-Bus al CMC-TC y en
caso necesario al sistema de gestion de la red.
Cada aparato lector incluye un adaptador de
montaje para una puerta transparente con marco
de aluminio TS.
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Otros sistemas de cierre
en el apartado de accesorios, a partir de la pag. 881.
Adaptador para aparato lector  Puerta ransp. UE Referencia DK
- . ipo de armario
Los adaptadores se utilizan para el montaje de
las unidades lectoras. Se atornillan entre el perfil VR 10 pzas. 7200.344
de disefo del marco de la puerta y la unidad lec- PC 10 pzas. 7200.345
tora. Para niveles de montaje planos no se pre- PS 10 pzas. 7200.346
cisa adaptador. Para puertas transparentes TS 8 TS Design 10 pzas. 7200.347

con marco de aluminio se adjunta un adaptador a
cada unidad lectora. Se precisa un adaptador por
unidad lectora.

Tipo PC: Para puertas transp. PC

Tipo VR: Para puertas transparentes y de chapa de
acero VR

Tipo PS: Para puertas transp. PC con marco de aluminio
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Monitorizacion

Sistemas de acceso

Pantallas de acceso

para puertas
para FR(i)

Las pantallas de acceso disponen de un cierre
electromagnético con un cierre de seguridad.
Posibilidad de intercambiar por la pantalla de la
puerta FR(i). También es posible conectar de
forma sencilla la pantalla de la puerta con el sis-
tema de vigilancia CMC-TC, de esta forma se
consigue una abertura y vigilancia remotas de la
puerta FR(i) a través de la red. Si se escoge una
variante de pantalla de puerta con sistema lector
también podra realizarse el desbloqueo de la
puerta a través de CMC-TC a través del medio
correspondiente (tarjeta chip, magnética o cierre
codificado).

Las pantallas estandar de las puertas FR(i) pue-
den sustituirse facilmente por las pantallas de
acceso.

Disponibilidad de conexiones para la conexion al
CMC-TC. De esta forma se garantiza un intercam-
bio plug & play. El sistema puede conectarse a la
unidad de acceso 7320.220. Para accionar el sis-
tema se precisa adicionalmente un sensor de
acceso (DK 7320.530). En las pantallas con siste-
mas lectores de tarjetas se incluyen 3tarjetas en
la unidad de envase.

Datos técnicos:

Tension: 24 V c.c.

Interfases: 12C

Tipo de tarjeta chip: 12C-Chip

Tipo de tarjeta magnética:

Tarjeta magnética con datos en la pista 2.

El sistema lector es adecuado para tarjetas con
magnetizacion alta y baja.

Pantallas de acceso para puertas para intercambiar por las pantallas estandar de las puertas FR(i)

Pantallas de acceso Alt. armario Sistema de cierre ] .
para puertas mm electromagnético Sistema lector Referencia DK
FR(i) 2000 ] - 7320.900
FR(i) 2000 [ ] Lector de tarjeta chip 7320.910
! Lector de tarjeta
FR(i) 2000 L] magnética 7320.920
FR(i) 2000 ] Cierre codificado 7320.930

® La empunadura Confort TS 8 con funcién master-key 7320.721 (ver pagina 781) para el sistema de vigilancia

CMC-TC se encuentra montada.

El resto de variantes de altura (altura de armario FR(i) 600, 1200, 1800 y 2200 mm) se suministran bajo demanda.

Adecuado para unidad de sensor:

Unidad de E/S | Unidad de acceso | Unidad de clima
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Unidad de enclavamiento
universal

El enclavamiento de seguridad estd compuesto
por una unidad base y un cierre. La unidad base
se fija al bastidor del armario. El cierre a la
puerta.

A partir de un ajuste mecéanico puede seleccio-
narse el estado normalmente abierto o cerrado.
Para identificar el tipo de servicio utilizado debe
emplearse uno de los médulos de identificacion
adjuntos, de forma que este sea identificado y
accionado automaticamente por el sistema CMC-
TC. La entrada de energia y la transmision de
datos a la unidad de acceso se realiza a través
de los médulos de identificacion adjuntos y los
cables de conexién. En caso necesario puede uti-
lizarse el cable de prolongacion RJ 12.

Para la vigilancia de la puerta se precisa siempre
un sensor de acceso (DK 7320.530).

Datos técnicos:
Tension: 24 V c.c.
Intensidad: 140 mA
Campo de temperatura:
+10°C a +40°C

Unidad de envase:

1 unidad base con cable de conexion de 0,1 m,
conector RJ 12

1 pieza de cierre

2 médulos de identificacion con casquillo RJ 12,
6 polos (conexidn a la unidad de acceso),
casquillo RJ 12, 6 polos (conexién al enclava-
miento universal)

1 cable de conexion para médulos de identifica-
cion,

2m, RJ 12/conector RJ 12 sin juego de fijacion.

UE Referencia DK
7320.730

1 juego

Adecuado para unidad de sensor:
Unidad de E/S

Unidad de acceso | Unidad de clima

Juego de montaje Referencia DK
Puerta de acero PS 7200.611
Egr? rrtT?atrrgg ?j% gl(jminio 7200.612
Puerta de chapa FR" 7200.613
Puerta transp. FR" 7200.614
Puerta de acero TS 7200.615
Puerta transp. TS 7200.616
Armario VR 7200.617

" La fijacion en armarios FR(i) de 600 mm de ancho sélo
es posible con el montaje de los niveles de fijacién en
pulgadas o métricos desplazados hacia atrés.

Atencién:

Los juegos de fijacion para los diferentes tipos de
armarios y puertas de armario pueden verse en la
tabla.

Adicionalmente
se precisa:

Ayuda para la seleccion, ver pagina 770.
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Sistemas de acceso

Atencién!

La empufadura sélo se adapta a
la escotadura mostrada en el
dibujo. Para otras perforaciones
se precisan adaptadores adicio-
nales ofy un mecanizado mecé-
nico de la puerta. Soluciones
bajo demanda.

Sistema de empunadura
para montaje universal

con cierre electromagnético
para el sistema de vigilancia CMC-TC

La empufiadura universal posee un troquelado de
montaje adecuado para una gran cantidad de
sistemas de puertas. Esta empufiadura resulta
ideal para equipamientos en proyectos con distin-
tos tipos o variantes de armarios.

La nueva empufiadura puede conectarse a tra-
vés de plug & play al sistema CMC-TC.
Adicionalmente deberia utilizarse siempre un sen-
sor de acceso (DK 7320.530), para poder consul-
tar también el estado de la puerta. La empufia-
dura dispone de un cable de conexién con
conector RJ 12 para poder conectar a la unidad
de acceso 7320.220 del sistema CMC-TC.

La empufadura dispone de un pulsador, que
puede pulsarse al desbloquearse el cierre elec-
tromagnético.

Datos técnicos:

Tension: 24 V c.c.

Intensidad: max. 100 mA

Cable de conexion: Long. 5 m, conector RJ 12

Tipo Referencia DK
CMC-TC

Empufiadura
electromagnética

Plazo de entrega bajo demanda.

7320.950

Adecuado para unidad de sensor:
Unidad de E/S

Unidad de acceso | Unidad de clima

50 +0.2
N

50

/
50+0.2
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Empunadura Transponder TS 8

con sistema de desbloqueo transponder inte-
grado de Simons & Voss

La empufadura transponder TS 8 electromagné-
tica puede instalarse en las puertas de los arma-
rios TS 8. La empufiadura esta equipada con una
solucion transponder remota integrada. El recep-
tor transponder con baterias esta integrado en la
caja de la empufiadura. A parte del emisor trans-
ponder no se precisan otros accesorios, tales
como electrénica adicional, cable, fuente de ali-
mentacion, etc. La empufiadura se instala de
forma sencilla sin tareas de cableado.

La sustitucion de las baterias se indica de forma
acustica.

La empufiadura se suministra en estado neutro,
de forma que puede ser abierta con cualquier
emisor transponder.

Utilizacion con emisor manual:

El emisor transponder se activa antes que la
empufiadura, de esta forma este se desbloquea
por un espacio de tiempo pudiéndose abrir al
pulsar el botén.

Utilizacion con emisor CMC-TC:

El emisor transponder se conecta a través de la
salida de la puerta de la sala 7320.740 y la uni-
dad de acceso al sistema CMC-TC. El emisor se
sitla dentro del bastidor del armario, en la zona
de la empunadura. De esta forma es posible des-
bloguear la puerta a través del sistema CMC-TC.
Adicionalmente debe utilizarse siempre un sen-
sor de acceso (DK 7320.530), para poder consul-
tar también el estado de la puerta.

Utilizacion de programador transponder:

Con el programador transponder es posible asig-
nar a cada uno de los emisores transponder una
empufadura. Posibilidad de programacion
matrix.

Tipo Referencia

Empufiadura
electromagnética

Emisor transponder
Emisor transponder

Programador
transponder

Plazo de entrega bajo demanda.

Aplicacioén indivi-
dual del transponder
Emisor manual

Emisor CMC-TC

7320.960

7320.961
7320.962

Programacion 7320.963

Ventajas:

® Sin cables en la empufadura;electrénica con
baterias integrada en la empufnadura.

® Posibilidad de ajustar varios usuarios para una
empufadura.

® |nstalacion plug & play mecanica vy eléctrica.

® E| accionamiento individual del transponder, asi
como la configuracion de cada transponder es
posible para hasta
3 instalaciones de cierre.

e Con funcion overlay adicional, para que en
caso de programacion nueva el viejo transpon-
der se bloguee de forma automatica.

® | a transmision de datos se realiza por radio
con el codigo crypto.

® E| «procedimiento challenger-response» garan-
tiza la seguridad de escucha.

® Posibilidad de realizar conexiones hacia otros
sistemas de acceso y vigilancia a través de la
interfaz estandar.

El sistema de cierre y organizacion se ha clasifi-

cado en la clase mas alta segun BSI 7500 en

referencia a la seguridad de desbloqueo.

Sistemas con mas electrénica y control de
acceso de Simos & Voss, bajo demanda.
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Vigilancia de refrigeradores

Ventajas:

® Todos los datos del refrigerador a través del
navegador WEB y SNMP.

® Valores tedricos ajustable a través de WEB,
SNMP, Telnet, RS232.

® Aviso de alarma automatico en la red a través
de SNMP.

® |ndicaciones de texto SMS a través de
GSM/RDSI (opcional).

El juego «vigilancia de refrigeradores» ofrece
todos los médulos necesarios para la vigilancia
de refrigeradores TopTherm de Rittal con regula-
cion Confort. Temperaturas, indicaciones, alar-
mas, etc. pueden mostrarse directamente en la
intranet o en internet sobre la superficie web. Las
alarmas trap se envian automaticamente a los sis-
temas de gestion de redes SNMP asociados. De
forma opcional también es posible enviar textos
SMS a través del médulo GSM/RDSI de Rittal.

Ampliaciones/montaje:

La unidad de proceso tiene 4 canales para 4 tar-
jetas interfaz refrigerador unidad de E/S-RTT. El
juego contiene una unidad de E/S-RTT. Posible
ampliacién opcional con 3 unidades de E/S-RTT.
Cada unidad de E/S-RTT puede controlar un refri-
gerador TopTherm master con 9 refrigeradores
esclavos respectivamente. El juego permite vigi-
lar hasta 10 refrigeradores, con ampliacién de un
max. de 40.

7320.100
[5] RS-485 Interfaz

[6] RS-232 para conexién con
interfaz PC en serie (por ej. Hyperterm)

Soporte para 7320.440 o 7320.450

Opcionalmente puede alimentarse la unidad a
través de esta entrada con 24 V c.c., 160 mA.
En aplicacionescon la PU esto no es preciso.

[9] RES Tecla Reset
MEM Fallo Eeprom
[11] Conmutador interfaz en serie

[12] LAN conexion al refrigerador maestro con
regulacion Confort

Vigilancia de refrigeradores Referencia DK

Juego 7320.120
Accesorios:
Denominacion Refarencia Pagina

Cable de programacion
para configurar la PU

Unidad de montaje CMC-TC 1 UA

Tarjeta de interfaz unidad E/S RTT
(méx. 3 tarjetas adicionales)

Cable de conexion GB 230 V c.a.
Cable de conexion CH 230 V c.a.

Cable de conexion
USA/CDN 230/115 V c.a.

Prolongacion fuente
de alimentacién 230/115 V c.a.

Unidad GSM para indicaciones
de alarma SMS en refrigeradores
TopTherm con regulacién Confort

7200.221 | 771

7320.440 | 771
3124.200 | 662

7200.211 | 771
7200.213 | 771

7200.214 | 771

7200.215 | 771

7320.820 | 767

Funciones/ajustes:

® Valor tedrico de temperatura armario

® Valor de alarma de la temperatura armario
® Valor de aviso de la temperatura armario
® Control de la estera filtrante

Avisos/alarmas:

En lugar de la tarjeta interfaz también pueden ® Temperatura interior elevada
asociarse las unidades de E/Sy de clima. De esta @ Congelacion
forma puede controlarse adicionalmente la gene- ® Sensor de altas presiones
racion de humo, la humedad, el caudal de aire, ® Fugas
etc. ® Fallo condensador-ventilador
® Fallo evaporador-ventilador
RTT /O unit [1] PLC X2 Salidas optoacopladas de alarma e Fallo compresor
= ORCxe g com = Rsdes  Rs2w Salidas para SPS ® Rotura fusible temperatura condensador
e O © [2] LAN LED comunicacion interna ® Rotura fusible temperatura ambiente
| ® Rotura fusible congelacion
é} [3] COM LED estado de las interfaces en serie ® Rotura fusible nivel de condensacion
[4] RJ 45 para conexion a la undidad de proceso @ Botura fusible temperatura interior
® Falta o fallo de fase

® Fallo EEPROM

Unidad de envase:

Unidad de proceso PU con firmsoftware/software
para aplicaciones con refrigeradores,

Tarjeta de interfaz refrigerador unidad E/S RTT
(SK 3124.200)

Fuente de alimentaciéon de 24 V c.c., entrada
100 - 240 V c.a. (DK 7320.425),

Cable de conexién D con conector IEC320
(DK 7200.210),

Cable de conexién Cat5, 2 m,

para conexién de la unidad de E/S-RTT con la
unidad de proceso PU,

cable de datos RS232, 2 m, para la conexién
entre la unida de E/S-RTT vy el refrigerador RTT
con regulacién Confort.
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Sistema de ventiladores con control de velocidad/c.c.

Ventajas:

® Buena potencia de soplado a
partir de un mejorado grado de
efectividad.

® Control de velocidad.

Instalacion plug & play.

® F4cil montaje en techos para
ventiladores de Rittal.

® | arga vida de servicio.

® Minimizacién de ruido/Control
de velocidad.

® Posibilidad opcional de indica-
cion de alarma a través del
CMC-TC enlared.

® Sistema de alimentacion
abierto 24/48 V c.c./
100-230V c.a..

® Compatibilidad EMC a partir
de sistemas de ventiladores
c.c.

Equipamiento

Caracteristicas

Referencia FCS Referencia FAS
DK 7320.810 DK 7320.811

Control de velocidad del ventilador

Velocidad preseleccionable

Velocidad no dependiente de la temperatura

Aumento de la velocidad en caso de fallo de un ventilador

Indicacién de averia colectiva

Contacto conmutado libre de potencial

Conexién LAN a través de PU

LAN a través de unidad de E/S + PU

Posibilidad de configurar a través de LAN

Salida de alarma

Pitido, LED, relé,
salida RJ 45 para PU

Pitido, LED, relé, salida RJ 12
para unidad de E/S

Ejemplo FCS:
Sistema de manco con regulacion y control
de ventiladores

Ejemplo FAS:
Sistema de mando con control
de ventiladores

786

s necesa-| Ref. P, necesa-| Ref.
Denominacion fias UE DK Denominacion rias UE DK
Fan Control System FCS 1 7320.810 Fan Alarm System FAS 1 7320.811
Fuente de alimentacién CMC-TC Fuente de alimentacién CMC-TC 24
24V, entrada 100 — 230 V c.a. T |7820425  \ ontrada 100 - 230 V c.a. T |7320.425
Sensor térmico CMC-TC 1 7320.500 Ventilador 24 V c.c. (UE = 2 p.) 3 7320812
Ventilador 24 V c.c. (UE = 2 p.) 3 7390 812 con control de velocidad
con control de velocidad ’ Prolongacion RJ 12 para ventilador 3 7320814
Prolongacion RJ 12 para ventilador 3 7320.814 cc.1mUA=2p)
cc,ITmUA=2p) ’ Cable de conexion D 230 V c.a. 1 7200.210
Cable de conexiéon D 230 V c.a. 1 7200.210 cmC
CMC :

Fan Control System FCS Adecuado para .
FCS unidad de proceso Referencia DK
Sistema de ventiladores accionado - - P
segun velocidad sin ventilador ] 7320.810
El sistema Fan Control regula y vigila la velocidad
de hasta 6 ventiladores 7320.812, 24 V c.c. De Funciones:

esta forma se consigue reducir el consumo de
energia, asi como el nivel de ruido de los ventila-
dores y aumentar la vida Util de los ventiladores.
Al detectarse el fallo de uno o varios ventilado-
res, este se indica como indicacion de averia
colectiva por LED, pitidos y el relé alarma inte-
grado (contacto conmutado libre de potencial).
La regulacion se realiza térmicamente a través de
un sensor térmico 7320.500 externo. El valor ted-
rico de la temperatura se ajusta a través de un
pulsador del frontal. De forma opcional también
es posible ajustar y controlar el sistema a través
de la red (web/SNMP): Para ello se conecta
directamente a la unidad de proceso

CMC-TC 7320.100.

® Control de revoluciones en funcién
de la velocidad.

® Control de velocidad del ventilador.

® Conexién opcional a través de web/SNMP.

e Control redundante de ventiladores, en caso de
fallo de un sistema se aumenta automatica-
mente la potencia de soplado de todos los ven-
tiladores.

® Instalacion plug & play mediante sistema de
conexion RJ 12.

® Posibilidad de montaje de 482,6 mm (19”) a
través de 7320.440.

Atencién:

Premontado bajo demanda:

El sistema FCS puede suministrarse montado en
todos los techos para ventiladores de Rittal.

FCS montado en la chapa con ventiladores,
ver pagina 650.

[1] Alimentacién con 24 V/48 V c.c. a través de

— Cable de alimentacion directo 7320.813

— Fuente de alimentaciéon CMC-24 V
100 — 230 V c.a. (Input) 7320.425

— Fuente de alimentacion CMC-24 V 48 V c.c.
(Input) 7320.435
Con un servicio de 48 V c.c. deben
utilizarse ventiladores de 48 V c.c.

onector 5 para conexion a la unidad de
C RJ 4 i6 | idad d
proceso 7320.100 (opcional) (Cable Cat5)

[3] Sensor térmico CMC-TC 7320.500

[4] salida relé alarma 24/48 V c.c.,
1 A (contacto conmutado libre de potencial)

[5] Ventilador con control de velocidad
7320.812 (24 V c.c.). Opcionalmente pueden
utilizarse ventiladores de 48 V c.c.
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Sistema de ventiladores con control de velocidad/c.c.

Fan Alarm System FAS

Sistema de ventiladores controlado segtin
velocidad

El sistema Fan Alarm vigila la velocidad de hasta
6 ventiladores 7320.812, 24 V c.c. Al detectarse el
fallo de uno o varios ventiladores, este se indi-ca
como indicacién de averia colectiva por LED, piti-
dos y el relé alarma integrado (contacto conmu-
tado libre de potencial.) El sistema es un sistema
plug & play. Opcionalmente puede controlarse el
sistema también a través de la red (Web/SNMP):
para ello se conecta directamente a la unidad de
E/S CMC-TC 7320.210.

Funciones:

e Control de velocidad del ventilador.

® Conexion opcional a través de web/SNMP.

® [nstalacion plug & play mediante sistema de
conexion RJ 12.

® Posibilidad de montaje de 482,6 mm (19”) a
través de 7320.440.

o’

FAS
sin ventilador

Referencia DK
7320.811

Adecuado para unidad de sensores:

Unidad de E/S
]

Unidad de acceso | Unidad de clima

Atencién:

Premontado bajo demanda:

El sistema FAS puede suministrarse montado en
todos los techos para ventiladores de Rittal.

[1] Alimentacién con 24 V/48 V c.c. a través de

— Cable de alimentacion directo 7320.813

— Fuente de alimentaciéon CMC-24 V
100 - 230 V c.a. (Input) 7320.425

— Fuente de alimentacion CMC-24 V 48 V c.c.
(Input) 7320.435
Con un servicio de 48 V c.c. deben
utilizarse ventiladores de 48 V c.c.

[2] Casquillo RJ 12 para conexién
con la unidad de E/S 7320.210 (opcional)

[3] salida relé-alarma 48 V c.c., 1 A (contacto
conmutado libre de potencial)

[4] Ventilador con control de velocidad
7320.812 (24 V c.c.). Opcionalmente pueden
utilizarse ventiladores de 48 V c.c.
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Ventilador 24 V c.c.

con control de velocidad

Ventilador con control de velocidad integrado con
conector RJ 12/cable de conexion de 1,5 m para
conectar al FCS 7320.810 y FAS 7320.811.

Datos técnicos:

Tension: 24 V c.c.

Intensidad: 0,28 A (méx.)

Potencia: 6,72 W (méax.)

Caudal de aire (soplado libre): 165 m3/h
Velocidad: 2650 rpm

Nivel de ruido: 41 dB (A)

Prolongacion RJ 12

para ventilador 24 V c.c., 1 m

Los ventiladores c.c. DK 7320.812 se suministran
con un cable de conexién de 0,6 m. Si esta longi-
tud no es suficiente para la conexién con la FCS o
FAS, puede alargarse el cable 1 m con el acopla-
miento RJ 12 incluido en el juego.

Datos técnicos:

Acoplamiento: Casquillos RJ 12 6/6 ambos lados
Cable de conexion: Long. 1 m,

Conector RJ 12 6/6 ambos lados

Campo de temperatura: +5°C hasta +45°C

Cable de alimentacion

para FCS/FAS

Si el cliente dispone de 24V 0 48 V c.c., pueden
alimentarse los sistemas FCS/FAS a través del
cable de alimentacién (méx. 48 V c.c.). De esta
forma no se precisan fuentes de alimentacion
para la aplicacion.

Long.:2m

UE Referencia DK
2 pzas. 7320.812

Atencién:
Variante de ventilador de 48 V c.c. bajo demanda.

Prolongacion i
ventilador UE Referencia DK
m 2 pzas. 7320.814
UE Referencia DK
1 pza. 7320.813
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Sistemas de gestion de redes

Con programas de gestion de redes SNMP (NMS)
como por €j. HP Open View o Novell Manager
Wise puede gestionarse el sistema CMC-TC a
través de SNMP. EI MIB necesario se incluye en la
unidad de envase.

La introduccion del MIB es un sencillo proceso de
copia. También se utiliza la MIB-Il (RFC 1213)
estandar. Incluida en la unidad de envase del
NMS.

El MIB privado contiene todas las variables nece-
sarias del sistema y puede relacionarse comoda-
mente con las funciones del software HP Open
View Novell Manager Wise, etc.

Atencién:

El MIB también puede encontrarse en internet
www.rittal.de, www.cmc-tc.com

para su descarga y se incluye en la unidad de
envase de cualquier sistema CMC-TC.

Sistema de gestion Aprisma
Spectrum Enterprise Manager

La superficie gréfica para el Spectrum Enterprise
Manager cumple todos los deseos. Las variables
MIB se han dispuesto sobre la superficie con una
cémoda configuracion. El software profesionl rela-
ciona las highlights del sistema de vigilancia
CMC-TC y el producto Aprisma.

El médulo de gestiéon desarrollado por DICOS
para el CMC-TC de Rittal permite la integracion
de todas las informaciones enviadas por los
agentes CMC-TC a la plataforma de gestién
Spectrum. Adicionalemente es posible configurar
valores determinados a vigilar. El SpectroServer
recibe todas las informaciones del CMC-TC y
ofrece a los usuarios la posibilidad de visualizar
los armarios para redes de Rittal directamente a
través de la cénsola central Spectrum, para su
control y configuracion. La integracion en el sis-
tema de gestion Enterprise permite el tratamiento
posterior centralizado de alarmas, de forma que
estas puedan ser transmitidas por ej. por un sis-
tema de voice-mail o utilizadas como base para la
generacién automéatica de un ticket trouble.

Atencion:

Mas informacién en internet:
www.dicos.de

0 para pedido por correo electrénico
sales@dicos.de

788

Configurador CMC-TC

El configurador CMC-TC agrupa de forma auto-
matica todos los médulos necesarios y los acce-
sorios para un proytecto CMC. Tan sélo es pre-
ciso introducir las necesidades de vigilancia y las
condiciones ambientales. El resultado es una lista
con todas las referencias necesarias para el pro-
yecto. De esta forma puede realizarse el pro-
yecto de forma réapida y efectiva. Para ello debe
disponerse ademas del software de MS Excel a
partir de la version 97.

Atencién:

El configurador CMC-TC puede descargarse de
forma gratuita en internet

www.rittal.de, www.cmc-tc.com
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e

CMC-TC Manager

EI CMC-TC Manager permite la gestion de todos
los agentes SNMP de Rittal en un software.

e CMC Il (7200.100)

® PCU cajas de enchufe web (7200.000)

e Unidad de proceso CMC-TC (7320.100)

La plataforma grafica ofrece las informaciones de
cada uno de los sistemas y permite la configura-
cion de los sistemas a través de SNMP.

El sistema PC correspondiente debe disponer del
Java Runtime Environment JRE 1.3 (o version
posterior). Java puede descargarse de internet
en www.sun.com.

Los diferentes productos (CMC I, CMC-TC) pue-
den clasificarse por tipos o lugar de montaje. En
el receptor trap instalado se indican todas las
indicaciones de alarma, estas pueden recupe-
rarse con la funcién logging. La funcién de e-mail
permite el envio de las indicaciones de alarma.
Con la funcién de busqueda se clasifican los
agentes SNMP y se convierten automaticamente
en lista.

Ventajas:

® Abierto para sistemas operativos partiendo de
Java (Windows/Linux).

® Plataforma gréfica de informacion y mando
para:
- CMC Il
— Regleta de enchufes web PCU
— Unidad de proceso CMC-TC.

® |ntegracion completa del MIB de los sistemas
Rittal.

® Receptor trap con funcién logging.

® Envio de e-mails de las indicaciones de alarma
trap.

® | istado orientado al usuario segun localizacio-
nes.

Atencién:
El software puede obtenerse de forma gratuita
en internet www.rittal.es, www.cmc-tc.com

Plug-In para HP Open View

StableNet™ CMC-TC se encuentra disponible de
forma permanente y centralizada mediante la
integracion de HP Open View NNM. Las funcio-
nes de gestion de HP Open View se amplian de
forma ideal: NNM controla los traps generados en
los CMC-TCs de Rittal y los transmite al Stable-
Net™ CMC-TC. Se incorporé el MIB de la unidad
de proceso 7320.100 del sistema CMC-TC.

Funciones:

® Administrador de trap integrado

e Diferentes funciones de alarma, por ej. e-mail,
SMS, etc.

o MIB-Browser (ver imagen) integrado

® Indicacion gréfica de los valores controlados
con diagramas y tablas

® Representacion individual y disposicion de los
instrumentos de vigilancia

o Plataforma grafica preconfigurada para el

CMC-TC

Microsoft® Outlook® «Look and Feel»

Plataforma independiente (JAVA).

Otros productos de la StableNet™ Suite
con posibilidad de integracion del manager
StableNet™ CMC-TC:

StableNet™ ARC

Advanced Router Configuration

® Gestion de todos los componentes de red y
CMC-TCs del HP Open View NNM

® Administracion eficiente de routers y switches

StableNet™ PME

Performance Management Engine

® Valoracion de los datos obtenidos con
StableNet™ CMC-TCs mediante funciones
de reporting

® Variadas posibilidades de medicién de la
performance de red

Atencion:

Més informacion en internet:
www.infosim.net

0 para consulta por correo electronico
info@infosim.net

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

Servidor SNMP-OPC

Con el servidor OPS pueden integrarse todas las
variables (MIB) existentes en el CMC-TC en
superficies de mando central. Tanto en la técnica
de la automatizaicon de la industria o de edifi-
cios, con el OEL Process Control (OPC) «OEL:
Object linking and Embedding» obtiene la inter-
faz ideal entre su software de puesto de mando
central y el sistema CMC-TC.

Software bajo demanda.

www.cmc-tc.com

Atencion:

Més informacion en internet:
www.obermeier-software.de

0 para consulta por correo electrénico
info@obermeier-software
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Terminales

Informacion y servicio a cualquier hora, en cualquier sitio

iNuevos mercados, nuevos sectores de aplicacion, nuevas

oportunidades!

ﬁ%’ Los terminales proporcionan informaciones actuales, despier-
) tan interés, recogen deseos, noticias, reservas y pedidos las
e e ) - -
g 4 24 horas al dia. jDeporte, arte, entretenimiento, administra-
i 5\ g
;‘ L 4 cion, trafico, industria, comercio, hoteles — su aplicacion es
‘4 :9' :' posible en cualquier parte! Con ubicacion directamente en el
A y 4
£ . . .
> . punto de demanda, con calidad al nivel més alto, con un

e

- ¢ disefio agradable — los terminales son «compafieros» de alto

valor para puntos de informacion y negocio.

ITS Arc-Line Il

¢ Qué ejecucion le gusta mas?
¢Chapa de acero pintada o
acero inoxidable?

Un TFT-Touchscreen-Display de ... unteclado ITS perfecta-
facil manejoo . . . mente integrado.

ITS Opti-Line Il

Teclado: nuevo disefio en un Una tapa pequefia, 6ptimo Una tapa grande, facilita el
atractivo envolvente de aluminio.  manejo de la tecnologia PC mantenimiento y la ampliacion.
instalada.

ITS Opti-Desk

Posibilidad de integrar diferen- Linea de disefio A: Linea de disefio B:

tes variantes de teclados, porej. Con curvatura interior de la La curvatura exterior de las

también en acero inoxidable. superficie de trabajo y la placa placas le confiere una nota
de suelo. dindmica.
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Terminales

Informacion y servicio a cualquier hora, en cualquier sitio

ITS Opti-Wall

El ajuste eléctrico opcional de la  Los altavoces se encuentran Tecnologia PC compacta,
altura permite también alacceso  protegidos dentro de la caja. silenciosa: Facil acceso a las
al mundo multimedia a los nifios conexiones a través de cubier-
y a las personas en silla de rue- tas separadas.

das.

| ITS Alpha-Line

Gran potencia: los sistemas PC Un buen soporte con una llama-  Sencillez, ligereza:
ITS Silent y Pro. tiva elegancia. el teclado Alpha-Line.
Facil mantenimiento a través de

las cubiertas.

[
2
©
£
£
o
-

|

Materiales de alto valor como el

La proteccion transparente con- Los altavoces integrables opcio-

tra lluvia y reflejos garantiza un nalmente se encuentran protegi-  aluminio y el acero inoxidable

manejo éptimo. dos en la parte inferior, sin perju-  permiten una aplicacion prote-
dicar el grado de proteccion. gida en el exterior.

ITS Out-Line Pro

Para una colocacién méas Proteccion contra actos vanddli-  El alto grado de proteccion

segura se atornilla el zécalo cos también de los detalles: IP 55 se consigue con la junta

con la base. robusto teclado de acero inoxi- de estanqueidad y la técnica
dable con trackball. de cierre.

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl 791
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ITS Arc-Line ll

Moderna comunicacion y téc-
nica en un nuevo envolvente.

El Arc-Line ahora con tecnolo-
gia TFT y con mayor espacio
para el montaje de hardware
adicional. Las nuevas dimensio-

B = Anchura
— H = Altura
T = Profundidad
En el interior pueden integrarse Material:
componentes con medida de Basic:

fijacion de 19”. Todos los Arc-
Line Classic poseen ahora el
grado de proteccion IP 55.
Puede realizarse el montaje adi-

Chapa de acero, pintada
Classic:
acero inoxidable, pulido

Teclado

Grado de proteccion:
Classic:
IP 55

Hojas de datos y configurador
online,

nes permiten el montajg de los cional dg un sistema de sonido gg;%: ﬁ?t;:?tlleiiz(?ittal-disprel com/
conocidos teclados estandar manfrgmendo el grado de pro- RAL 9'007 R '
ITS en la cubierta. teccion.

) Basic Classic Pagina
ITS Arc-Line I Rear Door Front Door Rear Door Front Door
Pantalla TFT 17" 17" 17" 17" 17" 17" 17" 17"
Pantalla tactil (touchscreen) incl. controlador [ ] - [] = [ - ] -
Cavidad para incorporar teclados ITS - [ ] = [ ] - [] = []
e Ahentacion para o dispiay (106 250, 50/60 112 E - B : B - - B
Ranura para papel cubierta L] L] L] L] - - - -
Busia con bisagras, con bisagras, con bisagras, con bisagras,

posteriores frontales posteriores frontales

Material Chapa de acero Chapa de acero Acero inoxidable Acero inoxidable
Superficie p'{;ﬁ?&?&:&b%%? p{gﬁ?&fﬂfﬁfa%? Pulimentada Pulimentada
Dimensiones de la caja del terminal aprox. (B x H1 x Tmm) | 550 x 1180 x 700 550 x 1180 x 700 550 x 1180 x 700 550 x 1180 x 700
H2 aprox. mm 940 940 940 940
Referencia ITS 9012.100 | 9012.110 | 9012.200 | 9012.210 | 9012.300 | 9012.310 | 9012.400 ' 9012.410
Accesorios
Sistema de sonido activo incl. 2 altavoces, montado 9010.540 | 9010.540 | 9010.540 | 9010.540 | 9010.540 | 9010.540 | 9010.540 | 9010.540 —
Teclado de largo recorrido aleman? - 9004.300 - 9004.300 - - - - 800
con trackball, RAL 9005 inglés americano”) 9004.310 - 9004.310 - - - - 800
361 aolds o carora arga. Aeto inox. e I e - - - | B0
Teclado de servicio con trackball para _aleman 9004.500 - 9004.500 - 9004.500 - 9004.500 - 801
sistemas tactiles inglés EE.UU. 9004.502 - 9004.502 - 9004.502 - 9004.502 - 801
Teclado de membrana con touchpad, _aleman® 9010.910 - 9010.910 - 9010.910 - 9010.910 | 801
IP 65 inglés americano”) 9010.912 - 9010.912 - 9010.912 - 9010.912 | 801
Teclado de acero inoxidable aleman? 9004.220 - 9004.220 - 9004.220 - 9004.220 | 800
con trackball, IP 65 inglés americano? - 9004.222 - 9004.222 - 9004.222 - 9004.222 | 800
Bandeja para aparatos para fijacién al nivel de 19” 7144.035 | 7144.035 | 7144.035 | 7144.035 | 7144.035 | 7144.035 | 7144.035 | 7144.035 | 944
Juego de montaje para bandeja 7063.858 | 7063.858 | 7063.858 | 7063.858 | 7063.858 | 7063.858 | 7063.858 | 7063.858 | 949
Guias telescopicas 7061.000 | 7061.000 | 7061.000 | 7061.000 | 7061.000 | 7061.000 | 7061.000 | 7061.000 | 951
Guias deslizantes 7963.410 | 7963.410 | 7963.410 | 7963.410 | 7963.410 | 7963.410 | 7963.410 | 7963.410 | 1011
Ruedas para Arc-Line Il 7495.000 | 7495.000 | 7495.000 | 7495.000 | 7495.000 | 7495.000 | 7495.000 | 7495.000 | 848
ITS PC-System «Silent» 9010.110 | 9010.110 | 9010.110 | 9010.110 | 9010.110 | 9010.110 | 9010.110 | 9010.110 | 799
ITS PC-System «Pro II» 9010.125 | 9010.125 | 9010.125 | 9010.125 | 9010.125 | 9010.125 | 9010.125 | 9010.125 | 799
ITS PC-System «Basic» 9003.070 | 9003.070 | 9003.070 | 9003.070 | 9003.070 | 9003.070 | 9003.070 | 9003.070 | 799
Sistema operativo PC? aleman? 9030.100 | 9030.100 | 9030.100 | 9030.100 | 9030.100 | 9030.100 | 9030.100 | 9030.100 | -
MS Windows XP Home inglés? 9030.102 | 9030.102 | 9030.102 | 9030.102 | 9030.102 | 9030.102 | 9030.102 | 9030.102 |  —

1) Otras variantes de idioma bajo demanda.

2)El sistema operativo version OEM sélo puede solicitarse en combinacion con un sistema PC, otros sistemas operativos bajo demanda.
Otros accesorios: Impresora térmica, Médem DSL/ADSL, asi como lectores de tarjetas, monederos, etc. bajo demanda.

Accesorios pagina 832 Teclados pagina 800
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ITS Opti-Line ll

B = Anchura
H = Altura
T = Profundidad

La creacion del Opti-Line Il res- Como sistema modular capaz Material: Derechos de patente:

ponde a una nueva vision. Acero  de cumplir cualquier exigencia. Caja de la pantalla: Patente de disefio EE.UU.

inoxidable y aluminio, sencillezy  Posibilidades flexibles de selec-  Chapa de acero/plastico, n° 478,582

elegancia, funcionalidad y esté- cién con variantes para tecla- aluminio gris (RAL 9007) pintada  Muestra de disefio aleman
tica —gtributos pdaracjung g;gm&r—] gggignsistemas PC segun la apli- Luct()a(;g i\:%l;t(iiga;g% VA oulido n° 400 11 750

nicacion coronada de éxito. . , . .
envolvente atractivo con un Caja PC: P ::Ijia:‘sede datos y configurador
claro estilo: Pupitre frontal con Chapa de acero, P

una nueva linea, mayor modula- aluminio gris (RAL 9007) en |r1te_rnet_ .

ridad y un disefio consecuente. Pupitre frontal: hitp:/fits.rittal-disprel.com/

Una lograda innovacion de la Aluminio.

legendaria generacion Opti-
Line.

ITS Opti-Line Il Pantalla tactil Preparado para teclado Pagina 3
Pantalla TFT 15" 17" 15" 17" ©
Equipamiento eléctrico basico con cableado y fuente de alimentacion o o 0 0 £
para el display y el sistema de sonido 100 — 260 V, 50/60 Hz) g
Dimensiones de la caja del terminal aprox. (B x H1 x T1 mm) 560 x 1500 x 510 | 560 x 1500 x 510 | 560 x 1500 x 580 | 560 x 1500 x 580 ﬁ
H2 aprox. mm 140 140 140 140

H3 aprox. mm 965 965 965 965

T2 aprox. mm 580 580 580 580

Referencia ITS 9006.505 9006.705 9006.605 9006.805

Accesorios

Sistema de sonido activo incl. 2 altavoces, montado 9010.510 9010.510 9010.510 9010.510 -

Teclado de largo recorrido con trackball, aleman” - - 9004.300 9004.300 800

RAL 9005 inglés americano” - — 9004.310 9004.310 800

- -
Teclado de servicio con trackball aleman 9004.500 9004.500 - - 801

para sistemas tactiles inglés EE.UU. 9004.502 9004.502 - - 801

Teclado de acero inoxidable con trackball, aleman” - - 9004.220 9004.220 800

IP 65 inglés americano™ - - 9004.222 9004.222 800

Teclado de membrana con touchpad, aleman" - - 9010.910 9010.910 801

IP 65 inglés americano®) - - 9010.912 9010.912 801

ITS PC-System «Silent» 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 799

ITS PC-System «Pro II» 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 799

ITS PC-System «Basic» 9003.070 9003.070 9003.070 9003.070 799

. . ) aleman?) 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 -

Sistema operativo PC# MS Windows XP Home inglés? 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 Z

Juego de equipamiento WLAN IEEE 802.11 tipo 1 (USB) 9011.100 9011.100 9011.100 9011.100 -

Placa base para Opti-Line Il 9006.150 9006.150 9006.150 9006.150 -

1) Otras variantes de idioma bajo demanda.
2) El sistema operativo versién OEM sélo puede solicitarse en combinacion con un sistema PC, otros sistemas operativos bajo demanda.
Otros accesorios: Médems DSL/ADSL, asi como lectores de tarjetas, monederos, webcam etc. bajo demanda.

Accesorios pagina 832 Teclados pagina 800
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ITS Opti-Desk

El Opti-Desk fue concebido
como un elegante lugar de tra-
bajo PC de pie para entornos de
oficina y su aplicacion en el sec-
tor administrativo.

La gran superficie de trabajo
ofrece suficiente espacio y se
adapta, gracias a su logrado
disefio, a cualquier entorno en
el cual sea necesario realizar
tareas de asesoramiento, infor-
macion y presentacion.

El hardware del PC se aloja en
el armario inferior con cierre,

en el cual también pueden inte-
grarse otros aparatos como
impresora, escaner, etc sobre
bandejas para aparatos adicio-
nales. Posibilidad de ensamblar
o colocar en grupo varios pues-
tos de trabajo mediante superfi-
cies de trabajo opcionales.

Material:

B = Anchura
H = Altura
T = Profundidad

Caja de la pantalla:
Chapa de acero, pintada
Acero inoxidable

Superficie de trabajo: MDF

Color:

Cuerpo: RAL 9006
Caja de la pantalla: RAL 9006
Superficie de trabajo/

placa del suelo: RAL 9007
Elementos de disefio: RAL 9007

Derechos de patente:
Muestra de disefio aleman
n° 403 02 344

Hojas de datos y configurador

online,

en internet
http://its.rittal-disprel.com/

Superficie de trabajo arqueada

Superficie de trabajo arqueada

LISIOptEDesK hacia dentro hacia fuera fagina
Pantalla TFT 15" 17" 15" 17"
Equipamiento eléctrico basico con cableado y fuente de alimentacion o o n 0
para el display (100 — 260 V, 50/60 Hz)
Bandeja para aparatos montada en el armario inferior [} ] ] ]
Placa de suelo con piezas deslizantes [ ] u u u
Dimensiones aprox. (B x H x T mm) 1000 x 1500 x 800 1000 x 1500 x 800/ 1000 x 1500 x 800 1000 x 1500 x 800
(Dérge,ﬂf(‘%“%ﬁé'o del armario inferior con puerta frontal aprox. 435 x 1000 x 530 | 435 x 1000 x 530 | 435 x 1000 x 530 | 435 x 1000 x 530
Referencia ITS 9021.250 9021.270 9021.255 9021.275
Accesorios
Sistema de sonido activo incl. 2 altavoces, montado 9010.510 9010.510 9010.510 9010.510 —
Teclado de largo recorrido con trackball, aleman?) 9004.300 9004.300 9004.300 9004.300 800
RAL 9005 Inglés americano®) 9004.310 9004.310 9004.310 9004.310 800
Face e aqapiacion para 1eciado de carrera larga 9003.160 9003.160 9003.160 9003.160 800
Teclado de acero inoxidable con trackball, aleman?) 9004.220 9004.220 9004.220 9004.220 800
IP 65/IP 54 Inglés americano’) 9004.222 9004.222 9004.222 9004.222 800
aleman) 9010.910 9010.910 9010.910 9010.910 801
Teclado de membrana con touchpad, IP 65 -
Inglés americano®) 9010.912 9010.912 9010.912 9010.912 801
Bandeja para aparatos para el armario inferior 9021.600 9021.600 9021.600 9021.600 -
s S AN sozios0 | oozieso | sozteso | oozieso | -
ITS PC-System «Silent» 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 799
ITS PC-System «Pro II» 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 799
ITS PC-System «Basic» 9003.070 9003.070 9003.070 9003.070 799
Sistema operativo PC?) MS Windows XP Home lalenjén” 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 -
inglés 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 -
Juego de equipamiento WLAN IEEE 802.11 tipo 1 (USB) 9011.100 9011.100 9011.100 9011.100 -

1) Otras variantes de idioma bajo demanda.
2) El sistema operativo version OEM sélo puede solicitarse en combinacion con un sistema PC, otros sistemas operativos bajo demanda.
Otros accesorios como médem DSL/ADSL, lector de tarjetas y monedero, webcam etc. bajo demanda.

Accesorios pagina 832 Teclados pagina 800
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ITS Opti-Wall

H2

B = Anchura
H = Altura
T = Profundidad
Nuevo terminal compacto para la potencia de ordenador o el Opti-Wall. El ususario puede Material:
montaje a la pared basado en el  teclado que precisa para su adaptar la altura a sus necesi- Chapa de acero, pintada
disefio del Opti-Line. El sistema aplicacion. Puede escogerse dades a través de las teclas. Acero inoxidable
de terminal mural para interio- entre 2 sistemas PC, pensados Color:
res no seduce Unicamente por especialmente para su aplica- y . .
su disefio, sino también por sus cion en sistemas de terminal. Eﬁt 8882 Eggl.z gig;smaw
valores interiores. A pesar de las  Para permitir el uso del terminal I
escasas dimensiones del sis- multimedia a nifios o personas Derechos de patente:
tema de terminal existen distin- en silla de ruedas, puede solici- Muestra de disefio aleman
tas variantes de equipamiento. tarse el accesorio para ajustar n° 403 02 344
Decida usted mismo, el TFT, de forma eléctrica la altura del Hojas de datos y configurador
online,
en internet
http://its.rittal-disprel.com/
»n
Q@
[}
ITS Opti-Wall Pantalla tactil preparado para teclado Pagina £
Pantalla TFT 15" 17" 15" 17" g
Equipamiento eléctrico basico con cableado y fuente de alimentacion o O 0 0 ﬁ
para el display (100 — 260 V, 50/60 Hz)
Dimensiones de la caja del terminal aprox. (B x H1 x T mm) 560 x 1000 x 200 | 560 x 1000 x 200 | 560 x 1000 x 400 | 560 x 1000 x 400
Referencia ITS 9020.150 9020.170 9020.250 9020.270
Accesorios
Sistema de sonido activo incl. 2 altavoces, montado 9010.510 9010.510 9010.510 9010.510 -
Teclado de largo recorrido con trackball, aleman" - - 9004.300 9004.300 800
RAL 9005 inglés americano! - - 9004.310 9004.310 800
Placa de adaptacion para teclado de carrera larga, acero inoxidable B B
(se precisa para el montaje del 9004.300/.310) 9003.160 9003.160 800
Teclado de servicio con trackball aleman 9004.500 9004.500 - - 801
para sistemas tactiles inglés EE.UU. 9004.502 9004.502 - - 801
Teclado de acero inoxidable con trackball, aleman” - - 9004.220 9004.220 800
IP 65/IP 54 inglés americano?) - - 9004.222 9004.222 800
aleman?) - — 9010.910 9010.910 801
Teclado de membrana con touchpad, IP 65 - -
f uehe inglés americano” - Z 9010.912 9010912 801
Ajuste eléctrico de la altura para terminal mural Opti-Wall, H2 400 mm 9020.500 9020.500 9020.500 9020.500 -
ITS PC-System «Silent» 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 799
ITS PC-System «Pro II» 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 799
leman" 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 -
Sistema operativo PC? MS Windows XP Home gerr?an
inglés" 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 -
Juego de equipamiento WLAN IEEE 802.11 tipo 1 (USB) 9011.100 9011.100 9011.100 9011.100 -

1) Otras variantes de idioma bajo demanda.
2) El sistema operativo version OEM sélo puede solicitarse en combinacion con un sistema PC, otros sistemas operativos bajo demanda.
Otros accesorios como médem DSL/ADSL, webcam, etc. bajo demanda.

Accesorios pagina 832 Teclados pagina 800
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ITS Alpha-Line
=

Para el montaje de sistemas PC
compactos y de alta potencia
(Silent y Pro), asi como teclados
de su eleccion. A través de la

El terminal para el mundo de
manfana. La comunicacion con-
vertida en sensacién. Dos gran-
des objetivos unidos en una

B = Anchura
H = Altura
T = Profundidad

Hojas de datos y configurador
online,

en internet
http://its.rittal-disprel.com/

Derechos de patente:
Muestra de disefio aleméan
n°® 402 06 035

Muestra de disefio japonés

caja: mas disefio y agilidad, pantalla tactil o del teclado n° 1181196
menos tradicion y pesadez. Las podra navegar hacia el futuro. Muestra de disefio brasilefio
formas curvas proporcionan Material: n° DI16202609
dindmica y elegancia. Expre- Caia mor-witor' Muestra de disefio chino
sivo desde cualquier perspec- y y n°® ZL 02338459
> : ! Chapa de acero, .
tiva. Excitante. Simplemente o - Muestra de disefio GB
; aluminio gris (RAL 9007) o
excepcional. Pie de apoyo: n° 3006546
MDF alueni}r/ﬂc') gris Muestra de disefio IR
’ ()
(RAL 9007), con revestimiento gatDewt/g?jze Gd:issBeﬁo
de acero inoxidable : 5
Placa del suelo: estadounidense n° US D480,731
MDF, negro (RAL 9005), pintada
Pupitre frontal:
Aluminio
Elementos de desefio:
negro (RAL 9005), pintada
ITS Alpha-Line Pantalla tactil preparado para teclado Pagina
Pantalla TFT 15" 15"
Equipamiento eléctrico basico con cableado y fuente de alimentacion o O
para el display y el sistema de sonido (100 — 260 V, 50/60 Hz)
(El)girzel_rilfigr]ﬁsrir:g). placa de suelo y proteccioén visual aprox. 580 x 1300 X 540 580 x 1300 x 640
H2 aprox. mm 1010 1010
T2 aprox. mm 620 620
Referencia ITS 9007.105 9007.205
Accesorios
Sistema de sonido activo incl. 2 altavoces, montado 9010.510 9010.510 -
Teclado de largo recorrido con trackball, aleman” - 9004.300 800
RAL 9005 inglés americano” - 9004.310 800
Placa de adaptacion para teclado de carrera larga B
con trackball, acero inoxidable 9003.160 800
Teclado de servicio con trackball aleman 9004.500 - 801
para sistemas tactiles inglés EE.UU. 9004.502 — 801
Teclado de acero inoxidable con trackball, aleman’) - 9004.220 800
IP 65/IP 54 inglés americano?) - 9004.222 800
aleman™ - 9010.910 801
Teclado de membrana con touchpad, IP 65 — -
inglés americano’ - 9010.912 801
ITS PC-System «Silent» 9010.110 9010.110 799
ITS PC-System «Pro II» 9010.125 9010.125 799
) ) ! aleman 9030.100 9030.100 -
Sistema operativo PC2 MS Windows XP Home ingles? 9030.102 9030.102 -

) Otras variantes de idioma bajo demanda.

2)El sistema operativo versién OEM sélo puede solicitarse en combinacion con un sistema PC, otros sistemas operativos bajo demanda.

Accesorios pagina 832 Teclados pagina 800
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ITS Out-Line Wall

B = Anchura
H = Altura
T = Profundidad

El nuevo Out-Line Wall es el Opcionalmente puede inte- Color: Hojas de datos y configurador
desarrollo consecuente del ter- grarse un sistema de sonido RAL 9007 online,
minal mural Opti-Wall para mon-  apto para exteriores con grado en internet

Diferentes pinturas también pin-

taje en exteriores con protec- de proteccion IP 55. También se : L : http://its.rittal-disprel.com/
cion (+5 hasta +40°C). A pesar encuentran a disposicion jue- tura anti-graffitis, bajo demanda.

de las escasas dimensiones del gos de clima, compuestos por Grado de proteccion:

sistema de terminal existen dis- resistencia calefactora y ventila- IP 55

tintas variantes de equipa- dores con filtro. Adicionalmente

miento. a los accesorios expuestos aqui

pueden realizarse otras varian-
tes, asf como diferentes varian-
tes de color como sistemas
completos especificos para

clientes.

(7]
Q@
©
£
£
S
k)

ITS Out-Line Wall con grado de proteccion IP 55 Pantalla tactil preparado para teclado Pagina

Display TFT (alta luminancia para aplicacion a la intemperie) 15" 17" 15" 17"

Equipamiento eléctrico basico con cableado y fuente de alimentacion 0 o - -

para el display y el sistema de sonido (100 — 260 V, 50/60 Hz)

Soporte mural [] [] [] [

Dimensiones del cuerpo de la caja aprox. (B1 x H1 x T mm) 480 x 1100 x 305 | 480 x 1100 x 305 | 480 x 1100 x 365 | 480 x 1100 x 365

Dimensiones de la caja incl. todas las partes sobresalientes aprox.

(B2 x H2 x T mm) 600 x 1360 x 305 | 600 x 1360 x 305 | 600 x 1360 x 365 | 600 x 1360 x 365

Referencia ITS 9023.150 9023.170 9023.250 9023.270

Accesorios

Sistema de sonido activo incl. 2 altavoces, montado 9010.540 9010.540 9010.540 9010.540 -

Teclado de servicio con trackball aleman 9004.500 9004.500 - - 801

para sistemas tactiles inglés EE.UU. 9004.502 9004.502 - - 801

Teclado de acero inoxidable con trackball, aleman” - - 9004.220 9004.220 800

IP 65/IP 54 inglés americano” - - 9004.222 9004.222 800

Teclado de membrana con touchpad, aleman” - - 9010.910 9010.910 801

IP 65 inglés americano?) - - 9010.912 9010.912 801

ITS PC-System «Pro II» 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 799

ITS PC-System «Silent» 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 799

aleman? 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 -
Sistema operativo PC2 MS Windows XP Home -
inglés® 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 -
Juego de clima Tipo 1 (Tension: 115V, 50/60 Hz) 9010.331 9010.331 9010.331 9010.331 -
Out-Line Wall®) Tipo 2 (Tensién: 230 V, 50/60 Hz) 9010.332 9010.332 9010.332 9010.332 -

1) Otras variantes de idioma bajo demanda.
2) El sistema operativo version OEM sélo puede solicitarse en combinacion con un sistema PC, otros sistemas operativos bajo demanda.
3)Para el dimensionado exacto del juego de clima se precisan datos concretos de las condiciones de ubicacion.

Accesorios pagina 832 Teclados pagina 800
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ITS Out-Line Pro

B = Anchura
H = Altura

T = Profundidad

Terminales

57

Multimedia también para exte-

El interior puede equiparse con

Material:

Derechos de patente:

riores, para este fin se disefid
este sistema de terminal para
exteriores ITS.

Basado en la competencia de
Rittal en el sector de exteriore-
seste terminal doble pared de
aluminio ofrece un elevado nivel
de seguridad, en referencia a la
proteccién contra diferentes
condiciones climaticas o fisi-
cas, incluyendola proteccion
contra actos vandalicos.

potencia de luz.

otros componentes como ban-
dejas para aparatos, etc. del
programa de accesorios de
Rittal. En sistemas completos se
incorporan displays especiales
para exteriores con una alta

Aluminio, pintado
Tubos: Acero inoxidable

Color:
RAL 9007

Diferentes pinturas también pin-
tura anti-graffitis, bajo demanda.

Grado de proteccion:

Disefio aleméan n° 403 02 344

Hojas de datos y configurador
online,

en internet
http://its.rittal-disprel.com/

IP 55

ITS Out-Line Pro Pantalla tactil preparado para teclado Pagina
Faa;tfgz;ra'_—gxteriores con elevada luminancia) 15" 17 15" 17

Equipamiento eléctrico basico con cableado y

fuente de alimentacion para el display y el sistema de sonido ] [ ] ] u

(100 - 260 V, 50/60 Hz)

Zoécalo con proteccién antivuelco, posibilidad de atornillar o o 5 0

ala base

Dimensiones de la caja del terminal aprox. (B1 x H1 x T1 mm) 650 x 2000 x 400 650 x 2000 x 400 650 x 2000 x 400 650 x 2000 x 400
Dimensiones del terminal incl. techo aprox. (B2 x H2 x T2 mm) | 1000 x 2400 x 1000 | 1000 x 2400 x 1000 | 1000 x 2400 x 1000 | 1000 x 2400 x 1000
Referencia ITS 9022.150 9022.170 9022.250 9022.270
Accesorios

Sistema de sonido activo incl. 2 altavoces, montado 9010.540 9010.540 9010.540 9010.540 -
Teclado de servicio con trackball aleman 9004.500 9004.500 - - 801
para sistemas tactiles inglés EE.UU. 9004.502 9004.502 - - 801
Teclado de acero inoxidable aleman? - - 9004.220 9004.220 800
con trackball, IP 65 inglés americano™ - - 9004.222 9004.222 800
Teclado de membrana con touchpad, aleméan") - - 9010.910 9010.910 801
IP 65 inglés americano? - - 9010.912 9010.912 801
ITS PC-System «Silent» 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 799
ITS PC-System «Pro II» 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 799
Sistema operativo aleman) 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 -
PC? MS Windows XP Home inglés? 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 -
Juego de equipamiento WLAN IEEE 802.11 tipo 2

(tarjeta PCI con antena para exteriores externa 9011.110 9011.110 9011.110 9011.110 -
para sistema PC «Pro» y «Basic»)

Juego de clima para Tipo 1 (Tensién: 115 V) 9010.311 9010.311 9010.311 9010.311 -
terminales para exteriores®  Tipo 2 (Tension: 230 V) 9010.312 9010.312 9010.312 9010.312 -

1) Otras variantes de idioma bajo demanda.

2) El sistema operativo version OEM sélo puede solicitarse en combinacion con un sistema PC, otros sistemas operativos bajo demanda.
3) Para el dimensionado exacto del juego de clima se precisan datos concretos de las condiciones de ubicacion.
Bajo las condiciones definidas en IEC 68 es posible realizar el montaje a —20 hasta +40°C en la Europa central.

Otros accesorios como lector de tarjetas, monedero, asi como refrigeradores bajo demanda.

Accesorios pagina 832 Teclados pagina 800
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Sistema de PC-Mini ITS

Rittal ofrece, pensada para los
sistemas de terminal, una inno-
vadora técnica PC adecuada
especialmente para las necesi-
dades en el sector de quioscos.
3 sistemas PC adecuados para
su aplicacion en todos los siste-
mas de terminal por su emisién
de ruido, potencia del sistema y
construcciéon compacta.

En el sistema PC «Silent» se
puso un émfasi especial en un
disefio que minimizara el ruido y
el calor de pérdida. De esta
forma pudo prescindirse de ven-
tiladores activos para la fuente
de alimentacioén y para la refri-
geracion de la CPU.

Sistemas PC ITS

Equipamiento ITS Mini-PC" Silent Pro Il Basic®
PC sin ventiladores (Mini-ITX, VIA Eden CPU), 633 MHz L] = =
Intel Pentium M CPU min. 1,6 GHz con ventilador activo - L] -
Intel Celeron CPU min. 2,0 GHz con ventilador activo - - L]
Memoria principal 256 MB 256 MB 256 MB
Disco fijo (capacidad min. aprox.) 40 GB 40 GB 40 GB
CD-Rom [ ] - ]
DVD-Rom - [ ] -
Referencia ITS 9010.110 9010.125 9003.070
Interfases

PS/2 (teclado y ratén) L] L] L]
VGA (onboard) ] - ]
Sonido (onboard, Surround 6¢h 5.1, AC97 codec) conexiones infout 2/1 11 -
Sonido (onboard AC97 codec) conexiones infout - - 2/1
Ethernet 10 y 100 Mbit/s (RJ 45) ] ] | |
Serie (RS232, Sub-D 9 pins) 1x 1x 1x
Paralelo (ECP/EPP, Sub-D 25 pins) 1x - 1x
uSB 2 X 2x 4 x detras/2 x delante
Firewire (IEEE 1394) 2 X - -
SP-DIF out (RCA, cuando no se utiliza TV-out) ] - -
TV-out (PAL & NTSC) (RCA, cuando no se utiliza SP-DIF) ] - -
Slot de ampliacion PCI - - 2 x/1 x AGP perfiles low
Fuente de alimentacién externa (prim.: 100 — 240 V, 50/60 Hz/seg. 12 V, 60 — 80 W) ] ] -

Fuente de alimentacion interna (100 — 240 V, 50/60 Hz)

Dimensiones aprox. (An. x Al. x Pr. mm)

300 x 55 x 300

300 x 55 x 300

350 x 95 x 385

Accesorios")
alemand 9030.100 9030.100 9030.100
Sistema operativo PC?) inglésd 9030.102 9030.102 9030.102
MS Windows XP Home francésd 9030.103 9030.103 9030.103
espanold) 9030.104 9030.104 9030.104

1) Se reserva el derecho a realizar cambios de configuracion debidos a avances técnicos.

2) El sistema operativo versién OEM sélo puede solicitarse en combinacion con un sistema PC

3) Otras variantes de idioma bajo demanda.

4 El sistema PC Basic no puede utilizarse en: ITS Alpha-Line, ITS Opti-Wall, ITS Out-Line Wall e ITS Out-Line Pro.

Otras configuraciones PC bajo demanda.

Accesorios pagina 832 Teclados pagina 800
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Terminales

Teclados

Teclado de largo recorrido

con trackball

Teclado de largo recorrido extremadamente plano
y compacto (83/84 teclas) con trackball de

16 mm de alta calidad. Disponible en dos colores
diferentes y varios layouts especificos segun el
pais.

Para automontaje en los pupitres o cavidades
para teclado se precisa adicionalmente una placa
de adaptacion.

Datos mecanicos:

Teclas en reticula de 18 mm

Trackball de 16 mm de @

Peso: 720 g

Temperatura de almacenaje: —20°C hasta +60°C
Temperatura de trabajo: 0°C hasta +50°C
Dimensiones An. x Al. x Pr..

370 x 138,5 x 20 mm.

Datos eléctricos:
Conexiones: PS/2 para teclado y trackball
Tension: 5 V/c.c. tipo 18 mA

Ejecucion USB bajo demanda.

Material:
Plastico

Referencia ITS
Idioma™ RAL 9005 RAL 7032
(negro) (beige)
Aleman 9004.300 9004.320
Inglés EE.UU. 9004.310 9004.330
Francés 9004.303 9004.323
Espafiol 9004.304 9004.324

1) Otras variantes de idioma bajo demanda.

Referencia ITS

Placa de adaptacion en
acero inoxidable, pulido

Placa de adaptacién de chapa de
acero, RAL 9005 (negro)

€ N &S

9003.160

9003.170

800

Teclado de acero inoxidable

con trackball

Las teclas de acero inoxidable con una carrera
de 3,5 mm se han rotulado por laser y estan pro-
tegidas contra roturas. El teclado posee conformi-
dad CE.

Datos mecanicos:

Ruta de accionamiento: 3,5 mm

Fuerza de accionamiento: 0,56 N, tactil

Vida util: > 10 millones de accionamientos
Temperatura de almacenaje: —40°C hasta +70°C
Temperatura de trabajo: —20°C hasta +60°C
Dimensiones An. x Al. x Pr..

432 x 155 x 34 mm (R = 10 mm).

Datos eléctricos:
Conexiones: PS/2 para teclado y trackball
Tension: 5 V/c.c. méax. 50 mA

Ejecucion USB bajo demanda.

Grado de proteccion:
Teclado ytrackball
IP 65 (en reposo)
IP 54 (en movimiento)

Idioma®) Referencia ITS
Aleman 9004.220
Inglés EE.UU. 9004.222
Francés 9004.223
Espafiol 9004.224
Finlandés 9004.226
Sueco 9004.227

1) Otras variantes de idioma bajo demanda.
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Teclado de servicio

con trackball

Teclado compacto con trackball integrado para
una aplicacion movil en el lugar de ubicacion de
los sistemas de terminales ITS. Este teclado faci-
lita los trabajos de mantenimiento o las instalacio-
nes de software en los sistemas de terminales
con pantalla tactil, sin teclado propio. Este
teclado no es imprescindible para el funciona-
miento de las terminales, aunque puede perma-
necer en muchas de ellas por sus escasas
dimensiones. Este teclado dispone adicional-
mente de 18 teclas multimedia.

Datos mecanicos:

Ruta de accionamiento: 2,2 mm
Trackball: @ 19 mm

Vida atil: 1 millén de accionamientos
Temperatura de trabajo: 0°C hasta +50°C
Dimensiones An. x Al. x Pr..

316 x 152 x 21 mm.

Datos eléctricos:
Conexiones: PS/2 para teclado y trackball

Ejecucién USB bajo demanda.

Teclados
Idioma Referencia ITS
Aleman 9004.500
Inglés EE.UU. 9004.502
Material:
Plastico

Grado de proteccion:
IP 20

Teclado de membrana

con touchpad

Teclado de membrana con 86 teclas y touchpad
integrado con un layout compatible con MF-II/WIN
para la integracion en el pupitre frontal para tecla-
dos de todos los sistemas de terminal ITS.

Datos mecanicos:

Ruta de accionamiento: 0,5 mm

Fuerza de accionamiento: 2,55 N + 0,65 N
Vida atil: > 1 millén de accionamientos
Touchpad: Superficie activa 62 x 47 mm
Dimensiones An. x Al. x Pr.: 432 x 155 x 18 mm
Membrana frontal:

Poliéster resistente a la intemperie

Teclas: Con troquel de borde de tecla

Placa soporte: Metal.

Datos eléctricos:
Conexiones: PS/2 para teclado y raton.

Ejecucién USB bajo demanda.

Referencia ITS
9010.910
9010.912
9010.913
9010.914
9010.916
9010.917

Idioma®
Aleman
Inglés EE.UU.
Francés
Espafiol
Finlandés
Sueco

) Otras variantes de idioma bajo demanda.

Grado de proteccion:
IP 65

Ejemplo para una solucion de terminal especifica del cliente con impresora térmica para 4000 hojas.

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl
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Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Argumentos

La moderna telecomunicacién plantea a diario nuevas
exigencias a racks y cajas. Se exige un elevado grado de
flexibilidad para el cumplimiento de diferentes normativas,
aungue en combinacién con soluciones ingeniosas se obtie-

vl
A =y nen soluciones econdmicas para necesidades individuales.

.-T.l"-g

— ’fﬁ:
- i!- ‘

TC-Rack

Dorsal/lateral Médulo de techo/de zécalo

Posibilidad de montaje de com-
para el cierre de una unidad de Los médulos pueden montarse ponentes de 482,6 mm (19”)
armarios completos. segun se desee en el techo o 0 métricos (535 mm).

z6calo.

e |

Escuadra de montaje univer- Preparado para el montaje Entrada de cables

sal FM para LSA-Plus, VS-estdn-  de estribos o bandejas LSA. por arriba y abajo. Con 2 peines
dar y otros sistemas de para la captacion de cables.
conexién convencionales.

Armarios de distribucion FM modulares

Armarios ensamblables y Regletas FM Perfiles redondos FM
cajas murales para regletas DIN, regletas de para médulos LSA 2/10.
La variedad de Rittal en distri- separacion 71y las escuadras
buidores va desde el distribui- de montaje universal FM.

dor mural FM hasta el armario

ensamblable de dos puertas.

802
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Material:

Bastidor de techo/suelo:
chapa de acero, 2 mm
Armazén base:
aluminio

Superficie:

Bastidor de techo/suelo:
texturizado en RAL 7035
Armazoén base:

natural, cromatado

Unidad de envase:

Armazoén base:

4 perfiles soporte de aluminio,
los perfiles frontales estéan pre-
parados para el montaje de
puertas, los posteriores para el
montaje de un dorsal y un
emparrillado de techo.

Bastidor de techo/suelo:

para el montaje de médulos de
techo y suelo.

Equipados de serie con cubierta
(pr. = 300 mm) o cubiertas
deslizantes (pr. = 600 mm),

4 pies de nivelacion.

Sistema de racks, base TC-Rack

H3

H2
H1

Derechos de patente:

Patente alemana n° 43 33 027
Patente europea n° 0 645 957
con efecto para F, GB, |, NL
Patente EE.UU. n° 5,513,759
Patente japonesa n° 233373/94

Atencion:

El rack para telecomunicacio-
nes en combinacion con guias
perfil métricas (535 mm) cum-
ple las exigencias de la norma-
tiva ETS 300119-3.

Bajo demanda:

® TC-Rack con todos los acce-
sorios montados

® Puertas frontales partidas

® Dimensiones especiales

Esquemas,
lo encontrara en internet.

Anchura (B) mm UE 600 600 Pagina
Altura (H1) mm 2200 2200

Profundidad (T) mm 300 600

Altura o medida de fijacién (H2) mm 2050 (46 UA/82 US) 2050 (46 UA/82 US)

Altura bastidor de techo/suelo (H3) mm 75 75

Referencia DK 1 pza. 7723.035 7726.035

Puerta

Puerta de chapa de acero, parte frontal cerrada 1 pza. 7720.0352) 7720.0352) 804
Puerta de chapa de acero, frontal con ranuras de aireacion 1 pza. 7722.0352 7722.0352 804
Puerta de chapa de acero, frontal con cierre de seguridad 1 pza. 7725.0352) 7725.0352) 804
Dorsall/lateral

Dorsal 1 pza. 7729.2352) 7729.2352) 804
Laterales 2 pzas. 7713.235 7716.235 804
Techo

Fijacion del emparrillado del techo 1 juego 7719.000 7719.000 804
Mddulo de techo para la entrada de cables 1 pza. -1 7701.035 804
Maodulo de techo con ranuras de aireacion 1 pza. 7702.035 7702.035 804
Maodulo de ventilacién activo 1 pza. 7703.035 7703.035 804
Zécalo

Mdodulo de zécalo para la entrada de cables 1 pza. -1 7701.035 804
Médulo de zécalo con ranuras de aireacion 1 pza. 7702.035 7702.035 804
Mdédulo de ventilacion activo 1 pza. 7703.035 7703.035 804
Equipamiento interior

Bandejas para aparatos para gufas perfil de 482,6 mm (19") 1 pza. 7119.250 7119.400 948
Bandejas para aparatos para guias perfil métricas 1 pza. 7119.2552) 7119.4552) 948
Guias perfil de 482,6 mm (19"), 46 UA 2 pzas. 7758.000 7758.000 805
Guias perfil métricas (5635 mm), 82 US 2 pzas. 7760.000 7760.000 805
Elementos de profundidad 6 pzas. 7128.000 7129.000 805
Guias de captacién de cables para montaje en la anchura del armario 4 pzas. 7101.000 7101.000 805
Guias de captacion de cables para montaje en la profundidad del armario 4 pzas. 7090.000 7107.000 805
Estibo de alineacion de cables para 482,6 mm (19”) 6 pzas. 7875.400 7875.400 805
1) Ejecucion especial bajo demanda. 2 Plazo de entrega bajo demanda.
Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl 803
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Accesorios para TC-Rack

Puerta

Para montaje frontal, con bisagras de 180°, cierre
de barras, bombin de doble paletén (intercambia-
ble por el sistema de cierre Ergoform-S).

Material:
Chapa de acero

Puerta de chapa de acero delante

Referencia DK

ciego 7720.035"
con ranuras de aireacion 7722.035"
con cristal de seguridad 7725.035"

Sistema de cierre

Referencia SZ

Telecomunicaciones

del techo

Ajustable en altura sin escalonamientos para la
fijacion de techo en TC-Racks aislados y para el
guiado de cables.

Altura max. de fijacion de los elementos vertica-
les: 550 mm.

Material:
Chapa, galvanizada, cromatada

Unidad de envase:
2 elementos verticales,
1 guia transversal,

Color: Empufadura Ergoform-S

£ RAL 7035 RAL 7035 245,000

=-_ Cierre n° 3524 E 2467.000

j':: ) Plazo de entrega bajo demanda.

.:E Puerta dorsal bajo demanda.

.5
Dorsal/lateral Para

. . . profundidad :

Para el cierre de una unidad de armarios de armario UE Referencia DK
completa, incl. material de fijacion. mm
Material: Lateral 300 2 pzas. 7713.235
Chapa de acero Lateral 600 2 pzas. 7716.235
Color:
RAL 7035 Para
Para los laterales DK 7713.235 y DK 7716.235 ancho armario Referencia D
tiene validez: Dorsal 600 7729.235"
Patente alemana n? 43 33 025 ) Plazo de entrega bajo demanda.
Patente EE.UU. n? 5,584,406
Fijacion del emparrillado Referencia DK | 7719.000

2 estribos de alineacion de cables,

incl. material de fijacion.

Moédulo de techo/de z6calo

Los médulos pueden montarse segun se desee
en el techo o zécalo.

Material:
Chapa de acero

Color:
RAL 7035

Modulo de techo/zécalo

Referencia DK

para la entrada de cables” 7701.035
con ranuras de aireacion 7702.035
con moédulo vent. activo 7703.035

1) Para TC-Rack DK 7726.035.

Ejecucion especial para DK 7723.035 bajo demanda.
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Accesorios para TC-Rack

Guias perfil en reticula UA/US y
guias perfil con ranuraen T de

482,6 mm (19”)/métricas (535 mm)

Las gufas perfil se atornillan a los perfiles soporte
del rack, siendo posible una combinacion entre
guias de 482,6 mm (19”) y métricas (535 mm).
También estan disponibles en ejecucion con
ranura en T. Las gufas perfil son ajustables en
profundidad, incl. material de fijacion.

Referencia DK
UE | Reticula UA | Reticula Us | Guia perfil
. ! . .~ | con ranura
gufa perfil | guia perfil enT
46 UA| 2 pzas. | 7758.000 - 7758.100
82 US| 2 pzas. - 7760.000 | 7760.100
Material:

Aluminio, cromatado

Accesorios:

Tuercas enjauladas M5/M6,
tuercas eléasticas,

tuercas de fijacion M5/M6,
ver pagina 1019.

Elementos de profundidad

Para un ajuste sin escalonamientos de las guias
perfil métricas (535 mm) o de 482,6 mm (19”) en
la totalidad de la profundidad del armario o para
la fijaciéon de un segundo plano métrico o de
482,6 mm (19”) posterior.

Material:
Chapa de acero, galvanizada, cromatada

Unidad de envase:
Elementos de profundidad,
incl. material de fijacion.

Guias de entrada de cables

Montaje en anchura y profundidad del armario
Ajustables en altura sin escalonamientos para la
entrada de cables con guiado por la parte poste-
rior o lateral.

Material:
Chapa de acero, galvanizada, cromatada

Unidad de envase:
Guias de entrada de cables,
incl. material de fijacion.

Tuercas de enclavamiento

Para un montaje interior variable de los TC-Racks.

Encajar simplemente en una de las dos ranuras
para fijar sin escalonamientos las piezas de mon-
taje.

Patente alemana n? 195 24 648
Patente europea n2 0 836 679
Patente japonesa n® 28 91 779
Patente EE.UU. n2 5,897,276

Prof. armario en mm UE Referencia DK
300 6 pzas. 7128.000
600 6 pzas. 7129.000
Ancho armario UE Referencia DK
mm
600 4 pzas. 7101.000
Profundidad armario UE Referencia DK
mm
300 4 pzas. 7090.000
600 4 pzas. 7107.000
UE Referencia FR
50 pzas. 2102.500

Accesorios:

Tornillos de fijacion M6,
ver pagina 1019.

Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl

Estribo de entrada de cables
Para un guiado de los cables adecuado al sis-
tema TC-Rack por la parte posterior de un plano
de fijacion en pulgadas.

Material:

Chapa de acero, galvanizada, cromatada

Profundidad .
mm UE Referencia DK
100 6 pzas. 7875.400
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Telecomunicaciones

Cajas de distribucion FM

Material: Unidad de envase: Derechos de patente:
Chapa de acero, 1,5 mm Caja de dos piezas Patente alemana
Superficie: Pieza mural: n"44 10795
Texturizado en RAL 7035 Taladros de fijacion para mon- Esquemas,

taje mural, 2 peines para la lo encontrara en internet.

captacion y escobilla para la
entrada de cables, estribo de
alineacién para un guiado orde-
nado de los cables.

Cubierta:

con dispositivo de suspension
dos cierres de aldabilla con
bombin de doble paleton.

Anchura (B1) mm UE 300 500 500 900 Pagina
Altura (H) mm 500 500 700 700
Profundidad (T1) mm 120 120 120 120

Anchura entrada de cables (B2) mm 195 395 395 795

Profundidad entrada de cables (T2) mm 29 29 29 29

Referencia DK 1 pza. 7052.035 7053.035 7054.035 7055.035

Numero méx. de estribos o bandejas de montaje (LSA) contiguas 1 2 2 4
ég)ﬁgi:te;g)(rféz.) con la utilizacién de estribos o bandejas 100 pares 200 pares 400 pares 800 pares

Estribo de alineacion, poliéster, 70 x 44 mm 2 3 3 5

Accesorios

Escuadra de montaje universal FM tipo A, L = 275 mm, LSA-Plus etc. 1 juego 7031.100 7031.100 7031.100 7031.100 811

Escuadra de montaje universal FM tipo B, L = 275 mm,

VS-estandar etc. 1 juego 7031.101 7031.101 7031.101 7031.101 811
Sistemas de cierre

Cierres «15» (ZeiB-lkon) 2 pzas. 7059.035") 7059.035") 7059.035") 7059.035") 891
Llave «15» (ZeiB-lkon) 1 pza. 7059.100" 7059.100" 7059.100" 7059.100" 891
Empufadura sin bombin de seguridad 1 pza. 2572.000 2572.000 2572.000 2572.000 887
Empufadura con bombin de seguridad n° 3524 E 1 pza. 2575.000 2575.000 2575.000 2575.000 887
Maneta plastica con cierre n°® 3524 E 1 pza. 2576.000 2576.000 2576.000 2576.000 886
Maneta de plastico 1 pza. 2533.000 2533.000 2533.000 2533.000 886

Bombin de doble paletén de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecucion A, ver pagina 888.
1) Plazo de entrega bajo demanda.
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Cajas de distribucion mural FM modulares

Material:
Chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: 2,0 mm

Unidad de envase:

Caja: base AE Rittal

con placa de entrada de cables
abajo,

sentido de abertura de la puerta

Bajo demanda:

® Cajas de distribucion mural
FM con accesorios de serie
Rittal (regletas FM, perfiles
redondos FM, regletas de

Aprobaciones,
ver pagina 92.

Esquemas,

Color: lo encontrara en internet.

RAL 7035

Grado de proteccion:
IP 55 segun EN 60 529/10.91

intercambiable (alt. 1200 mm
con cierre de barras de 3 pun-
tos y cierre de doble paletén),

entradade cables FM, etc.)
montados segun indicacio-
nes del cliente.

guia de puesta a tierra, guia de ® Guia de cables con escobilla
entrada de cables, abajo/arriba.

2 carriles de montaje para aloja-

miento de regletas del sistema

perfiles redondos FM y regletas
guia de cables FM.

Carril de montaje en la parte
superior horizontal para mon-
taje de estribos guia de cables,
bombines de doble paleton.

Anchura (B1) mm UE 600 760 800 800 Pagina
Altura (H1) mm 600 760 1000 1200
Profundidad (T1) mm 350 300 300 300

Anchura interior (B2) mm 560 720 760 760

Altura interior (H2) mm 560 720 960 1160

Referencia DK 1 pza. 7011.535 7012.535 7013.535 7014.535
élggar?ﬂfsmrggg)iéoi%ﬁIICﬁClén de regletas FM con bandejas 340 pares 500 pares 990 pares 1170 pares
Posibilidad de montaje de

Lefgzz}zs':',\:ﬂlw 2 juegos 2 juegos 3 juegos 3 juegos

perfiles redondos FM

Accesorios

Manetas plasticas con cilindro de seguridad 1 pza. 2439.000 2439.000 2439.000 2439.000 886
Empunadura Ergoform-S 1 pza. - - - 2435.000 885
Regletas FM") 1 juego 7032.500 7033.500 7034.500 7035.500 809
Perfiles redondos FM 1 juego 7533.000 7534.000 7535.000 7536.000 810
Regletas guia de cables FM 1 juego 7233.000 7234.000 7235.000 7236.000 810
Placas de entrada de cables plasticas 5 pzas. 2563.000 2563.000 2563.000 2563.000 966
Soporte para fijacion mural 10 mm 1 pza. 2508.000 2508.000 2508.000 2508.000 905
Soporte para fijacion mural 40 mm 1 pza. 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 905

1) Pueden montarse escuadras de montaje universal FM, VS-estandar, regletas DIN, regleta de separacion 71 y sistema de distribucion serie 5000.
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Racks de distribucion FM modulares

Material: Unidad de envase: Bajo demanda: Aprobaciones,
Chapa de acero, Armazoén de armario con puerta ® Cajas de distribucion mural ver pagina 92.
Armazén de armario, techo, 0 2 puertas, sin laterales, empu- FM con accesorios de serie Esquemas
dorsal y entradas de cables: fladura Confort con cierre de Rittal (regletas FM, perfiles o gncontra’ré en internet
1,5 mm seguridad, entradas de cables redondos FM, regletas de ’
Puerta: 2 mm de tres piezas, dorsal y chapa entradade cables FM, etc.)
Color: de techo, 3 carriles de montaje montados segun indicacio-
RAL 7'035 para alojar regletas FM, perfiles nes del cliente.
redondos FM, regleta guia de ® Racks de distribucion FM en
Grado de proteccion: cables FM, 1 carril de montaje dimensiones especiales.
IP 55 segun EN 60 529/10.91 en la parte superior horizontal

para el montaje de estribos guia
de cables, guias de captacion
de cables, guia de puesta a

tierra.

Anchura (B) mm UE 600 800 1200 Pagina
Altura (H) mm 2000 2000 2000
Profundidad (T) mm 400 400 400
Anchura interior (B2) mm 512 712 1112
Altura interior (H2) mm 1912 1912 1912
Profundidad interior (T2) mm 312 312 312
Referencia DK 1 pza. 7834.060 7834.080 7834.120
AIEmente 6% o sPlcasti e fefletas M
Posibilidad de montaje de
Leggszs': ’,\:AM 2 pzas. 3 pzas. 5 pzas.
perfiles redondos FM
Accesorios
Regletas FM") 1 juego 7038.500 7038.500 7038.500 809
Perfiles redondos FM 1 juego 7538.000 7538.000 7538.000 810
Regletas guia de cables FM 1 pza. 7238.000 7238.000 7238.000 810

120 x 90 mm | 10 pzas. 7111.900 7111.900 7111.900 810
Estribo guia de cables 120 x 60 mm | 10 pzas. 7111.000 7111.000 7111.000 810

80 x 40 mm | 10 pzas. 7112.000 7112.000 7112.000 810

Laterales 2 pzas. 8104.235 8104.235 8104.235 853
Conjunto de ensamblaje rapido 6 pzas. 8800.500 8800.500 8800.500 863
Chapa de techo para entrada de cables 1 pza. 7826.6452) 7826.8452) 7826.2452) 901
Altura 100 mm, elementos de zécalo delante/detras 1 juego 8601.600 8601.800 8601.200 835
Altura 100 mm, elementos de z6calo laterales 400 mm 1 juego 8601.040 8601.040 8601.040 835
Altura 200 mm, elementos de zécalo delante/detras 1 juego 8602.600 8602.800 8602.200 835
Altura 200 mm, elementos de zécalo laterales 400 mm 1 juego 8602.040 8602.040 8602.040 835

1) Pueden montarse escuadras de montaje universal FM, VS-estandar, regletas DIN, regleta de separacion 71 y sistema de distribucion serie 5000.
2) Plazo de entrega bajo demanda.

Accesorios pagina 832
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Accesorios para racks de distribucion FM

Regletas FM

Para soluciones especificas 0 montaje modular
de armarios FM. Sobre las regletas FM pueden
montarse los siguientes sistemas de conexion:
® Regletas de conexion DIN segun DIN 47 614
forma B, regletas con terminales soldados
segun DIN 41 499, regletas de conexion
LSA-Plus 1/20 segun DIN 47 608 con
medida de fijacion de 170 mm, vertical
(con 2 regletas FM se permite una fijacion hori-
zontal).
® Estribos o bandejas de montaje para la técnica
de conexién LSA.
® Regleta de separacion 71.
® Sistema de distribucion serie 5000 de Corning
para instalacion profesional de modernos distri-
buidores con técnica de conexion rapida a pre-
sion.
La regleta FM posee perforaciones en reticula
DIN de 25 mm (DIN 43 660). Pudiéndose montar
para el guiado de los cables, estribos de alinea-
cion plasticos o metélicos. Como alternativa pue-
den utilizarse las regletas guia de cables.

Ejecucion:
Altura de montaje: 120 mm
Anchura de montaje: 75 mm

Material:
Chapa de acero, galvanizada, cromatada

Unidad de envase:

1 regleta FM,

2 estribos de alineacion (105 x 70 mm),
incl. material de fijacion.

Accesorios:

Escuadra de montaje universal FM,

ver pagina 811.

Estribo de alineacion (plastico) DK 7218.035,
DK 7219.035,

ver pagina 984.

Estribo de alineacion (metélico) DK 7111.000,
DK 7111.900, DK 7112.000,

ver pagina 810.

Regletas guia de cables FM,

ver pagina 810.

= E:"-? . Posibilidades de equipamiento para regletas DIN, LSA y de separacion
Referencia DK
Regletas FM 7032.500" | 7033.500" | 7034.500" | 7035.500" | 7038.500 | 7039.500
Longitud mm 425 625 825 975 1625 1825
Sistema de conexién Equipamiento maximo’) en pares
Regleta de conexion DIN 20 60 80 100 160 180
Regleta de conexién LSA 170 250 330 390 650 730
Regleta de separacion 71 100 200 200 300 500 600
) Tomando por base las medidas de fijacion:
— Regleta de conexién DIN: 170 mm
— Regleta de conexion LSA: 25 mm
— Regleta de separacion 71: 290 mm
Posibilidades de equipamiento para el sistema de distribucién Corning serie 5000
Referencia DK
Regletas FM 7032.500" | 7033.500" | 7034.500" | 7035.500" | 7038.500 | 7039.500
Longitud mm 425 625 825 975 1625 1825
Numero de bloques por regleta FM
Bloque 128 pares, L =218 mm 1 1 1 2 3 3
Bloque 100 pares, L = 152 mm 1 2 3 2 5 6
Bloque 384 pares, L = 640 mm - - - - 1 1
Bloque 600 pares, L = 925 mm - - - 1 1
Blogue 104 pares, L = 180 mm 2 3 4 5 8 9
Bloque 128 pares, L = 218 mm 1 2 3 4 7 8
Bloque 200 pares, L = 333 mm 1 1 2 2 4 5
Bloque 1000 pares, L = 1690 mm - - - - - 1
Posibilidades de equipamiento para escuadra universal FM
Referencia DK
Regletas FM 7032.500" | 7033.500" | 7034.500" | 7035.500" | 7038.500 | 7039.500
Longitud mm 425 625 825 975 1625 1825
UE méx. de escuadras de montaje 1 2 2 3 5 6
Distancia angular vertical en mm - 50 50 50 50 35
Distancia
Sistema de conexion reticula N° de regletas por regleta del sistema
mm
LSA-Plus 22,5 12 24 24 36 60 72
VS estandar 25 11 22 22 33 55 66
' 22,5 12 24 24 36 60 72
doggzr?g%rgas 175 15 30 30 45 75 90
16 17 34 34 51 85 102
) Plazo de entrega bajo demanda.
Rittal Catalogo General 31/Soluciones Tl 809
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Telecomunicaciones

Accesorios para racks de distribucion FM

Perfiles redondos FM

Para soluciones especificas 0 montaje modular
de armarios FM. Posibilidad de montar médulos
de perfil LSA-Plus 2/10. El diametro del perfil es
de 12 mmy la distancia de ambos perfiles de

95 mm. Los perfiles redondos FM pueden com-
pletarse con la regleta gufa de cables FM, posibi-
litando el alojamiento de los cables alineados.
Ejecucion:

Altura de montaje: 120 mm

Anchura de montaje: 110 mm

Material:
Aero redondo, cromatado.

Unidad de envase:

2 perfiles redondos,

2 soportes de los perfiles y a partir de 650 pares
un soporte adicional,

2 estribos de alineacion (105 x 70 mm),

incl. material de fijacion.

- 1) . .
mééﬁﬁ)splc;g perfil Lorr;grlrzud UE Referencia

2/10
170 pares 425 1 juego 7533.000
250 pares 625 1 juego 7534.000
330 pares 825 1 juego 7535.000
390 pares 975 1 juego 7536.000
650 pares 1625 1 juego 7538.000
730 pares 1825 1 juego 7539.000

1) Datos para regletas LSA en reticula: 25 mm.

Regletas guia de cables FM

Para soluciones especificas 0 montaje modular
de armarios FM.

Con las regletas guia de cables FM se consigue
la alineacion entre dos sistemas de conexion.
Las regletas guia de cables FM complementan
las regletas FM y los perfiles redondos FM, han
sido disefiadas para la conduccion de los cables
de alineacién. Se montan al lado de las regletas
FM o de los perfiles redondos FM.

Ejecucion:

Altura de montaje: 132 mm

Anchura de montaje: 70 mm

Estribo de alineacion: 105 x 70 mm

Material:
Chapa de acero, galvanizada, cromatada

Unidad de envase:

1 carril de montaje,

estribo de alineacion,

incl. accesorios de fijacion.

Estribo de ali- | Longitud UE
neacion mm

2 425 1 juego 7233.000"
625 1 juego 7234.000"
825 1 juego 7235.000"
975 1 juego 7236.000"
1625 1 juego 7238.000

8 1825 1 juego 7239.000
1) Plazo de entrega bajo demanda.

Referencia DK

~Nol~M®

810

Estribo guia de cables

Para una conduccion de cables flexible y ade-
cuada en regletas del sistema FM, racks de
distribucion FM o lateral en las guias perfil de
482,6 mm (19”).

Material:

Chapa, galvanizada, cromatada

Unidad de envase:
Incl. chapa de retencion
y accesorios de fijacion.

D|mer2§|10nes UE Referencia DK
120 x 90 10 pzas. 7111.900
120 x 60 10 pzas. 7111.000
80 x 40 10 pzas. 7112.000

Patente alemana n2 38 13 002
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Accesorios para racks de distribucion FM

Escuadra de montaje universal Material: .
FM Chapa de acero, galvanizada, cromatada

Unidad de envase:

2 escuadras de montaje, elementos de montaje,
material de fijacion.

Escuadra de montaje tipo A para regletas LSA-
Plus (8 o 10 pares) y otros sistemas de conexién
habituales.

Escuadra de montaje tipo B para VS-estandar y
otros sistemas de conexion habituales.

La escuadra de montaje universal consta de

2 escuadras, que segun su posicion pueden
combinarse con sistemas de conexién de diferen-
tes fabricantes. Las escuadras pueden situarse
una junto a la otra permitiendo el montaje de
regletas de diferente longitud. Pueden montarse
en cajas de distribucion FM o sobre las regletas
FM.

. . Sistema LSA- VS Otros sistemas .
Angulo | Longitud de conexion Plus | estandar de conexion UE Referencia
de montaje mm - -
Medida reticula mm | 22,5 25 22,5 17,5 16
Tipo A 275 Numero de regletas 12 - - 15 - 1 juego 7031.100
Tipo B 275 Numero de regletas - 11 12 - 17 1juego | 7031.101"

) Plazo de entrega bajo demanda.
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